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Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení a 

počet výplní. 
 

Název části veřejné zakázky:   

 

„Výměna oken v č.p. 540 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6 x střešní okno   -     rozměr okna š: 780mm x v: 1400mm, 

- Barevnost vnitřní bílá a vnější oplechování dle stávající střešní krytiny, 

způsob otevírání se spodním otevíráním a středovými závěsy 

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,4 W/m
2
K 

 

4 x střešní okno   -     rozměr okna š: 780mm x v: 1180mm, 

- Barevnost vnitřní bílá a vnější oplechování dle stávající střešní krytiny, 

způsob otevírání se spodním otevíráním a středovými závěsy 

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,4 W/m
2
K 

 

12 x střešní okno  -     rozměr okna š: 550mm x v: 980mm, 

- Barevnost vnitřní bílá a vnější oplechování dle stávající střešní krytiny, 

způsob otevírání se spodním otevíráním a středovými závěsy 

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,4 W/m
2
K 

 

2 x sestava oken  -     rozměr okna š: 4000mm x v: 640 – 1940mm, 

-     sestava se skládá ze 4 kusů oken, prostřední okno dvoukřídlé otevíravé a 

otvíravě sklopné, ostatní okna fixní 

- Barevnost vnitřní a vnější bílá 

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,1 W/m
2
K 

- vnější parapety pozinkované s barevnou povrchovou úpravou v barvě 

střešní krytiny (hnědočervená)  

- vnitřní parapety dřevotřískové bílá barva 

- viz. obr.1, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 


