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A. Uvodni tdaje
Akce REKONSTRUKCE POVRCHU CHODNIKU ul Karnikova
Nové Mésto na Moraveé
Misto stavby : k.q. Nové Mésto na Moravé
Kraj - Okres : Vysotina — Zd’dr nad Sdzavou.
Ucel stavby: rekonstrukce povrchu stivajiciho chodniku

Investor: mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam 103,
Nové Mésto na Moravé

Projektant : Projekce MdSa s.r.0., projektova innost v investiéni vystavbé
Skrdlovice &.p. 186, ICO 26976421, DIC CZ26976421

Stavebni iifad a vodohospoddrsky tirfad: MU Nové Mé&sto na Morave

Stuperi dokumentace: - projekt pro ohlaSeni stavby

Projektant: PROJEKCE MASA s.t.0.
Skrdlovice 186
59101 Zd'4r nad Sazavou
566 659 145
603 903 416
masa.josef@seznam.cz

Seznam dotéenych pozemkii — k.i. Nové M¢ésto na Moravé

Parc.¢. Majitel Vymeéra Poznamka
2096/1 MLSTO NOVE MESTO NA MORAVE. Vratislavovo nim. | 3379 Ostatni plocha,
103. Nové Mésto na Moravé, 592 31 ostat. komunikace
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Seznam sousednich pozemkii — k.ii. Nové Mé&sto na Morayé
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Parc.¢. Majitel Pozndmka
3495/14 SIM Marek Miloii a Markovd  Karnfkova 1148, 59231 Nové Mésto Zastavéni
Zdenika na Moravé plocha
3495/13 Ruzicka Bohumil Karnikova 1146, 59231 Nové Mésto na Moravé Zastavéni
plocha
3495/12 SIM Bofil Zdenék a Bofilovd Karnikova 1144, 59231 Nové Mésto na | Zastavéna
Maric Morave plocha
3495/11 SIM Petr Pavel a Petrovd Karnikova 1142, 59231 Nové Mésto na Zastavéni
Maric Morave plocha
3495/10 Zeleny Petr Karnikova 1140, 59231 Nové Mésto na Morave Zastavénd
plocha
3495/9 SIM Mensik Josel a MenSikova Karnikova 1138, 59231 Nové Mésto | Zastavéni
Iiliska na Moravé plocha
3495/2 SIM MenSik Josel a Mensikova Karnikova 1138, 59231 Nové Mésto | Zastavéna
1:liSka na Moravé plocha
3424126 SIM Jindra Lubo§ a Jindrovi Karnikova 1136, 59231 Nové Zastavéna
RuZcna Mésto na Moravé plocha
Krilik Milan Kavrm’kova II36,V5923I Nové
Mésto na Moravé
SIM Sokoliéek Ladislav a Karnikova 1136, 59231 Nové
Sokolickovi Bohumila Mésto na Moravé
Vasik Pavel Kavrnl’kova ”36259231 Nové
Mésto na Moravé
3424725 SIM Bene§ Zdenék a BeneSova Karnikova 1134, 59231 Nové Zaslavéna
Emilia Mésto na Moravé plocha
SIM Mrkvicka FrantiSck a Karnikova 1134, 59231 Nové
Mrkvic¢kova Jarmila Meésto na Moravé
SIM Némecky Miroslav Ing. a Karnikova 1134, 59231 Nové
Némeckd Anna Mésto na Moravé
SIM Rychtaf FrantiSck a Karnikova 1134, 59231 Nové
Rychtirova Marie M¢sto na Moravé
3424/24 SIM Havlik Bohumil Mgr. a Karnikova 1132, 59231 Nové Zaslavénd
3424/6 Havlikovi Ludmila Mésto na Moravé plocha
SIM Hubicek Pavel a Hubdckovda Karnikova 1132, 59231 Nové
Jaroslava Mésto na Moravé
Kalibdnovi Radmila Kfi(':ko.vavl84, 59231 Nové Mésto
na Moravé
. . . Karnikova 1132, 59231 Nové
Vybiralovd Marie Mésto na Moravé
3424/67  |MESTO NOVE MESTO NA MORAVE, Vratislavovo nam. 103, Ornd pida
59231 Nové Mésto na Moravé
2096/3 MESTO NOVE MESTO NA Vratislavovo nam. 103, 59231 Nové Oslat. Kom.

MORAVE

Meésto na Moravé

Ostat. plocha
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B. Pruvodni zprava

1. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

a) poloha — zastavéna severovychodni Cast mesia.

b) ddaje o vydané (schvalené) izemné pldnovaci dokumentaci
— rekonstrukce chodniku podél mistni komunikace je
v souladu s izemnim plinem mésta

¢) tdaje o souladu zdm&ru s izemné planovaci dokumentaci —
netyka se nedojde ke zméné

d) tddaje o splnéni poZadavki dotéenych organli — viz
dokladova ¢éast projektové dokumentace.

€) moZnost napojeni stavby na vefejnou a dopravni technickou
infrastrukturu — netyka se.

f) geologickd, geomorfologické a hydrogeologicka
charakteristika, véetn& zdrojii nerostli a podzemnich vod,
dzemi pro zvlastni zdsahy do zemské kiiry a poddolovanych
tzemi — netyka se.

g) poloha vii¢i zdplavovému tizemi — chodnik neni v blizkosti
zadného toku ani vodni plochy.

h) druhy a parcelni &isla dotéenych pozemkii podle katastru
nemovitosti — viz vySe — soupis pozemkii — vypis
z katastru nemovitosti.

i) pifstup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popfipad¢
piistupové trasy — pFistup je po stdvajici mistni
komunikaci - zajistén.

j) zajidténf vody a energif po dobu vystavby — charakter
stavby nevyZaduje zajiSténi energie pro vystavbu

9. Z.akladni charakteristika stavby a jeiitho uzivani

a) tidel ufivdni stavby — rekonstrukce povrchu stav. chodniku
b) trvald nebo docasnd stavba — trvala stavba

¢) novostavba nebo zména dokoncené stavby — oprava

d) etapizace vystavby

- stavebni Fizeni I. Q 2014
- zahajeni II. Q 2014

- uvedeni do provozu II1. Q 2015
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3. Orienta¢ni iidaje stavby
a) zdkladni iidaje o kapacité stavby (pocet iicelovych jednotek, jejich velikosti;
uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.) —

Bude provedena rekonstrukce povrchu stavajiciho chodniku podél mistni
komunikace. Chodnik je navrzen ze zimkové dlazby o tl. 60/80 mm o
celkové plose 196,7m’ , délce 131,1 m a Sifce 1,5m. V mistech prejezdu a
vjezdii na jednotlivé parcely RD bude chodnik ze zamkové dlazby o tl min.
80mm, rekonstrukce je z diivodu nevyhovujiciho stavu. Souéasti
rekonstrukce je i vyména silni¢nich a chodnikovych obrubnikii. Silni¢ni
obrubnik bude max. 15 cm nad niveletou mistni komunikace v mistech
vjezdi a ndjezdii budou silni¢ni obrubniky max. 2cm nad niveletou a budou
oddéleny silniénimi ndjezdovymi obrubniky. V mistech, kde bude méné jak
1,5m mezi jednotlivymi vjezdy na parcely bude chodnik v celé délce s max.
pievySenim 2cm nad niveletou mistni komunikace. Jelikoz se nemé&ni
zastavéna plocha ani se neméni sklon chodniku nebo zpevnénych ploch bude
odvod dest'ovych vod do stivajici deSt'ové kanalizace v mistni komunikaci,
ktera je dostatujici ~ pouze budou upraveny poklopy popt. m¥ize u uli¢nich
vpusti.

Soucasné bude probihat rekonstrukce vodovodu v misté chodniku. Tzn.
dlazba a podklad stivajiciho chodniku bude rozebran p¥i rekonstrukci
vodovodu. Po dokondeni vodovodu bude upravena plaii s min. skladbou pro
novy chodnik 300mm — pro pési a min. 420 mm v mist& vjezdi.

Stavajici plait po rekonstrukci vodovodu bude zhutnéna a bude vyrovnano
podlozi v mistech vymolii a bude provedena nova skladba chodnikii -
zamkova dlazba.

Na chodnicich ,,B* v délce 6,3m a chodnik ,,C* v délce 17,5m bude
rozebrana betonova dlazba. Je piedpoklidana skladba pro chodnik v tl.
Min. 300mm - bude ponechina pop¥. bude vyplnéna v mistech propadu
nebo vymolii.

Stavebni préce pfi provadéni rekonstrukce chodniku budou provadény
peclivé, dle platnych zasad a jednotlivé vrstvy zasypovych materiali budou
Fadné hutnény. V piipadé nedodrZeni technologické kazné& na stavbé miize
dochazet k poskozeni chodniku a zpevnénych ploch poruchami v diisledku
sedani a pirejezdem aut.

Pfed zahdjenim zemnich praci budou provedeny vykopové sondy (4x) ke
zjisténi skladby stdvajiciho chodniku. Dle téchto sond bude provedena
skladba pod novou zamkovou dlazbu.
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Navrzené skladby - celkova viména podkladu chodnikii:

Skladba chodniku — pro pési

Betonovia dlaZba z vibrolis. Prvku 60 mm
LoZna piskova vrstva 4-8 (0-4) 40 mm
Podklad z drceného kameniva (0-32) 200 mm
Zhutnéna plan

Konstrukce celkem 300 mm

Navrzené skladby chodnik ..B* 6,3m a chodnik ,,C* 17,5m:

Skladba chodniku — pro pési

Betonova dlazba z vibrolis. Prvku 60 mm

Loznd piskova vrstva 4-8 (0-4) 40 mm _NOVA SKI.ADBA
Podklad z drceného kameniva (0-32) 200 mm

Zhutnénd plafn

Konstrukce celkem 300 mm

Skladba chodniku - pi‘ejezdny

Betonové dlazba z vibrolis. Prvku 80 mm
Loznd piskovd vrstva 4-8 (0-4) 40 mm
Podklad z drceného kameniva (8-16) 100 mm

Podklad z drceného kameniva (0-32 mm) 200 mm
Zhutné€nd plaii
Konstrukce celkem 420 mm

b) celkovd bilance ndrokii viech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody
netyka se

¢) celkovd potieba vody (z toho voda pro technologii) - netyka se

d) odborny odhad mnoZstvi splaskovych a destovych vod - zastavénd plocha
se nezvysi - odtok dest’ovych vod bude stejny. Jednd se o rekonstrukci
stdvajicich ploch.

MNOZSTVi SRAZKOVYCH VOD - HYDROTECHNICKY VYPOCET

Soucinitele odtoku pro vypoéet stokové sité podle CSN 75 6101
(pro podrobny vypocet)
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Konfigurace

Zplisob zastavby a druh pozemku Uzemi
rovinné svahovite prudce svah.
do 1% 1-5% nad 5 %
zastavéné plochy (stiechy) 0,90 0,90 0,90
asfaltové a betonové vozovky, 0,70 0,80 0,90
dlazby se zalivkou spar
oby¢ejné dlazby se zapiskovanymi sparami 0,50 0,60 0,70
Stérkovécesty 0,30 0,40 0,50
nezastavéné plochy 0,20 0,25 0,30
hibitovy, sady, hfisté 0,10 0,15 0,20
zelené pasy, pole, louky 0,05 0,10 0,15
lesy 0,00 0,05 0,10
Q=wy.S.q
(nad 5000
Intenzita 15-ti minutového desté o periodicité 0,5 je q = 158 I/s.ha obyvatel)
Intenzita 15-ti minutového desté o periodicité 1 je q = 121 I/s.ha (do 5000 obyvatel)
c. S Y |reduk.S| gq Q 2Q
(ha) € (ha) |(I/s.ha) (I/s)
1~ zamkova dlazba 0021 |09 | 0019 | 121 2,29 2,29

V mistni komunikaci u tohoto chodniku je 6 uliénich vpusti pro odvod deSCovych vod. Po dokonéenf
stavebnich praci provede stavebni lirma pro€isténi t&chto vpusti. Dal3ich 6 vpusti je na druhé strand

mistni komunikace.

e) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni veiejné

komunikacni sité - netykd se

1) poZadavky na kapacity elektronického komunikacniho zarizeni veiejné

komunikacni sité - netykd se

8) predpoklddané zahdjeni vystavby - 111, Q 2013

Souhrnna technicka zprava

Popis stavby

a. zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku — Jedna se o opravu
povrchu stavajiciho chodniku a silni¢nich obrubniki podél

mistni komunikace.

b. zhodnoceni stavenisté — realizaci ziméru nedojde k poskozeni
uzemi &i jeho infrastruktury. PFistup na staveni$té bude veden
po mistnich komunikacich.

c. zdsady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni
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netyka se, architektonicky raz nebude ovlivnén. Vrchni ¢ast
chodniku je navrZena stejnou dlazbou i barvou jako jsou stivajici
chodniky.
d. zdsady technického FeSeni (zejména FeSeni dispozicniho, stavebniho,
technologického a provozniho) netyka se.
e. zdivodnéni navrieného rFeseni stavby z hlediska dodrZeni
pFislusnych poZadavku na vystavbu
Zadani stavby je v souladu:
CSN 73 6005 — Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 6110 — Projektovani mistni komunikaci
f. u zmén stdvajicich staveb idaje o jejich soucasném stavu; zdveéry
stavebné technického prizkumu, piipadné stavebné historického a
visledky statického posouzeni nosnych konstrukci — netyka se

2. Stanoveni podminek pro pFipravu vystavby

a) iidaje o provedenych a navrhovanych prizkumech, zndmé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku — netyka se

b) ddaje o ochrannych pdsmech a hranicich chrdnénych iizemi dotCenych
vyistavbou se zvldstnim zFetelem na stavby, které jsou kulturnimi pamdtkami
nebo nejsou kulturnimi pamdtkami, ale jsou v pamdtkovych rezervacich
nebo pamdtkovych zéndch a s uvedenim zpusobu jejich ochrany - netyka
se

¢) uvedeni pofadavkii na asanace, bouraci prdce a kdceni porostii — pii této
vystavb& budou provedeny bouraci price — vybourani dlazby ze
stavajiciho chodniku, &asti jeho podloZi a silni¢nich obrubnikii.

d) pozadavky na zdbory zemédélského pudniho fondu a pozemki urcenych k
plnéni funkce lesa — neni nutné pozadat o vyjmuti ze ZPF

¢) uvedeni tizemné technickych podminek dot¢eného tizemi a podminek
koordinace vystavby, zejména z hledisek pFijezdi na stavebni pozemek,
piipadnych preloZek inZenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na
zdroje vody a energii a odvodnéni stavebniho pozemku — netyka se.

f) ddaje o souvisejicich stavbdch, bilancich zemnich praci a z toho
vyplyvajicich poZadavcich na piisun nebo deponie zeminy, poZadavky na
venkovni a sadové iipravy — netjka se, po ukonceni stavebnich praci
bude okolni zeleii uvedena do piivodniho stavu (bude bez kameni, suti,
apod.)

3. Zakladni idaje o provozu, poptipadé virobnim programu a

technologii — netyka se
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4. Zasady zajisténi pozdrni ochrany stavby
Stru¢ny popis koncepce poZarni bezpeénosti z hlediska predpokladaného
stavehniho feSeni a zplisobu vyu7iti stavhy

1. Feseni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného
prostoru — netyka se.

2. FeSeni evakuace osob a zviFat — netyka se

3. navrieni zdroju poZdrni vody, popripadé jinych hasebnich ldtek —
netyka se.

4. vybaveni stavby vyhrazenymi poZdrné bezpecnostnimi zarizenimi —
netyka se.

5. Feseni pFistupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro pofdrni
techniku — v piipad€ nutnosti pfistupu k dalsim nemovitostem je
piistup po mistnich komunikacich, po kolaudaci opraveny
chodnik beze zmény funkce, kapacity a iéelu stavby.

6. zabezpecCeni stavby Ci tizemi stavbou poZdrni ochrany, pokud to
oduvodiuji poZadavky na zdchranné a likvidacni prdce nebo
ochranu obyvatelstva. — netyka se

S. ZajisSténi bezpecnosti provozu stavby pii jeiim uZivani —
Navrzend oprava chodniku musi odpovidat v§em platnym predpisiim, CSN a

naiizenim z hlediska bezpecnosti a hygieny a bezporuchového provozu. Pred

zahdjenim praci a ddle prib&zné pii provddeni stavby je povinna dodavatelsk4

organizace dodrZovat obecné platné predpisy tykajici se provadéni staveb a

soucasn€ dodrzovat predpisy tykajici se pracovné pravnich vztahd

Chodnik bude mit povrch vytvofen ze zamkové dlazby, bude vybaven

chodnikovymi a silni€nfmi obrubniky.

Pricny sklon chodniku €inf min. 2%. P¥i€ny sklon chodniku je smé&rem ke

stavajici komunikaci od objekti sousedicich nemovitosti.

6. Navrh reSeni pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

Zasady feSeni chodniku z hlediska uZivdn{ a pfistupnosti pohybové a zrakové
postizenych — v mistech vjezdi/vchodii bude opraveny chodnik max. 2 ¢m nad
niveletou stdvajici mistnf komunikace — bezbariérové dle vyhlasky & 398/2009
Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpegujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Vystavba chodniki bude dle vyhlasky 398/2009 Sb. - BEZBARIEROVE.

V mistech sjezdli/ndjezdii a mistech pro prechdzeni bude silni¢ni obrubnik sniZeny na max.
2cm nad niveletu stdvajici mistni komunikace. Ostatni obrubniky jsou navrzeny max. 15¢m na
niveletu st. silnice.
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Sjezd/ndjezd bude s rampou v celé §iice chodniku, vyznacen varovanym pasem §. 0.4m po cel¢
délee snizeného obrubniku aZ do rozdilu hran 80mm a to barevng odlisné zamkove dlazbeé
viezdu — navrzeno viezd Gerveny — varovny pés Sedd reliéini dlaZba.

Misto pro prechizeni bude opalfeno varoviym pascin o s Uil po cele délee smizene
hrany obrubniku aZ do rozdilu hran 80mm. Misto pro picchdzeni je navrzeno s rampou v celé
§ii chodnikd. Signalizaéni pas bude odsazen od varovného pdsu 0,3m a signalizacni pas budc
navazovat na vodict linii — umélou — vyvySeni chodnikovy obrubnik o 0,06m nad niveletou
nového chodniku,

V celé délce chodnik je navrZena prirozend vodict linie a to z chodnikoveho obrubniku
s pievygenim 6em nad niveletu chodniku.

7. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a ochranu zvlastnich
zajmi, hospodaieni s odpady
a) fefeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni
prostiedi, popifpadé provedeni opatieni k odstranéni nebo minimalizaci
negativnich i¢ink{ — netyka se

b) fefeni ochrany piirody a krajiny nebo vodnich zdrojii a 1é¢ebnych pramenti
—netyka se

¢) nédvrh ochrannych a bezpe€nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru
realizované stavby — v chodniku je veden vodovod, ktery bude pied
zahdjenim rekonstrukce chodniku rekonstruovan. Stdvajici chodniku bude
rozebrén pii rekonstrukci vodovodu. Po dokongenf rekonstrukce vodovodu
bude upravena plail pro novou konstrukci chodniku tzn 300/420mm. Nad
vodovodem bude krytf min. 1,5-1,3m — zlistane. V &asti chodniku je veden
el. kabel, kryti zistava.

d) hospodaieni s odpady

—  Se vzniklymi odpady bude naklidéano v souladu se zikonem.
Povinnosti piivodce odpadu (pravnicka ¢i fyzicka osoba
opravnéni k podnikani) plynou z celého zikona zejména z §16.
(185/2006 Sb.)

—  Odpady, které piivodce nemiiZe sam vyuZit nebo odstranit (8§16
odst. 1 pism. ¢ zdkona), pievede do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich pievzeti podle §12 odst. 3 a to bud’ piimo,
nebo prostfednictvim k tomu zi'izené pravnické osoby.

V piipadé, Ze se tyta osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji
byt odpad piedan.
Tzn. V piipadé, Ze bude kontrolni organ poZzadovat doklad o likvidaci
stavebni suti bude mu piedloZen.
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8. Navrh ieSeni ochrany stavby pi‘ed negativnimi téinky vnéjsiho
prostredi

povodné — netyka se

sesuvy pudy - netyka se

poddolovanf - netyka se

seizmicita - netyka se

radon — charakterem stavby ve vnéj$im prostiedi neni pozadovino.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chrinéném venkovnim prostoru stavby
— netyka se

9. Civilni ochrana — netyka se
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D. Vvykresova dokumentace

a)

b)

¢)

d)

¢)

)

h)

piehledna situace v méfitku 1:5 000 (1:10 000 a7 1:50 000 u staveb limovych delsich
nez 1 000 m a u staveb rozsdhlych) dokumentujici vztahy navrzené stavby ncbo arcilu
k urbanistické struktufe dzemi, umisténi v sidle, vztah k zdikladnimu dopravnimu systému.
vyznamnym krajinnym prvkiim,
celkovi situace stavby nebo aredlu zpravidla v méfitku 1:500 ncbo 1:1 000, u staveb
rozsdhlych velkoplodnych v méritku 1:2 000 a7 1:5 000, s vyznacenim hranic pozemku a jejich
parcelnich &isel veetnc sousednich pozemku a s vyzna¢enim napojeni na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, popiipad¢ s vyznacenim ochrannych pasem. se zakresen:
1. stavajicich staveb,
2. navrzené stavby s vyznadenim odstupii od hranice pozemku a od sousednich
staveb, jejich polohopisného a vyskového osazeni a vysky,
3. hranice doéasného a trvalého stavenisté,
4. objektu uréenych k asanaci,
5. stavajicich inzenyrskych a dopravnich siti v izemi a napojeni stavby na tyto sité, s
vyznacenim zpevnénych ploch, ploch komunikaci a ploch zeleng,
6. dogasnych nebo trvalych zdbori zemédélského padniho fondu a pozemku uréenych
k pIn¢ni funkee lesa,
7. situovini ploch a skladovacich, socidlnich a administrativnich zaiizeni dodavatele
stavby,
8. vjezdu na stavebni pozemek,
vykresy v dostateen¢ pichledném métitku, dokumentujici celkové urbanistické a architektonické
zaclencni stavby do tizemi a zdkladn{ funkéni, objemové a dispozicni fe¥eni, vySky jednotlivych
objektu a jejich architcktonicky vyraz: u liniovych staveb mohou byt tyto vykresy nahrazeny
koordinacni situaci stavby v méfitku 11 500 az 1:2 000,
ndvrh stavby v méitku 1:500 aZ 1:200, obsahujici padorysy rozhodujicich podlaZi, popf.
inzenyrskych objektd, (stavby rozsdhtych inZenyrskych objektl v piiméfeném méfitku):
u liniovych staveb se ndvrh stavby v méfitku 1:1 000 aZ 1:200 zpracovivd pro vybrané dilei
inZenyrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),
zikladni svislé fezy, dokumentujici vy$ky podlaZi a hloubky zaloZenf jednotlivych objektu,
droven stivajiciho a upraveného terénu s vyzna¢enim hladiny spodnf vody; u liniovych staveb
jsou svislé fezy nahrazeny podéinym profilem a charakteristickymi vzorovymi fezy,
zdkladni pohledy dileZitych objektl (u pohledove exponovanych staveb. popiipad¢
panoramatické zakresleni stavby do stdvajici zistavby, perspektivy, axonometrie apod.,
zpracované na zvIa¥tni poZadavek stavebniho dfadu nebo dotéeného orginu): pro objekty
pozemniho stavitelstvi bude tato ¢ést zahrnovat pohledy na pruceli objektu,
pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do krajiny.
vykres pozdrné nebezpeéného prostoru fefené stavby a sousednich objektu a vyznaceni
piistupovych komunikaci a zdsahovych cest.

E. Dokladova &ast — Priloha projektové dokumentace

a)

b)
¢)

zpriva o zapracovdni zdvaznych stanovisek dotCenych orgdnu, stanovisek vlastniki vefejné
dopravni a technické infrastruktury, popf. vyjadfeni ucastniku fizent,

zdvaznd stanoviska dotéenych orgénu,

stanoviska vlastniku verejné dopravn{ a technické infrastruktury,

d) piipadnd vyjadieni Gcastniku Ffzeni
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