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SGHEMA: Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkid a
materialu, jednd se pouze o priklad urfujici technické
_um_..m_.:m _..v\. minmatln!l Kvatirarivni UONm av < a vznhled L
gSL t inimalni kvalitativni poZadavk hled
viditelnych prvkl. Je moZné je nahradit vyrobkem nebo
materiadlem stejné a vyssi kvalitativni drovné.
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—.mﬂH=== 1===ﬂ== Cislo Datum Popis zmény Jméno Podpis
) 3 . 3 3 o 01 13.12.2013| doplnéni znaleni fasadnich vyplni Sedlak
@ SILIKONOVA OMITKA ( KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS) BARVA BiLA RAL 9010 ( viz skladba Fla )
@ ORGANICKA OMITKA ( KONTAKTNI ZATEPLOVACT SYSTEM ETICS) BARVA SEDA (viz skladba Fib ) . . — e
j ) o, Orientace Projektant dokumentace pro provadéni stavby Autorizaéni razitko
@ VLAKNOCEMENTOVE DESKY BIiLA RAL 9010
@ POHLEDOVY BETON S NATEREM SEDA
" . . . v . P . Arch.Design, s.r.o. KANCELAR BRNO
@ OKNA, DVERE - HLINIKOVY RAM, TERMOIZOLACNI SKLO - ELOX. HLINIK SEDA D_d_.. Sochorova 23, 61600 Brno
@ CELOPROSKLENA SLOUPKOPRICKOVA SYSTEMOVA HLINIKOVA STENA - ELOX. HLINIK SEDA DES|ON ”m_ag mm mﬁ mmw“m
ax +:
@ NEOBSAZENO
0 ZAMEENICKY VYROBEK - ZAROVY POZINK + SEDY NATER
@ VZT ZALUZIE - ELOX. HLINIK SVETLE SEDY
6 KLEMPIRSKE VYROBKY -  SEDY NATER 10,000=597,500 m n.m. B.p.v.
@ HYDROIZOLACNT PVC FOLIE SVETLE SEDA Architekt: Eroaay Dokoupil ot Sveda | Vypracoval Wit sveda Projektant csti PD
@ NEREZOVY KOMIN - VYHLED Vedouci projektu: | e $veda . Keesli: !
@ POZINKOVANE ZABRADL{ + NATER Zodp. prjektant:_| R Fier 20 | onwoovat | Vo Rysany
® PROSKLENA MARKYZA Objednatel: Mé&sto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo ndmésti 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
@ NAPIS - NEREZOVA PISMENA PODSVICENA Misto stavby: ul. Hornicka _ Obec: Nové Mésto na Moravé _ Kraj: Jihomoravsky | Gislo pare:
v . v . v . v . v . N tavby:
6 DVERE - OCELOVY PLECH ZAROVE POZINKOVANO, TERMOIZOLACNI SKLO - SEDA er sy i L.
Bazén - relaxacni centrum,
- 4 4 )4 )4 Format: 6 xA4
Hornicka, Nové mésto na Morave | =~ —— -
1 = Nz hg =<. Cislo strediska: | 450
. ) ) ) . ) . Cast: D.141 Stupe DPS
e SKLADBY JEDNOTLIVYCH 0BVODOVYCH KONSTRUKCI JSOU RESENY V SAMOSTATNYCH PRILOHACH R —
TETO DOKUMENTACE POHLED SSZ 1-100
e KONKRETNI MATERIALY A BAREVNE RESENi JE NUTNE PRED APLIKACi VYVZORKOVAT A *
ODSOUHLASIT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY Cislo zakiky: K6d dokument: ¢ e Revie
e VYSKA TERENU DLE SADOVYCH UPRAV B-12-182-00 D.1.1.1.17| 01
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