KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
KRAJE VYSOéINA SE SIDLEM V JIHLAVE

uzemni pracovisté Zd’ar nad Sazavou
Tyr$ova 3, 591 01 Zd&ar nad Sdzavou, tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Va5 dopis zn.:

Ze dne: 2014-05-22

Nage znacka:  KHSV/09816/2014/ZR/HDM/Zaj Jitka Bidlova
Tyr3ova 167

Vyfizuje: Hana Zajicova 572 01 POLICKA

Telefon: 566 650 814

E-mail: hana.zajicova@zr khsjih.cz

Datum: 17. ervna 2014

Nové Mésto na Moravé, Leandra Cecha, ZS — projektova dokumentace ,.,Spojovaci chodba vé. Dvorni
¢asti ZS a stavba parkovacich stani — stanovisko organu ochrany vefejného zdravi pro zemni a stavebni
fizeni

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé jako organ ochrany vefejného zdravi, ktery je
dotéenym spravnim Gfadem ve smyslu ustanoveni § 77 zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a
o zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném znéni, vydava ve vyse uvedené véci, v fizeni podle
ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) cit. zakona, ve spojeni s ustanovenim § 4 odst.2 pism.a) zakona
¢. 18372006 Sb., stavebni zakon, toto zavazné stanovisko:

S navrhem projektové dokumentace se
souhlasi,

souhlas je vSak vazan ve smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejné¢ho zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném znéni, na splnéni této podminky:

Pied uvedenim stavby do provozu bude zpracovan provozni Fad venkovni hraci plochy. Pokud
navrzené piskovisté bude slouzit ke hram déti, bude v provoznim Fadu upraven rezim idrzby a zpisob
zaji¥téni stanovenych hygienickych limiti mikrobialni, parazitarni a chemické ¢istoty pisku.

Odivodnéni:

Na zakladé zadosti pani Jitky Bidlové, doruc¢ené dne 22. 5. 2014, posoudila KHS kraje Vyso€ina projektovou
dokumentaci, zpracovanou v mésici dubnu 2014 Ing. arch. Karlem Bidlem, Kratka 1926, Zlin.

Projekt fesi novostavbu spojovaci chodby budovy jidelny, budovy zakladni Skoly a budovy gymnazia. Dale
bude provedena uprava Skolniho dvora a stavby novych 12 parkovacich stani. Pozemky jsou soudasti aredlu
Zakladni Skoly Nové Mésto na Moravé, Leandra Cecha. Cést nové navrzenych parkovacich stani se nachazi
na pozemku ¢. 201. Vystavbou ani provozem stavby nedojde k negativiim vlivim na Zivotni prostedi nebo
na stavby na sousednich pozemcich. Novostavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu. Pidorys objektu je nepravidelného tvaru, objekt je zastfeSen plochou stfechou, vyska objektu
je 3,7 m. Konstrukéné bude objekt feen jako drevostavba, velkou &ast budou tvofit prosklené plochy,
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daste¢né kryty dievénymi lamelami. Ostatni plochy vnéj§ich stén budou obloZeny dievénym obkladem.
Vétrani bude zaji$téno pfirozené okny. Objekt bude napojen na stavajici otopnou soustavu v arealu zakladni
§koly. Denni a umélé osvétleni bude splinovat pozadavky platnych norem. Nové je pfed budovou jidelny
navrzeno 12 parkovacich stani, z nichz jedno je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Dle
piedlozeného hodnoceni nema nova stavba negativni vliv na troveri denniho osvétleni ve vnitfnim prostoru
budovy gymnazia. Hodnoceni je vypracovano pro uc¢ebnu v 1.NP JZ kiidla budovy gymnazia.

Upravovany venkovni prostor obsahuje odpoc¢inkovou zénu — vydlazdénou zpevnénou plochu, sportovni
zonu (ping - pong, hiisté s basketbalovym koSem, pétanque) — zpevnéna plocha asfaltové, piskoviste.

I kdy? dle piedlozeného hodnoceni nedojde vystavbou spojovaciho kr¢ku k negativnimu ovlivnéni denniho
osvétleni v ucebné gymnazia, je nutno natér dievénych obkladii zajistit ve svétlych ¢i pastelovych barvach
namisto navrzeného hnédého natéru. Pii vyuziti svétlych barev nebude stinici prekazka uzivateli ucebny
gymnazia vnimana pocitové negativn¢. Barevné feSeni spojovaciho krcku bylo telefonicky projednano se
zpracovatelem projektu.

Stanoveni podminky vychazi z pozadavku splnéni ustanoveni § 13 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, v platném znéni.

Navrhované feSeni pfi splnéni vySe uvedené podminky je v souladu s pozadavky zdkona €. 258/2000 Sb.,
v platném znéni, a proto byl vysloven souhlas.
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gzemni pracovisté Zdér nad Sazavou
Tyrsova 3, 591 01 Zdar nad Sazavou

Hana Zajicova
odborny pracovnik oddéleni hygieny déti a mladistvych
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Hodnoceni vnéj§iho zastinéni denniho osvétleni

1. Zadavatel
Michal Smarda, mé&sto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103
2. Architekt

Ing. arch. Karel Bidlo, Kratka 1926, Zlin
Ing. arch. Jitka Bidlova, Jirovcova 4, Brno

3. Zakladni idaje o stavbé, zdivodnéni potieby, funkee a vvznamu

Jedna se o stavbu spojovaci chodby a adaptace §kolniho dvora 2. ZS v Novém M&sté na
Moravé. Hodnoceni je vypracovano pro uéebnu v 1.NP JZ k¥idla budovy gymnazia. Jako
kontrolni bod bylo zvoleno okno s nejvyrazngjim zastin&nim - tedy krajni okno uéebny,
paté od pravé hrany fasddy pfi pohledu na budovu gymnézia z feeného dvora 2. Z8S.
Hodnoceni mé prokazat vliv zastinéni od nové spojovaci chodby. Ve vypodtu neni
uvazovan vliv stinéni zelené. Kritérium vyuzité v této zpravé nehodnoti uroven denniho
osvétleni ve vnitinim prostoru.

4. Metoda upraveného Waldramova diasramu

K vypoctu kritéria byl vyuzit upraveny Waldramiiv diagram (graficka p¥iloha ¢.1). Jde o
rychlou metodu s omezenou ptesnosti. Odecet thlii mezi kontrolnim bodem a stinicimi
objekty je znazornén v grafické piiloze ¢.2. Kontrolni bod je umistén do stiedu okenni
plochy. Z Waldramova diagramu jsou odetteny tyto stinici plochy:

Siideina) = 1,2% (jidelna zaclonéna chodbou 0,7%)

S(budova skoty) = 8,6% (budova skoly zaclonéna chodbou 7,2%)

S(ehodva) = 1,4% (chodba v plné plose 3,3%) — pozitivni vliv oboustranného proskleni
spojovaci chodby neni pro jednoduchost vypoctu uvazovan.

2.5:= 9,9% - soucet ploch pii stavajicim stavu

2.5:=11,2% - soucet ploch nového Feieni

5. Kritérium p#istupu denniho svétla k prudeli objektu D,, — stavajici stav

a) slozka oblohovd Dy = S;ax - Sp = ((3n+8)/14)*100 — 9,9 = 29,8%
b) sloZka odraZena vertikalni Dy, = S, * ky, = 1,2%0,3 + 8,6*%0,3 = 2,9%
Koeficient ¢initele jasu:
ky = 0.4 ...pf. zula, dfevo, svétle modra, svétle Cervena, svétle Seda
ky = 0,3 ...pf. betonova dlazba, okno se zaclonou
ky, = 0,2 ...pf. cihla Eervend palend, tmavé Sedd, hnéda
ky =0,1 ...pf. okno z vn&jsi strany, zelef, trdva
c) slozka odrazena od terénu Dy, = 50 * k,, = 50 * 0,1 = 5%

DW’ 2 D\!\IS + DWP + DWt = 29,8 e 259 5 S i 37579/0
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6. Kritérium pristupu denniho svétla k priceli objektu D, — nové Fefeni

a) slozka oblohova Dy = Sy - Sp = ((3n+8)/14m)*100 —- 11,2 = 28,4%
b) slozka odraZena vertikalni Dy, = S, * ky, = 0,7%0,3 + 7,2%0,3 + 3,3*0,1 = 2,7%
c) slozka odrazena od terénu Dy, = 50 * k,;, = 50 * 0,1 = 5%

Dw=Dws +Dwp+Dwt=284+27+5=36,1%

Rozdil mezi kriterii pro stavajici stav a pro nevé feseni je 37,7 - 36,1 = 1,6%

Dw (%) roviny zaskleni okna pro kategorii 1 (prostory s vysokymi naroky na denni
osvétleni) rovna 35%. Zastinéni novou stavbou tedy nema na uroven denniho osvétleni ve
vnitinim prostoru negativni vliv.

Graficka priloha ¢.1: Waldramiiv diagram
Graficka priloha ¢.2: Schema situace M 1:250 — odeéteni Ghla

P, ke

-5.2014 v Polidce.

Vypracoval Jakub Kastner,
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