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5 = Stavajici stav
% — BOURANE KONSTRUKCE
J = HRANICE NAPOJENI NA STAVAJICI CESTU
, Asfaltdya stezka] Ve
RYBNIK — LOM SKLONU POVRCHU
. === BET. OBRUBA CHODNIKOVA ABO 15-10 PREVYSENA +6cm
KNEZOVEC ==  BET. OBRUBA CHODNIKOVA ABO 15-10 PREVYSENA +2cm
(I BETONOVA ZLABOVKA TBM 1/65/33 DO BET.LOZE
— VLASTNICKA HRANICE dle KN
8 PARCELNI CiSLO dle KN
N
3410 /5 Kné&zovec ’ ,
LEGENDA ZEMNICH PRACI :
1T NASEP - SVAH 1:3
——— ZAREZ - SVAH 1:3
LEGENDA POVRCHU:
1 CYKLOSTEZKA : nemotoristickd komunikace, obcas pojizdéna osobnimi
automobily, pojizdéni TNV vylouceno, tiida dopravniho zatizeni TDZ V
typ D2-N-3 : - asfaltovy beton ACOI11 tloustky 50 mm
- spojovaci postiik 0,25 kg/m2
- recyklat drceny R-MAT tloustky 50 mm
- mech.zhut.zemina(alt. SD A) tloustky 200 mm
CELKEM 300 mm
CELO PROPUSTKU : sklon &ela 1:2
- lomovy kamen tloustky 150 mm
- betonové loze 200 mm
5 \APOJENGDO |2 CELKEM 350 mm
D STAV.STAVU \%
\ 17 eeeeed - VAROVNY/SIGNALNI PAS ZE SLEPECKE DLAZBY
\\ y CHODNIKU $iiky 400 mm/800 mm , skladba typ D2-D-2,
2 DLAZBA KONTRASNI BARVY, MUSi ODPOVIDAT NV163/2002
( ., Sb A TN 12.03.04-06, ukonceni chodniku u obrubniki, které jsou vysky
do 80 mm mezi chodnikem a vozovkou.
typ D2-D-2: - zamkova dlazba Seda tlouStky 60 mm
- piskové loze tloustky 30 mm
- §térkodrt’ SD tloustky 200 mm
CELKEM 290 mm
30m.n.m.

V8echny poklopy a Soupata dotéena opravou povrchi budou osazena na novou vyskovou Uroveri
Stavajici ulicni vpusti dotéené opravou budou vybourany, osazeny na nové pozice a dopInény nové navrzenymi

SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JSOU SOUVISEJICI VYJADRENI SPRAVCU SiTi KTERA JSOU UVEDENA V DOKLADOVE CASTI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE. Nov& budovany povrch z asfaltu bude proveden v zakladnim pfiéném sklonu minimainé 2,5% smérem k
snizené obrubé,povrch ze zamkové dlazby bude proveden ve sklonu 2,0%. Podél stavajicich plotli a ve vjezdech a vstupech na pozemky
bude novy povrch napojen na stavajici vySkovou uroven. Veskeré bouraci prace nad stavajicimi sitémi budou provadény ruéné a nasledné
hutnéni novych vrstev nesmi byt provadéno za pouZiti téZkych hutnicich prostfedk(, aby nedoslo k poskozeni uloZenych inZenyrskych siti.
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CHODNIK A CYKLOSTEZKA

MARSOVICE
Investor: C.paré
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Q. Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam. 103, 592 31
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Q f’l; Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam. 103, 592 31
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= Zodpovédny projektant Vypracoval Kreslil Autorizovano
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O o RAIL - ROAD DESIGN, tfida CSA 954/7, 500 03 Hradec Kralové ,gsm:774 860 987, tel:491616630,fax:491616630

s Projekce a inzenyring dopravnich a pozemnich staveb-geodetické sluzby-tvorba mapovych dél-management ve stavebnictvi
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