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3. Textova cast - popis stavby:

1. Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen soupis praci) je sestaven jako zékladni podklad pro zpracovani
nabidek uchazecli o vefejnou zakazku na stavebni prace. Soupis praci je vyhotoven na zakladé dokumentace pro provadéni
stavby a stanovi v pfimé navaznosti na dokumentaci podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych
k uplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pinéni
pozadavk( zadavatele. Soupis praci je informativni a neslouzi jako jediny podklad pro ur€eni ceny stavby, navazuje na
technickou zpravu, vykresovou ¢ast a digitalni BIM model.

Soupis praci neobsahuje poloZky zahrnujici vliv zadavacich a smluvnich podminek zadavatele - pfedpoklada se, Ze budou
uchazetem zakalkulovany v jednotlivych polozkach. Uelem tohoto soupisu praci je zabezpedit obsahovou shodu vSech
nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni uchazeéi pfedlozenych cenovych nabidek.

Uchaze€ je povinen:

«  pedlivé prostudovat v3echny pokyny a technické specifikace obsaZzené v zadavacich podkladech a fidit se jimi pfi
zpracovani cenové nabidky;

e v ramci zpracovani nabidky provést kontrolu vykazu vymér polozek a pfipadné zjisténé rozdily zohlednit v jednotkové
cené tak, aby zakalkulovaly spravnou vyméru polozky. Kontrola vykazu vymér — viz bod 2.i);

e vramci vybérového fizeni provést kontrolu soupisu praci s Fadnou péci a v ramci smluvniho vztahu si s objednatelem
(zadavatelem) dohodnout, zda rozpodet je se zaru€enou Uplnosti nebo se jedna o rozpocet s vyhradou ve smyslu
zakona €. 89/2012 Sb;

¢ vnabidkové cené zahrnout vyrobni dokumentace pro vSechny konstrukce a vybaveni celé stavby;

2. Vymezeni nékterych pojmu

a) Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb (soupis praci) je dokument, ktery stanovi podrobny popis vSech stavebnich
nebo montaznich praci, dodavek materiald &i sluzeb nezbytnych k UpIné realizaci stavebniho objektu, inzenyrského objektu
a provozniho souboru, a dale nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky uchazece. Podrobny popis vSech stavebnich nebo
montaznich praci, dodavek materiall ¢i sluzeb je uveden bud v soupisu praci konkrétné nebo je uveden odkaz na pfislusnou
Cast textové, pfip. vykresové dokumentace. Soupis praci je zpracovan v Elenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty
a provozni soubory (kazdy ma vlastni soupis praci). Ke kazdému soupisu praci je pfilozena rekapitulace vSech Urovni
¢lenéni soupisu. Pokud je stavba popsana ve vice soupisech praci, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji
rekapitulaci vech soupisu praci.

b) Cenovou soustavou uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich, obsahuijici
zatfidéni poloZek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
sestaveni kalkulace nezbytnych nakladli a stanoveni jednotkové ceny.

c) Ostatnimi néklady - ekonomicky nutné naklady uchazece spojené se spinénim povinnosti uchazede vyplyvajicich
z dokumentace, smluvnich Ci zadavacich podminek, které se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro realizaci stavby
nezbytné. Nejsou uvedené v polozkovych soupisech praci stavebnich objektd, inzenyrskych objektl, nebo provoznich
soubord ani v soupisu vedlejSich nakladd.

Ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Podrobnost jejich popisu umozriuje
stanoveni ceny dané préace nebo €innosti. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické vytyCeni stavby a na zaméfeni dokongeného dila, néklady spojené s podminkami pro
publicitu projektu, naklady na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

d) PoloZkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
pfedaného zadavatelem uchazeéi ke zpracovani nabidky, v némz uchaze¢ doplni k jednotlivym poloZkédm stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné polozky a déle
stanovi nabidkové ceny jednotlivych ¢asti soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré stavebni prace, dodavky
nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

e) Profilem zadavatele elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého zadavatel podle zakona uvefejfiuje informace
a dokumenty ke svym vefejnym zakazkam a ktery umoZriuje neomezeny a pfimy dalkovy pfistup, a jehoZ internetova adresa
je uvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakazek.
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f) VedlejSimi naklady ekonomicky nutné naklady na €innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci
(stavebnich objektd, inZzenyrskych objektl, provoznich soubor(), ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro realizaci stavby
nezbytné. Jsou spole¢né pro celou stavbu.

Vedlej$i naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Podrobnost jejich popisu umozriuje
stanoveni ceny dané prace nebo ¢innosti. Nékdy se definuiji jako vedlej$i rozpoctové naklady a zahrnuiji zejména naklady na
vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni staveni$té, dale ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby,
provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, zimni opatfeni apod.

g) PoloZka soupisu praci je popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi technické
a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni prace, jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby, popf.
obsahuje odkaz na textovou nebo vykresovou ¢ast dokumentace. PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech
jednoznacéné vymezujicich obsah poZadovanych stavebnich praci, dodavek Ci sluZeb, pfipadné se odkazuji do pfislusné
Casti vykresové nebo textové dokumentace. PoloZky soupisu praci, které specifikuji dodavku materiélu nebo vyrobku, jejichZ
montaz je dana samostatnou polozkou prace, musi obsahovat jednoznaény popis materidlu nebo vyrobku s uvedenim
technickych parametr(i nebo vlastnosti pozadovaného materialu nebo vyrobku, pfipadné musi obsahovat odkaz do pfislusné
¢asti dokumentace.

PoloZka soupisu praci obsahuje pofadové Eislo polozky, &iselné zatfidéni polozky (pokud je mozné danou polozku zatfidit) +
oznageni cenové soustavy (pokud je pouzita), popis polozky (jednoznaéné vymezuji druh a kvalitu praci, dodavek nebo
sluzeb s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty), mérnou jednotku, mnozstvi v mérné jednotce, vykaz vymér k uvedenému
mnozstvi (pokud neni vykaz vymér v poloZce uvedeny, kontrolovatelnost poloZky je zajiSténa pomoci digitalniho BIM
modelu), pfipadné odkaz do textové Ci vykresové Casti dokumentace.

h) Zatfidéni - stavebni objekty a inZenyrské objekty jsou zatfidény do druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich
objektd.

i) Vykaz vymér je vymezené mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypodtu
celkového mnoZstvi polozek soupisu pracim nebo se zajisténim kontrolovatelnosti.

Vypocet celkové vyméry je souCtem jednotlivych vymér dané polozky s popisem, popfipadé odkazem na pfisluSnou
grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace.

Kontrola celkové vyméry kazdé polozky je umoznéna:

i1) pro vyméry uvedené v projektu (napf. tabulka vypisu materidlu v textové nebo vykresové ¢asti PD, atd.) - odkazem
uvedenym v poznamce polozky na textovou nebo vykresovou ¢ast dokumentace;

i2) pro vyméry prevzaté z digitalniho modelu BIM - kontrola je mozna oznadenim prvku, konstrukce v digitalnim modelu
BIM (.dwf — viz pfiloha). Model zobrazuje automaticky vyméry zvolené konstrukce po jejim oznaceni;

i3) pro ruéné vypoditané vyméry - viz vykaz vymér v poloZce.

j) BIM_model - informaéni model budovy ve formatu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information
Management. BIM model umoziuje jednoduchym zplsobem kontrolovatelnost vymér jednotlivych prvkd a konstrukci.
Uchazec€ o zakazku je schopen pracovat s modelem BIM pomoci freewaru Autodesk Design Review.

3. Cenova soustava

3.1. Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy URS, spole¢nosti URS Praha a.s.,
pro rok 2017 a individualniho popisu.

Cast polozek obsaZenych v soupisu je pfevzata z cenové soustavy URS, ostatni polozky jsou definovany individualnim
popisem.

3.2. Technické a kvalitativni podminky
Obsah jednotlivych poloZzek, zpisob méfeni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych poloZek jsou
obsazeny v Gvodnich ustanovenich pfisludnych sbornikd (viz zafazeni u poloZky), které jsou volné dostupné na elektronické
adrese Www.Cs-Urs.cz, www.urspraha.cz.

3.3. Technické a kvalitativni podminky individualnich polozek

V soupisu jsou vzhledem ke specifikim stavby pouZity ve vétsi mife individualni popisy polozek (tedy poloZky neobsazené
v cenové soustavé URS). Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky, pfip. pfislusnym
odkazem do textové nebo vykresové dokumentace.

Technické podminky - viz Referenéni standard.
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3.4. Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich polozek
Pro pouZité polozky stavebnich praci, které nejsou soucasti definované cenové soustavy plati dale nasledujici podminky:
- je-li popsana individualni polozka stavebnich praci v textu oznacena popisem D+M, rozumi se tim vzdy dodavka
a montaz materiald, prvka ¢i zafizeni definovanych popisem polozky.
- pokud podle ocenéni nékterych specializovanych femesel je obvyklé dopoCitavat do nabidkové ceny podily na pfidruzené
vykony, dopliikové naklady nebo zednické vypomoci ¢i podruzny material, pak je uchaze¢ povinen kalkulovat tyto doplrikové
naklady pfimo do poloZek soupisu stavebnich praci. Soupisy praci neobsahuiji pro tyto doplfikové naklady zadny samostatny
popis.
- pokud je v polozce pro odkopavky uvedeno vice tfid zemin, jednotkovou cenu Ize vykalkulovat vaZzenym primérem takto:
JC = %T+*JCr1 +..%T*JCr2 + ... +...%T6*JCr6

JCr1+JCr2+ ... + JCr6

4. Zavaznost a zména soupisu praci

4.1. Zavaznost soupisu praci

Zadavatelem poskytnuté soupisy praci jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylouCeno jakékoliv vyfazeni
poloZek ze soupisu praci, doplnéni poloZzek do soupisu praci, jakykoliv zdsah do popisu polozky, zména mnoZstvi nebo
ménit jakéhokoliv jiného udaje v soupisu praci, pokud neni dale v tchto podminkéch uvedeno jinak.

4.2. Kontrola soupisu praci

Viz Cast 1.

Uchaze¢ je povinen v ramci nabidkového fizeni provést kontrolu soupisu praci a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)
v ramci smlouvy o dilo, zda zaru€uje Uplnost rozpodtu nebo se jedna o rozpodet s vyhradou ve smyslu zékona €. 89/2012
Sh.

4.3. Zména soupisu praci v pribéhu Ihiity pro podani nabidek

Pokud v dusledku zadosti uchaze€l o dodatecné informace k soupisu praci dojde k jakékoliv zméné pfedaného soupisu
praci, pak zadavatel pfedloZi opétovné cely novy soupis praci pfislusného stavebniho objektu, popfipadé i soupis praci
ostatnich a vedlejSich nakladu. Tento nové pfedany soupis praci nahradi v piném rozsahu pvodné predany.

Uchaze¢ je pak povinen pro zpracovani nabidkové ceny pouzit tento nové predany soupis praci. Plvodni soupis praci
pfisluSného stavebniho objektu pozbyva pfedanim nového soupisu praci platnosti. Pro poskytovani dodate¢nych informaci
k soupisu praci plati v celém rozsahu zakonna ustanoveni (IhGty a forma) vztahujici se k dodateénym informacim
k zadavacim podminkam. Shodny postup plati i v pfipadé, Zze dodatecné informace k soupisu praci poskytne zadavatel
z vlastniho podnétu.

5. Elektronicka forma soupisu

5.1. Elektronicka forma soupisu
V souladu se zakonem poskytuje zadavatel uchaze¢im i elektronickou formu soupisu praci véetné vSech rekapitulaci.
Elektronicka forma soupisu praci je jednotna, je ve formatu MS EXCEL.

5.2. Zpracovani elektronické formy soupisu

Pfedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzam¢éenym) souborem, do kterého uchazeé dopliiuje pouze jednotkové ceny
ke v8em poloZkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisouty za stavebni ¢i funkéni dily nebo soucty
celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem matematickych operaci bez zasahu uchazece. Navod
na vypinéni - viz pfisludny list na konci dokumentu MS EXCEL.

5.3. SW produkty pro zpracovani nabidkové ceny

Vechny bézné uzivané SW produkty umoziuji transport poloZek ze souboru MS EXCEL do ocefiovacich programd
a nasledné po vypoétu nabidkové ceny transport dat zpét do pfedaného formatu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb. Pokud by kterykoliv uchaze¢ mél problémy s popsanym postupem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich
praci ve formatu *.xml, coz je format sjednocujici datovou vétu pro vSechny bézné SW produkty a jejiz obsah je popsan na
webovych strankach MMR nebo Svazu podnikatel( ve stavebnictvi.



6. Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny

6.1. Nabidkova cena za splnéni vefejné zakazky
Nabidkova cena musi obsahovat veskeré nutné naklady uchazede k Fadnému provedeni stavby vetné ostatnich
a vedlejSich nakladd.

6.2. Vyvoj cen stavebnich praci a ostatni rizika

V ramci jednotkovych cen stavebnich praci, dodavek a sluzeb definovanych v nabidce uchazede musi uchaze¢ zohlednit
i oéekavany vyvoj cen v narodnim hospodarstvi (inflaci) a rovnéZ i oekavany vyvoj kurzd ¢eské mény vici zahranicnim
ménam, a to zejména v pfipadé, kdy soucasti stavby jsou v soupise dodavky z jinych zemi.

6.3. Polozkovy rozpocet

Za soulad poloZkového rozpoCtu s pfedanym soupisem praci je odpovédny uchaze& (mé se na mysli soulad jak v mnozstvi,
tak v definované kvalité). V pfipadé jakéhokoliv nesouladu mize hodnotici komise vyzadovat vysvétleni nabidky ve smyslu
§ 76 odstavec 3 zakona nebo nabidku vyfadit. Povinnosti uchazee souvisejici s polozkovymi rozpoCty pfedkladanymi
v nabidce je, Ze musi byt obsahové, textové a formatem shodné jako pfedané soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

6.4. Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Nékteré polozky stavebnich praci popsané v soupisech praci maji specifické obvyklé postupy vypoétu. Pro sestaveni
nabidkové ceny uchazece pak plati:
- Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy:
Pokud soupis praci obsahuje i nékteré technologické polozky, vztahujici se k uloZzeni vytéZené zeminy nebo vybouranych
hmot, vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot, pak v takovém pfipadé zadavatel v dobé sestaveni soupisu praci
nezna a znat nemdize, jaky technologicky postup zhotovitel zvoli a jaké mista pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot
zajisti. U takovych poloZek plati rovnéZ zakaz zasahu do mnoZstvi ¢i popisu polozky a je povinnosti uchazece stanovit
takovou jednotkovou cenu aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni
pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.
- Poplatky za uskladnéni:
Pokud soupis praci definuje i polozky pro uloZeni vytézené zeminy nebo vybouranych hmot a za toto ulozeni musi uchazeé
hradit pfisluSné poplatky, je povinnosti uchazece zakalkulovat do své nabidkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to,
zda soupis praci obsahuje nebo neobsahuje samostatnou poloZku poplatek za skladku. Pokud je v soupisu praci obsaZena
samostatné polozka poplatek za skladku nebo ji textem odpovidajici polozka, pak cena poplatku za uloZeni bude definovana
v této polozce. Pouze v pfipadé, pokud by samostatna polozka ,poplatek za skladku“ soupisem praci definovana nebyla, pak
cena za poplatek za skladku musi byt obsaZena v cené za vodorovné pfemisténi takového ukladaného materialu. Zadavatel
v dobé sestaveni soupisu praci nezna a znat nemlze, jaky technologicky postup zhotovitel pro ukladani zeminy nebo
vybourané suti ¢i materialu zvoli a jaké misto pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti a z tohoto diivodu nemize
pfesné urcit ani nutnost poplatku za uloZeni téchto hmot. Proto v pfipadé, kdy soupis praci polozku takového poplatku
neobsahuje a podle zjisténi uchazece je nutno poplatek uhradit, zapoCte uchaze¢ jeho hodnotu do poloZzky vodorovného
pfesunu.
- Uvedené vyméry vytéZenych ¢&i dovezenych zemin jsou bez nakypfeni. Nakypfeni nutno zohlednit v jednotkové cené
polozek.
- Jednotkové ceny materialu musi zahrnovat profez, pfekryti, ztratné a pod.
- Uchaze¢ v ramci nabidky nesmi upravit ani mnozstvi "HZS", pokud jim provedena kalkulace vykaze jiny pocet hodin
nutnych k provedeni poloZky, ale musi zvy$ené nebo snizené mnoZzstvi zohledni v jednotkové cené.
- Pokud je v poloZce pro odkopavky uvedeno vice tfid zemin, jednotkovou cenu Ize vykalkulovat vazenym primérem takto:
JC = %T1"JCr +..%T"JCr2 + ... +...%T6*JCr6

JCr1+JCr2+ ...+ JCr6
- Text popisu polozky umozniuje pouziti omezeného mnozstvi znakd. Kompletni popis polozky je proto uvedeny bud v plném
popisu polozky, anebo v pozndmce polozky.

Pozn.: Investor je povinen ovéfit sazbu DPH dle platnych predpisd!



4. Rekapitulace nakladu:

PROVOZNi SOUBORY
PS-NTO02 Provozni soubor (nevyrobni technologie)
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5. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy URS, spole¢nosti URS Praha a.s.,
pro rok 2017 a individuélniho popisu.

Cast polozek obsaZenych v soupisu je pfevzata z cenové soustavy URS, ostatni polozky jsou definovany individualnim
popisem.



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU €&.p.16 V NMNM PRO POTREBY ZUS

Misto: Nové Mésto na Moraveé Datum: 02.10.2017
Zadavatel: IC:

Mésto Nové Mésto na Moravé DIC
Uchazec: 1¢: Vyplii (daj

Vyplii (daj DIC: Vyplii (daj
Projektant: 1C:

SANTIS a.s. DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \% CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU €&.p.16 V NMNM PRO POTREBY ZUS

Stavba:
02.10.2017

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum:
SANTIS a.s.

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant:
Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
0,00 0,00 PRO

PS-02 VYBAVENI ZUS
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU €.p.16 V NMNM PRO POTREBY ZUS
Objekt: PS-02 - VYBAVENI ZUS
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 02.10.2017
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU €.p.16 V NMNM PRO POTREBY ZUS

Obijekt: PS-02 - VYBAVENI ZUS

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 02.10.2017

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchazec: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
798 - Vybaveni ZUS D+M 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00

784 - Dokoncovaci prace - malby 0,00

0 - Veobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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Stavba:
Obiekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU €.p.16 V NMNM PRO POTREBY ZUS
PS-02 - VYBAVENI ZUS

Nové Mésto na Moravé

Mésto Nové Mésto na Moravé
Dle vybérového fizeni

Datum:

Projektant:

02.10.2017

SANTIS a.s.

PC Typ Kod

Popis

MJ  MnoZstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

798 - Vybaveni ZUS D+M

0,00

0,00

1| K |798 M1 91a1R1516

D+M M/1 Sestavava bar.

Véetné veskerého piislusenstvi, pristrojii, dopliikil, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy,
kovani, atd.

Véetnd D+M SDK sloupkii (na ocelovy rastr) s natérem.

kus

1,000

DM M/1 Sestavava bar.

Véetné veskerého prislusenstvi, pristrojii, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové ipravy, kovani, atd.
Véetné D+M SDK sloupkil (na ocelovy rastr) s natérem.

Pozndmka k polozc
Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

798 M2A
91a1R1516

D+M M/2A  Stohovatelnd zidle.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové Gpravy, atd.

8,000

D+M M/2A  Stohovatelna Zidle.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozc
Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

798 M2B
91a1R1516

D+M M/2B  Liniova sedadla.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové Gpravy, atd.

72,000

0,00

D+M M/2B Liniova sedadla.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozc
Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

IS
=

798 M3 91a1R1516

D+M M/3 Tapeta.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové Gpravy, atd.

m2

24,500

D+M M/3 Tapeta.

Véetné veskerého pristuSenstyi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Dobie omyvatelnd, lepend na sténu.

Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

@
=

798 M4 91a1R1516

D+M M/4 Svétla nad bar.
Vcetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

5,000

D+M M/4 Svétla nad bar.

Veetng veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce
Pozn.: Veéetné zdvésu + propojovaci kabeldze a prislusenstvi.

Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

6 | K |798 M591a1R1516 b

+M M/5 Barova zidle.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

3,000

0,00

D+M M/5 Barova zidle.
Véetns veskerého prislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvk, povrchové Gpravy, atd.

Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

7 | K |798 M6 91a1R1516 b

+M M/6  Zavés.
Vcetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.

m2

84,000

D+M M/6 Zavés.

Véetné veskerého prisluSenstyi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Potitdno s nafasenim (dvojndsobek délky).

Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

8 | K |798 M7 91a1R1516

D+M M/7 Opona.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, ovladani, kotevnich a spojovacich prvki, atd.

m2

33,200

D+M M/7 Opona.
Veetng veskerého prislusenstvi, dopliiki, ovldani, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.
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PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK] Cenova soustava

Pozndmka k polozct
Pozn.: Potitdno s nafasenim (dvojndsobek délky).

Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

9 | K |798 M8 91a1R1516

D+M M/8 Pult do 3atny.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové Gpravy, atd. kus

1,000

D+M M/8 Pult do Satny.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplitki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Pozndmka k poloice:

Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

10 | K |798 M9 91a1R1516

D+M M/9 Nasténny vésak.
Vcetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

2,000

D+M M/9 Nasténny vésak.

Véetng veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvk, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k poloZce:

Pozn.: DI. 1000 mm (10 ks hdki).

Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

11| K [798 M9 91b1R1516

D+M M/9 Nasténny vésak.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd. kus

2,000

0,00

D+M M/9 Nasténny vésak.
Véetné veskerého prisluSenstyi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Pozn.: DI. 1500 mm (15 ks hdkd).

Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standarda.

798 M10
91b1R1516

S
=

D+M M/10 Pojizdny vésak.
Véetné veskerého prisludenstvi (napf. 40 ks Satnich plastovych raminek, atd.), doplfikd, kotevnich a kus
spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.

2,000

D+M M/10  Pojizdny vésak.

Véetng veskerého prislusenstvi (nap. 40 ks 3atnich plastovjich raminek, atd.), dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k poloice:
Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

798 M11
91b1R1516

b}
=

D+M M/11  Vystavni stojan.
Vcetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

12,000

D+M M/11  Vystavni stojan.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplitki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Pozndmka k polozc
Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

798 M12

1 91b1R1516

D+M M/12 Pohovka.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, atd. kus

12,000

0,00

D+M M/12 Pohovka.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplitki, kotevnich a spojovacich prk, atd.
Pozndmka k polozc
Dle specifikace - viz vypis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standardu.

PSV - Prace a dodavky PSV

784 - Dokoncova

ci prace - malby

0,00
0,00

7844529B12021R15
16

D+M B1 Malba interiéru - stény - disperzni otéruvzdorna, véetné penetrace.

Véetné piplatku za oblouky.

Vhodnou technologii.Véetné pomocnych praci, zakryti povrch, polepeni pfechodli materiald, atd.
Véetné piplatku za oblouky.

m2

198,000

0 - VSeobecné k

D+M BT Malba interiéru - stény - disperzni otéruvzdorna, vEetné penetrace.
Véetné priplatku za oblouky.
Vhodnou technologii.Véetn& pomocnych praci, zakryti povrchi, polepent prechodi materidld, atd.
Véetn priplatku za oblouky.
Pozndmka k poloZce:
Pozn.: Odstin Zerny.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Dle specifikace - viz wpis PS-02 Vybaveni ZUS.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

B1 Eernd - stény
180,0 'm2"
Soucet
180,0*1,10 "m2"

onstrukce a prace D+M
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PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cen[acczil]k em Cenova soustava

16 | K |PSO1 R1016 002

D+M Stavebni vypomoci a Upravy.

Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...

Véetné veskerého prisluenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni pros

HZS 8,000 0,00

D+M_ Stavebni vypomoci a Gpravy.
Napf. draky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd.
Véetng veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Véetng nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a predani vybouranych hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k polozce:
D+M  Stavebni vypomoci a dpravy.

NapF. drdzky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, pielozeni, atd. ...
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, atd.

Veetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a pireddni vybouranych hmot osobé oprdvnéné s naklddan s odpady. Véetné poplatku.

Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

‘ 17‘ K ‘PSM R1016 003

Uvedeni do provozu, vyzkouseni, sefizeni, vyregulovani ‘ hod ‘ 16,000‘ 0,00

Uvedeni do provozu, vyzkousen, sefizent, vyregulovéni

Pozndmka k polozce
Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[ 18] K [psot R1016 004

[Mechanizace, plosiny, stavebni leseni [>T 1,000] [ 0,00]

Mechanizace, plosiny, stavebni leseni

[19] K [psot R1016 005

[PFesun hmot [ t] 0,500] [ 0,00]

Piresun hmot
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Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. VSechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na format A4 na vysku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace s rekapitulaci celkové nabidkové ceny

uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZzenyrskych objektt, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato clenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkcni dily, pfipadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlej$ich a ostatnich nakladi.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mlZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé polozce soupisu praci se na samostatnych radcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se muZe odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypoctech zaokrouhlovany na pocet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchazec v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi &islicemi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zZadny material je pFipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vsak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Kod a Nazev stavby spojeny pomlckou String 20 + 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
[d N I€ zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchazed N Uchazed verejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph
Zéakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listd. Double
Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
. . o 0 o rd

Rekapitulace objektu stavby a soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod A Kod objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double
Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazec N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH 1 Zékladni sazba DPH
2 Snizena sazba DPH
3 Nulova sazba DPH
4 Zéakladni sazba DPH prenesena
5 Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky 1 Stavebni objekt
2 Provozni soubor
3 InZenyrsky objekt
4 Vedlejsi a ostatni naklady
5 Ostatni naklady
eGTypPolozky HSV Polozka typu HSV
PSV Polozka typu PSV
M Polozka typu M
0OST Polozka typu OST




