
Umístění izolačních desek u okenních a dveřních výplní
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Vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů

min. 100 mm
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Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01

1. Diagonální zesilující pás ze skleněné síťoviny min. rozměrů 300x200 mm
2. Skleněná síťovina
3. Tepelná izolace

Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu s
ustupující soklovou izolacíVzorový detail

Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu
s ustupující soklovou izolací 
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1 Soklová lišta LO
2 Zatloukací hmoždinka
3 Těsnící páska
4 Stávající zateplený sokl s mozaikovou omítkou a vrchním oplechováním

Lepící hmota dle definice ETICS
Tepelný izolant polystyrén tl. 140 mm
Kotvící talířové hmoždinky
Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
Armovací hmota dle definice ETICS
Penetrace
Strukturovaná omítka dle definice ETICS

Detaily ETICS

Axonometrie zabudování zábradlí
Vzorový detail

Axonometrie zabudování zábradlí
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1 Strukturovaná omítka dle definice ETICS
2 Zábradlí, madlo
3 Armovací hmota dle definice ETICS
4 Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
5 Těsnící páska + trvale pružný tmel
6 Tepelný izolant polystyrén tl.140 mm
7 Lepící hmota dle definice ETICS
8 Stávající zdivo

4

Detaily ETICS

Detail napojení okna u parapetu- svislý řez
Vzorový detail

Detail napojení okna u parapetu- svislý řez

Lepící hmota dle definice ETICS
Tepelný izolant polystyrén EPS F tl. 40 mm
Kotvící talířové hmoždinky
Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
Armovací hmota dle definice ETICS
Penetrace
Strukturovaná omítka dle definice ETICS
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Detaily ETICS
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1 Parapetní oplechování
2 Parapetní připojovací profil
3 Parapetní tepelní izolace (XPS, Perimeter, MW, EPS)
4 Kotvení venkovního parapetu do okna
5 Plastové okno
6 Vnitřní parapet
7 (Paropropustná zábrana)
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Detail napojení okna u nadpraží- svislý řez
Lepící hmota dle definice ETICS
Tepelný izolant EPS 70 F tl. 140 mm
Kotvící talířové hmoždinky
Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
Armovací hmota dle definice ETICS
Strukturovaná omítka dle definice ETICS
Penetrace kontakt

1  Výztužný rohový profil (Okenní profil LT plast; Rohový profil LK; Rohový profil LK plast)
2  APU napojovací lišta
3  Strukturovaná omítka dle definice ETICS
4  Lepící hmota dle definice ETICS
5  Montážní PUR pěna
6  Stávající plastové okno
7  Polystyrén tl.30 mm
8  (Paropropustná zábrana)

tl.40 mm - utěsnit
tl.120 mm - utěsnit

rošt pod SDK s tepelnou izolací tl.40 mm

60 x 40 mm

Detail napojení na stávající komín

Detail osazení střešního okna

Detail u římsy
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