&/

Technicka specifikace

Zakazka ¢.: Z35320/0

Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2 Soubor: Z35320_0.adu
ze dne: 22.5.2017 Datum tisku: 7.6.2017



Technicky popis
Nominalni hodnoty
Zakazka &.: Z35320/0
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Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM

Pozice: 1.1 hala Z35320/0

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

- Nastfesni s protiproudym rekuperatorem

Jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:  H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez
zékladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 20186,
2018

Typ jednotky

- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedeni 11/0 nastresni svisié
Hmotnost: cca 1342 kg, Dodavka v 3 blocich

pohled z Cela (ze strany dvefi)

Manipulacéni prostor

e-pfivod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass, C-cirkulace
emax-privod (400 V), imax-odvod (400 V)
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hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) uzaviraci klapka, eliminator kapek
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 710 x 900 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 900 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 900 mm pruzna manzeta A | otvirani dvefi min. 1600 mm
K vystup kondenzatu @32 mm/40 mm sifon B | regulaéni modul min. 720 mm
KV vystup kondenzatu vyhtivany @32 mm/40 mm sifon C | regulaéni uzel min. 800 mm
T Vodni ohfiva¢ 5/4" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel D | horni prostor min. 600 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hladina akustického vykonu LwA (dB)
5 2000 Frekvence [Hz] Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1 S~ dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
= 1500 TS sani e1 do okoli 62 34 41 52 56 59 47 49 <25
e IRN vytlak e2 95 66 76 83 91 91 85 78 70
3 i,imax| sani i1 64 35 45 53 61 59 46 28 | <25
£ 1000 N \\ ‘ vytlak i2 96 65 76 83 91 93 86 78 72
[ \
Z AN Le.emax) plast do okoli 67 46 51 64 59 59 55 49 40
S 500 By Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provoz obou ventildtoru a je zméien podle normy ISO
H L - N \ 3744. Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
7 0 R e e §\\ C Hladina akustického tlaku LpA (dB)
£ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 [sani e1 do okoli \ 41 [ <25 [ <25 [ 31| 36| 39 [ 27 [ 28] <25 |
g Zimni provoz: Pratok vzduchu [m3/h] | plast do okoli | 46 | 26| 31| 44| 39| 38| 34| 28| <25 |

Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii s funkci regulace na konstantni pritok. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.

Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro souc¢asny provoz obou ventilatort a je
zmérena podle normy ISO 3744.

Ventilatory pfivod

odvod

— 6000
Vzduchové mnozstvi m3/h 8000 8000 %- 5000 ‘;,/
Externi staticky tlak jednotky Pa 320 320 ) ~.i
Napéti (jimenovité) Vv 400 400 5 4000 = e
PFikon (v pracovnim bodé) kW 2,4 2,3 S 3000 =
Pocet otacek (v pracovnim bodé) 1/min 2038 2065 % 2000 [ )
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 5,2 5,2 w
Max. proud (pro dimenzovani) A 8,4 8,4 1000
Typ ventilatord Me.113 Mi.113 0
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC3 EC3 0 2000 4000 6000 8900 10000 12000
otackami) Ventilitor: & - Me.113.EC3 (400 V), i - Mi.113.EC3 (400 v) PTUtok vzduchu [m3/h]

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2
ze dne: 22.5.2017

Soubor: Z35320_0.adu
Datum tisku: 7.6.2017



Technicky popis

Nominalni hodnoty

Zakazka ¢.: Z35320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM
Pozice: 1.1 hala
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Z35320/0

Jednotka

DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 -

Me.113.EC3 -

Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez

zéakladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,

Tvorba kondenzatu I/h
Typ rekuperacéniho vymeéniku

27,2
S7.C rekuperacni

— zimni --- letni

2018
pFivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdlo i1 mm - 710x900 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) LF24-SR
pfipojeni - pruzné Uzaviraci klapka i1 (souc€ast jednotky) LM24A
Vystupni hrdlo e2 mm 710x900 - By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM24A
pfipojeni pruzné - Cirkulaéni klapka (integrovana v jednotce) LM24A-SR
Odvod kondenzatu K mm 2 x @32/40
pivod odvod 5 = 100
Vzduchové mnoZstvi m3/h 8000 8000 g o 90— — ?
Vstupni teplota °C -15 17 B 8 50 _"*‘———‘-—-—___
Vystupni teplota °C 16 -7 “5&
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 $ 70
Vystupni vihkost % r.h. 8 100 60
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 98 (83) 50
Vykon vyméniku zimni (letnf) kw 86,8 (13,8) 40
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Pritok vzduchu [m3/h]

Vodni ohfivacé pfivod ‘ PrisluSenstvi (souc¢asti dodavky)
Topné médium etylenglykol 30% A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h 8000 B odvzdus$novaci ventil automaticky 2)
, , o C odkalovaci ventil zatka 2)
Vs’tupm feplota (za rektiper?m) C 16 DE Regulaéni uzel: RE-TPO3.LM24A-SR
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 26 =% D = B D smé&Sovaci ventil IVAR.MIX3, Kv 12, 1" 2)
Topny vykon kW 27,7 -: o CA E servopohon LM24A-SR 2)
Teplotni spad topného média °C | 70/31 i D F kulovy veni r / 2)
Pratok média (ze zdroje) I/h 603 & ' G Cerpadlo XY':;&JONOS PARARS 207 2)
PFipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 5/4" vnitfni ¢ Ostatni:
Typ ohfivace T 9000 3R/ typ 2 K vyménik voda/etylenglykol 3)
Omezeni viz upozornéni o B
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporuc¢eno
— 80
< ———
- 60 —
2 40
> - — —
; 20 P L ”,—
s 7 == \
© oke=—— ‘
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Pratok vzduchu [m3/h]
etylenglykol 30% — vykonmax. --- vykon reg.
(Fitrace = [EX odvod Prislusenstvi (souéasti dodavky)
Typ kazetovy Sklonny manometr pro zobrazeni stavu pfivodniho filtru.
Trida filtrace G4 G4 Sklonny manometr pro zobrazeni stavu odvodniho filtru.
Pocet filtra ks 1+3 143 Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Rozmér kazety mm 750x295x96 | 750x295x96 | Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
750x405x96 | 750x405x96

Zakladni funkce jednotky
Umisténi regulaéniho modulu

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé)
Ovladani
Hlavni vypinaé

Regulace: Digitalni regulace

RD5 400V-EC / 400V-EC
na jednotce

standardni poloha

4,7 kW

CP Touch (B) barva bila
SwW

Cidla (souéasti dodavky)

Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA)
Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA)
Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA)

Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP)

Plynulé fizeni podle pritoku (funkce konstantni

pratok)

ADS TEa
ADS TEb
ADS TU2
ADS TU1
CF.3000

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2
ze dne: 22.5.2017

Soubor: Z35320_0.adu
Datum tisku: 7.6.2017




Technicky popis
Nominalni hodnoty /
Zakazka ¢.: Z35320/0

Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM
Pozice: 1.1 hala 23532000

Jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:  H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

zéakladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,
2018

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce:
Identifikaéni znacka modelu:
Typ jednotky:

Typ pohonu:

Typ systému pro zpétné ziskavani tepla:
Tepelna ucinnost zpétného ziskavani tepla:
Jmenovity prutok vzduchu:

Efektivni elektricky pfikon:

SFP int:

Jmenovity vnéjsi tlak:

Vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti:
Staticka ucinnost ventilatort (dle 327/2011):
Max. vnéjsi netésnost:

Max. vnitfni netésnost:

Energeticka klasifikace filtra:

Upozornéni

Internetova adresa navodu na demontaz:

ErP (NRVU)

Informace o vétracich jednotkach pro obytné budovy podle NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014, &l. 4 odst. 2

Jednotka splfiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve vypoctu zahrnuty referenéni filtry M5, F7)

ATREA s.r.o.

DUPLEX 9000 Multi Eco-N

Vétraci jednotka pro jiné nez obytné budovy (NRVU)
Obousmérna vétraci jednotka (BVU)

s proménlivymi otackami

deskovy rekuperaéni vyménik

83 %

2,22 m3/s

4,3 kW

854 Ws/m3

320/ 320 Pa (pfivod / odvod)

213 /297 Pa (pfivod / odvod)

65,7 /65,7 % (pfivod / odvod)

0,8 %

1,7 %

Zvolené filtry nepodléhaiji klasifikaci.

V jednotce je nutno pravidelné ménit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zpUsobuji snizeni vykonu a celkové Gcinnosti vétraci jednotky.
www.atrea.cz/erp

Upozornéni:

Okruh vodniho ohfivace nastfesni jednotky je nutné dostatecné tepelné chranit pouzitim nemrznouci naplné s dostate¢nou teplotni odolnosti.
Na hrdle i2 musi byt pfipojeni potrubi o minimaini délce 3 m!
U nastfesnich jednotek bez osazeného zakladového ramu musi byt vyvody kondenzatu vyhfivané !

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2
ze dne: 22.5.2017

Soubor: Z35320_0.adu
Datum tisku: 7.6.2017



Rozmérovy nakres

Zakazka ¢.: 235320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM

Po

zice: 1.1 hala
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Z35320/0

Jednotka

DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3.U - Ke.LF24-SR -
Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR - H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez zakladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000

- PFe - PFi - MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Provedeni 11/0 nastiesni svisié
Hmotnost: cca 1342 kg

pohled z ¢ela (ze strany dvefi)
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PFi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulaéni prostor - viz technicky popis.

hrdlo druh rozmér prisluSenstvi

el e1 - venkovni vzduch (ODA) uzaviraci klapka, eliminator kapek
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) 710 x 900 mm pruzna manzeta

i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 900 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 900 mm pruzna manzeta

K vystup kondenzatu @32 mm/40 mm sifon

KV vystup kondenzatu vyhfivany | @32 mm/40 mm sifon

T Vodni ohfivaé 5/4" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel

Poznamky:

- Dodéavka v 3 blocich

- Schéma je uréeno pouze pro zakladni informaci, zavazné
rozméry obdrzite s dodavkou zafizeni, pfipadné na vyZadani
od vyrobce.

- otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x
M8

- §ifka pfiruby: 20 mm

|10

710

710

10| |

Jednotka - Rozméry bloku:
1466 x 1965 x 2042 mm
1433 x 2110 x 2042 mm
1191 x 1630 x 2042 mm

Verze programu: 8.60.499.beta/ CZ /2

ze dne: 22.5.2017

Soubor: Z35320_0.adu
Datum tisku: 7.6.2017



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Zakazka ¢.: Z35320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM 235320/0
Pozice: 1.1 hala
DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
. . T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
Jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:  H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez
zakladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,
2018
Elektro
Napéti 400 V
Proud 17A
Doporucené odjisténi 3x 20A (char. C)
Typ a dimenze kabell viz schéma el. zapojeni
Vytapéni PrisluSenstvi (souc¢asti dodavky)
Topné médium etylenglykol A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
30% B odvzdus$novaci ventil automaticky 2)
- C odkalovaci ventil zatka 2)
Topny V,ykor] A . 27,65 kYV D.E Regulaéni uzel: RE-TPO3.LM24A-SR
Teplotni spad topného media 70/31°C K 5 6 B D smésovaci ventil IVAR.MIX3, Kv 12, 1" 2)
Pritok média (ze zdroje) 603 I/h E>'} I/:' F A E servopohon LM24A-SR 2)
Tlakova ztrata média 9,18 kPa *) o ) F kulovy venti " 2)
Pfipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 5/4" vnitini <Gy _'r G cerpadio \é‘f';ag ONOS PARA RS 20/ 2)
F ¢ Ostatni:
K vyménik voda/etylenglykol 3)
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporuc¢eno
*) Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulaénim uzlem RE-TPO3.
Zdravotni technika
Odvod kondenzatu pocet 2 Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres
Odvod kondenzatu pramér potrubi DN 32/40 vyhfivany (v sektoru i1)
Tvorba kondenzatu (letni) 0,01/h
Tvorba kondenzatu (zimni) 27,21/h
Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2 Soubor: Z35320_0.adu

ze dne: 22.5.2017 Datum tisku: 7.6.2017



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Zakazka ¢.: Z35320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM

Pozice: 1.1 hala
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Z35320/0

Jednotka

DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez
zéakladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,

2018
Rozméry jednotky délka 3370 mm
vySka (bez podstavnych 1795 mm
noh)
hloubka 1620 mm
Hmotnost cca 1342 kg

Rozmérovy nakres:

Provedeni 11/0 nasttesni svislé

pohled z Cela (ze strany dvefi)

Manipulacéni prostor

2100
o 1;,0 ’ggo 900 °
o -
38 <] I B c A
NI Eﬁ;é o = =
EFES
=it
Jd 1 M
= % E) b [
5 0 900 T T L
1620
hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) uzaviraci klapka, eliminator kapek
e2 e2 - piivadény vzduch (SUP) 710 x 900 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 900 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 900 mm pruzna manzeta A | otvirani dvefi min. 1600 mm
K vystup kondenzatu @32 mm/40 mm sifon B | regula¢ni modul min. 720 mm
KV vystup kondenzatu vyhtivany @32 mm/40 mm sifon C | regulaéni uzel min. 800 mm
T Vodni ohtiva¢ 5/4" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel D | horni prostor min. 600 mm

Osazeni jednotky:

Podstavné nohy - pocet: 12 ks

Provedeni: nastfesni svislé 11 /0

Podstavné nohy - rozte¢: viz rozmérovy nakres

1266

1375

642

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2
ze dne: 22.5.2017

Soubor: Z35320_0.adu
Datum tisku: 7.6.2017



Schéma zapojeni

Zakazka ¢.: Z35320/0 235320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM
Pozice: 1.1 hala

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
. . T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
Jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:  H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez
zékladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,

2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
533
Silové napajeni 2=z599

1w

T a2

5L3
SW 7L4

PE

/
Me.113.EC3, 400V/8,4A g%
CYKY 5Jx4 Mi.113.EC3, 400V/8,4A e D

jisténi 3x 20A (char. C)

o=

22223

Ovladani a komunikace

Ovlada¢ CP Touch
(O] Pw
O] CANH | (paralelni zapojeni vice ovladacl
[O| CANL - viz uzivatelsky navod)

O] GND maximalni délka kabelu - 50 m

SYKFY 2x2x0,5

O00T
Z>>Ss
ozz
[O[OIO[C]
LT T 1
| [ [ 1

SYKFY 2x2x0,5

Havarijni STOP kontakt

D1 [O] CYKY 20x1,5 0] BL Osvétleni, Tlagitko
N1 [O] O]~ N (WC, Koupelna)
D2 CYKY 20x1,5 ® L  Osvstleni, Tlagitko
N2 [O] O] <N (WC, Koupelna) Externi vstupy
D3 [O] CYKY 20x1,5 (O] L Osvétleni, Tlacitko (pro signaly 230 V)
N3 [O] o] ® N (WC, Koupelna)
D4 CYKY 20x1,5 _/L L Spinac
N4 [O] [o] "
O]

(/2]
3
oV

Ethernet rozhrani, TCP/IP, vé. Modbus TCP protokolu

UTP CAT 5
I I z - z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- volitelné: "https://control.atrea.eu”
RJ45
SDB [O SYKFY 2x2x0,5 Univerzalni poruchovy vystup
GND |O (24V DC, max. 100mA)

1 s A I o N O O B B

Vystup informace o provozu ventilatorQ
(24V DC, max. 100mA)

sm [O] SYKFY 2x2x0,5
GND |0}

Ohrivace a chladice

yv1 [O] SYKFY 2x2x0,5
GND [0}

Externi ¢idla

IN1 [O] SYKFY 2x2x0,5
GND [O]

Ovladani kotle
(vystupni signal 24V DC / max. 150 mA)

]

Cidlo 0-10V (CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.) D
nebo beznapétovy spinaci kontakt

@@@@Cﬁi

Verze programu: 8.60.499.beta / CZ /2 Soubor: Z35320_0.adu
ze dne: 22.5.2017 Datum tisku: 7.6.2017



Schéma zapojeni

Zakazka ¢.: Z35320/0 235320/0
Akce: 10-16 Sportovni hala s lezeckou sténou NMNM
Pozice: 1.1 hala

DUPLEX 9000 Multi Eco-N / 11/0 - Me.113.EC3 -
Mi.113.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR -
. . T.3.U - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
Jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco-N Specifikace:  H.710/900.P - He1.KZ - Hi2.710/900.P - FT - bez
zékladového ramu - RD5 - RD4-10 - CF.3000 - PFe - PFi -
MMe - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,

2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
IN2 [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Cidlo 0-10V (CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.) D
GND [O] O] nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodicl a zafizeni.
Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislusné normy).
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