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Priuvodni zprava

Identifika¢ni Gdaje

Udaje o stavbé
a) nazev stavby - PristieSek nad vstupem domu ¢€.p.58 v Jitikovicich
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkii)
- Jitikovice €.p.58, parcelni ¢islo - 1, k.0. Jifikovice u Nového Mésta na Moravé

661104

Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
- M¢ésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo namésti 103, 592 31 Nové M¢ésto na
Moravé

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici)
Ing. Martin Solc, Smrkova 1639, 592 31 Nové Mé&sto na Moravé, ICO 72311215

Seznam vstupnich podkladu

Udaje o tizemi

a) udaje o Gzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi — k.a. Jifikovice u
Nového Mésta na Moraveé 661104

b) udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné tizemi, zéplavoveé tizemi apod.)
- chranéna krajinna oblast II.- IV. zéna

¢) udaje o splnéni pozadavkl dotCenych organti - jsou splnény

d) seznam sousednich pozemki nezbytnych k provedeni bouracich praci (podle
katastru nemovitosti) - parcelni ¢islo 2 ve vlastnictvi investora

Udaje o stavbé

a) druh a ucel uzivani stavby - dle katastru nemovitosti stavba obcanského vybaveni,
dojde k montazi nového piistiesku nad vstupem

b) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich ptedpisti (informace o zruseni
prohlaseni véci za kulturni pamatku apod.) — chranéna krajinna oblast II. — I'V.
zona

¢) udaje o splnéni pozadavkl dotcenych organti — budou splnény

Souhrnna technicka zprava

Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku — dle katastru nemovitosti se jedna o
zastavénou plochu a nadvori

b) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma — nebudou dotcena, jde pouze o montaz
nového piistieSku nad vstupem

c) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod. — stavba se
nenachazi v zaplavovém tzemi



B.2

d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry — nema vliv

e) pozadavky na kaceni dfevin - nejsou

f) vécné a Casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice - nejsou

Celkovy popis stavby

a) stru¢ny popis stavebnich nebo inzenyrskych objektt a jejich konstrukci

U vstupu do objektu bude namontovéan novy piistiesek.

PristreSek bude z lehké krytiny typ Lindab Mega 35 Classic mat dle stavajici krytiny
objektu. Jde o lehkou stfesni krytinu vyrobenou z vysoce kvalitniho ocelového plechu
s barevnou povrchovou Upravou. Krytina je profilovana do tvaru klasickych stfesnich
tasek s typickou ostiejsi profilaci v roméanském stylu. Krytina Lindab MEGA patii
spole¢né s krytinou IDEAL mezi ekonomické modely, nabizi vSak vysokou uzitnou
hodnotu a esteticky dokonaly vzhled.

Bude namontovana dievéna konstrukce ptistieSku skladajici se ze sloupkt

160/160 mm, které podpiraji vaznici 160/180 mm. Na sténu se pfipevni vaznice
140/160 mm na ob¢ vaznice budou polozZeny krokve 100/160 mm. Na krokve se pfibiji
lat¢ 60/40 mm. Na laté¢ se namontuje stfeSni krytina vetné ptisluSenstvi a kryciho
plechu. Stfecha bude odvodnéna stieSnim Zlabem a svodem priméru 80 mm

z poplastovaného plechu.

U schodisté bude doplnéno o zabradli. Material trubka primér 42 mm, madlo primeér
50 mm, material Zarovy pozink.

V Novém Méste€ na Morave dne 24.05.2019

Vypracoval: Ing. Martin Solc



