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LEGENDA
STAVAJICI OBJEKTY

HRANICE A CISLA STAVAJICICH PARCEL DLE KN

STAVAVAJICI ASFALTOVA KOMUNIKACE

PARKOVACI STANI — VEGETACGNI ZAMKOVA DLAZBA TL.80mm S DISTANCNIMI
NALISKY VYMEZUJICI SPARU S.30mm

CHODNIKY — ZAMKOVA DLAZBA TL. 80mm, TVAR KVADR 200/100mm

CHODNIKY — ZAMKOVA DLAZBA TL. 80mm, TVAR “I" 200/165(115)mm

ODVODNOVACI PAS — PLASTOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA TL.50mm

STAVAJICI CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY — ROZEBRAT VC. PODKLADNICH VRSTEV A OBRUBNIKU

STAVAJICI CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY — ROZEBRAT A NOVE ULOZIT PO PROVEDENI VO

PREDLAZDENI STAVAJICI ZVLNENE_ ZPEVNENE PLOCHY V PROSTORU PRED "PRADELNOU"- ROZEBRANI
ST. DLAZBY, SROVNANI A ZHUTNENI PODKLADNICH VRSTEV, POKLADKA PUVODNI ZAMKOVE DLAZBY

CELOPLOSNA OPRAVA KOMUNIKACE — FREZOVAN[ HORNI ASFALTOVE VRSTVY TL. cca.40mm, LOKALNI
OPRAVY PODLOZI, NOVWY ASFALTOVY POVRCH (VSKOVE OROVNE BUDOU ZACHOVANY)

OPRAVA CHODNIKU — FREZOVAN[ ASFALTOVE VRSTVY TL. cca.60mm, LOKALNI OPRAVA PODLOZI,
NOVY POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY S LOZNOU VRSTVOU

PLOCHA ZATRAVNENA PARKOVOU SMESI

NAVRZENE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

NAVRZENA OBRUBA

NAVRZENA PRIDLAZBA — PROUZEK Z ZULOVYCH KOSTEK 100/100mm, DL. 210m
STAVAJICI / ODSTRANENA (PRESAZENA) ZELEN

NAVRZENE STROMY

NAVRZENA ZELEN — KEROVITE POROSTY

PROTIEROZNI ZPEVNENI SVAHU KOKOSOVOU GEOTEXTILI, cca.300m?

HRANICE RESENEHO OUZEMI

OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SITI

FoLIBELA81 JTSK SOURADNICE LOMOVYCH BODU NAVRZENEHO OBJEKTU
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&% VSKOVA KGTA ZPEVNENE PLOCHY
INZENYRSKE SITE
o) | ehaose |
— > — VODOVOD
— > — EL. ENERGIE NN (PODZEMNI)
— > . EL. ENERGIE VN (PODZEMNI)
L~ - -~ —-| VENKOWI OSVETLENI
— ~ — SDELOVACI KABEL
EN— 53— ——|  JEDNOTNA KANALIZACE
— <> - — TEPLOVOD
— - — PLYNOVOD
OPTICKY KABEL
T OPTICKY KABEL (OPTICKA SIT UNET-COMA s.r.0.)
' Dle NV 591/2006’Sb..’p'i'iloha 3, bod I.I.'1.mysi byt \’rytyf':eny trasy tech. !nfrastruktury '
H nachazejici se na stavenisti pred zahajenim zemnich praci. '

POZN: VNITROAREALOVE SITE NEJSOU ZAMERENY. V PD WZNACEN JEJICH PREDPOKLADANY PROBEH. V RAMCI
PROVADENI JE NUTNE OVERT A WIYCIT POLOHU VSECH TECHTO SITI V RAMCI RESENEHO OZEMI!

KAPACITNI BILANCE

PLOCHA RESENEHO OZEMI : 4940m’

ZPEVNENE PLOCHY-CELKEM : 2116m’
~VEGETACNI_ZAMKOVA DLAZBA (DL80) : 900m?

—ZAMKOVA DLAZBA (DL80) — TVAR KVADR ©775m?
—ZAMKOVA DLAZBA (DL80) — TVAR ”I” 220m§

—PLASTOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA (gg503 © o 6lm

~ZAMKOVA DLAZBA éDLsL% — TVAR "I", PREDLAZDENI CHODNIKU ~:  160m’
PLOCHA, ROZEBRANI STAVAJICI ZAMKOVE DLAZBY : 1015m?
PREDLAZDENI BET. ZAMKOVE DLAZBY V RAMC| PROVADENI VO ©60m?
PREDLAZDENI BEJ. ZAMKOVE DLAZBY A HUTNENI PODKLADOWCH VRSTEV D 8om?
PLOCHA OZELENEN( : 880m’
OPRAVA ASFALTOVEHO POVRCHU : 870m’
PARKOVACI MISTA 47+5

CLENENI STAVBY
STAVEBNI OBJEKTY :

INZENYRSKE_OBJEKTY (ZNACENI DLE OR):
I0-01  PRIPRAVA OZEM[ + HTO (00
10-02  TERENNI A SADOVE UPRAWY (801)
0-021  KTO

10-02.2  SADOVE OPRAVY

10-03_ ZPEVNENE PLOCHY

10-03.1  PARKOVISTE (101)

0-032  CHODNK (102)

10-03.3  DOPRAVNI ZNACENI (103)
I0-04  ODVODNENI 9018

I0-05  PRELOZKA VENKOVNIHO OSVETLENI (401)
I0-06  OPTICKE VEDENI (402)

PROVOZNI SOUBORY :
VYROBNI TECHNOLOGIE

NEVYROBNI TECHNOLOGIE

ODKAZY
@S STAVAJICI ARMATURNI SACHTA NA VODOVODU VE SPRAVE VAS ass.

@ KABELOVA CHRANICKA HDPE 40/33 A HDPE 12/8 PRO ULOZENI KABELU OPTICKEHO VEDENI

VYHRAZENE MISTO PRO ODPADOVE KONTEJNERY (TRIDENY ODPAD+SMESNY ODPAD A BIOODPAD
BYT. DOMU C.P.854)

@ VYHRAZENE MISTO PRO KONTEJNERY NA SMESNY ODPAD A BIOODPAD BYTOVEHO DOMU
@ REKONSTRUKCE VEREUNEHO RADU KANALIZACE — NENI SOUCASTI PD, RESENO SAMOSTATNE

(2) AUTOBUSOVY ZALV

@ NAVRZENA DOCASNA OCHRANA STROMU V ZAREZU (NAPR. POMOCI DREVENYCH KULU, DRATENEHO
PLETIVA/JUTOVE TEXTILIE A ZASYPU POMQCI SUBSTRATU), NUTNO POSOUDIT PRIMO NA STAVENISTI
ZA DOZORU ZAHRADNIHO SPECIALISTY, PREDPOKLAD 9ks (cca. 27,0m)

(4) ZEMNI OKOS

@ DO SLOUPU VO ZAVEST KABELOVOU CHRANICKU HDPE 12/8 ZE ZEMNIHO OKOSU

(6) STAVAJICI STOZAR VO NASVETLUJICI KRIZOVATKU UL.TYRSOVA-UL.MONSEQVA BUDE ODSTRANEN,
SVITIDLO BUDE UMISTENO NA UPRAVENY STAVAJICI STOZAR NASVETLUJICI PRECHOD PRO CHODCE

@ NOVE UMISTENI STAVAJICIHO MOBILIARE
OCHRANNA PASMA INZ.SITi

VELKOST PREDPIS
e, Sy |26kon #.458/2000 sb., § 46, oasts | EL. ENERGIE NN PODZEMNI
iy Syaneh! | 28kon ©.458/2000 sb., § 46, odst5 | EL. ENERGIE VN PODZEMNI
e s | 38en 627472001 b, v V.| \ODOVOD (DN<500mm)
By o | lkon EZ74/2001 b, v V| \ODOVOD (DN>500mm)
%ém stSOd '{x&% zékon £.274/2001 Sb., hlava V), KANALIZACE (DN <500mm)
Z oy e | g¥n ‘ﬁ”‘zﬁ""‘ So. Wova V] KANALIZACE (DN>500mm)
o Al Suandsh |skon ©.127/2005 sb., § 102, odsta| SDELOVACI KABEL

s o) | 26kon €.458/2000 Sb., § 68, odsts | PLYNOVOD

sty sy |z6kon €.458/2000 b, § 87, odst2 | TEPLOVOD

POZNAMKY

1) PROSTOROVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI DLE GSN 73 6005

2) PRELOZKA KANALIZACE — NENI SOUGASTI TETO DOKUMENTACE (SAMOSTATNY PROJEKT —UNIprojekt, ZBAR NAD
SAZAVOU)

3) DESTOVA VODA Z NOVYCH ZPEVNENYCH PLOCH BUDE VSAKOVANA, NEBUDE NAVYSENO MNOZSTVI ODVADENE VODY
STAVAJICI KANALIZACI

4) OVLADACI PRVKY VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, SOUPATA, UZAVERY PRIPOJEK, KANALIZAGNI SACHTY ATD.)
BUDOU OSAZENY DO NOVE NIVELETY DLE UPRAVENEHO TERENU

5) POKLOPY KANALIZAGNICH SACHET NOVE UMISTENYCH DO ZPEVNENYCH PLOCH BUDOU VYMENENY ZA LITINOVE S
LITINO—BETONOVYM RAMEM

6) WPIS DOTGENE ZELENE VIZ. VWKRES $.03 SITUACE SADOWCH GPRAV

7) STAVAJICI MESTSKY MOBILIAR (LAVICKY, ODPADKOVE KOSE, ...) BUDE DEMONTOVAN, ULOZEN V RAMCI STAVENISTE
A ZPETNE NAINSTALOVAN K NOVEMU CHODNIKU

8) VYSKOVE UMISTENI NAPOUENI NA STAVAJICI KOMUNIKAC! JE ODVOZENO DLE OKOLNICH ZAMERENYCH BODO, V
RAMCI PROVADENI ZPEVNENYCH PLOCH MUSI BYT TENTO PREDPOKLAD OVEREN

9) KABELOVA VEDENI POD ZPEVNENYMI PLOCHAMI ULOZIT DO TYPOVYCH KABELOVYCH CHRANIGEK

10) PRI PROVADENI NUTNO OVERIT HLOUBKU ULOZENI KABELOVYCH VEDENI — PRIPADNE V¥SKOVE UPRAVIT, ABY
BYLO ZACHOVANO POZADOVANE KRYTI

11) PRI PROVADENI NUTNO OVERIT HLOUBKU ULOZENI VODOVODU (PREDPOKLADANE KRYTI DLE PODKLADU VAS,a.s.
1,20m~2,10m POD UT) — PRIPADNE VYSKOVE UPRAVIT, ABY BYLO ZACHOVANO POZADOVANE KRYTI

12) V MISTECH KDE NEDOJDE K ZASAHU DO STAVAJICI OBRUBY ZOSTAVA STAVAJICI PRIDLAZBA Z ZULOVYCH KOSTEK
(100/100)

SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK REVIZE C.1
VYSKOVY SYSTEM - Bpv ze dne 13.9.2019
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GEN. PROJEKTANT SANTIS a.s., Brnénska 126/38, 591 01 Zdar nad Sazavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz

VEDOUCI ARCHITEKT Ing.arch. Martin Zezula ?.QZU ZO\/ tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz

HL. INZ. PROJEKTU Ing. Martin Jun tel.: 606 722 471 e-mail: jun@ateliersantis.cz

VYPRACOVAL Ing. Martin Jun %’ tel.: 606 722 471 e-mail: jun@ateliersantis.cz

KONTROLOVAL Ing. Zdenék Tulis %,’

@
lw

NOVE MESTO

NA MORAVE

ONSLSFWOAON

INVESTOR MESTO NOVE MESTO NA MORAVE, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové M&sto na Moravé

ZASTOUPENY Michal Smarda, starosta mésta tel.: 602 538 274 e-mail:  posta@nmnm.cz

KONTAKTNI OSOBA Ing. Lubomir Kubik tel.: 602 387 608 e-mail: lubomir.kubik@meu.nmnm.cz

KRAJ Vysogina OBEC Nové Mésto na Moravé

KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD Nové Mé&sto na Moravé

NAZEV STAVBY P : X L
PARKOVACI MISTA A CHODNIK NA UL. TYRSOVA V NOVEM

MESTE NA MORAVE

STAVEBNI OBJEKT

CAST

NAZEV VYKRESU méfitko: C. vykresu:

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES STAVBY 1:250 C3

Cislo zakazky: Slenéni dokumentce: datum tisku: stuperi PD:

2015/11/DPS C 09/2019 DPS




