Me¢éstsky urfad Nové Mésto na Moravé

odbor stavebni a Zivotniho prostiedi
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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova ¢ast:

Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi MéU Nové Mésto na Moravé, jako stavebni tfad piisluiny podle §
13 odst. 1 pism. ¢) zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovédni{ a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisi (stavebni zdkon) (dale jen "stavebni zdkon"), v uzemnim fizeni posoudil podle § 90 stavebniho
zdkona Zadost o vydéani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni (ddle jen "rozhodnuti o umisténi
stavby"), kterou dne 30.6.2020 podal

Maésto Nové Mésto na Moravé, ICO 00294900, Vratislavovo namésti ¢.p. 103,592 31 Nové
Meésto na Moravé

"y

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&;jsi tpravé
tzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fddu, ve znéni pozdéjSich predpisi

rozhodnuti o umisténi stavby

11/360, 11/354 Nové Mésto na Moravé - okruzni kfizovatka, objekty
SO 101 - okruzni k¥riZovatka, rekonstrukce 11/354

SO 102 - rekonstrukce 11/360

SO 103 - komunikace

SO 401 - vefejné osvétleni

SO 402 - datova sit’ mésta

SO 403 - prelozka trasy SEK

SO 404 - prelozka podzemniho vedeni NN

SO 501 - plynovod

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 136/4 (ostatni plocha), parc. ¢. 308 (ostatni plocha), parc. ¢. 358
(ostatni plocha), parc. ¢. 363/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 363/4 (zahrada), parc. ¢. 364 (trvaly travni
porost), parc. ¢. 367/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 367/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 382 (ostatni plocha), parc.
¢. 389/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 390 (ostatni plocha), parc. ¢. 399/4 (ostatni plocha), parc. ¢. 1058/1
(ostatni plocha), parc. ¢. 1058/4 (ostatni plocha), parc. €. 1059 (ostatni plocha), parc. ¢. 1085 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1086 (ostatni plocha), parc. ¢. 1095 (ostatni plocha), parc. ¢. 1125 (ostatni plocha) v
katastrdlnim dzemi Nové Mésto na Moravé.
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Druh a tcel umistované stavby:

Stavba dopravni technické infrastruktury — okruzni ktiZovatka, rekonstrukce silnice 11/354, 11/360,
mistni komunikace

Stavba technické infrastruktury — vetejné osvetleni, datova sit’ mésta, pielozka trasy SEK, prelozka
podzemniho vedeni NN, plynovod

Umisténi stavby na pozemku:

Stavba bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 136/4, 308, 358, 363/2, 363/4, 364, 367/1, 367/2, 382,
389/1, 390, 399/4, 1058/1, 1058/4, 1059, 1085, 1086, 1095, 1125 V KATASTRALNIM UZEMI
Nové Mesto na Morave.

Poloha kfiZovatky respektuje plochu stdvajici stykové kiizovatky. V severovychodni ¢asti zasahuje
11 m’ do stdvajiciho chodniku na pozemku parc.¢. 1095. Navrzena kiizovatka ma 4 ramena: 11/354
Masarykova, 11/3654 Krickova, 1I/360 Soskova a mistni komunikaci k bytovym domim. Na vSech
ramenech prijezdnich dsekd silnic II. tfid je navrZeno rozdéleni vjezdu a vyjezdu smérovacim
ostrivkem. Vjezdy jsou navrZeny takto: rameno 1I/354 Masarykova — §itka min. 4 m mezi obrubami,
polomér zaobleni ndrozi 11 m, rameno 1I/354 Krickova — §itka min. 4 m mezi obrubami, polomér
zaobleni naroZi 10 m, rameno 1I/360 — §itka min. 4 m mezi obrubami, polomér zaobleni ndrozi 10 m.
Vyjezdy jsou navrZeny takto: rameno 1I/354 Masarykova — §itka min. 4,5 m mezi obrubami, polomer
zaobleni ndroZi 15 m, rameno 1I/354 Krickova — Sitka min. 4 m mezi obrubami, polomér zaoblen{
narozi 15m, rameno 11/360 SoSkova — §itka min. 4 m mezi obrubami, polomér zaobleni ndrozi 15 m.
Siika okruzniho pasu je navrzena 6,2 m. P¥iény sklon respektuje sklon povrhu stavajici kiizovatky.

Sitka jizdnich pruhii navazujiciho ramene 11/3544 je navrzena 3,25 m. Vyfazovaci a zafazovaci pruh
stavajici zastivky MHD z kotvenych plastovych prvki bude nahrazen silni¢nimi obrubniky.
Nepojizdénd zpevnénd plocha bude nahrazena zeleni. Odvodnéni komunikace bude zajiSténo
uliénimi vpustémi.

Sitka jizdnich pruhi navazujiciho ramene 11/354 K#i¢kova je navrzena 3,25 m. Stavajici prechod pro
chodce bude presunut blize ke kfizovatce. Siika piechodu je navrzena 4 m. Prechod bude rozdélen
sttedovym ostrivkem o S§ifce 2 m. Odvodnéni povrchu komunikace bude zajiSténo uli¢nimi
vpustémi. Je navrzena 1 nova uliéni vpust’ v misté¢ smérovaciho ostrivku.

Zakladni Sitka jizdnich pruhl navazujici Upravy na rameni 1I/360 SoSkova je navrZena 3,25 m.
Odvodnéni komunikace bude zajis§téno ulicnimi vpustémi.

Na ulici Masarykova bude stdvajici pfechod pro chodce zruSen a presunut bliZe ke kfizovatce. Délka
prechodu bude 6,5 m. Chodnik mezi budovami 214-217 bude upraven dle novych obrubniki
vymezujicich prijezdni dseky komunikaci.

Na ulici Masarykova bude stavajici pfechod pro chodce zruien a presunut blize ke kiiZzovatce. Sitka
prechodu bude 4 m. Prechod bude rozdélen stiedovym ostrivkem o Sifce 2 m. chodniky budou
upraveny dle novych obrubnikli vymezujicich prijezdni dseky komunikaci.

Na ulici SoSkova bude utizen novy prechod pro chodce. Chodniky budou upraveny dle novych
obrubniki vymezujicich prijezdni dseky komunikaci.

V par¢iku mezi ulicemi Kfi¢kova a SoSkova bude upravena stavajici pojezdovd plocha. Bude
zvySena na droven stdvajiciho chodniku, ktery nema dostate¢nou $iiku. Chodnik bude od pojezdové
plochy oddélen obrubnikem se zvySenim 2 cm. Pojezdova plocha bude mit Sitku 3,5 m a postranni
zpevnénd plocha cca 1,5 m. Vjezd a vyjezd do prostoru bude zaji§tén pouze na ulici SoSkova a
Kri¢kova. Chodnik ve spodni ¢dsti parciku bude odsazen od okruzni kiizovatky o 1,5 m.

Mistni komunikace k bytovym domiim ¢.p. 226-228 bude v misté napojeni na okruzni kiiZovatku
upravena. Bude provedena preloZzka chodniku, ktery komunikaci kiiZzuje. V prostoru dojde
k vybudovani 8 kolmych parkovacich stani v rdmci akce ,,Dim PROBE®. Odstavné plochy jsou
navrzeny jako parkovaci zaliv délky 21,7 m a hloubky 5,25 m.

Verejné osvétleni bude umisténo na pozemcich parc.¢. 1086, 136/4, 1085, 1125, 1095, 382, 389/1,
363/4, 364, 358, 367/1, 308 v katastrdlnim tzemi Nové Mésto na Moravé. V ramci stavby budou
osvétleny tfi pfechody pro chodce a mistni komunikace. Nové vefejné osvétleni bude napdjeno ze
stavajictho kabelového rozvodu VO. Kabelové trasa VO je navrzena v chodnicich, v zeleni a pod
komunikaci. Celkovd délka kabelové trasy je cca S00 m. Budou osazeny 4 parkova, 6 prechodovych
a 8 silni¢nich stozari VO.
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Datové sit’ mésta bude umisténa na pozemcich parc.¢. 1086, 136/4, 1125, 1095, 382, 389/1, 363/4,
364, 358, 367/1, 308 v katastrdlnim tzemi Nové Mésto na Moravé. Bude provedeno cca 400 m
kabelové trasy soptickymi chrdnickami a bude umisténo 2 ks optickych rozvadeéci a 5 ks
kamerovych bodi. Trasa datové sit¢ mésta bude vedena pievazné v zeleni, v chodnicich a ¢aste¢né
pak v komunikacich (piekopy, protlaky).

STP plynovod bude umistén na pozemcich parc.c. 399/4, 390, 389/1, 382, 136/4, 1095, 1058/1,
1059, 1086, 1085 v katastrdlnim tzemi Nové Mésto na Moravé. STL plynovod bude slouZit
k zdsobovéani 12 RD v lokalit¢ zemnim plynem. Celkovéd délka STL plynovodu PE100, SDR 11 —
IPE @ 63*5,8 mm je 294,5 m, délka piipojek PE100 SDR 11 IPE @ 32*3,0 bude cca 73,0 m.
Plynovod bude napojen na stdvajici plynovod na pozemku parc.¢. 399/4. Potrubi plynovodu bude
vedenou v soubéhu se stdvajicimi a navrZzenymi inZenyrskymi sitémi. Z plynovodniho fadu bude
provedeno 12 ks STL plynovodnich piipojek, které budou ukonceny na hranicich pozemki ve
skiinich HUP.

PreloZka trasy SEK bude umisténa na pozemcich parc.¢. 1095, 1086, 1125 v katastrdlnim tzemi
Nové Mésto na Moravé, pred domy ¢.p. 208 az 211 v misté stavby zpevnénych ploch v parku a na
vjezdu k domu ¢.p. 232, kde bude trasa SEK pieloZena do chodniku. Délka pielozek je vzdy 64 m.

Pielozka podzemniho vedeni bude umisténa na pozemcich parc.¢. 308, 358, 364 v katastrdlnim
tzemi Nové Mésto na Moravé. Stdvajici podzemni vedeni NN v prostoru kiiZovatky bude pieloZeno
mimo vozovku. Novd kabelovd trasa bude v soubéhu s kabely VO a jiz ¢astecné pieloZzenym
distribu¢nim vedenim VN.

Urceni prostorového feSeni stavby:

Stavba dopravni a technické infrastruktury.

Vymezeni tizemi dotéeného vlivy stavby.

II.

Stavba po svém dokonéeni nebude ovliviiovat okoli.

Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavbystavby:

Stavba bude umisténa v souladu se zastavovaci situaci v méfitku 1:500, kterou vypracoval Ing.
Tomés Petr, nad Vapenici &.p. 42, 592 42 Jimramov, CKAIT:1005530 (dopravni stavby) a INg. leo§
Pohanka, dolni &.p. 35, 592 14 Nové Veseli, CKAIT 1000637 a Elektro — ing. Klima s.r.0., Tomase
Bati ¢.p. 1041 01 Trebi¢, CKAIT 1400201 (ostatni objekty), kterd obsahuje vykres souc¢asného stavu
tzemi v mefitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim
stavby, s vyznacenim vazeb a vlivl na okoli, zejména vzddlenosti od hranic pozemku a sousednich
staveb.

Stavebnik pozddd o vydani stavebniho povoleni na objekty SO 101, SO 102, SO 103 specialni
stavebnf diad, tj. odbor SZP M&U Nové Mésto na Moravé. Projektovd dokumentace predklddand ke
stavebnimu fizeni bude zpracovdna opravnénou osobou dle pozadavku vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o
obsahu a rozsahu dokumentace dopravnich staveb.

Ostatni objekty budou realizovdny po nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby.

Pii provadéni stavby budou dodrZzeny podminky zavazného stanoviska odboru dopravy a vnitinich
véci MéU Nové Mésto na Moravé ze dne 10.3.2020 ¢.j. MUNMNM/4469/2020/1, tj. zejména:

e Beéhem praci nesmi byt na silnicich, mistnich komunikacich a jejich souc¢dstech skladovan zadny
materidl, silnice, mistni komunikace a vefejné¢ piistupné ucelové komunikace nesmi byt
poSkozovdny a zneciStovany. Nesmi dojit k ohroZeni bezpe¢nosti silni¢niho provozu.

e Pii uZiti silnice nebo mistni komunikace jinym neZ obvyklym zpusobem nebo k jinym dcelim
nez pro které je urcena (stani vozidel na pozemni komunikaci, uloZeni materidlu, piekop, protlak,
vykop aj.) je tieba povoleni prislusného silniéniho spravniho tdiadu. O povoleni zvlastniho
uzivani pozemni komunikace poz4da zadatel odbor dopravy a vnitinich véci M&U Nové Mésto na
Moraveé minimdlné 1 mésic pied realizaci praci.

e O povoleni uzavirky silnice, mistni komunikace nebo vefejné piistupné tcelové komunikace
pozdda Zadatel minimdln¢ 30 dni pred zahdjenim praci. Zadost bude obsahovat ndleZitosti
stanovené § 39 vyhlasky €. 104/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisu.

e Dopravni znac¢eni na silnici, mistni komunikaci nebo vefejné pristupné ucelové komunikaci je
mozné osadit aZ po vydani samostatného piipisu vydaného odborem dopravy a vnitinich véci
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MeU Nové Mésto na Moravé. Souldsti Zddosti bude zpracovand situace se zakreslenim
dopravniho znaceni navrZzeného v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. a Technickych podminek.

5. Pfi provddéni stavby budou dodrZzeny podminky vyjadieni odboru SZP Mé&U Nové Mésto na Moravé
ze dne 19.2.2020 ¢.j. MUNMNM/4149/2020/1, tj. zejména:

Pii realizaci planované akce bude maximalné Setiena vzrostld zelen. Bude dodrzena CSN DIN
18 920 Sadovnictvi a krajindfstvi. Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich
¢innostech. Zv14stni pozornost bude vénovana ochrané dvou vzrostlych buk lesnich.

Pokud bude bezpodmine¢ne nutné kécet vzrostlé dieviny, pozddd investor o povoleni ke kdceni
drevin rostoucich mimo les. V Zadosti bude navrZzena ndhradni vysadba, ktera zmirni ekologickou
a estetickou ijmu.

6. Stavba STL plynovodu bude realizovdna dle podminek vyjddieni GridServices, s.r.o. ze dne
3.3.2020 ¢.j.5002101117, tj. zeyména:

Stavba bude realizovana a dokoncena v souladu se Smlouvou o podminkich napojeni, o
spoluprdci a soucinnosti pii realizaci plyndrenského zatizeni.

Pod vozovkou bude pouZita ochrannd trubka min. dn 90 PE-100 s vystied'ovacimi PE prvky na
obou koncich bude opatiena ¢ely proti vniknuti necistoty.

Plynovd piipojka bude napojena kolmo na plynovod a bude vedena v piimém sméru bez
lomi.Vzdélenost od pevnych zakladd staveb, budoucich ploti atd. bude min. 1 m na obé strany
od okraje potrubi plynarenského zatizeni.

Nové pilite pro HUP budou uzpiisobeny rozmeérove pro montdZ reguldtoru a membranového
plynoméru G4 rozte¢ 250 mm. Pilii bude trvale piistupny z vefejného pozemku a velikostné
prizpiisobeny tak, aby byla moZnd bezpecnd montdZ a demontdZ plynoméru bez pouziti
specidlniho naradi. Dviika skiiiky HUP budou vybavena H-rdmem s univerzdlnim zdmkem a
¢iselnik plynoméru bude nasmérovéan do veiejné piistupného prostranstvi.

Mista napojeni na stdvajici ocelovy plynovod STL DN 150 bude ukonéen novy PE 63 plynovod
rovnou ¢&dsti v délce min. 3 m. Napojeni bude provedeno pomoci piechodového T-kusu
s navrtdvkou. Stavba bude realizovdna mimo topnou sezénu a propojovaci prace budou ukonceny
nejpozdéji do 30.9. prisluSného roku realizace stavby. Realizaci samotného propoje STL
plynovodu budou provéadét vyhradné pracovnici GridServices, s.r.o0. oddéleni specidlnich praci —
Jihlava.

Zhotovitel stavby plynarenského zafizeni je povinen nejméné 5 pracovnich dnu pied zahdjenim
praci nahldsit zahdjeni stavby provedenim registrace stavby. Stavbu plynarenského zaiizeni a
propojovaci prace plyndrenského zafizeni smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle
TPG 923 01. Certifikdt musi odpovidat typu plyndrenského zafizeni a provddéné c¢innosti. Pred
zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zamereni stavby a polohopisnych prvki. Bude
vyhotovena geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby plyndrenského zatizeni dle
smérnice provozovatele distribuéni soustavy. Termin zahdjeni piejimaciho fizeni je nutné
dohodnout s prisluSnym technikem realizace staveb, ktery na dané stavbe provadi dohled.

7.  Pii provadéni stavby budou dodrZzeny podminky vyjadieni mésta Nové Mésto na Morave ze dne

12.5.2020 &j. MUNMNM/14025/2020, tj. zejména:

Na stavbou dotéenych pozemcich se nachdzi zafizeni vefejného osvétleni v majetku mésta.
V piipadé provddéni jakychkoliv zemnich praci bude pred zah4jenim stavebnich praci provedeno
vytyceni stdvajicich technickych siti, které na pozadani zajisti Technické sluzby Nové Mésto na
Morave. Veskerd podzemni kabelova vedeni vefejného osvétleni dotéend stavebni c¢innosti budou
vedena v chrdni¢kdch typu AROT nebo obdobnych, aby zvlasté ve vyasfaltovanych plochach
byla umoZnéna piipadnd vyména kabeldZze. VeSkeré stavebni prace na stavbou dotcenych
pozemcich prevezme pied zdhozem zeminou spravce verejného osvétleni.

V zdjmové tizemi stavby (u domu &.p. 225, 226) je umisténo kontejnerové stani na tiidény odpad.
V tomto prostoru bude feSen kraj mistni komunikace ndjezdovymi silni¢nimi obrubniky. Pfi
realizaci stavby bude zajistén svoz nddob na komundlni odpad. V piipad¢ neprijezdnosti mistni
komunikace budou nddoby svezeny na dostupné misto.
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Po ukonceni stavebnich praci bude dle vyhlasky meésta ¢. 2/2015 o digitdlni technické mapé mésta
provedeno zameéreni vySkového i polohopisného stavu v digitdlni formé ve formatech dgn nebo
shp. Zaméreni bude predano na oddéleni informatiky MéU Nové Meésto na Moravé.

8.  Pri provddéni stavby budou dodrZeny vSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s. dle vyjadreni ze dne 10.2.2020 ¢€.j.528131/20, tj. zejména:

Pred zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke stavbé je stavebnik povinen vytycit trasu
SEK na terénu dle pfisluSnych pozadavki a dle stavebniho zdkona. S vytycenou trasou SEK je
stavebnik povinen sezndmit vSechny osoby, které budou nebo mohou zemni price na stavbé
provadet.

Pét pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke stavbé je stavebnik povinen
oznamit spolecnosti CETIN, Ze zah4ji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke stavbé. Pisemné oznameni
zaSle stavebnik na adresu elektronické poSty zameéstnance povéieného ochranou sit¢ (POS) a
bude obsahovat min. ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni idaje stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni a to zpravidla
docasnym umisténim silni¢nich betonovych panelt nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je
zajiSténa a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému posSkozeni, neni stavebnik opravnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii prepravé vysokych
ndkladi nebo pii projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je
stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je dostatecnd a umoZnuje
spolehlivy a bezpeény zplisob piepravy ndkladu ¢i prijezdu strojt, vozidel ¢i mechanizace.

Pti provddéni zemnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen postupovat ta, aby nedoslo ke
zmeéné hloubky uloZeni nebo prostorového usporddani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemeé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik povinen vykondvat zemni price se
zvySenou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni SEK je stavebnik povinen
provadet v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostate¢nd k tomu,
aby nedo$lo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik
je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho c¢innosti nedo§lo bez souhlasu a védomi spolec¢nosti
CETIN ke zméné nivelety terénu anebo k vysadbé trvalych porostii, anebo ke zméné rozsahu a
zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je stavebni povinen SEK po
celou dobu odkryti naleZit¢ zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-1i stavebnik kdykoliv béhem provadeéni praci na stavbé jakykoliv rozpor mezi udaji v
projektové dokumentaci a skutec¢nosti, je povinen bezodkladné pierusit prace a ozndmit zjiStény
rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni oprdvnén pokracovat v pracich na
stavbé do doby, nez ziskd pisemny souhlas s pokrac¢ovanim praci.

Stavebnik neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani
docasné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK
¢i jakymkoliv zatizenim se SEK souvisejicim, rovnéz bez piredchoziho pisemného souhlasu
spole¢nosti CETIN neni stavebnik opravnén umistit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou sit’
technické infrastruktury v podélném smeéru.

Byla-li odkryta SEK je stavebnik povinen tfi dny pied zakrytim SEK pisemné ozndmit POS
zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pred zakrytim. Ozndmeni musi obsahovat minimalné
predpoklddany den zakryti a ddaje stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby
neZ obdrzi souhlas POS se zakrytim.

9. Vzijmovém uzem stavby se nachdzi STL plynovod OC DN 150 a STL piipojky spolecnosti
GasNet, s.r.o. Pri provadéni stavby budou dodrZzena pravidla stanovend pro prace v ochranném
pasmu plyndrenského zarizeni dle vyjadieni spole¢nosti GridServices, s.r.o. ze dne 6.3.2020 ¢.j.
5002101465, tj. zejména:

Za stavebni ¢innosti se povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu plyndrenského
zatizeni, tzn. i bezvykopové technologie

Pred zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynarenského zafizeni bude provedeno
vytyceni trasy a presné uréeni uloZeni plyndrenského zatizeni. Vytyéeni trasy provede piislu§na
provozni oblast. O provedeném vytyéeni bude sepsdn protokol. Presné uréeni uloZeni
plyndrenského zatizeni je povinen provést stavebnik na svij ndklad. Bez vytyéeni trasy a
piesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti
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zahdjeny. Vytyceni plyndrenského zafizeni je povaZzovdno za zahdjeni stavebni c¢innosti
v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni.

Bude dodrzena mj. CSN 736005, TPG 702 04, zdkon ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zatrizeni, rozsahem ochranného pdsma a podminkami pro provadéni stavebni cinnosti
v ochranném pdsmu plynarenského zafizeni.

Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni vcetné piesného
urceni uloZeni plyndrenského zatizeni je investor povinen ucinit takova opatieni, aby nedoS$lo
k posSkozeni plyndrenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

Odkryté plynarenské zarizeni bude v pribéhu nebo pii preruSeni stavebni cinnosti Fadné
zabezpeceno proti jeho poSkozeni.

V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno tplné obnaZeni plyndrenského zatfizeni v misté kiiZeni na ndklady stavebnika.
V pripad¢, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plyndrenského zarizeni
(v¢etné izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie Zluté atd.) na tel. 1239.

Pred provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynédrenského zatizeni a kontrola plyndrenského zatizeni. Kontrolu provede piislusnd provozni
oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zatizeni, které nebylo odkryto. O
provedené kontrole bude sepsin zdpis. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni
zasypano.

Plynarenské zatizeni bude pred zdsypem vykopu fddné podsypdno a obsypano téZzenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlen¢ po skonceni stavebni ¢innosti budou rddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zarizeni.

Poklopy uzdvérd a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni vcetné hlavnich uzavérd plynu
(HUP) na odbé€rném plynovém zatizeni budou udrZovany stdle pristupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti.

Pripadné ziizovani staveniSteé, skladovdni materidll, stavebnich stroji spod. Bude realizovano
mimo ochranné pasmo plyndrenského zatizeni.

Bude zachovéna hloubka plyndrenského zatizeni.

Pii pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism@ bude piipadny piejezd pies
plyndrenské zaiizeni zabezpecen uloZenim paneld v misté piejezdu plyndrenského zatizeni.
Budou dodrzeny podminky pro soubéh a kifzeni vedeni s plyndrenskym zatizenim dle CSN 73
6005.

Pii provadéni stavby budu dodrzeny podminky vyjddfeni VAS, as. ze dne 27.2.2020 ¢&j.
ZR/409/2020-Se, tj. zejména:

Stavba bude vécné a Casové koordinovana se stavbou ,,Nové Mésto na Moravé- rekonstrukce
vodovodu a kanalizace ul. SoSkova (okruzni kiizovatka‘ — investor SVK Zd’arsko

Pred zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni trasy vodovodu a kanalizace ve spravé VAS, a.s.
véetné vodovodnich a kanalizac¢nich piipojek.

Vytycéeni vodovodu ve spravé VAS, a.s. na objedndvku zajisti ttvar dispec¢inku VAS, a.s.
Vytyéeni kanalizace ve spravé VAS, a.s. na objedndvku zajisti mistr provozu VaK Nové Mésto
na Morave

Za vytyceni vodovodnich a kanaliza¢nich pripojek nachdzejicich se v zijmovém tzemi stavby je
vsouladu s § 3 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni zodpovédny jejich majitel —
majitel pozemku ¢i stavby pripojenych na vodovod a kanalizaci, neprokédze-li se opak.
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Vramci realizace stavby bude dodrzeno ochranné pdsmo vodovodu ve sprivé VAS, a.s.
v souladu s § 23 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb., v platné znéni — 1,5 m, kanalizace ve spravé
VAS, a.s. vsouladu s § 23 odst. 3 zdkona €. 274/2001 Sb., v platném znéni — 1,5 — 3,5 m (dle DN
a hloubky uloZeni potrubi kanalizaéni stoky), vodovodnich pifpojek v souladu s CSN 75 5411,
¢ldnek 4.4 — 1,5 m, kanalizaénich piipojek v souladu s CSN 75 6101, ¢lanek 6.1.13 — 0,75 m.
KrtiZeni inZenyrskych siti s vodovodem a kanalizaci ve spravé VAS, a.s. s vodovodnimi a
kanaliza¢nimi piipojkami musi byt pod dhlem v rozmezi 90 — 60° pii respektovani minimalni
svétlé vzdalenosti v soulad s CSN 73 6005. Zemni kabelové rozvody musi byt ulozeny do
chrénicky.

Ke kontrole dodrzeni podminek vyjddieni bude pfizvan mistr VaK Nové Mésto na Moravé. O
vysledku kontroly bude sepsan zdpis.

VAS, as. bude predloZeno geodetické zameifeni stavby v listinné podobé i v prostiedi
MicroStation (v souradném systému S-JTSK, data ve formdtu dgn) a stanovisko VAS, a.s. o
provedené kontrole a prevzeti dokladli prokazujicich splnéni podminek ochrany zatizeni ve
spravé VAS, a.s. dotéenych stavbou.

11. V zajmovém tzemi stavby se nachdzi sit komunika¢niho vedeni v majetku SATT a.s. Pii provadéni
stavby budou dodrZeny podminky vyjadieni ze dne 4.3.2020, tj. zejména:

Bude dodrzeno ustanoveni § 18 zdkona &. 324/1990 Sb. o vyznaéeni inZenyrskych siti, CSN 73
6005 pro prostorové usporddani siti, § 87 a § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi o ochrannych pdsmech. Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyéeni
komunikac¢ni sit¢ pracovnikem SATT a.s.. Novy povrch v ochranném pdsmu komunikaéniho
vedeni bude rozebiratelny pro piipadné opravy nebo rekonstrukce. Kontrola sité¢ pred zdhozem
bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku pracovnikem SATT a.s.

Ochranné pasmo sit€ ¢ini 1 m od okraje rozvodu nebo zatizeni na kazdou stranu. VeSkeré zemni
prace provadéné bliZze neZ 1 m od komunika¢niho vedeni budou provadény ruéné. Pii odkryti
kabelu bude kabel chrdnén proti proveéSeni nebo poskozeni nepovolanou osobou a bude ptizvan
pracovnik SATT a.s. Nad komunika¢nim vedenim nebudou ztizovany sklddky a zatizeni, které
by znemozZiiovalo pristup ksiti. Pfi zahrnovdni vykopu je nezbytné zabezpecit ochranu
komunika¢niho vedeni proti provéSeni vlivem seseddni zeminy a to pomoci podpurného U-
profilu, a dale zhutfiovdnim zeminy pii zahrnovani vykopu. Komunika¢ni vedeni je nutno
opetovné zapiskovat a opatfit vystraznou félii. V piipadé rekonstrukce povrchu bude dodrZena
CSN 73 6005, min. kryti kabelti: chodnik min 0,4 m pod povrchem, vozovka min 0,9 m pod
povrchem, volny terén min. 0,6 m pod povrchem.

12. V zgjmovém uzemi stavby se nachdzi telekomunikacni optické kabely PODA a.s.. Pfi provadéni
stavby budou dodrZzeny podminky vyjadieni ze dne 31.1.2020 ¢.j.VO/2020/61, tj. zejména:

Pii provadéni stavby nesmi dojit k poSkozeni telekomunika¢niho vedeni.

Pii provadéni vykopovych praci musi byt dodrzena prostorova norma CSN 73 6005.

Pied zahdjenim zemnich praci bude telekomunikacni zatizeni vytyceno.

Telekomunikaéni vedeni nesmi byt pojizdéno téZzkymi mechanismy a v jeho ochranném pasmu
nesmi byt uklddan materidl stavenisté. Vykopové price v ochranném pasmu telekomunika¢niho
zatizeni budou provadény ruéneg.

Pii odkryti HDPE trubek bude vedeni zabezpeceno proti prohybu a poSkozeni. Pied zdhozem
provedenych zemnich praci bude prizvan zastupce spole¢nosti ke kontrole.

13. V z4jmovém tzemi stavby se nachdzi podzemni vedeni VN a podzemni vedeni NN spole¢nosti
E.ON Distribuce, a.s. Pfi provadéni stavby budou dodrZeny podminky vyjadieni ze dne 18.2.2020
¢.j.J13947-27008205, tj. zejména:

Pred domy ¢.p. 208, 209, 210 a 211 v misté¢ pod komunikaci provede provozovatel distribuéni
soustavy zahloubeni kabelového vedeni NN a jeho ulozeni do chréanicek.

V ochranném pédsmu elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci
stavby pfiméfené dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni,
kde se konstatuje, Ze v ochranném pdsmu rozvodnych zafizeni je zakdzdno pod pismeny c)
provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob, d) provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pristup k témto zatizenim
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Trasa podzemniho a nadzemného vedeni, které se vyskytuje v zijmovém Uzemi, bude zakreslena
do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a vyznacena dobie viditelnym zplisobem piimo
v terénu.

Presné vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu bude objedndno nejméné 14 dnt pred
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pripadé, Ze nebude mozZné trasu
kabelu bezpe¢né uré¢i pomoci vytyovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést
v nezbytném rozsahu ruc¢ni odkryti kabelu na ur¢enych mistech podle pokynii zaméstnancti E.ON
Distribuce, a.s..

Zemni price v ochranném pasmu kabelu budou provadény vyhradné klasickym ru¢nim naradim

bez pouZiti jakychkoli mechanismil s nejvysSi opatrnosti.

ObnazZeny kabel bude vhodné zabezpecen, aby nedo$lo kjeho poSkozeni poruchou nebo
nepovolanou osobu a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynt pracovnika
ECD.

Soubéhy a kiizeni akce s rozvodnym zafizenim bude odpovidat piislusnym CSN.

Zastupce ECD bude prizvan ke kontrole kiiZovatek a soubéht pred zdhozem vykopu. O kontrole
bude proveden zdpis do montdZniho nebo stavebniho deniku.

Veskerd stavebni ¢innost v ochranném pasmu elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN
a podzemniho vedeni NN bude pied jejim zahdjenim konzultovdna s piislusnou Regiondlni
sprdvou, kterd stanovi bezpecnostni opatieni pro prdce v ochranném pasmu piisluSného
rozvodného zafizeni.

Veskeré prace s mechanizaci, jejich ¢asti se za provozu mohou piiblizZit k vodi¢iim v ochranném
pasmu nadzemniho vedeni 22 kV, budou provddény za beznapétového stavu. Vypnuti bude
objedndno nejméne 25 kalendainich dni predem.

Nesmi dojit k poruSeni stability podpérnych bodii nadzemniho vedeni a naruSeni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

Jakékoliv poskozeni distribu¢niho kabelu bude neprodlené ohldseno na tel. 800 225 577.

. Po ukon¢eni stavby pozada stavebnik o vydédni kolaudaéniho souhlasu na obekty SO 401, SO 402, SO

403, SO 404 a SO 501. K zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu piedloZi doklady dle ¢asti B
piilohy ¢. 12 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu:

Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo ndmésti ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moraveé
PROBE trade s.r.o., Kardskovo ndmeésti 2457/17, 615 00 Brno

Kraj Vyso¢ina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Oduvodnéni:

Dne 30.6.2020 podal Zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni ufad ozndmil zahdjeni Uzemniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym organtm.
Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zdkona upustil od ustniho jednani, protoze mu byly
dobie zndmy poméry v uzemi a Zadost poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil,
ze ve |hateé do 15 dni od doruceni tohoto oznameni mohou Gcastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené
organy sva zdvaznd stanoviska.

V souladu s ustanovenim § 85 stavebniho zdkona stavebni ufad do okruhu tc¢astnika zahrnul Zadatele,
vlastniky pozemk, na kterych je stavba umistovdna (pozemku parc.¢. 367/2, 136/4, 1058/1, 1086

v katastrdlnim dzemi Nové Mésto na Morave), vlastniky sousednich pozemki, popft. staveb na téchto
pozemcich (pozemku parc.¢. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1100/1, 11241/1,
1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastralnim tizemi Nové Mésto na Morave) a
vlastniky popf. spravce dopravni a technické infrastruktury, kterd se v zdjmovém tizemi nachazi. Prava a
pravem chrdnéné z4jmy ostatnich osob nemohou byt umisténim stavby piimo dotceny.
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Stavebni dfad v provedeném uzemnim fizeni prezkoumal predloZenou Zddost, projednal ji s Géastniky
fizeni a dotCenymi orgdny a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim
zdkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvl4Stnimi piedpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvdlenou uzemné pldnovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vystavbu.

Stavebni urad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvl4§tnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Ke stavbé vydal stanovisko HZS
Kraje Vysoc¢ina Zd’4r nad Sdzavou jako dotéeny orgdn na tiseku pozarni ochrany dne 13.2.2020 pod o
HSJ1-524-2/ZR-2020, KHS Kraje Vyso&ina Zd'ar nad Sdzavou jako dotéeny orgdn na tseku ochrany
vefejného zdravi dne 25.3.2020 pod ¢.j. KHSV/01926/2020/ZR/HOK/Roh (podminka zdvazného
stanoviska tykajici se provedeni zkuSebniho provozu bude zahrnuta do podminek stavebniho povoleni na
stavbu okruzni kiiZzovatky), DI Policie CR Zd’4r nad Sdzavou jako dotéeny orgdn na tseku bezpeénosti a
plynulosti silni¢niho provozu dne 24.2.2020 pod &.j. KRPJ-24493-1/CJ-2020-161406-DING (podminky
stanoviska byly zahrnuty o rozhodnuti odboru dopravy a vnitinich véci M&U Nové Mésto na Moravé),
odbor dopravy a vnitinich véci M&U Nové Mésto na Moravé jako pifslusny silni¢ni spravni tiad dne
10.3.2020 pod ¢.j. MUNMNM/4469/2020/1 a odbor stavebni a Zivotniho prostiedi M&U Nové Mésto na
Moravé jako dotéeny orgdn na udseku Uzemniho pldnovani dne 29.6.2020 pod ¢&j.
MUMNM/14921/2020/1, dotéeny orgdn na tseku ochrany zemédélského pidniho fondu dne 13.5.2020
opd ¢€.j. MUNMNM/14211/2020-3 a dotceny orgdn na tseku ochrany Zivotniho prostiedi dne 19.2.2020
pod ¢.j. MUNMNM/4149/2020/1. Odbor dopravy a vnitinich véci MeU Nové Mésto na Moravé vydal
dne 29.6.2020 pod .¢j. MUNMNM/17815/2020/4 rozhodnuti — povoleni zvlastniho uzivani pozemni
komunikace pro uloZeni inZenyrskych siti a dne 5.6.2020 pod ¢.j. MUNMNM/14096/2020/4 rozhodnuti —
povoleni piipojeni komunikaci a sjezdu. Zdjmy chrdnéné ostatnimi pravnimi piedpisy nejsou
projedndvanym zdmérem piimo dotéeny Stavebni drad rovnéZ rozhodoval na zdkladé vyjadieni vlastnika
popf. spravct dopravni a technické infrastruktury, kterd se v zijmovém tizemi nachazi.

Stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpist ve

vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal$f dotéené osoby:

- Spolecenstvi vlastniki Masarykova 225, 226, E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.,
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zd'ar nad Sazavou, CETIN a.s., PODA
a.s., SATT a.s., Krajska sprava a tudrzba silnic Vysociny, piispévkova organizace, vlastnici pozemka
popft. staveb na nich parc.¢. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1100/1, 11241/1,
1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastralnim tizemi Nové Mésto na Morave

Vyporadani s ndvrhy a ndmitkami ucastniku:
- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjaddienimi Gcastnikti k podkladiim rozhodnuti:
- Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozniameni k odboru UP a stavebniho iadu
Krajského uradu Kraje Vysocina v Jihlavé poddnim u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se podavé s potiebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni orgdn na ndklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢dst rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni dfad po dni nabyti prdvni moci uzemniho rozhodnuti doru¢i Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opatieny doloZkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou piilohou,
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stejnopis pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci doruéi, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zdkona, také stavebnimu tiadu piislusnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvéni stavby ¢&i zafizeni, nedo§lo-li z povahy véci k jejich konzumaci.
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Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnu
Soucasné tiad pro vyvéSeni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla zvefejnéna zpiisobem umoznujicim dalkovy
piistup podle § 25 odst. 2 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni pozdéjsich predpisi

VyvéSenodne ........cooevviiiiiiiiiiiininin.. OE|MUtOIENE s

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti

Obdrzi:
MeU Nové Mésto na Moravé se zadosti o vyvéseni verejné vyhlasky

Ucastnici podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 stavebniho zédkona (doporuc¢ené do vlastnich rukou)
Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo ndmésti ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Krajsky trad Kraje Vysoc¢ina, odbor majetkovy, IDDS: ksab3eu

PROBE trade s.r.o., IDDS: jcpuusq

Spolecenstvi vlastnikii Masarykova 225, 226, Masarykova ¢.p. 225, 592 31 Nové Mésto na Morave
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfSdxbu

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zd’4r nad Sazavou, IDDS: siygxrm
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

SATT a.s., IDDS: nfgf7qgb

Krajsk4 sprava a tdrzba silnic Vyso¢iny, prispévkova organizace, Oddéleni TSU Zd’ar nad Sazavou,
IDDS: 3qdnp8g

Utastnici podle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona (vefejnou vyhlagkou)

vlastnici pozemkd, popfi. staveb na nich pozemk parc.¢. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2,
1097/1, 1100/1, 11241/1, 1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastrdlnim tizemi Nové
Mesto na Morave

Dotcené organy (doporucen¢)

HZS Kraje Vysocina, IDDS: ntdaa7v

Krajskd hygienickd stanice Kraje Vysocina, IDDS: py2ivam

Krajské feditelstvi policie Kraje Vysogina, DI Zd'ar nad Sazavou, IDDS: x9nhptc

MeU - odbor dopravy a vnitinich véci, Vratislavovo ndm. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
MeU - odbor stavebni a ZP, ochrana ZPF, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
MéU - odbor stavebni a ZP, UUP, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé



