4/ Utitelska étvrthruhovi katedra

Rozmér: 120x120x75cm. Celodfevéna konstrukee z LDT, pracovni deska £], 18Mm 3 ABS hranou Zpum,. Kovovy dérovany okop v

barvé RAL dle dopfesnini objednatelem v pritbEhu stavby. Kabelovd prichodka v pracovni desce. Hatky na zavéZeni sluchatek. 6/ skirinka o pgz. 80=40x110 cm. Skfifika Je vyrobena z kvalrni lammované dievotfisky tlousthy 18 mm. zadni sténa skfing je

Dezén: BUK. vvrebena z bilsho zolplaky, reltifikacni patioy pro stabilng ustaveni, Dezén: material BUEK, dezén ABS hrany il 2 mm bude
dopiesnén v pribéhu stavhy.

@ Mnoistvi: 1 ks

atypicky vyrobek - pfed vyrobou bude
navrh odsouhlasen objednatelem

KATEDRA EXELENT
CTVRTKRUHOVA Trakinn o g ARIIRIN0 o Wameaviic Vdjai vobiovs okaieni s o6 ot politesis, romiiny A0 A0 180 & vk iSkatiat
ohi 2 15-33R patky pro stabilni ustaveni, viTobek je dodévan ve smontovaném stavu. Dezén: BUK,, dezén ABS hrany 12 mm bude dopiesnén

v pritbéhu stavby.
Mnozstvi: 1 ks

Jazykova ucebna — dodivka véetné montize a umisténi

stavitelnou bedemi opérkou. mechamba Synchro — zavislé naklapéni sedilm a opéraloy, zajiéténi v 3 polohach, nastaveni odpom

naklinéni opéraku v zavislost: na hmotnosti nivatele, antifokovy systém zabrafimict samovolnémn

1/ Kancelarzka fidle - 3 viskové stavitelnym éemym sifovanym opérdkem a 3 mechanickym zambkem a samostaing viikové @

navraceni opéraku pii odjisténi finkce naklépéni. sedak z njeltované pény. BEZ PODRUCEK, BEZ
PODHLAVNIKTU. Barevné feseni bude dopiesnéno objednatelem v priabehu stavby.

Munoizstvi: 1 ks

2/ Stil - LICHOBEZNIK 160 x 30 JE. V-:kové stavitelny univerzalni stiil kovovs konstrukee s LTD deskou,
lichob&imik 160 x 80 cm Kovova trubkové konstrukee primér 32 a 28 m, ram z profilu 40 x 15 mm v barvé RAL (praskovd) - bude
dopfesnéno objednatelem v prithéha stavby. Nastaven{ vy pracovni plochy na vel. 4-7 (64, 71, 76 nebo 82 cm). Pracovnd deska
LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, dezén BUK. lichobéznik 160 x 80 cm

Mnozstvi: 11 Ks

BE

5 Multimedialni skfifika, Rozmér: 30x60x76cm. Korpus s LTD L 18 mm_ a ABS hranou 2 mm, V homi 245 zasunovact roleta. Ve
spodni Easti edvitrdvaci skithka pro PC s uzamykatelnimi dvitky. Kabelové prichodky. Dezén BUE, dezén ABS hrany bude
dopfesnén v prithéhu stavhy.

Munozstvi: 1 ks

3/ Skolni zidle
Netalounéna Skolni Zidle Elasik pro univerzalni vynziti, stohovatelna po Sks, kovova konstrukee z trubkového profilu 20 mm,

nova vestavéna skfin do vyklenku
v.1500 mm, dI.1050 mm, hl.400 mm,
otvirava, dvoukfidlova, 2 police, pred
vyrobou pfeméfit

Jednotlivé vyrobky je mozné zaménit za kvalitativné stejné nebo kvalitativné
lepSi vyrobky

Veskeré odstiny a provedeni bude objednatelem pred koneénym objednanim odsouhlaseno !!!

Barevné a materialové provedeni dopresnéno na vykresu ¢.01 Jazykova ucebna - ptdorys

Zodpovédny projektant Vypracoval

Ing. Martin Solc Ing. Martin Solc

Investor: Mésto Nové Mésto na Moravé

Adresa: Vratislavovo namésti 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé

Projektant: Ing. Martin Solc, Smrkova 1639, Nové Mésto na Moravé, 592 31
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