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ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi M&U Nové Mésto na Moravé, jako specidlni stavebni urad prisluSny
podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
piedpisi (ddle jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a § 15 odst. 1pism. c¢) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovéni a stavebnim fddu, ve znéni pozdéjSich piedpisi (stavebni zdkon) (déle jen "stavebni
zdkon"), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spoleéné Fizeni") posoudil podle § 940
stavebniho zdkona Zadost o vydani spole¢ného povolent, kterou dne 14.5.2021 podalo

Mésto Nové Mésto na Moravé, IC 00294900, Vratislavovo namésti ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto
na Moravé

"y

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi tpravé
tzemniho rozhodovédni, tzemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpist, ve
spole¢ném povoleni

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

"Chodnik Bélisko, Nové Mésto na Moraveé'

1. Stavba chodniku v délce 283 m a Sifky 2 m, povrch bude mit z betonové dlazby a bude
ohranicen betonovymi obrubniky, vyhybna u mistni komunikace v délce 24 m, povrch
asfaltovy beton ACO 11.

2. Verejné osvétleni — kabelovy rozvod typu CYKY-J v chranicce a 9 ks parkovych stoZaru
vySky 5 m z toho jeden s dvouramennym vylozZnikem, piekladka sité elektronickych
komunikaci (dale jen "stavba''), na pozemku par. ¢. 2017 (ostatni plocha), par. ¢. 2023/5
(ostatni plocha), par. ¢. 2023/6 (ostatni plocha), par. ¢. 2025/2 (trvaly travni porost), par. ¢.
2025/7 (trvaly travni porost), par. ¢. 2029/1 (ostatni plocha) par. €. 3404/13 (trvaly travni
porost), par. ¢. 3404/16 (trvaly travni porost), par. ¢. 3404/17 (ostatni plocha), par. &. 3915/1
(ostatni plocha), par. €. 3935/15 (vodni plocha) v katastralnim tizemi Nové Mésto na Moravé.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s koordinaéni situaci vykres ¢islo C.3, kterd je souéasti projektové
dokumentace vypracované Ing. TomdSem Petrem, Nad Vépenici 42, 592 42 Jimramov, CKAIT
1005530, kterd obsahuje vykres soucasného stavu tzemi v méfitku katastralni mapy 1 : 500 se
zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umisténim stavby, s vyzna¢enim vazeb a vlivi na
okoli, zeyména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Chodnik se bude nachazet po pravé strané obousmérné mistni komunikace ve sméru staniceni.
Zacétek chodniku bude na pozemku par. ¢. 2025/2, konec chodniku bude na pozemku par. ¢. 3915/1
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na hranici s pozemkem par. ¢. 3406/88 k.i. Nové Mésto na Moravé, kde se napoji na stdvajici
chodnik. Vyhybna v délce 12 m s vyrazovacimi kliny o délce 6 m se bude nachazet ve stani¢eni km.
206,40 — km 230,40 na pozemku par.¢. 3935/15 a 3915/1 k.4. Nové Mésto na Moravé. Kabelové
vedeni vefejného osvétleni je vedeno z pozemku par.c. 3935/5 pies pozemek par.¢. 3915/1 na
pozemek par.¢. 2029/1 a déle bude veden v nové budovaném chodniku, na pozemku par.c. 2017
bude umistén parkovy stoZar s dvouramennym vyloZnikem, dva stoziry VO budou na pozemku
par.¢. 3935/15. Ve v kat. tizemi nové Mésto na Moravé. Na pozemku par.¢. 2025/7 k.4. Nové Mésto
na Morav¢ dojde k preklddce sité elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s., Praha.

Komunikaéni pripojeni (sjezd) bude v souladu s § 10 zdkona o pozemnich komunikacich a § 12
vyhldsky €. 104/1997 Sb. v platném znéni. Sitka sjezdu musi umoziiovat vozidlim plynulé odbogenf
z mistni komunikace a vyjezd na ni. PodéIny sklon sjezdu bude max. 8%. Na vyjezdu na komunikaci
budou vlastnikem sjezdu zajiStény dostate¢né rozhledové poméry (dprava zelené, odstranéni stromd,
Uprava terénu apod.) a v rozhledu nebudou Zadné piekdzky vySsi nez 0,75 m. Rozhledové poméry
budou v souladu s CSN 736110. Napojeni na mistni komunikaci musi byt plynulé, bez nerovnosti a
spar. Stavebni uspofdddni bude feSeno tak, aby zabranilo stékani srdZkovych vod z pozemku Zadatele
na komunikaci a jejimu pifpadnému zneciStovani. Vlastnik sjezdu zajisti prubézné ¢isténi a tdrzbu
sjezdu. Po dokonceni sjezdu bude sjezd odkontrolovadn a sepsan protokol o jeho pievzeti spravcem
mistni komunikace.

Reseni detaili, vybaveni a pouZité prvky bezbariérovych Uprav budou provedeny dle vyhl.c.
369/2001 Sb., o obecnych technickych poZadavcich, zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb,
v platném znéni.

V z4jmu dodrZeni zdsad ochrany zemédélského ptidniho fondu je Zadatel povinen provést na vlastni
naklady skryvku svrchni kulturni vrstvy pidy, popiipadé i hloubgji ulozené, zdrodnéni schopné
zeminy na ploSe, kterd bude trvale zastavéna nebo jinak zpevnéna a postarat se o jeji hospoddrné
vyuziti. Skryvka bude provedena na plose 184 m?, do hloubky 0,10 m - to je celkem 18,4 m’. Zemina
bude vyuZita na sadové tpravy ve mést¢ Nové Mésto na Moraveé. Vyuziti pidy ze skryvky k zavdzce,
terénnim dpravdm a jinym nezemédé&lskym uGceliim, je nepiipustné. Zadatel odpovidd za Fadné
uskladnéni zeminy ze skryvky do doby jejitho vyuZiti. Béhem uskladnéni zeminy nesmi dochdzet
k jejimu znehodnocovéani. O ¢innostech souvisejicich se skryvkou je Zadatel povinen vést protokol
(pracovni denik), v némz se uvade¢ji vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, tplnosti
a ucelnosti vyuZiti zeminy.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Toma§ Petr, Nad
Vipenici 42, 592 42 Jimramov, CKAIT 1005530 a projektovou dokumentaci vefejného osvétlen
Ing. Josef Klima, TomaSe Bati 1041, 674 01 Tiebi¢ a ovéfil Ing. Karel Tomek, CKAIT 1400201
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni specidlniho stavebniho dradu.

Zadatel ozndmi specidlnimu stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby.

Zadatel ozndmi specidlnimu stavebnimu tfadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) zdvérecnou kontrolni prohlidku stavby

Stavba bude dokonc¢ena do 31.12.2022.

Stavba bude provddéna dodavatelsky firmou dle vybéru. Stavebnimu dfadu bude min. 14 dni pred
zahdjenim praci ozndmen jeji ndzev a sidlo.

V misté stavby se nachdzi podzemni vedeni VN, NN a nadzemni vedeni NN. Trasa vedeni bude
zakreslena do veSkerych paré provadéci projektové dokumentace a bude provedeno jeho vyznaceni
dobte viditelnym zplGsobem v terénu. Jednd se zejména o mista kiiZeni ¢i soubéhu trasy vedenf
s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pdsma trvale informovéani. Objednani pfesného vytyéeni trasy kabelu v terénu
bude min. 14 dni pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ochrannych
pasmech zafizeni distribu¢ni soustavy budou dodrZeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000
Sb., v platném znéni. VeSkerd stavebni cinnost v OP podzemniho vedeni NN bude pied jejim
zahdjenim konzultovéna s prislu§Snou Regiondlni spravou sité, kterd stanovi bezpeénostni opatieni pro
prace v OP piislusného rozvodného zatfizeni. V ochranném pasmu téchto zafizeni musi byt provadény
¢innosti tak, aby nebyla ohroZena jejich spolehlivost a bezpeénost a ohroZen Zivot a zdravi ¢i majetek
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osob. Dale nesmi byt znemoZnén nebo podstatné znesnadnén piistup k témto zatizenim. V piipadé, Ze
nebude mozZné trasu kabelu bezpe¢né urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného poctu sond podle pokynii zaméstnanci ECR. Provadéni zemnich praci v ochranném
pasmu kabeld bude provddéno vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoli
mechanismii s nejvySSi opatrnosti. ObnaZeny kabel bude vhodné zabezpeden podle pokyni
pracovniki ECR, aby nedoSlo k jeho poSkozeni. Budou pfizvani zastupci ECZR ke kontrole
kfiZovatek a soub¢ht pred zdhozem vykopu. O kontrole bude proveden zépis do stavebniho deniku.
Veskeré prdce s mechanizaci, jejichz c¢asti se za provozu mohou piibliZit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti je nutno objednat nejméné 25 kalendédinich dni predem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti mus{
byt objedndno nejpozdéji do 10. dne piedchoziho mésice. Po dokon&eni stavby nesmi v OP
distribu¢niho zafizeni nesmi byt zfizovany bez souhlasu vlastnika stavby nebo podobné konstrukce a
zafizeni, uskladiiovat hotlavé a vybusné litky, provddét bez souhlasu zemni price, nechdvat rist
porosty nad vySku 3 m, vysazovat trvalé porosty u podzemniho vedeni a ptejizdét ho mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6 t. V piipadé jakéhokoliv poSkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
bude toto neprodlené ohlaSeno na tel. 800 22 55 77.

7. Béhem praci dojde k stietu se siti elektronickych komunikaci (SEK) spole¢nosti CETIN a.s., Praha.
Realizace stavby je podminéna pieklddkou trasy SEK tak, aby byla mimo komunikaci. Stavebnik
pied zapocetim zemnich praci je povinen provést vytyceni trasy SEK na terénu. S vytycenou trasou
SEK stavebnik sezndmi vSechny osoby, které budou nebo by mohly zemni price souvisejici se
stavbou provadét. Stavebnik je povinen ozndmit zahdjeni zemnich praci na stavbé 5 pracovnich dni
predem spole¢nosti CETIN a.s. Stavebnik je povinen zabezpecdit a zajistit SEK proti mechanickému
poSkozeni, a to zpravidla docasnym umisténim silni¢nich betonovych paneli nad kabelovou trasou
SEK. Do doby tohoto zajiSténi je zakdzdno piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou
trasu SEK. Po celou dobu odkryti SEK bude toto ndleZité zabezpeceno proti provéseni, poskozeni a
odcizeni. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani SEK, zméné konstrukce
zpevnénych ploch a k vysadbé trvalych porostii. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy,
rozvadéce, na sloup apod., je stavebnik povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou
opatrnosti, nesmi dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Jestlize stavebnik zjisti
béhem provadéni praci jakykoliv rozpor mezi Udaji v projektové dokumentaci a skuteénosti, je
povinen bezodkladné preruSit prdce a ozndmit zjiStény rozpor na adresu elektronické posSty POS.
Stavebnik nebude pokracovat v pracich, nez ziskd pisemni souhlas POS s pokracovanim praci. Bez
piedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni stavebnik opravnén umistit nad trasu SEK
jinou sit’ technické infrastruktury v podélném sméru. Stavebnik je povinen 3 pracovni dny pied
zakrytim SEK oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pied zakrytim. Neni opravnén
provést zakryti do doby, neZ ziskd pisemny souhlas POS se zakrytim.

8. 'V blizkosti stavby se nachdzi vysokotlaky (déle je VTL) plynovod DN 150 a regulaéni stanice VTL
RS véetné piipojky NN. Ochranné pidsmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany plynovodu.
Bezpecnostni pdsmo VTL plynovodu je 15 m na obé strany plynovodu. Ochranné pasmo regulaéni
stanice je 4 m a bezpe¢nostni pdsmo 10 m od ptidorysu objektu v§emi sméry. Ochranné pasmo v zemi
uloZenych kabeld je 1 m na kaZdou stranu od krajniho kabelu. Pfed zahdjenim praci bude toto
plynovodni zafizeni na zdklad¢ objedndvky vytyCeno prisluSnou regiondlni oblasti. Pti kiiZeni a
soub¢hu podzemniho vedeni inZenyrskych siti s VTL plynovodem je nutno dodrZet nejmensi
vzdélenosti mezi povrchy vedeni a potrubf, event. jejich chrani¢kou. Stavba bude probihat v souladu
se zdkonem ¢&. 458/2000 Sb. (energeticky zdkon), v platném znéni, CSN EN 1594 a TPG 70204
(Technickd pravidla Gas). Pfed zahdjenim praci bude objednano vyty€eni trasy a piesné uloZeni PZ.
VytyCeni provede piisluSnd regiondlni oblast. O provedeném vytyceni bude sepsdn protokol. Bez
vyty¢eni nesmi byt stavebni ¢innost zahdjena a toto vyty¢eni bude piedano zhotoviteli stavby. Nesmi
dojit k poSkozeni nadzemni ¢dsti plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umisténa (orientaéni
sloupky, méfici vyvody, cichatky, armatury). Pokud realizace stavby vyvold vySkovou nebo
smérovou upravu trasy plyndrenského zafizeni, bude toto posuzovino jako prelozka a bude hrazena
investorem stavby. Bude dodrZena prostorovd norma CSN 73 6005. Vykopové a zemni price nad
plynovodem a v celém ochranném pdsmu (4 m na obé strany plynovodu) budou provadény ru¢né.
Nesmi dojit ke sniZovéni ani zvySovani stdvajiciho kryti plynovodu, nebude zde skladovin stavebni
ani Zddny jiny materidl ani na pifjezdové cesté k RS, nesmi dojit na téchto mistech ke ziizeni
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staveniSté (maringotky, buriky apod.), toto bude umisténo mimo bezpe¢nostni pasmo plynovodu. Po
dobu vystavby bude zabezpecen plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym zplisobem,
piejezdy zabezpecit silni¢nimi panely, ochranné pasmo plynovodu ohranigit vystraznou paskou. Po
dokonceni stavby je tfeba poZddat provozni oblast Jihlava o provedeni kontroly exponovanych mist a
vystaveni souhlasu se zdhozem vykopu, popiipad¢ s provozem zafizeni. V tomto ochranném pasmu je
nutné provddét price snejveétsi opatrnosti, zemni price pouze ruéné s pouzitim klasického
jednoduchého néfadi. Zahdjeni zemnich praci v ochranném pdsmu tohoto zafizeni bude oznidmeno
se 7-mi dennim predstihem. Pracovnici provadéjici zemni price budou prokazatelné seznimeni
s polohou plyndrenského zafizeni, nebudou pouzivat nevhodné nédradi a zeminu budou téZit pouze
ru¢n€. Odkryt€ plynovodni zafizeni bude fddné zabezpeeno proti jeho poskozeni. LoZe
plynarenského zafizeni pred zdsypem bude fadné zapiskovano, zhutnéno a osazeno vystraznou folif.
Pred zdsypem praci bude pfizvdan pracovnik provozni oblasti a bude sepsin protokol. Piejezd
nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii ptes plyndrenské zaiizeni bude zabezpelen
uloZenim panelt v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

Stavba je umisténa v ochranném pdsmu kanalizace ve spravé VAS, a.s., divize Zd’4r nad Sazavou.
Pied zahdjenim praci bude provedeno vytycéeni trasy kanalizace v¢etné vodovodnich a kanalizaénich
piipojek. Vytyceni kanalizace ve spravé VAS zajisti na objedndvku mistr VaK Nové Mésto na
Moravé. Za vytyceni vodovodnich a kanaliza¢nich piipojek je zodpovédny jejich majitel. Vodovodni
pifpojka pro objekt Bélisko ¢.p. 1349 je v majetku SVK Zd’rsko a zpiisob jejiho vytyéeni je nutné
konzultovat na mist¢ samém s mistrem provozu VaK Nové Mésto na Moraveé. Pfi realizaci stavby
bude dodrZeno ochranné padsmo kanalizace 1,5 m a vodovodnich pfipojek 1,5 m a kanaliza¢nich
piipojek 0,75 m. Pii kiiZeni bude dodrZen thel kiiZeni 90 — 60°, min. svisla vzddlenost 0,4 m. Ke
kontrole provedeni (kfiZeni a soub&hu) pied zdsypem bude ptizvan zastupce VaK Nové Mésto na
Moravé a bude proveden zdpis. V zdjmovém tizemi stavby nesmi byt v ochranném pasmu vodovodu a
kanalizace ve sprdvé VAS vcetné¢ piipojek provadény terénni upravy, pfi nichZ by doslo ke sniZeni a
navySeni terénu nad kanalizaci ve spravé VAS a piipojkami v rozporu se zdkonem ¢&. 274/2001 Sb. §
23 odst. 5 pism. d), v platném znénf a daldich CSN. Poklopy ovladacich prvki vodovodu a kanalizace
ve sprivé VAS (hydranty, Soupata, uzdvéry vodovodnich piipojek a kanalizaéni Sachty) musi byt
osazeny do pivodni nivelety upraveného terénu. VAS, a.s., divize Zd’ar nad Sdzavou bude piedano
geodetické zaméreni stavby v listinné podobé i v prostiedi MicroStation (v soufadném systému S-
JTSK, data ve formdtu dgn) a z4pis o provedené kontrole.

Pii realizaci stavby dojde k dotéeni zemnich kabeld a sloupi VO ve vlastnictvi mésta Nového Mésta
na Moraveé. Pred zahdjenim praci v misté tohoto zafizeni pozdda investor ptipadné dodavatel stavby
Technické sluzby Nové Mésto na Moravé o vytyleni tohoto zafizeni, ktery bude piitomen pii
odstranovani zeminy z kabelovych rozvodi a nasledné pii jejich zdhozu zeminou v&etné spravce VO.
Po ukonceni stavby nesmi byt sniZeno kryti kabelovych rozvodi VO a nesmi byt poskozeny sloupy
VO veetné uzemnéni. Po ukon&eni praci bude piizvan spravce VO z odboru INV M&U Nové Mésto
na Moravé ke kontrole podminek a bude proveden zdznam do stavebniho deniku.

Pfi realizaci stavby chodniku a VO postupovat tak, aby nedo$lo k poSkozeni piitokového a
odtokového potrubi sddek a 1thné Moravského rybaiského svazu z.s.P.S. Nové Mésto na Moravé.

Stavba nesmi negativné ovlivnit odtokové pomeéry v dané lokalité. Béhem vystavby nesmi dojit
k poSkozeni brehli nad rdmec nezbytnych stavebnich praci, znedisténi toku stavebnim odpadem
dalSimi ldtkami nebezpe¢nymi voddm. Zavadné latky, lehce odplavitelny materiél ani stavebni odpad
nebudou volné skladovdny na biehu ani v blizkosti vodniho toku. Pfi soub&hu zemniho kabelového
vedeni VO s VVT Bobriivka (Loucka) bude respektovina CSN 75 2130 , Ki¥iZeni a soubéhy vodnich
tokil s drdhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi®. Vzhledem k tomu, Ze technicky neni moZné
dodrZet soubéh min. 6 m od koryta vodniho toku, bude v useku #i¢niho km 58,346 — 58,381 trasa
zemniho kabelového vedeni VO vedena v maximdlni moZné mite od biehové hrany koryta vodniho
toku. Vlastni zemni kabelové vedeni VO v 6-ti metrovém manipulaénim pdsmu toku bude
zabezpeceno proti poSkozeni od pojezdu tézkych mechanizagnich prostiedkii. Pokud budou stavbou
dotCeny biehové porosty, bude toto samostatné projedndno s pifmym spravcem toku, tj. Povodim
Moravy, s.p., provoz Bystfice nad Pernstejnem, piislusnym orgdnem ochrany pifrody a M&U Nové
Mésto na Moravé - odborem SZP. Zafizenf stavenisté (véetn& meziskladek zeminy) nebude situovadno
v zdplavovém tzemi DVT. Pfi vystavbé a ndsledném provozovini nesmi dojit ke znegiSténi
povrchovych nebo podzemnich vod a kohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakldddnim se
zdvadnymi latkami. Dopravni prostfedky a stavebni mechanizmy budou na pracovisti ve vzorném
technickém stavu a budou dodrZovdna maximdlni preventivni opatieni k zabrdnéni piipadnym
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13.

14.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

ukapim ¢i unikim ropnych latek. Tyto nebudou v blizkosti DVT parkovany, opravovdny a
dopliiovdny pohonnymi hmotami. Pfi pouZiti stroju s hydraulikou musi byt pouZito naplni
z biologicky odbouratelnych olejti. V pifipadé mimofadnych udalosti, které by mohly ohrozit jakost
povrchovych nebo podzemnich vod, je tieba bezodkladné informovat povodi Moravy, s.p. Piimému
spravci toku bude min. 7 dnf pfedem ozndmeno zahdjeni a ukonceni praci, k pfeddni staveni$té a ke
kontrolnim dniim. Dot¢ené pozemky budou po ukonéeni stavebnich praci uklizeny, upraveny a bude
odklizen veSkery materidl, ktery byl v souvislosti se stavbou uloZen v piedmétné lokalité. Povodi
Moravy, s.p. bude pfizvan k preddvacimu fizeni mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude
preddno geodetické zaméreni stavby.

Béhem praci nesmi byt bez povoleni na pozemnich komunikacich a jejich soucdstech skladovan
Zadny materidl. Pozemni komunikace nesmi byt poskozovany a zne¢istovany. Nesmi dojit k ohroZeni
bezpecnosti a omezeni plynulosti silni¢niho provozu.

V pripadé uZiti mistni komunikace jinym neZ obvyklym zptisobem nebo k jingm déeliim, neZ pro
které je urcena, je tfeba povoleni piisluSného silniéniho spravniho urad. O povoleni zvlastniho
uzivani mistni komunikace poz4dé zadatel M&U — odbor dopravy a vnitinich véci minimilné¢ 1 mésic
pred realizaci praci.

. Komunikaéni pfipojeni — sjezd bude v souladu s ustanovenim § 10 zdkona ¢&. 13/1997 Sb. o

pozemnich komunikacich, v platném znéni a § 12 vyhlaSky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozd. piedpist

Piipadné dopravni znaceni je moZné osadit aZ po vydani samostatného piipisu ,,Stanoveni mistni
dpravy na pozemnich komunikacich** vydaného odborem dopravy a VV M&U Nové Mésto na Moravé
na zakladé Zadosti investora. Soucdsti Zddosti bude situace se zakreslenim dopravniho znaceni
navrzeného v souladu se zdkonem €. 361/2000 Sb., ve znén{ pozd. predpisu, dile vyhlasky ¢. 30/2001
Sb. a Technickych podminek. Prechodné dopravni znaceni bude pted zapocetim praci odsouhlaseno

Policii CR DI Zd’ar nad Sézavou.

S odpady vzniklymi vrdmci stavby bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech. Specidlnimu stavebnimu tfadu budou doloZeny doklady o zikonné likvidaci odpadi u
zdvérecné kontrolni prohlidky stavby.

Pii realizaci stavby bude umoZnén svoz nddob na zbytkovy komundlni odpad. V piipadé
neprijezdnosti mistni komunikace budou nddoby svezeny na dostupné misto.

Travnaté plochy zelené¢ budou uvedeny do pivodniho stavu, vcetné oseti travnim semenem.
V ptipadé provddeéni vykopovych praci v ochranné z6né kofenového systému dievin bude provedena
ochrana dfevin podle CSN 83 9061.

Pi#i realizaci planované stavby bude maximalné Setfena vzrostld zelen. Bude dodrzena CSN DIN
18 920 Sadovnictvi a krajindistvi. Pokud bude bezpodmine¢né nutné kacet vzrostlé dieviny, pozada
investor o povoleni ke kidceni difevin mimo les. V Zadosti bude navrZzena ndhradni vysadba, ktera
zmirni ekologickou a estetickou djmu.

Pti provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhl.¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby, upravujici poZadavky na provadéni stavebnich konstrukci a technickych zafizeni staveb a na
né navazujici ustanoveni piisluSnych technickych norem a ptedpisti na stavbu se vztahujicich.

Pti provaddéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
zejména prisluSnd ustanoveni zdkona €. 309/2006 Sb., tj. zdkona o zajisténi dalSich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadéciho piedpisu, tj. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,

M

o bliz8§ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na stavenisti.

Na zakladé vyhlaS8ky mésta Nového Meésta na Moravé ¢. 2/2015 o digitdlni technické mapé, bude
provedeno zaméfeni vySkového i polohopisného stavu v digitdlni formé ve formatech dgn nebo shp
stavby rod.domu a piipojek a preddno oddéleni informatiky M&U Nové Mésto na Moravé pied
zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby.

24. Stavbu lze uZivat na zdklad¢ kolauda¢niho souhlasu, o ktery bude pozdddno pied dokonéenim

stavby.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Meésto Nové Meésto na Morave, Vratislavovo ndmesti ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
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ENPEKA a.s., IC 44963378,Jihlavska &.p. 1143/29, 591 01 Zd'ar nad Sézavou 1

Oduvodnéni:

Dne 14.5.2021 podal Zadatel Zidost o vyddni spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
spolecné fizeni. ProtoZe Zadost nebyla tplnd a nebyla doloZena vSemi podklady a zdvaznymi stanovisky

potiebnymi pro jeji fadné posouzent, byl Zadatel dne 18.6.2021 vyzvan k doplnéni Zddosti a fizeni bylo
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 24.9.2021.

Specialni stavebni tfad ozndmil dne 29.9.2021 zahdjeni spole¢ného fizeni zndmym tucastnikim Fizeni a
dotCenym orgdnim. Soucasné podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebniho zdkona upustil od ohledédni na
mist€ a Ustniho jedndni, protoZe jsou mu dobfe zndmy poméry v tizemi a Zadost poskytuje dostatecny
podklad pro posouzeni zdméru a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnd od doruceni tohoto ozndmeni mohou
UcCastnici fizeni uplatnit své ndmitky a dotéené organy svd zdvaznd stanoviska. Dne 4.1.2022 vyzval
specidlni stavebni urad u€astniky fizeni, Ze se mohou v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zdkona &islo
500/2004 Sb., Spravni fdd, v platném znéni, vyjadfit k podkladim pied vyddnim rozhodnuti. Této
moznosti Zadny z Ucastniki fizeni nevyuZil.

Specialni stavebni tufad prezkoumal predloZenou Zddost, projednal ji s dastniky fizeni a dotéenymi
orgdny a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim
zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvl4stnimi piedpisy.

K ndvrhu vydal dne 12.10.2020 souhrnné sdéleni M&U - odbor SZP Nové Mésto na Moravé héjici zajmy
na useku ochrany Zivotniho prostiedi a tento odbor vydal dne 28.7.2021 souhlas k trvalému odnéti pady
ze ZPF a zdvazné stanovisko jako pfislu$ny vodopravni urad dne 24.9.2021. Jako dotéeny orgédn statni
spravy hdjici zajmy na Useku poZdrni ochrany vydal dne 17.9.2020 zdvazné stanovisko HZS Kraje
Vysot¢ina UO Zd4r nad Sizavou. Zajmy chranéné z hlediska dopravy jsou oSetfeny zdvaznym
stanoviskem M&U - odboru dopravy a VV Nové Mésto na Moravé ze dne 22.9.2020 a Krajského
reditelstvi policie Kraje Vyso¢ina UO Zd4r nad Sézavou ze dne 9.10.2020. Jako dotCeny orgdn statni
spravy hdjici zajmy na dseku tzemniho planovani vydal zdvazné stanovisko M&U — odboru SZP, orgédn
tzemniho pldnovani Nové Mésto na Moravé dne 8.11.2021. Jiné z4jmy chrdnéné zvlaStnimi predpisy
nejsou Zadosti dot¢eny. Umisténi stavby je v souladu se schvdlenou tzemné pldnovaci dokumentaci —
Uzemnim pldnem mésta Nového Mésta na Moravé, kterého uplné znéni nabylo d¢innosti dne 12.3.2020.
Pozemky, na kterych je navrZeno umisténi vySe uvedené stavby, kterd md charakter dopravni a technické
infrastruktury, jsou dle UP Nové Mésto na Moravé soudésti zastavéného i nezastavéného dzemi a jsou
zafazeny do stabilizovanych ploch srozdilnym zpisobem vyuZiti ,,Plochy dopravni infrastruktury —
mistni (DM)*, ,,Plochy smiSené obytné — mé&stské (SM)*, ,,Plochy veiejnych prostranstvi (PV)“, ,,Plochy
vodni a vodohospodarské (VV)*“ a ,Plochy technické infrastruktury — (TI)“. V téchto plochdch jsou
stavby dopravni a technické infrastruktury pfipustné. NavrZzeny zdmér je rovnéZ v souladu s cily a tikoly
tzemniho planovan{ stanovenymi v §§ 18 a 19 stavebniho zdkona.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuZzivdni dzemi. Specidlni stavebni dfad ddle
rozhodoval na podkladé vyjadieni spravci siti, které by se mohly v daném prostoru nachazet a spravce
toku Bobriivka. Na pozemky, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika, byl doloZen souhlas jejich vlastniki.

Specidlni stavebni urad zajistil vzdjemny soulad ptedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych orgéni
statni spravy vyZadovanych zvlaStnimi predpisy a t€astniki fizen{ a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Pfi vymezovéani okruhu ucastnikl fizeni stavebni Gfad dospél k zdvéru, Ze pravo postaveni ucastnika
uzemniho a stavebniho fizeni v daném piipadé piislusi vedle Zadatele vlastnikiim dotéenych pozemki a
vlastnikiim té€chto sousednich pozemkii a staveb par. &. 2056/2, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3406/88, 2025/5,
2025/11, 3404/10, 3404/11, 2025/4, 2020, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/2, 2023/3, 2018, 2021, 3404/12,
2023/1, 3404/16, 3404/17, 2023/3, 2023/1, 3404/1, 3404/2, 3406/88, 3404/11, 3404/12, 3404/3 v Kkat.
tzemi Nové Mésto na Moravé. Vlastnici dalSich, vzdadlengjSich pozemki a staveb, nemohou byt
umist'ovanou a povolovanou stavbou vzhledem k jejimu charakteru a rozsahu, ve svych pravech dotceni.

Utastnikem fizeni jsou dile vlastnici a spravci technické a dopravni infrastruktury a spravce toku.

Specidlni stavebni tufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
predpisi ve vyroku uvedenych.

Vypotradéani s ndvrhy a ndmitkami ucastniku:
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- Utastnici neuplatnili nivrhy a namitky.
Vypotadani s vyjadienimi Gcastnikt k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadtili.

Utastnici fizenf - dal$f dotéené osoby:

Karel KasStdnek, GasNet, s.r.o., Moravsky rybarsky svaz, z.s. pobo¢ny spolek Nové Mésto na Moravé, Jifi
Kastanek, TECHNICKE SPORTY p.s., MOD elektronik, s.r.o., CETIN a.s., EG.D, a.s. GasNet Sluzby,
Povodi Moravy, s.p., VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zd’ar nad Sdzavou.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru UP a stavebniho iddu
Krajského dradu Kraje Vysocina v Jihlavé poddnim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se poddvd s potfebnym pocétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ztstal spravnimu organu a
aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tcastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
sprdvni orgdn na ndklady ucastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoléni jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specidlni stavebni urad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruci Zadateli stejnopis
pisemného vyhotoveni spole¢ného povoleni opatfeny doloZkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou
ptilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci doruéi
také mistné piisluSnému obecnimu dradu, pokud neni stavebnim uradem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebniho zdkona, také stavebnimu uradu piislusnému k povoleni stavby.

Specidlni stavebni Ufad po dni nabyti prdvni moci vyroku o povoleni stavby zaSle Zadateli jedno
vyhotoveni ovérené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni ddaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni oveéfené projektové dokumentace zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem.
Zadatel je povinen §titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na staveniSté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajt ze Stitku.

Spole¢né povoleni méd podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahdjena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

7
7/

/)

/4

Ing! :Olga Novakova
zastupce vedouci odboru

Obdrzi:
Utastnici (doporucené do vlastnich rukou)
Meésto Nové Meésto na Morave, Vratislavovo nameésti €.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Karel Kastanek, Bélisko ¢.p. 749, 592 31 Nové Mésto na Moraveé
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sidlo: Kl1i¥skd &.p. 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1
Moravsky rybarsky svaz, z.s. pobo¢ny spolek Nové Mésto na Moravé, Bélisko ¢.p. 1343, 592 31 Nové
Mésto na Moravé
ENPEKA a.s., IDDS: 6nhdw5w
sidlo: Jihlavskd &.p. 1143/29, 591 01 Zd’r nad Sdzavou 1
Jir{ Kastanek, Bélisko ¢€.p. 456, 592 31 Nové Mésto na Moravé
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TECHNICKE SPORTY p.s., Bélisko &.p. 1349, 592 31 Nové Mésto na Moravé
MOD elektronik, s.r.o., IDDS: ktmnbbp
sidlo: Budovateld ¢.p. 1490, 592 31 Nové Mésto na Moravé
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, Praha 9-Libeii, 190 00 Praha9
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Sluzby, s.r.o0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plyndrenskd ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sidlo: Drevaiska ¢.p. 932/11, Veveii, 602 00 Brno 2
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zd’4r nad Sdzavou, IDDS: siygxrm
sidlo: Studentsk4 156, Zd'ar nad Sizavou |

Dotcené organy (doporucené)
MgU - odbor stavebni a ZP, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
M&U Nové Mésto na Moravé, odbor dopravy a vnitinich véci, Vratislavovo ndm. 103, 592 31 Nové
Mésto na Moravé
Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vyso¢ina, Zd'ar nad Sdzavou, IDDS: ntdaa7v
sidlo: Ke Skalce ¢.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1
Krajské feditelstvi policie Kraje Vyso&ina, DI Zd'ar nad Sazavou, IDDS: x9nhptc
sidlo: Vrchlického ¢.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
MeU - odbor stavebni a ZP, organ tizemniho planovani, Vratislavovo nim. 103, 592 31 Nové Mésto na
Moravé



