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PF?\’CNA‘ ZABRANA, CELKEM 4 ks

@\/ARO\/N\? PAS 0,4m SILNICNI OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C14a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA® (VELIKOST ZAKLADNI).
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NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”, (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA
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ZPEVNEN[ BFVQEHUV PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVEHO KAMENE 125-250,
HUTNENO, DALL—: STERKODRT 32—-64, HUTNENO tl. 1750mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE
VZOROVEHO PRICNEHO REZU

@NO\/E DRATENE OPLOCENI VYSKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCENI 28,1m, SLOUPKY a 2,5 m,
PO CELE DELCE OPATRENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOZI, BARVA ZELENA

NovA DVOJKRIDLA OCELOVA BRANA, SIRKA 3300 mm, DODA VLASTNIK POZEMKU, MONTAZ PRI REALIZACI

STAVAJICT DVOJKRIDLA UPRAVENA (ZKRACENA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VYPLNI (ZKRACENI JEDNOHO
KRIDLA A PRESUNUTI JEDNOHO SLOUPKU)
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PROVEDENI SVISLYCH DOPRAVNICH ZNACEK:

~GEOMETRICKE RESEN! DLE VL 6.1, RETROREFLEXNI UPRAVA TR. RA1, NOSNA KONSTRUKCE:
DLE CSN EN 12 899-1, / , o
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/\\ // “ \ m/; —_— ROZHLEDOVY TROJUHELNIK, DELKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENI Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h)
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¢ 3 ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE A STAVAJICICH KABELU SEK SPOLECNOSTI
| Osa komunikace CETIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLECNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU viz.
\ [[R17 =28,50 m PRILOZENE VYJADRENI CETIN
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\ - — —VO0=—=— S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM
\ \ e OCHRANNYM PASMEM, NOVE VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI VO
° e TRASA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 CERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET — BUDE ULOZENA DO AROTU 110 MM
L9 \~ — —HN=—=— — U STAVAJICI CYKLOSTEZKY NECASOVA JE PONECHANA REZERVA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 NA KTERE BUDOU
73 \ |\ NOVE POLOZENE MIKROHDPE 12/8 NASPOJKOVANY. JEDNA Z TECH MIKRO HDPE BUDE VYSMYCKOVANA TJ. POVEDE
‘ 148¢ DO VYZNACENYCH 2 KS SLOUPU VO — PRIPRAVA PRO MESTSKY KAMEROVY SYSTEM, DRUHA MIKRO HDPE 12/8
BUDE POLOZENA V CELE TRASE BEZ PRERUSENI. U KAZMIROVA RYBNIKU BUDOU OBE MIKROHDPE NAPOJENY NA
. STAVAJICI MIKROTRUBICKY, KTERE VEDOU V HDPE 40/33.
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