)" Cyklisto,
sesedni
z kola

550m
6

.97 m.

AT m

.58 m.

~

SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9b ,KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY"
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY®
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA A19 ,CYKLISTE® (VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 2 ks

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNAGKA ABa ,ZUZENA VOZOVKA (z obou stran)” (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 2 ks

@ PASY Z RELIEFNI DLAZBY, CELKEM 16 PASU

STAVAJICI DOPR. ZNACKA B1 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(V OBOUCH SMEREH)"A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY" BUDE ODSTRANENA

NOVA DOPR. ZNACKA B11 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH MOTOROVYCH VOZIDEL"A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM.,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY®, CELKEM 1 ks

PRIGNA ZABRANA, CELKEM 4 ks

@VAROVN? PAS 0,4m SILNICNI OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA Cl4a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA® (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 1 ks

LEGENDA HMOT
({7) NOVE DRATENE OPLOCEN! VWEKY 1,5m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCENI 24,8m, SLOUPKY a 2,6 m

@ZPE\/NEN[ BREHU PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVEHO KAMENE 125-250,
HUTNENO, DALE STERKODRT 32-64, HUTNENG tl. 150mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE
VZOROVEHO PRICNEHO REZU

750m
Tl
Ti9m |
%5m ]
B5m |

PROVEDENI SVISLYCH DOPRAVNICH ZNACEK:

—GEOMETRICKE RESENI DLE VL 6.1, RETROREFLEXNI UPRAVA TR. RA1, NOSNA KONSTRUKCE:

DLE &SN EN 12 899-1,
—UMISTENI: vV SOULADU S TP 65 ZASADY PRO DOPRAVNI ZNASENI NA PK

LEGENDA SITI
——~~——  VEDENI SEK
—_——— - — PLYNOVOD
——==——  VODOVOD
—— > ——  VEDENI NN
—_————— KANALIZACE
STAVAJICI OPTICKE KABELY SDELOVACIHO ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE
Vi ROZHLEDOVY TROJUHELNIK, DELKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENI Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h)

—_——V——

—_——HN——

STAVAJICI NAPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN40O
STAVAJICI VYPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIROV RYBNIK DN500

VE ZLABY OVE PRO ULOZENI STAVAJICICH CKYCH KABELU SDEL
MAJETKU ME! OVE ME! NA MORAVE A STA H KABELD SEK SPOLI
TIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLECNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU viz
PRILOZENE VYJADRENI CETIN

STAVAJICT VEDENI VO

NOVE KABELOVE VEDENI VO, CELKOVA DELKA 523m NOVE VEDENI DUSLEDNE KOORDINOVAT
S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM
OCHRANNYM PASMEM, NOVE VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI VO

TRASA OD SVETLA VO U P.&. 605 — 5 KS MIKROHDPE CERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET
POVEDE V TRASE S VEREJNYM OSVETLENIM K MOSTKU PRES PRITOK KAZMIROVA RYBNIKA, KDE
SE NAPOJI NA STAVAJICI CHRANICKY v MOSTKU — NASPOUKUJI. ZA MOSTKEM SE POLOZI DALSI
5 KS MIKROHDPE KTERE SE NASPOJKUJI NA DRUHE KONCE CHRANICEK V MOSTKU A POVEDOU
V TRASE VO AZ K POSLEDNIMU VO U P.C. 1622/1 A ODTUD BUDOU SVEDENY DO STAVAJICICH
0KOSU. VSECHNY M\K§0HDPE BUDOU UMISTENY 'V AROTU 110 MM

TRASA SMEREM OD P.C. 568 K P.C.

A 1 KS SVAZKU 7XMIKROHDPE 12/8. MIKROTRUBICKY BUDOU KONCIT NA HRANICICH POZEMKU
JEDNA U P.C. 562, DALSI U P.C. 560 A TRETl U P.C. 558 PRO BUDOUCI PRIPOJKU OPTIKY K

NEMOVITOSTEM C.P. 42, 41 A 40, SVAZEK 7XMIKROHDPE 12/8 BUDE PONECHAN V ZELENEM PASU

JAKO REZERVA PRO DALEI ROD.DOMY V POKRACUJICI TRASE.
NOVE VEDENI DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYGH STAVAJICIGH INZENYRSKYCH SITI,
ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OCHRANNYM PASMEM

802 — UMISTIT ZDE DO ZELENEHO PASU 3 MIKROHDPE 12/8

T T CCL LT
== Ranan
T

N
o Vo

RO=8850m

35m

| o
Z [003m
t [232m

1x mikroHDPE 12/8 pro ¢.p. 41

Zimirdv ry

x mikroHDPE 12/8 pro &p. 40

Osa komunikace
R10=1

«
L [2586m
Z [624m
U [1604m

S 847

VYKRES C.3

LEGENDA BAREV

e® X

HRANICE PARCEL

HRANICE PLOCH Z KN
ZAMERENI

HRANICE NOVYCH KOMUNIKACI
KACENE STROMY

NOVE OSVETLENI TYPU LED, VYKON 30W, CHROMATIENOST cca 2700 K, NUTNOST VOLIT SVITIDLA
KOMPATIBILNI S NAVAZUJICI GASTI CYKLOSTEZKY VYBUDOVANE V ROCE 2021, ZHOTOVITEL JE
POVINNY KONKRETNI SVITIDLO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM, SLOUP VY3KY 4m, CELKEM 20ks,
OSVETLENI, KTERE BUDE UMISTENO DALE NEZ 1,5m OD CYKLOSTEZKY UMISTIT NA_VFLOZNIK

dl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVETLEN( DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH
STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OCHRANNYM PASMEM, NOVE
VEDEN( BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDEN(

Priloha zadvazného stanoviska €.j.. MUNMNM/33284/2022 ze dne 10. 1. 2023.
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_— VYKRES C.2 +
Osa komunikace

R10=1750m

2586 m
624m
1604m

SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9b ,KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY"
(VELIKOST ZAKLADNT). CELKEM 5 ks

@NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9a .STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”
(VELIKOST ZAKLADNI), CELKEM 5 ks

@NA\/RHOVANA DOPRAVNI ZNACKA A19 ,CYKLISTE" (VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 2 ks

@NA\/RHOVANA DOPRAVNI ZNACKA A6a ,ZUZENA VOZOVKA (z obou stran)” (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 2 ks

o
Osa ke ik
i e R

(B) PASY Z RELIEFNI DLAZBY, CELKEM 16 PASU

STAVAJICI DOPR. ZNAGKA B1 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(Y OBOUCH SMEREH)*A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY"BUDE ODSTRANENA

f o6 o«.j(. NOVA DOPR. ZNACKA B11 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH MOTOROVYCH VOZIDEL*A DODATKOVA

TABULKA E13 S TEXTEM .MIMO DOPRAVNI OBSLUHY", CELKEM 1 ks
(B) PRIENA ZABRANA, CELKEM 4 ks

@VAROVN? PAS 0,4m SILNICNI OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C14a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA" (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 1 ks
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA(CQG LSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY", (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM,POVODI MORAVY, s.p. VUEZD POVOLEN’, CELKEM 2 ks

Osa komunikace
R12=1450m

LEGENDA HMOT

@ZPEVNENI BREHU_PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVEHO KAMENE 125-250,
HUTNENO, DALE STERKODRT 32-64, HUTNENO tI. 150mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE
VZOROVEHO PRICNEHO REZU

NOVE DRATENE OPLOCENI VY3KY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCENI 28,1m, SLOUPKY a 2,5 m,
PO CELE DELCE OPATRENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOZI, BARVA ZELENA

NOVA DVOJKRIDLA OCELOVA BRANA, SIRKA 3300 mm, DODA VLASTNIK POZEMKU, MONTAZ PRI REALIZACI

STAVAJIC! DVOJKRIDLA UPRAVENA (ZKRACENA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VYPLNI (ZKRACENI JEDNOHO
KRIDLA A PRESUNUTI JEDNOHO SLOUPKU)

PROVEDENI SVISLYCH DOPRAVNICH ZNACEK:
~GEOMETRICKE RESENI DLE VL 6.1, RETROREFLEXNI UPRAVA TR. RAT, NOSNA KONSTRUKCE:

NOVE ZATRUBNENI STAVAJIGI VODOTECE — NN DLE CSN EN 12 899-1,
V DELCF cca 7,5m ZAKONCENE WPUSTNTM\\ 1\\\\\\ —UMISTENI: V SOULADU S TP 65 ZASADY PRO DOPRAVNI ZNACENI NA PK
OBJEKTEM Z LOMOVEHO KAMENE DO \ O\
BETONU VEUKOST"'DQ 35cm, STAVAJICT DIMENZE \\ii\ N\
VYPUSTNIHO POTRUBI DN500 BUDE ZACHOVANA TN LEGENDA SITI
—_—— VEDENI SEK
Osa komunikace " \ = ~r ———  PLYNOVOD
R14 =74,50 m \
oo — —~>——  \VODOVOD
oo
- 5 —— -~ ——  VEDENI NN
- RTE= TS
& s ——>———  KANALIZACE
> Totim
 [178m STAVAJICT OPTICKE KABELY SDELOVACIHO ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE

m/m ROZHLEDOVY TROJUHELNIK, DELKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENI Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h)

— —Ni=—=— STAVAJICI NAPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN400

L] [1085m
Z[[1.08m
C]57Tm

——VY=—=—  STAVAJIC| VYPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN500

NOVE KABELOVE ZLABY BETONOVE PRO ULOZENI STAVAJICICH OPTICKYCH KABELU SDELOVACIHO
ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA W VE A STAVAJICICH KABELU SEK SPOLECNOST
CETIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLECNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU
PRILOZENE VYJADRENI CETIN

| Osa komunikac:
R17=2850m

1226m
069 m
632m

—— ——  STAVAJICI VEDEN( VO

NOVE KABELOVE VEDENI VO, CELKOVA DELKA 523m NOVE VEDENT DUSLEDNE KOORDINOVAT
—_——\VO—— S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM
OCHRANNYM PASMEM, NOVE VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICT VEDENI VO

TRASA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 (ERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET — BUDE ULOZENA DO AROTU 110 MM

——HN—— - U_STAVAJIC| CYKLOSTEZKY NECASOVA JE PONECHANA REZERVA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 NA KTERE BUDOU
NOVE POLOZENE MIKROHDPE 12/8 NASPOJKOVANY. JEDNA Z TECH MIKRO HDPE BUDE VYSMYCKOVANA TJ. POVEDE
DO VYZNACENYCH 2 KS SLOUPU VO — PRIPRAVA PRO MESTSKY KAMEROVY SYSTEM, DWHA MIKRO HDPE 12/8
BUDE POLOZENA V CELE TRASE BEZ PRERUSENI, U KAZMIROVA RYBNIKU BUDOU OBE MIKROHDPE NAPOJENY NA
STAVAJIC| MIKROTRUBIEKY, KTERE VEDOU V HDPE 40/33.

LEGENDA BAREV

HRANICE PARCEL

—— HRANICE PLOCH Z KN

UPU VO
7

—————  ZAMEREN(

SMYCKA mikroHDPE LE SLO
- ———— HRANICE NOVYCH KOMUNIKACI S

1x mikroHDPE 12/8 - smycka ve sloupu VO

KACENE STROMY

K 0629
Dsa komunikace

NOVE OSVETLENT TYPU LED, VYKON 30W, CHROMATIENOST cca 2700 K, NUTNOST VOLIT SVITIDLA
KOMPATIBILNI S NAVAZUJICI CASTI CYKLOSTEZKY VYBUDOVANE V ROCE 2021, ZHOTOVITEL JE
POVINNY KONKRETNI SVITIDLO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM, SLOUP VYSKY 4m, CELKEM 20ks,
OSVETLENI, KTERE BUDE UMISTENO DALE NEZ 1,5m OD CYKLOSTEZKY UMISTIT NA VYLOZNIK

dl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVETLENI DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH
STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OCHRANNYM PASMEM, NOVE
VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI

R (XZ

T [243m

v

2x mikroHDPE 12/8 o N
460
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SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9b ,KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY"
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks

@NA\/RHO\/ANA DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA A19 ,CYKLISTE” (VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 2 ks

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA ABa ,ZOZENA VOZOVKA (z obou stran)’ (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 2 ks

@PASY 7 RELIEFNI DLAZBY, CELKEM 16 PASU

STAVAJICT DOPR. ZNACKA B1 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(V OBOUCH SMEREH)"A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM ,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY"BUDE ODSTRANENA

NOVA DOPR. ZNAGKA B11 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH MOTOROVYCH VOZIDEL”A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM.MIMO DOPRAVNI OBSLUHY", CELKEM 1 ks

(B) PRICNA ZABRANA, CELKEM 4 ks

@VARO\/N? PAS 0,4m SILNICNI OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C14a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA" (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 1 ks

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY", (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM,POVODI MORAVY, s.p. VJEZD POVOLEN", CELKEM 2 ks

LEGENDA HMOT

ZPEVNEN( BREHU PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVEHO KAMENE 125-250,
HUTNENO, DALE STERKODRT 32-64, HUTNENO tl. 150mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE
VZOROVEHO PRIENEHO REZU

NOVE DRATENE OPLOCENI VYSKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCENI 28,1m, SLOUPKY a 2,6 m,
PO CELE DELCE OPATRENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOZI, BARVA ZELENA

NovA DVOJKRIDLA OCELOVA BRANA, SIRKA 3300 mm, DODA VLASTNIK POZEMKU, MONTAZ PRI REALIZAC|

S"I:A\/AJ[C[ D\V/OJKFQ\’DLA UPRAVENA (ZKRACENA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VYPLNI (ZKRACENI JEDNOHO
KRIDLA A PRESUNUTI JEDNOHO SLOUPKU)

PROVEDENI SVISLYCH DOPRAVNICH ZNACEK:

—GEOMETRICKE RESENI DLE VL 6.1, RETROREFLEXNI OPRAVA TR. RA1, NOSNA KONSTRUKCE:
DLE CSN EN 12 899-1, 3
—UMISTENI: V SOULADU S TP 65 ZASADY PRO DOPRAVNI ZNACENI NA PK

LEGENDA SITI
——~~——  VEDEN| SEK
e e — PLYNOVOD
—_——a— VODOVOD
—_————— VEDENI NN
—_——n KANALIZACE

—_—— () ——

— e N e e

STAVAJICT OPTICKE KABELY SDELOVACIHO ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE

ROZHLEDOVY TROJUHELNIK, DELKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENI Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h)

STAVAJICT NAPOQUSTECT POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN40O
STAVAJICT VYPOUSTECT POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN500

NOVE KABELOVE ZLABY BETONOVE PRO ULOZENI STAVAJICICH OPTICKYCH KABELU SDELOVACIHO
ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE A STAVAJICICH KABELU SEK SPOLECNOSTI
CETIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLECNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU viz.
PRILOZENE VYJADRENI CETIN

STAVAJICT VEDENI VO

NOVE KABELOVE VEDENI VO, CELKOVA DELKA 523m NOVE VEDEN{ DUSLEDNE KOORDINOVAT
S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACY A JEJIM
OCHRANNYM PASMEM, NOVE VEDEN! BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI VO

TRASA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 CERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET — BUDE ULOZENA DO AROTU 110 MM

— U STAVAJICI CYKLOSTEZKY NECASOVA JE PONECHANA REZERVA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 NA KTERE BUDCU
NOVE POLQZENE MIKROHDPE 12/8 NASPOJKOVANY. JEDNA Z TECH MIKRO HDPE BUDE VYSMYCKOVANA TJ. POVEDE
DO WYZNAGENYCH 2 KS SLOUPU VO — PRIPRAVA PRO MESTSKY KAMEROVY SYSTEM, DRUHA MIKRO HDPE 12/8
BUDE POLOZENA V CELE TRASE BEZ PRERUSENI. U KAZMIROVA RYBNIKU BUDOU OBE MIKROHDPE NAPOJENY NA
STAVAJICT MIKROTRUBICKY, KTERE VEDOU V HDPE 40/33.

LEGENDA BAREV

HRANICE PARCEL

HRANICE PLOCH Z KN

ZAMERENI

——— HRANICE NOVYCH KOMUNIKACI

QR X

KACENE STROMY

NOVE OSVETLENI TYPU LED, VYKON 30W, CHROMATICNOST cca 2700 K, NUTNOST VOLIT SVITIDLA
KOMPATIBILNI S NAVAZUJICI CASTI CYKLOSTEZKY VYBUDOVANE V ROCE 2021, ZHOTOVITEL JE

POVINNY KONKRETN[ SVITIDLO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM, SLOUP VYSKY 4m, CELKEM 20ks,
OSVETLENI, KTERE BUDE UMISTENO DALE NEZ 1,6m OD CYKLOSTEZKY UMISTIT NA VYLOZNIK

dl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVETLENI DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH
STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OCHRANNYM PASMEM, NOVE
VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI

Priloha zdvazného stanoviska ¢€.j.. MUNMNM/33284/2022 ze dne 10. 1. 2023.
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