Příloha 4 Technická specifikace

„Systém svozu odpadů v Novém Městě na Moravě“     

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je to relevantní vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.


Přesný název a označení podvozku: 
…………………………………………………. (doplní dodavatel)  
Přesný název a označení nástavby: 
…………………………………………………. (doplní dodavatel)
Přesný název a označení vážícího a identifikačního systému: 
…………………………………………………. (doplní dodavatel)
Přesný název a označení vyklápěče: 
…………………………………………………. (doplní dodavatel)

	SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK
	Minimální                  technické podmínky
	ANO/NE
(doplní dodavatel)
	Nabízené zboží a jeho technické parametry
(doplní dodavatel)

	Rozsah použití
	Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu i separovaného odpadu
	
	

	Celková hmotnost 
	max. 26 000 kg
	
	

	Technická nosnost přední nápravy
	Min. 8 000 kg
	
	

	Technická nosnost zadní nápravy
	Min. 10 000 kg
	
	

	Technická nosnost vlečené nápravy
	Min. 9 000 kg
	
	

	Registrace vozidla jako 
	Vozidlo N3G
	
	

	Návod na obsluhu v českém jazyce,
katalog ND, servisní knížka
	ANO
	
	

	Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice
	ANO
	
	

	PODVOZEK
	Minimální                  technické podmínky
	ANO/NE
	Nabízené zboží a jeho technické parametry

	Počet náprav
	Třínápravový podvozek s mechanicky poháněnou, vzduchem odpruženou  prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu.
	
	

	
	Přední náprava poháněná s uzávěrkou diferenciálu a stabilizátorem, odpružena parabolickými pružinami.
	
	

	
	Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, se stabilizátorem, vzduchově odpružená
	
	

	Rozvor
	Rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3 600 mm
	
	

	Motor
	Vznětový o min. výkonu 265 kW, plnící normu EURO 6
	
	

	
	Tempomat
	
	

	
	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
	
	

	
	Řídící modul pro externí výměnu dat s nástavbou
	
	

	Sací a výfuková soustava
	Sání vytažené nahoru se suchým filtrem. Výfuk na boku vpravo
	
	

	Převodovka
	Manuální, min. 16 stupňová
	
	

	Kabina
	Třímístná
	
	

	
	Centrální zamykání, zámek volantu s imobilizérem, tónovaná okna, klimatizace, okna dveří ovládaná elektricky
	
	

	
	Palubní počítač, autorádio
	
	

	
	Zrcátka na obrubník, zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná, čelní zrcátko na straně spolujezdce
	
	

	
	Dva majáky na střeše kabiny
	
	

	
	Barva zelená RAL 6018
	
	

	Brzdy
	Brzdy bubnové, systémy ABS, ASR, ESP, ESS, zastávková brzda
	
	

	Ostatní
	Přední nárazník ocelový, boční zábrany proti podjetí, spodní kryt chladiče
	
	

	
	Baterie 2 kusy 12V 180 Ah, pojistkové automaty, spínač akumulátoru mechanický, uzamykatelná skříň baterií
	
	

	
	Palivová nádrž min. 390 l, nádrž na AdBlue min. 35 l, nádrže uzamykatelné
	
	

	
	Pneumatiky 315/80R22,5, vlečená náprava 385/65R22,5 rezerva (volně) 315/80R22,5
	
	

	
	Zvedák min. 12 t, povinná výbava,
2 podkládací klíny
	
	

	NÁSTAVBA LINEÁRPRES
	Minimální                  technické podmínky
	ANO/NE
	Nabízené zboží a jeho technické parametry

	Objem nástavby
	Minimálně 22 m3
	
	

	Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou 
	ANO
	
	

	Nástavba musí odpovídat předpisům dle  
ČSN EN 1501-A1 – certifikát (206/42/ES/nv č. 176/2008 sb)
„Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“
	ANO
	
	

	Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání bude výtlačný štít sloužit jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu
	ANO
	
	

	Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby
	ANO
	
	

	Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky. Výška vodících lišt nad podlahou min. 250 mm
	ANO
	
	

	Zadní část s lisovacím zařízením se bude skládat ze stabilního rámu a dvou   postranních stěn. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru
	ANO
	
	

	Inspekční otvor hydraulického čerpadla v přední části dna karoserie zakrytý deskou se šrouby
	ANO
	
	

	Materiál zadní části:
	Dno násypky z plechu o síle min. 10 mm, min. XAR 400   Boky násypky z plechu o síle max. 4 mm, min. XAR 400
	
	

	Materiál sběrné nádrže:
	Podlaha z plechu o síle max. 4 mm, boky plech o síle min. 4 mm, střecha o síle max.3 mm
	
	

	Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění
	ANO
	
	

	Inspekční otvor na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření, utěsněný
	ANO
	
	

	Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem
	ANO
	
	

	Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru 
	ANO
	
	

	Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině
	ANO
	
	

	Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem
	ANO
	
	

	Světla nástavby
	2 ks pracovní osvětlení LED prostoru stupaček, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru
4 ks výstražných LED majáků plně integrovaných v obrysu nástavby umístěných v rozích nástavby
	
	

	Ovládací panely jsou integrovány do bočních plastových krytů
	Plastové kryty jsou namontovány po obou stranách nástavby vzadu tak, aby chránily obsluhu při jízdě na stupačkách proti větru a znečištění
	
	

	Kamerový systém
	Kamera snímá úhel záběru 90o, obraz je monitorován na horní části násypky a využívá integrovaný 7“ barevný displej terminálu u řidiče
	
	

	Automatické centrální mazání nástavby
	ANO
	
	

	Držák pro lopatu a smeták včetně nářadí
	ANO
	
	

	Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje:
	Zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed
	
	

	Barva nástavby zelená RAL 6018
	ANO
	
	

	VÁŽÍCÍ A IDENTIFIKAČNÍ  SYSTÉM
	Minimální                  technické podmínky
	ANO/NE
	Nabízené zboží a jeho technické parametry

	Vážící zařízení dynamické pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu, 4 jednotky s elastomery připevněné mezi sběrnou nádrží a podvozkem 
	ANO
	
	

	Vážící systém s neautomatickou činností splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3 třídě přesnosti (poznámka: 3 třída přesnosti udává toleranci +- 20 kg)
„Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“
	EN ČSN 45501
	
	

	Terminál s dotykovou obrazovkou a klávesami, palubní tiskárna v kabině řidiče, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení k PC, přenos dat do kanceláře pomocí USB klíče, příprava pro GPRS, GPS, RS-232, Memory Drive MMD, , Micro SD Card 2GB, navigace, Follow-Me, servis 
	ANO
	
	

	Využitelnost pro obchodní účely (výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci)
	ANO
	
	

	Certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla
	ANO
	
	

	Kompletní systém pro identifikaci nádob na vozidle včetně operandu v kabině vozidla s navigací, kancelářské aplikace pro vyhodnocení pořízených dat a zařízení pro přiřazení identifikačních čipů do databáze 
	ANO
	
	

	Blokace nádob bez čipu, sledování GPS polohy všech vysypaných nádob, technologii přenosu HDX. 
	ANO
	
	

	Certifikace: CE/EHS/E1/BIS, CC, WBIS 
	ANO
	
	

	VYKLÁPĚČ
	Minimální                  technické podmínky
	ANO/NE
	Nabízené zboží a jeho technické parametry

	Vyklápěč dělený, automatický, uzavřený
	ANO
	
	

	Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče
	ANO
	
	

	Tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby
	ANO
	
	

	Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1100 l kontejnery
	ANO
	
	

	Provedení vyklápěče pro sběr nádob:

	Nádoby plastové na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1.
Nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629.
Nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“ 
	
	

	Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“
	ČSN EN 840/2
	
	

	Barva vyklápěče zelená RAL 6018
	ANO
	
	




