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ROZHODNUTI

Méstsky ufad Nové Mésto na Moravé, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, jako vodopravni tGiad vécné
pfisluSny podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 odst. 1 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach
a o zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon), v platném znéni (déle jen "vodni zdkon") a jako mistné
ptisluSny (ddle jen ,,vodoprdvni trad*) podle ustanoveni § 11 odst. 1 zdk. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znén{ (ddle jen ,spravni fad*) a jako specidlni stavebni tiad piislusny podle § 15 odst. 1 pism.
d) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
(déle jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim fizeni posoudil Zadost, kterou dne 12.1.2021 podala pravnicka
osoba, tj.

Mésto Nové Mésto na Moravé, ICO 00294900, Vratislavovo namésti ¢.p. 103,592 31 Nové Mésto
na Moravé

(déle jen "Zadatel"),
a na zdkladé¢ tohoto posouzeni Zadateli:

I. podle § 15 odst. 1 vodniho zdkona, § 115 stavebniho zdkona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
0 podrobnéjsi upravé tzemniho rozhodovéni, uzemniho opatieni a stavebniho fadu, v platném znén,

vydava stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila, tj. ,,Centrum sluzeb a Femesel ul. SoSkova — SO 304 Destova
kanalizace** (ddle jen ,,stavba‘) na misté: Kraj Vysoc¢ina, okres Zd’ar nad Sdzavou, obec Nové Mésto na
Moravé, pozemky parc. ¢. 3536/1, 3536/16, 3536/24, 3536/26, 3536/48 v katastralnim tizemi Nové Mésto
na Moravé.

Ukel vodniho dila

Stavba pro odvadéni deStovych vod zpovrchu komunikaci, ptilehlych veifejnych ploch a z dil¢ich
bezpecnostnich prelivil.

Druh vodniho dila
Destova kanalizace: § 55 odst. 1 pism. ¢) vodniho zdkona.

Popis stavby

SO 304 Dest’ova kanalizace

Projektovd dokumentace feSi novostavbu deStové kanalizace ve Mésté Nové Mésto na Moravé na ulici
SoSkova, kterd bude slouZit pro odvddéni deStovych vod z povrchu komunikaci, piilehlych vefejnych
ploch a z dil¢ich bezpecnostnich prelivii. De§tové vody budou v maximalni mozné mife zasakovany ve
dvou reten¢nich a vsakovacich objektech navrzenych na de§t'ové kanalizaci. Ze vsakovacich objekti ¢.1 a
¢. 3 bude odtok do navrZené jednotné kanalizace pii navrhovaném desti dosahovat hodnotu do 15 I/s.
Névrh deStovych stok je proveden s ohledem na ostatni navrhované inZenyrské sité. Potrubi je trasovano
v navrhované komunikaci. Vsakovaci objekt 1 je navrZzen v zatravnéné ploSe, do budoucna lze


mailto:michaela.koukolova@meu.nmnm.cz

C.j. MUNMNMY/5495/2021 str. 2

predpoklddat v tomto mist¢ zpevnéné plochy. Vsakovaci objekt 2 je umistén v ploSe navrZeného
parkovisté. Vsakovaci objekt 3 bude tésné vedle aredlové komunikace.

Stdvajici deStové vpusti, které se nachdzi na stdvajici kanalizaci, kterd bude zruSena, budou piepojeny na
nové potrubi deStové kanalizace. Jednd se o 5 ks ptipojek PP DN 150 celkové délky 22 m. Na nové
kanaliza¢ni potrubi bude napojeno 10 ks deStovych kanaliza¢nich piipojek od jednotlivych stavebnich
pozemki (hal) PP DN 150 celkové délky 74,5 m a 10 ks piipojek od navrZzenych vpusti celkové délky
29,9 m. Pripojky budou ukonéeny plastovou Sachtou. Soucasti stavby je také vysazeni odbocky pro
vodovodni Sachtu — PP odboc¢ka 300/150/45°.

Kanaliza¢ni polypropylénové potrubi bude uloZeno na dno vykopu, kde bude rozprostfena vrstva
Stérkopisku. Na ni bude poloZeno kanalizaéni potrubi a obsypano Stérkopiskem.

Kanalizagni Sachty jsou navrZeny z prefabrikovanych betonovych dilci dle CSN EN 1917 se silou stény
120 mm. Jednd se o Sachetni dna, skruZe stavebnich vysek 250, 500 a 1000 mm, pifechodovou skruz
stavebni vySky 580 mm - piipadné zakrytovou desku, Pro dosaZeni kéty poklopu jsou navrzeny
vyrovndvaci prstence. Pripojeni kanaliza¢nich trub na Sachetni dna bude se zabudovanym pryZovym
tésnénim. Poklop ve vozovce bude samonivelacni celolitinovy kruhovy z tvarné litiny. Ostatni poklopy
budou litinové s litino-betonovym rdmem z tvarné litiny.

Stdvajici potrubi bude odstranéno v délce 5 m BET 300, staré potrubi, které nebude odstranéno, bude
zalito cementopopilkovou smési v délkach 59 m BET 300 a 21 m KT 200.

Celkova délka stoky véetné vsakovacich objekti:
PP 250 SN 10 - 142,9 m
PP 300 SN 10 - 366,5 m

Déle podle ovérené projektové dokumentace stavby.

II. pro povoleni stavby podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 odst. 1
stavebniho zdkona stanovuje tyto podminky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, piipadné zmény
nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni vodopravniho dfadu.

2. Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem, tj. osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo
montéZnich pracf jako predmétu své ¢innosti podle zvlastnich predpisi (podle ustanoveni § 2 odst. 2
pism. b) stavebniho zakona).

3. Stavebnik je povinen ozndmit vodopravnimu dfadu pifedem termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (podle § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zdkona).
Zmeény v téchto skutecnostech ozndmi neprodlené vodopravnimu tiadu.

4. Pred zahdjenim praci musi byt vytycena veSkerd podzemni vedeni, nesmi dojit k jejich poSkozeni.
5. Pii provadéni stavby budou dodrZeny podminky a poZadavky dotéenych orgdni a Gcastniki fizent:

CETIN, a.s. V zdjmovém tzemi se nachazeji trasy vedeni sité elektronickych komunikaci (déle jen
»SEK®). Povinnosti stavebnika nebo Zadatele jsou uvedeny ve vSeobecnych podminkach ochrany SEK:

1. Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vyty¢it trasu
SEK na terénu dle PfisluSnych poZadavku a dle Stavebniho zdkona. S vyty¢enou trasou SEK je
Stavebnik povinen sezndmit v§echny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu
ke Stavbé provéddét. V piipad€ poruSeni této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spole¢nosti
CETIN za naklady a Skody, které poruSenim této povinnosti spole¢nosti CETIN vzniknou a je
povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

2. P&t (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik
povinen ozndmit spole¢nosti CETIN, Ze zahdji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné
oznameni dle predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat

v v

minimalné ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni idaje Stavebnika.

3. Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni, a to zpravidla
do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych paneld nad kabelovou trasou SEK. Do doby, neZ je
zajiSténa a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni Stavebnik oprdvnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii piepravé vysokych
nakladi nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je
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Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je dostate¢nd a umoZiuje
spolehlivy a bezpe¢ny zplisob piepravy ndkladu ¢i prijezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pti provddéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
zmeéné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykondvat zemni price se
zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupi nadzemniho vedeni SEK je
Stavebnik povinen provddét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, kterd je
dostatecnd k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho
vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedo§lo bez souhlasu a
védomi spolecnosti CETIN (a) ke zmené nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porosti,
a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméneé konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK,
je Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti ndlezité zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a
odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi
udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti, je povinen bezodkladné prerusit price a oznamit
zjiStény rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat v pracich
ve vztahu ke Stavbé do doby, neZ ziskd pisemny souhlas POS s pokracovanim praci.

Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN oprdvnén manipulovat s
kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,
vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK ¢&i s
jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez ptedchoziho pisemného souhlasu
spole¢nosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit’
technické infrastruktury v podélném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadienim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tii (3)
Pracovni dny pred zakrytim SEK pisemné ozndmit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pied
zakrytim. Ozndmeni Stavebnika dle ptedchozi véty musi obsahovat minimalné piredpokladany
Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadieni a kontaktni tdaje Stavebnika. Stavebnik neni oprdvnén
provést zakryti do doby, nez ziskd pisemny souhlas POS se zakrytim.

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST., ass., divize Zd'4r nad Sazavou, Studentsk4 1133, 591
21 Zd’ar nad Sdzavou:

8.

12,

Pied zahdjenim realizace stavebnich objektu SO 304 pozadujeme provést nejprve vytyéeni trasy
stavajictho a budouciho zafizeni ve spravé VAS:

vodovod — tutvar dispec¢inku VAS
kanalizace (z hlediska VAS se jedna o splaS8kovou kanalizaci)

Vytyceni budouciho vodovodu a kanalizace ve spravé VAS, Vam na objednavku zajisti stavebni
dozor VAS.

VAS upozortiuje, Ze za vytyceni stdvajicich vodovodnich a kanaliza¢nich piipojek nachdzejicich
se v zdjmovém tzemi stavby je v souladu se zdkonem €. 274/2001 Sb. § 3 odst. 3 v platném znéni
zodpoveédny jejich majitel.

V soub¢hu pozadujeme dodrZet minimdlni vzdalenost nové budovanych liniovych siti — SO 304
od budouciho vodovodu a kanalizace ve spravé VAS véetné piipojek dle CSN 73 6005.

[

. Pii kiiZzeni poZadujeme dodrZet uhel kiiZzeni nové budovanych liniovych siti — SO 304

s budoucim vodovodem a kanalizaci ve sprivé VAS véetné piipojek v rozmezi 90 — 60°,
minimdln{ svislou vzddlenost v souladu s CSN 73 6005, zemni kabelové rozvody liniovych siti
uloZit do chranicky.

. Ke kontrole dodrZeni vySe uvedenych podminek poZadujeme pfizvat: stdvajici a budouci

vodovod ve spradve VAS, stdvajici a budouci kanalizace ve sprivé VAS, o této kontrole musi byt
proveden z4pis.

Pred poddnim Zadosti o kolaudac¢ni souhlas ke stavbé budou doloZeny: geodetické zaméteni
stavby vcetné ovladacich prvki stdvajictho a budouciho vodovodu a kanalizace. Stanovisko VAS
o provedené kontrole a pievzeti dokladi prokazujicich splnéni podminek ochrany zatizeni ve
spravé VAS dotcenych stavbou.
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V zdjmovém uzemi se nachdzi STL plynovodni vedeni a zafizeni v majetku nebo sprdvé spole¢nosti
GasNet, s.r.o. zastoupené GridServices, s.r.o., Plyndrenskd 499/1, 602 00 Brno (dile jen ,,plynarenské
zatizeni*).

18.

14.
15.
16.

I'7.

18.

19.

20.

21

22.

23,

24,

26.
27,

28.

29,

KiiZeni a soubéh kanalizace s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi pifpojkami musi byt
v souladu s CSN 73 6005, tab. 1a 2.

Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimdlné 500 mm od obrysu PZ.

Pii kiiZzeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizaéniho vodice.

Pii kiiZeni PZ z materidlu OCEL bude na nadklady provozovatele distribuéni soustavy provedena
diagnostika stavu potrubi.

Dojde-li ke kiiZeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti néZ 500 mm, minimdlné v§ak 150
mm, opatii se ocelovy plynovod v misté kiiZeni trojndsobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi
na kaZdou stranu o 1000 mm a vyhovujici jiskrové zkousSce pro zkusSebni napéti kV.

Uhel kifzeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v odiivodnénych ptipadech
dodrZet, muze byt thel kifZeni mensi, nejméné vSak 60°.

Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyéeni trasy a piesné uréeni uloZeni PZ.
Vytyceni trasy provede piisluSnd regiondlni oblast. Pi podani Zadosti uvede Zadatel naSi znacku
(¢islo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahdjeni a ukonéeni stavby. O
provedeném vytyceni trasy bude sepsin protokol. Piesné uréeni uloZeni PZ (sondou) je povinen
provést stavebnik na sviij ndklad. Bez vytyceni trasy a piesného uréeni uloZeni pz stavebnikem
nesmi byt vlastni stavebni ¢innost zahdjena. Vytyéeni povaZzujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v
ochranném a bezpec¢nostnim pdsmu PZ. Protokol o vyty¢eni ma platnost 2 mésice.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné piedat kopii tohoto stanoviska.
Pievzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zdpisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pdsma a t€émito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon &.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisi, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pii provédéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ v¢. ptesného uréeni uloZeni PZ je
stavebnik povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naiadi, zemina bude téZena
pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnaZeni PZ v misté kiiZeni na naklady stavebnika. Technologie musi
byt navrZena tak, aby v misté ki'iZzeni nebo soub&hu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouZitou
bezvykopovou technologii a vechny jeji ti¢inky na okolni terén. V piipadé, Ze nemiiZe byt tato
podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v priibé¢hu nebo pfi preruSeni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich
posSkozeni.

. Poklopy uzdvérii a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzdvéri plynu (HUP) na odbérném

plynovém zatizeni udrZovat stdle piistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni ¢innosti.
Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poSkozeni PZ (v¢. drobnych vrypt
do PE potrubi, poSkozeni izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.).

Pred provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na
PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede piislusna regiondlni oblast. Pfi Zadosti uvede
zadatel naSi znaCku (¢islo jednaci) uvedenou v udvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tieba
objednat min. 5 dnii predem. Pfedmétem kontroly je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové
vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zékladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit priikaznou
dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s PZ.
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30. PZ budou po kontrole fddné podsypdna a obsypdna téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a
bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vse v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

31. Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

32. Pokud stavebnik nedodrZzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpeénostniho pasma PZ a
budou z toho vyvozeny piislusné dasledky.

Méstsky ufad Nové Mésto na Morave, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, statni sprava v oblasti
odpadového hospodarstvi:

33. Stavebnik dolozi na odbor ZP kopie dokladi o zdkonném vyuZiti nebo odstranéni vzniklych
odpadi do 1 mésice po ukonceni piedmétné stavby. Z dokladi musi byt patrné, jaky odpad a
v jakém mnoZstvi byl pieddn oprdvnéné osobé, identifikaéni tdaje této osoby (nizev, sidlo, IC
opravnéni osoby ) a datum piedani odpadu. Cestné prohl4seni neni brano jako doklad prokazujici
zakonné nakladani s odpady.
Meéstsky urad Nové Mésto na Moravé, odbor dopravy a vnitfnich véci:

34. Béhem praci nesmi byt na mistnich komunikacich a jejich souéastech skladovan Zddny material,
mistni komunikace nesmi byt poSkozovana a zne¢i§tovana. Nesmi dojit k ohroZeni bezpe&nosti
silni¢niho provozu.

W
|91

. Pfi umisténi nového vedeni inZenyrskych siti a jinych nadzemnich nebo podzemnich vedeni
vieho druhu v silniénim pozemku je tieba pozadat odbor dopravy a vnitinich véci M&U Nové
Meésto na Moravé, o povoleni zvla$tniho uZivani silnice nebo mistni komunikace, podle § 25 odst.
6 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich.

36. Pii uziti silnice nebo mistni komunikace jinym neZ obvyklym zpiisobem nebo k jinym uéeltm,
nez pro které je urena (prekop, protlak, vykop, stani vozidel na silnici, uloZeni materiélu aj.), je
tieba povoleni pfisluSného silni¢niho spravniho dfadu. O povoleni zvlastniho uZivani pozemnich
komunikaci poZidd Zadatel zdej§i odbor dopravy a vnitinich véci minimédlné 1 mésic pied
realizac{ praci.

37. Komunikaci pfipojeni (sjezd), bude v souladu s § 10 zdkona o pozemnich komunikacich a § 12
vyhlasky ¢.104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Zddost o povoleni sjezdu je tieba
predloZit na odbor dopravy a vnitinich véci minimdlni 1 mésic pfed realizaci praci. K Zddosti je
tieba doloZit situa¢ni ndkres s rozhledovymi poméry, vyjadieni spravce pozemni komunikace ke
které je piipojen a stanovisko Policie CR, Dopravni inspektorat Zd’r nad Sdzavou.

38. V piipadé potieby o povoleni uzavirky silnice, mistni komunikace nebo veifejné ptistupné ticelové
komunikace je tfeba poZadat nd§ odbor miniméalné mésic pred zahdjenim praci.

39. Dopravni znaceni na silnici a mistni komunikaci je mozZné osadit aZ po vyddni samostatného

piipisu vydaného na$im odborem. Soucdsti Zadosti bude zpracovani situace se zakreslenim

dopravniho znaeni navrZeného v souladu se zdkonem ¢&.361/2000 Sb., v platném znéni a

vyhlasky ¢. 294/2015, v platném znéni a Technickych podminek.

Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Morave:

40. Po ukonceni stavebnich praci poZadujeme, dle vyhlaSky mésta ¢. 2/2015 o digitalni technické
mapé mésta, zameéteni vySkového i polohopisného stavu v digitdlni formé ve formatech dgn nebo
shp a jeho predéni spravci Oddéleni informatiky M&U Nové Mésto na Moravé, ktery potvrdi
pievzeti zaméieni pro ucely dokonceni piisluSnych fizeni vedenych v této véci Odborem
stavebnim a Zivotniho prostiedi M&U Nové Mésto na Morave.

6. Veskeré priace budou provddény tak, aby nedoSlo ke zneéiSténi povrchovych a podzemnich vod,
k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakldddnim se zdvadnymi latkami, ani ke zhorSeni odtokovych
pomerda.

7. Pred zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniSté umistén Stitek "Stavba
povolena", ktery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby ddaje na ném uvedené zistaly Citelné a ponechdn na
staveniSti do ukonéeni stavby.
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Zadatel (stavebnik) oznami vodopravnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

- Po provedeni vykopovych praci a poloZeni potrubi pied zdhozem.

- ZAavére¢nd kontrolni prohlidka stavby.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31.12.2023.

stanovuje, Ze stavbu lze uZivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu.
Kolaudaéni souhlas vyd4 vodopravni urad na Zadost stavebnika.

K Zidosti o kolaudacni souhlas bude predlozena projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, geodetické zaméfeni stavby, protokoly o preddni a prevzeti inZenyrskych siti, atesty
a prohldSeni o shodé pouZitych materidla, zdpis o odevzdani a pievzeti stavby mezi dodavatelem a
investorem, geometricky pldn pro ziizeni vécného biemene, kopie zdpisii ze stavebniho deniku,
zépisy o predani dotéenych pozemkii majiteliim, doklady o nezdvadném zpisobu likvidace vzniklych
odpadu.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Mésto Nové Mésto na Moravé, ICO 00294900, Vratislavovo namésti &.p. 103, 592 31 Nové Mésto na
Moraveé.

Oduvodnéni

Vodopravni urad obdrZel dne 12.1.2021 od Zadatele Zadost o stavebni povoleni na vy$e uvedenou stavbu.
Timto dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Zadatel k 7adosti dolozil:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. divize Zd'dr nad Sdzavou, Studentsk4 1133, 591 21
Zd’ar nad Séazavou, vyjadieni ¢j. ZR/1956/2019-Se ze dne 30.5.2019 a prodlouZeni platnosti tohoto
vyjadieni pod €.j. ZR/4490/2020-Se ze dne 12.10.2020.

E.ON Servisni, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice, &j. P11356-26086997 ze dne
22.12.2020.

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenskd 499/1, 657 02 Brno, ¢j. 5002281680 ze dne 11.1.2021.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, vyjadfeni ¢.j. 860393/20 ze dne
11.1.2021.

Itself s.r.o., Pdlavské ndmésti 4343/11, 628 00 Brno — Zidenice, vyjadienf ¢.j. 18/005306-A ze dne
4.1.2021.

Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo ndm. 103, 592 31 Nové MéEsto na Moravé,
¢j. MUNMNM/13376/2019-3 ze dne 6.5.2019.

Méstsky urad Nové Mésto na Moravé, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, souhrnné sdéleni, ¢;j.
MUNMNM/32295/2018-1 ze dne 20.12.2018.

Méstsky ufad Nové Mésto na Morave, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, stdtni sprava v oblasti
odpadového hospodarstvi, zdvazné stanovisko ¢.j. MUNMNM/32296/2018-1 ze dne 11.12.2018.

Méstsky trad Nové Meésto na Morave, odbor dopravy a vnitinich véci, Vratislavovo ndm. 103,
592 31 Nové Meésto na Morave, zdvazné stanovisko ¢.j. MUNMNM/33278/2018/1 ze dne
18.12.2018.

HZS Kraje Vyso¢ina, dzemni odbor Zd'sr nad Sizavou, Jamskd 4, 591 01 Zd%r nad Sizavou,
¢j. HSJ1-5639-2/ZR-2018.

Povodi Moravy, s.p. Dievaiskd 11, 602 00 Brno, stanovisko, ¢.j. PM-730/2021/5203/Vrab ze dne
28.1.2021.
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Vodoprdvni tfad ozndmil dne 10.2.2021 pod ¢j. MUNMNMY/840/2021/25 zahdjeni stavebniho fizeni
zndmym dcastnikim fizeni a dotéenym orgdnim. Vodopravni tiad podle ustanoveni § 112 odst. 2
stavebniho zdkona upustil od ustniho jedndni a ohledani na misté a stanovil, Ze ve lhité do 10 dnt od
doruceni tohoto ozndmeni mohou dotéené orgdny uplatnit sva stanoviska a tucastnici fizeni ndmitky,
popiipadé dikazy, jinak k nim nebude pfihlédnuto. Této lhity nikdo z Gcastniki Fizeni nevyuZil.

V rdmci celého stavebniho fizeni bylo zjisténo:

Projektovd dokumentace stavby vypracovand opravnénou osobou Ing. Josefem Novotnym, CKAIT
1003575 v unoru 2019 pod ¢islem zakdzky 2467. feSi stavbu deStové kanalizace v ramci vystavby —
Centrum sluZeb a femesel ul. SoSkova ve mésté Nové Mésto na Morave.

K dotéeni pozemki parc. ¢. 3536/48 v k.i. Nové Mésto na Moravé (vlastnik Vlastimil Stary) byl doloZen
souhlas vlastnika vyznaceny v situa¢nim vykresu piedloZené projektové dokumentace.

Opravnéné poZadavky dotéenych orgdnii a ucastniki Fizeni byly zahrnuty do podminek tohoto
rozhodnuti.

Z hlediska zdjmi ochrany vod je uvedeny zamér mozny, protoZe lze piedpoklddat, Ze zimérem nedojde
ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/potencidlu dotéenych tutvarti povrchovych vod
a chemického stavu a kvantitativniho stavu ttvarti podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosazZeni
jejich dobrého stavu/potencidlu, jak vyplyva ze stanoviska piislusného spravce povodi.

K zdméru stavby bylo vyddno MéU Nové Mésto na Moravé, piislu§nym stavebnim tiadem, dzemni
rozhodnuti pod ¢j. MUNMNM/1801/2020/32 dne 25.11.2020 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebniho zdkona pod ¢j. MUNMNM/1801/2020/33 dne 9.2.2021.

Vodopravni urad prezkoumal predloZenou Zddost z hledisek uvedenych v ustanovenich piisluSnych
zékoni, projednal ji s u€astniky fizeni a s dot¢enymi organy a neshledal diivody branici povoleni stavby.
Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby a podminky tdzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Vodopravni dfad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za
pouZiti ustanoveni pravnich piedpisti ve vyroku uvedenych.

Vyporadani s ndvrhy a ndmitkami G¢astniki fizeni: Ucastnici fizeni neuplatnili Zidné navrhy a namitky.

Vyporadéni s vyjadienimi Géastnikd fizeni k podkladiim rozhodnuti: Ugastnici fizeni se k podkladiim
rozhodnuti nevyjadiili.

Ucastnici fizen{ — dal3i dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho fadu):
GasNet Sluzby, s.r.0., CETIN a.s., VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s..

Pouceni ucastniku

Proti tomuto rozhodnuti miZe ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 a ndsl. spravniho fadu
odvoléni, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a ddle namitany rozpor s pravnimi
predpisy nebo nesprdvnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu predchazelo, ve lhuté 15 dnii ode dne jeho
oznameni ke Krajskému dradu Kraje Vysocina, poddnim ué¢inénym u Méstského tifadu Nové Mésto na
Morav¢, odboru stavebniho a Zivotniho prostiedi (déle jen ,,spravni organ®).

Odvolédni se podava s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepod4-li tcastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je na
jeho ndklady spravni orgdn. Vc¢as podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho
fddu odkladny tc¢inek. Odvoldni jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni povoleni pozbyvd podle § 115 odst. 4 stavebniho zdkona platnost, jestliZe stavba nebyla
zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

StaveniSt¢ bude odpovidat poZadavkiim ustanoveni § 24e vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuZivani uzemi, ve znéni pozdgjSich predpisu.

Na stavbé nebo na staveniSti musi byt k dispozici ovéfend dokumentace stavby a v8echny doklady tykajici
se provadéné stavby, musi byt veden stavebni denik.
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Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci,
zejména piisluSnd ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dal§ich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préci, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadéciho piedpisu, tj. nafizeni vlddy ¢. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na stavenisti, a dbdt na
ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Ing. Lenka Jamborova
vedouci odboru

Rozdélovnik:

Ukastnici fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu): do vlastnich rukou:

Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo ndmeésti ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Vlastimil Stary, Novad Ves u Nového Mésta na Moraveé ¢.p. 167, 592 31 Nové Mésto na Moravé
ZAPA beton a.s., IDDS: 94wg39w

AUTO HOLUBKA CZ, s.r.o., IDDS: pxipcpk

Utastnici fizeni (§ 27 odst. 2 spravniho fadu): do vlastnich rukou:
GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IDDS: siygxrm

Dotéené organy (doporucené)

Méstsky urad Nové Mésto na Morave, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, statni sprava v oblasti
odpadového hospodéistvi, Vratislavovo ndm. ¢.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé

Hasi¢sky zéchranny sbor Kraje Vysoéina, izemni odbor, IDDS: ntdaa7v

Na védom(
Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw



