Méstsky uiad Nové Mésto na Moraveé

odbor stavebni a Zivotniho prostredi

Vratislavovo namésti 103,
592 31 Nové Mésto na Moravé

Cj. MUNMNM/3982/2014-22 Nové Mésto na Moravé, dne 18.6.2014

ROZHODNUTI
UZEMNIi ROZHODNUTI

Vyrokova Cast:

Odbor stavebni a zivotniho prostiedi M&U Nové Mésto na Morave, jako stavebni ufad pfislusny podle §
13 odst. 1 pism. c) zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich
piedpisi (stavebni zdkon) (dale jen "stavebni zdkon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91
stavebniho zékona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni (dale jen "rozhodnuti o
umisténi stavby"), kterou dne 27.1.2014 podal

Mésto Nové Mésto na Moravé, 1CO 00294900, Vratislavove nam. &.p. 103, 592 31 Nové Mésto
na Moravé

(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

L. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
Gzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavby

Slavkovice, obytny soubor rodinnych domi

10 01.1 - mistni komunikace véetné drenaze

10 02.1 - vodovod

10 02.1 1A - piipojky vody

10 02.2 - jednotna kanalizace

10 02.2 2A - piipojky jednotné kanalizace

10 02.3 - STL plynovod

10 02.3 3A - STL pripojky plynu

10 02.4 - veiejné osvétleni

(déle jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 283/1 (ostatni plocha — ostatni komunikace), 434/1 (orna puda),

435/39 (trvaly travni porost), 628/35 (orna pida), 628/36 (orna pida), 628/37 (orné piida), 714 (orné
ptida), 716 (ostatni plocha — ostatni komunikace) v katastralnim tizemi Slavkovice.

Druh a G¢el umistované stavby:
- Dopravni a technické infrastruktura pro bytny soubor ve Slavkovicich
Umisténi stavby na pozemku:

- Mistni komunikace bude umisténa na pozemcich parc.&. 716, 435/39, v katastralnim vizemi
Slavkovice. Mistni komunikace je navrZena jako dvoupruhovéa obousmérna komunikace pro smiseny
pohyb chodcii a vozidel. Celkova Sitka komunikace je 4,5 m mezi pfevySenymi obrubami.
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V koncové ¢&asti komunikace bude zfizeno obratisté. Celkova délka komunikace je 81,3 m, plocha
466,0 m’.

Vodovod bude umistén na pozemcich parc.&. 716, 435/39 v katastralnim tzemi Slavkovice.
Vodovod bude napojen na stavajici vodovod pied rodinnym domem &.p. 66. Napojeni bude
provedeno v misté stavajiciho hydrantu. Za napojenim na hlavni fad bude osazen trasovy uzavér.
Vodovod bude veden podél mistni komunikace v zeleném pasu nebo krajem mistni komunikace.
a vzdusniky. Stavajici hydrant bude demontovan a pfemistén na konec nového fadu. Celkova délka
vodovodu PET10ORC SDR 17 ©@90x5,4 mm bude 95,0 m.

Piipojky vody budou umistény na pozemcich parc.¢. 715, 716, 435/39,434/1, 628/37, 628/36, 628/35
v katastralnim uzemi Slavkovice. Vodovodni pfipojky PE100 SDRI1 ©32x2,9 mm budou ukonéeny
| m za hranici pozemku. Bude zfizeno celkem 6 ks vodovodnich pfipojek.

Jednotna kanalizace bude umisténa na pozemcich parc.¢. 283/1, 716, 435/39 v katastralnim Gzemi
Slavkovice. Souéasti stavby kanalizace bude nova kanalizace pro obytny soubor a novostavba
kanalizace ve stavajici zastavbé od rodinného domu €.p. 66 po rodinny diim ¢.p. 42. Kanalizace bude
provedena z potrubi PVC KG SN10 DN 300. Celkova délka kanalizace bude 151,3 m. Na trase
kanalizace budou osazeny revizni betonové Sachty DN 1000 na kazdém lomu, max. v3ak ve
vzdalenosti 50 m.

Piipojky jednotné kanalizace budou umistény na pozemcich parc.c. 283/1i, 715, 716, 435/39,
628/35, 628/36, 628/37 v katastralnim tzemi Slavkovice. Pfipojky PVC SN 10 DN 150 budou
ukonéeny a zaslepeny | m za hranici pozemku. Revizni $achty budou osazeny budoucimi majiteli.
Celkové bude provedeno 7 ks pfipojek.

STL plynovod bude umistén na pozemcich parc.¢. 716,435/39 v katastralnim tizemi Slavkovice. STL
plynovod PE 63 bude napojen na stavajici plynovodni fad ST pred rodinnym domem ¢&.p. 66..
Napojeni na stavajici plynovod bude provedeno dle pozadavki RWE. Celkova délka plynovodu je
93,0 m. Plynovod bude veden v soub&hu s ostatnimi sitémi v zeleném pasu podél navrzené mistni
komunikace.

STL plynovodni ptipojky budou umistény na pozemcich parc.c. 715, 716, 435/39, 628/35, 628/36,
628/37 v katastralni izemi Slavkovice. Pfipojky budou ukonéeny v pilifi resp. dvoupiliti pro HUP a
elektro. Pilite pro HUP budou osazeny na hranici pozemki. Celkem bude ziizené 6 ks plynovodnich
pfipojek.

Vefejné osvétleni bude umisténa na pozemcich parc.€. 716, 435/39 v katastralnim tzemi Slavkovice.
Rozvody VO budou provedeny kabelovym zemnim vedenim. Celkova délka rozvodi VO je 120,0
m.

Uré&eni prostorového feSeni stavby:

Misti komunikace je dopravni stavby, inZzenyrské sit€ podzemni stavby.

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby.

II.

Stavba po svém dokonéeni nebude ovliviiovat okoli. .

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu se zastavovaci situaci ovéfenou v izemnim fizeni v méfitku 1:500,
kterou vypracoval ing. Leos Pohanka, dolni &.p. 35, 592 14 Nové Veseli, CKAIT 1000637, ktera
obsahuje vykres sou€asného stavu izemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho
pozemku, pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejmena
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavebnik pozadé o vydani stavebniho povoleni na stavbu komunikace specialni stavebni ufad, tj.
odbor SZP Mé&U Nové Mésto na Moravé a o vydani stavebniho povoleni na stavbu kanalizace a
vodovodu vodopravni Gfad, tj. odbor SZP M&U Nové Mésto na Moravé.

Projektova dokumentace na stavbu mistni komunikace bude vypracovana opravnénou osobou dle
vyhlagky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

V zajmu dodrZeni zasad ochrany zemédé&lského pidniho fondu je Zadatel povinen provést nevlastni
naklady skryvku kulturni vrstvy pldy, popfipadé i hloubéji ulozené zirodnéni schopné zeminy na
plo3e, ktera bude trvale zastavéna nebo jinak zpevnéna a postarat se o jeji hospodarné vyuZiti.
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Skryvka bude provedena na plose 1192 m® do hloubky 0,15 m. Zemina bude vyuzita na
ohumusovani oseti délicich pasi a svahi nové budované komunikace v misté stavby a k rekultivaci
okolnich pozemki, které budou slouzit pro vystavbu novych rodinn)"ch domi. Vyuziti pidy ze
skryvky k zavazce, terénnim {pravam (terénni modelace apod.) a jinym nezemédélskym déelim je
nepfipustné. Zadatel odpovida za fadné uskladnéni zeminy ze skryvky do doby jejiho vyuziti. Béhem
uskladnéni zeminy nesmi dochéazet kjejimu znehodnocovani. O ¢innostech souvisejicich se
skryvkou zeminy je Zadatel povinen vést protokol (pracovni denik), v némz se uvadéji viechny
skute¢nosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, Gplnosti a G&elnosti vyuziti zeminy.

5. Stavba bude po dohodé¢ s uZivateli pozemkil provadéna tak, aby nedochézelo ke zbyteénym skodam
na zemé&délské pidé a zemédélskych kulturach. Postup praci a reZzim ochrany ZPF bude provadén
v souladu se zasadami danymi v ustanoveni § 8 zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjich predpisi, a vyhlasky €.13/1994 Sb.. Pro piejezdy mechanismi
bude vyuzivan pracovni pruh o maximalni §ifi 4 m. Pfed zahajenim vykopovych praci bude
provedeno oddéleni skryvky ornice min. do hloubky 20 cm z pracovniho pruhu. Ornice bude ulozena
tak, aby nedoSlo k jejimu znehodnoceni. Po ukonéeni praci budou odstranény veskeré zbytky
stavebni ¢innosti, proveden sbér kamene a rekultivace stavbou dotéenych pozemki. Stavebnik ruéi
za kvalitu a v¢asnost provedené rekultivace, odstranéni a nahradu $kod na zemé&délské pidé a
zemé&délskych pozemcich. Stavba na zemédélské pudé véetné rekultivace bude ukonéena nejpozdéji
do 1 roku od zapogeti stavebnich praci.

6. STL plynovod bude realizovan a dokon&en v souladu se Smlouvou o podminkach napojeni, o
spolupraci a souinnosti pfi realizaci plynarenského zafizeni a o smlouvé budouci kupni
¢.1213000697/154191, uzavienou mezi Provozovatelem distribuéni soustavy a investorem. Stavba
bude realizovana mimo topnou sezénu a propojovaci price budou ukonéeny nejpozdéji do 30.9.
pfislusného roku. Veskeré prace na plynarenském zafizeni budou provadét vyhradné pracovnici
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. Jihlava na zikladé objednavky a za podminky, Ze zemni prace
zajiStuje objednavatel. Stavba plynarenského zafizeni musi byt realizovana podle odsouhlasené
projektové dokumentace v souladu s platnymi pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN,
Technickymi poZzadavky provozovatele distribuéni soustavy. Zhotovitel stavby plynarenského
zafizeni je povinen nejméné 5 pracovnich dni pfed zahdjenim praci nahlasit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby. Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a
polohopisnych prvkd. Bude vyhotovena geodetickd dokumentace skuteéného provedeni stavby
plynarenského zafizeni dle smérnice provozovatele distribuéni soustavy. Termin zahajeni
pfejimaciho Fizeni je nutné dohodnout na p¥islusném regionalnim oddéleni operativni spravy siti. Pi
pfejimce stavby bude pteddna dokumentace plynarenského zafizeni dle platnych TPG. Propojeni
stavby plynarenského zafizeni s distribugni soustavou miiZe byt realizovano aZ po vydani souhlasu
provozovatele distribu¢ni soustavy se vpu§t&nim plynu.

7. 'V zijmovém Uzemi stavby se nachazi podzemni a nadzemni vedeni NN ve spravé E.ON Ceska
republika, s.r.o.. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné distribuéni
a sdélovaci zafizeni je investor povinen podle zakona &. 309/2006 Sb. a nafizen vlady &. 591/2006
Sb., u€init veskera opatieni, aby nedoslo ke skoddm na rozvodném zatizeni, na majetku nebo zdravi
osob. Trasa nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tizemi bude zakreslena
do vSech paré provadéci dokumentace a vyznagena dobfe viditelnym zpiisobem v terénu. Pfesné
vyty€eni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni bude objedndno nejmén& 14 dnii pred
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ptipadg, ze nebude mozné trasu kabelu
bezpe¢né urtit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného po&tu ruéné kopanych
sond podle pokynli zaméstnanci ECZR. Vyty&eni kabell zajisti Libor Zeleny, tel. 602 539 308.
Zemni prace v ochranném pasmu kabelu budou provadény vyhradné klasickym ruénim naradim bez
pouZiti jakychkoliv mechanismi s nejvy3si opatrnosti. ObnaZeny kabel bude vhodné zabezpeden tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami
bude provedeno dle pokynu pracovnika ECZR. Soubéhy a kiiZeni akce s rozvodnym zafizenim bude
provedeno dle prisluinych CSN. Zastupce ECZR bude pfizvan ke kontrole k¥izovatek a soub&hii pred
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zéapis do stavebniho nebo montaZniho deniku. Vegkera
stavebni ¢innost v ochranném pasmu podzemniho a nadzemniho vedeni NN bude pied jejim
zahdjenim konzultovana s pfislu$nou Regionalni spravou, ktera stanovi bezpe&nostni opatieni pro
price vochranném pasmu pfislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Pfi
provadéni stavby nesmi dojit k naruSeni stability podpémych bodi a naru$eni podzemniho
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uzemiiovaciho vedeni. Jakékoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECZR
bude neprodlené oznameno na tel. 800 225 577.

Pii realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zatfizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o.. Za stavebni Cinnosti se povazuji vSechny
innosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (i bezvykopové technologie). Pred
zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zafizeni. Vyty€eni provede pfislusné regionalni centrum. Zadost o vytyéeni bude
podana minimalné 7 dni pfed pozadovanym vytyéenim. Bez vytyceni a pfesného urleni ulozeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyc€eni plynarenského zafizeni se
povazuje za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném
vytyéeni bude sepsan protokol. Bude dodrzena CSN 73 6005, TPG 702 04 — tab. 8, zikon &.
458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
Pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a podminkami pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni. Pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskeho
zafizeni je investor povinen uéinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina
bude téZena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.
Odkryté plynarenské zatizeni bude v prub&hu nebo pfi pferudeni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno
proti jeho poSkozeni. Kazdé i sebemen$i poskozeni plynarenského zafizeni (vCetné izolace,
signalizaéniho vodige, vystrazné folie apod.) bude neprodlené¢ oznameno na tel. 1239. Pfed
provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrZeni podminek pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede ptisluina provozni oblast. Zadost o kontrolu bude podéna
miniméln& 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. Plynarenské zafizeni bude pied
zasypem vykopu fadné podsypéano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna
folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodlené po
skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského
zafizeni. Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v€etné hlavnich uzavéru
plynu na odb&mém plynovém zafizeni budou udrZovany stale ptistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti. P¥ipadné zfizovani staveniité, skladovani materiald, stavebnich stroji apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni. Bude zachovana hloubka uloZeni
plynarenského zafizeni. P¥i pouziti nékladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi bude
pfipadny piejezd pfes plynarenské zafizeni zabezpeCen uloZenim paneli v misté prejezdu
plynarenského zatizeni.

Pii provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci
PVSEK) ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s.. Budou dodrzeny vSeobecné podminky pro
provadéni stavebni ¢innosti stavebni &innosti v ochranném pasmu PVSEK, tj. zejména: zahéjeni
tavebni &innosti bude ohlaZeno pracovnikovi povéfeném ochranou sité (POS). Pred zahajenim
zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznaenou trasou prokazatelné seznami pracovniky, kterd budou zemni prace
provadét. Stavebnik je povinen upozornit pracovniky provadéjici zemni préce, aby ovéfili stranovou a
hloubkovou polohu PVSEK pfiénymi sondami (moZna odchylka stranova i hloubkova ¢ini +/- 30 cm
mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci). Pfi provadéni
zemnich praci je nutno postupovat tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového
usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik povinen zabezpecit proti prové3eni, poSkozeni a
odcizeni. PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi daji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik povinen bez zbytet¢ného odkladu prerusit prace a zjiSténi rozporu oznamit POS.
V pterusenych pracich lze pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas
k pokragovani v pracich. Zemni prace ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznaené
trasy PVSEK budou provadény bez pouziti mechaniza¢nich prostiedkii a nevhodného naradi.

Bé&hem praci nesmi byt na pozemnich komunikacich skladovan zadny material, pozemni komunikace
nesmi byt poskozovana a znegit'ovana. Nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu. Pti
uziti komunikace jinym neZ obvyklym zpisobem nebo k jinym ucelim nez pro které je uréena
(ptekop, protlak, uloZeni materialu, stani vozidla na komunikaci aj.) je tfeba povoleni pfislusencho
silniéniho spravniho tfadu, tj. odboru dopravy a vnitinich véci MéU Nové Mésto na Moravé.
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K Zadosti bude dolozeno vyjadfeni spravce pozemni komunikace, stanovisko Policie CR — DI Zd'ar
nad Sazavou a souhlas vlastnika komunikace. V pfipadé potieby, o povoleni uzavirky pozada zadatel
minimalné 30 dni pfed zahajenim praci. Zadost bude obsahovat nalezitosti stanovené § 39 odst. 2
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi. Dopravni znadeni na silnici a mistni
komunikaci je mozné osadit az po vydani samostatného pfipisu ,,Stanoveni mistni nebo prechodné
Upravy na pozemnich komunikacich®“. Soucasti zadosti bude zpracovana situace se zakreslenim
dopravniho znageni navrzeného v souladu se zdkonem €. 361/2000 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi,
vyhlasky €. 30/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisi a Technickych podminek.

1. Pfi provadéni stavby budou dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeén€ nékterych zakond, ve znéni pozdgjSich predpisii. Doklad o zikonné likvidaci odpadii bude
ptedlozen odboru SZP M&U Nové Mésto na Moravé v terminu do 1 mésice po ukonceni praci.

12. Pfi realizaci stavby bude maximalné Setfena vzrostla zeleii. Bude dodrzena CSN DIN 18920
Sadovnictvi a krajinaistvi, Ochrana stromu, porosti a ploch pro vegetaci pii stavebnich ¢innostech.
Pokud bude bezpodminecné nutné kacet vzrostlé dfeviny, pozada investor o povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les.

13. V souladu s ustanovenim § 122 odst. Istavebniho zékona lze dokonéenou stavbu STL plynovodu a
VO uZivat na zakladé kolaudagniho souhlasu. K zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu budou
predlozeny doklady dle ¢asti B ptilohy &. 12 vyhlagky &. 503/2006 Sb., tj. doklady o vysledcich
pfedepsanych zkousek (revize plynu, elektro), doklady prokazujici shodu pouZitych vyrobki
s poZzadavky na stavby, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zipis o odevzdani a
prevzeti stavby, pokud byl sepsén a ostatni doklady stanovené v podminkach stavebniho povoleni.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam. €.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé

Odivodnéni:
Dne 27.1.2014 podal zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni Gifad v souladu s ustanovenim 87 odst. 1 stavebniho zdkona oznamil zahajeni uzemniho Fizeni
znamym ucastnikiim Fizeni a dotéenym organim a soudasné stanovil, Ze G¢astnici mohou své namitky a
dotCené organy sva stanoviska uplatnit ve lhité do 15 dnd od doruéeni ozndmeni. Dané lhity vyuZili
Vaclav a Anna Stupkovi, Slavkovice €.p. 70, ktefi upozornili na stavajici zdroj uzitkové vody (studnu
véetné pfivodu vody), kterd se v zdjmovém uzemi nachazi. Na ziklad& tohoto podani stavebni ufad
uvédomil astniky fizeni o ukonceni dokazovani a k projednani pfipominky nafidil stni jednani, které
se konalo dne 10.6.2014. O vysledku jednani byl sepsan protokol. Studna, ktera slouzi pro zalivku
soukromych zahrad, nebyla ohlaSena vodopravnimu ufadu tak, jak ukladala novela vodniho zikona
(zékon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist — vodni
zakon) €.20/2004 Sb., CL. II, bod 2 — zavérena a ptechodna ustanoveni. Z tohoto diivodu je tfeba tuto
studnu povaZovat za nepovolenou. Pfi jednani byli vlastnici studny poudeni o moZnosti dodateéného
povoleni studny a seznameni spodminkami pfipadného dodateéného povoleni. Na zaklad& té&chto
informaci vlastnici studny do protokolu z jednani uvedli, Ze stavbu studny nechtéji legalizovat a v ptipadé
potieby studnu zabezpeci tak, aby nedochézelo k podmégeni a ohroZovani pozemki budoucich rodinnych
domi.

V souladu s ustanovenim § 85 stavebniho zakon stavebni ifad do okruhu Ugastnik(i zahrnul Zadatele,
vlastniky pozemkii, na kterych bude stavebni zdmér uskuteénén a vlastniky sousednich pozemku
(pozemku parc.¢. 282/3, 434/2, 290, 293, 296, 299, 304, 303, 305, 307, 308, 289, 288, 285, 282/1, 282/4,
282/2 v katastralnim uzemi Slavkovice) a dale vlastniky technické infrastruktury, kterd se v prostoru
stavby nachazi. Prava a pavem chranéné zdjmy ostatnich osob nemohou byt umist&nim stavby pfimo
dotceny.

Umisténi stavby je vsouladu se schvidlenou tzemné planovaci dokumentaci. Stavba je &astedné
umistovana vizemi sfunkénim vyuZitim vefejné prostory, &asteéné v lizemi sfunkénim vyuZitim
smiSené venkovské 0zemi. Dle obecné zdvazné vyhlasky mésta Nové Mésto na Moravé o&. 9/2005 o
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zavazné casti izemniho planu obce Nové Mésto na Moravé je umisténi staveb dopravni a technické
infrastruktury v obou Gzemich podminéné pfipustné. Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozadavkiim
na vyuzivani izemi, zejména ustanoveni § 22 odst. 2 a § 24 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gizemi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni urad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Ke stavbé vydal stanovisko HZS
Kraje Vyso¢ina Zd'ar nad Sazavou jako dotdeny orgin na uiseku pozarni ochrany dne 31.1.2014 pod
&j.HSJ1-356-2/ZR-2014, odbor dopravy a vnitinich véci M&U Nové Mésto na Moravé jako silniéni
spravni Gfad nde 29.1.2014 pod zn. MUNMNM/3960/2014/1, odbor SZP M&U Nové Mésto na Moravé
jako dotéeny organ na Gseku ochrany Zzivotniho prostfedi dne 17.2.2014  pod
zn. MUNMNM/3951/2014/Kem-ZP/SV. Souhlas k trvalému odnéti uidy ze ZPf vydal odbor SZP M&U
Nové Mésto na Moravé dne 3.3.2014 pod zn.MUNMNMY/3951/2014/Kem-ZP/ZPF a souhlas s nivrhem
trasy liniové stavby vedené po zemédélském piidnim fondu vydal rovnéz odbor SZP M&U Nové Mésto na
Moravé dne 4.3.2014 pod zn. MUNMNM/3951/2014/Kem-ZP/ZPF-trasy. Zajmy chranéné ostatnimi
pravnimi pfedpisy nejsou projednavanym zamérem dotCeny. Stavebni Ufad rovnéz rozhodoval na zakladé
vyjadreni spravcii dopravni a technicke infrastruktury.

Stavebni (fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisu ve

vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal3i dotéené osoby:
Zdenék Topinka, Jana Topinkova, Zdenka Muzatkova, Jaroslav Lempera, Tomas Liska, Jitka
KFizova, Josef Nedvéd, Jarmila Nedvédova, Vaclav Stupka, Anna Stupkova, Zdenék Straka, Jana
Strakova, Katefipa Strakova, Michal Olsan, Iva Olsanova, Radek Uh,lif. Pavlin:a Uhlifova, !(arel
Chromy, E.ON Ceska republika, s.r.0., Reg. spr. Nové Mésto, VODARENSKA AKCIOVA
SPOLECNOST, a.s., Jihomoravska plynarenska, a.s., Telefonica Czech Republic, a.s., ochrana sité
Bmo-zapad

Vyporadani s navrhy a namitkami ucastnik:
- Ptipominka vlastniki studny, ktera se nachazi v zdjmovém prostoru byla projednana pfi jednani dne
10.6.2014 a v této otazce doslo k dohodé mezi zaCastnénymi.

Vypotadani s vyjadienimi u€astnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru UP a stavebniho fadu
Krajského tfadu kraje Vysocina v Jihlavé podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potiebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis ztstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uéastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepftipustné.

Stavebni Gfad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadné obecnimu
Ufadu, jehoz tzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sdm stavebnim uradem, poptipadé téz
specialnimu stavebnimu ufadu.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebmho zakona platnost 2 roky Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i z $lo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Ing. LenRa Jamborova
vedouci odboru
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Obdrii:

Utastnici (doporuceng do vlasinich rukou)

Mésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo nim. &.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Morave
Zdengk Topinka, Petrovice &.p. 27, 592 31 Nové M&sto na Morave

Jana Topinkova, Slavkovice ¢.p. 110, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Zdenka Muzitkovd, Slavkovice &.p. 31, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Jaroslav Lempera, Vipenicka &.p. 2371/18, 591 01 Zd'r nad Sazavou |
Tomas Liska, Slavkovice &.p. 66, 592 31 Nové Mésto na Morave

Jitka Kfizova, Slavkovice &.p. 77, 592 31 Nové Mésto na Moravé

Josef Nedved, Podpérova &.p. 432/1, 621 00 Brno

Jarmila Nedvédovd, Podpérova &.p. 432/1, Brno-Medlanky, 621 00 Brno 21
Viclav Stupka, Slavkovice ¢.p. 70, 592 31 Nové Mdsto na Moravé

Anna Stupkovd, Slavkovice &.p. 70, 592 31 Nové Mésto na Morave
Zdenek Straka, Slavkovice &.p. 67, 592 31 Nové Mésto na Morave

Jana Strakova, Slavkovice ¢.p. 67, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Katetina Strakova, Slavkovice ¢.p. 67, 592 31 Nové Mésto na Morave
Michal Olsan, Slavkovice ¢.p. 101, 592 31 Nové Mésto na Moravé

lva OlSanova, Slavkovice ¢.p. 101, 592 31 Nové Mésto na Morave
Radek Uhlif, Slavkovice &.p. 84, 592 31 Nové Mésto na Morave

Pavlina Uhlifova, Slavkovice &.p. 84, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Karel Chromy, Slavkovice ¢.p. 42, 592 31 Nové Mésto na Moravé

E.ON Ceska republika, s.r.o., Reg. spr. Nové Mésto, IDDS: 3534cwz
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IDDS: siygxrm
Jihomoravska plynarenskd, a.s., Plyndrenska &.p. 1, 602 00 Brno 2
Telefonica Czech Republic, a.s., ochrana sité¢ Brno-zipad, IDDS: d79ch2h

Dotéené orginy (doporucend)

HZS kraje Vysotina, IDDS: ntdaa7v

M&U - odbor dopravy a vnitfnich véci, Vratislavovo nim. &.p. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Mg&U - odbor SZP, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mdsto na Morave

Tel.: 566 598 400
e-mail: lenka.jamborova@meu.nmnm.cz






