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V souladu s prilohou ¢. 4 k vyhldsce ¢.62/2013 Sb ze dne 28.2.2013, kterou se méni vyhlaska ¢.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, ¢lenénd
na casti A az D, rozsah jednotlivych polozek odpovida druhu a vyznamu stavby

Datum :
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Piislu$ny stavebni uiad :

Misto stavby , KU:

Zpracovatel dokumentace :
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~CENTRUM SLUZEB A REMESEL ul. Soskova,
Nové Mésto na Moravé*“
(pav. areal Agrovysocina a.s.)

Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo nam. 103

592 31 Nové Mésto na Moravé, IC: 00294900, DIC: CZ00294900
Zastoupen: starosta — Michal Smarda

Kontaktni osoba: Milo§ Hemza

Tel.: 606 725 513, e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz

Meésto Nové Mésto na Morave, Vratislavovo nam. 103
592 31 Nové Mésto na Moravé, IC: 00294900, DIC: CZ00294900

Me&U Nové Mésto n.M.- odbor tizemniho planovani a stavebniho fadu
Vratislavovo nameésti 103, 592 31 Nové Mésto n.M.

Nové Mésto na Morave, Soskova ulice,

KU Nové Mésto n.M., p.&. 3536/24,3536/25, 3536/26, 3536/1, 3536/2,
3536/22, 3536/28,-3531/1, ,-3528/1,-3526/9,-3527, 3524,-3532/1 ,-3532/2,
-3532/3, 3536/10, -3536/13

puv. areadl AGROVYSOCINA, nyni dotéena &ast bez vyuziti

intravilan mésta Nové Mésto n.M., M&U Nové Mésto n.M.,

okres : Zd’ar n.S., kraj : Vyso¢ina

A) TEXTOVA CAST

Ing. Lubo$ Vetesnik, autorizovany inzenyr CKAIT 1001108
IC: 42321069 , DIC: CZ 6304090507

Horni Rozinka 4, 592 51 p. Dolni Rozinka, okr. Zd4r n.S.
Tel.: 739 034 453 , e-mail: vetesnik.l@seznam.cz
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ZADANI, ANALYZA STAVAJICIHO STAVU

A.1 Identifika¢ni udaje

A.2 Seznam vstupnich udaja

A.3 Udaje o Uzemi

A.4 Zamer studie, vychodiska zadani

A.5 Vize, zakladni koncepce, strategie a cile
A.6 Lokalizace, Sirsi vztahy

A.7 Vymezeni reseného uzemi

A.8 Popis stavajiciho stavu reseného uzemi

NAVRHOVA CAST

A.9 Stavebni reseni

A.10 Pripojeni na technickou infrastrukturu

A.11 Dopravni reseni

A.12 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

EKONOMICKA CAST
B.1 objemovy propocet nakladu

VYKRESOVE PRILOHY

C.1 SITUACE SIRSICH VZTAHU STAVBY A OKOLI
C.2 KOORDINACNI SITUACE

C.3 TECHNICKA SITUACE - piivodni stav

C.4 NAVRH VYUZITi PLOCH

C.5 TECHNICKA SITUACE

SO-07 DEPOZITARE, ARCHIV - PRIZEMI (1.NP) - NS
SO-07 ADMINISTRATIVNI CAST TS - PATRO (2.NP) - NS
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SO-01 OCELOKOLNA -(plv. SKLAD STELIVA)- GARAZE, PREKLADISTE - PS, NS
S0-02 OCELOKOLNA -(piiv. GARAZE ZEM. STROJU)- GARAZE, DILNY - PS,NS
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|A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE |

a) Udaje o stavbé:A.1.1.a) nazev stavby ~CENTRUM SLUZEB A REMESEL ul. Soskova,
Nové Mésto n. M. (puav. aredl Agrovysocina a.s.)

b) A.1.1.b) misto stavby Nové Mésto na Morave, Soskova ulice,
KU Nové Mésto n.M., p.¢. 3536/24,3536/25,
3536/26, 3536/1, 3536/2,3536/22, 3536/28,-3531/1,
-3528/1,-3526/9,-3527, 3524,-3532/1 ,-3532/2,
-3532/3, 3536/10, -3536/13, plv. areal
AGROVYSOCINA, nyni dotéena ¢ast bez vyuZiti

¢) Udaje o stavebnikovi: A.1.2.a) Vlastnické pravo Mésto Nové Mésto na Morave,
Vratislavovo nam. 103,
592 31 Nové M¢sto na Morave,
IC: 00294900, DIC: CZ00294900
Zastoupen: starosta — Michal Smarda

Pravo hospodafeni  Mésto Nové Mésto na Morave,

Vratislavovo nam. 103,
592 31 Nové Mésto na Morave,
IC: 00294900, DIC: CZ00294900
Zastoupen: starosta — Michal Smarda

d) Udaje o zpracovateli PD.: A.1.3.a) Ing. Lubo§ Vetesnik
Horni RoZinka 4, 592 51 p.Dolni RozZinka
CKAIT 1001108 , IC 42321069, DIC CZ6304090507

|A.2) SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

1) Zadavaci pozadavky investora, vstupni informace investora

2) Podklady ziskané z katastru nemovitosti

3) Vlastni zaméteni objektl a terénu projektantem pii mistnim Setfeni. sorientacnim polohopisnym a
vySkopisnym zaméfenim v lokalnich soufadnicich. Podrobny geologicky a hydrogeologicky
pruzkum podlozi stavby nebyl proveden

4) fotodokumentace pofizena pii mistnim Setfeni

5) podklady o vedeni IS a stavbach poskytnuté vlastniky stavby a pozemki a spravci IS

6) Prislusné CSN, vyhlasky a zikonna ustanoveni

|A.3) UDAJE 0 UZEMI |
1) Rozsah feSené¢ho tizemi:
Dotceny objekt (aredl) pozemni stavby je umistén na pozemcich vlastnika, umisténi stavby — viz
vykres situace, dotéend lokalita se nachazi v intravilanu meésta v souCasné zastavéné casti , v
uzavieném arealu piv. firmy AGROVYSOCINA a.s. (zemédélské stavby) nyni bez vyuziti, v
blizkosti mistni vefejné (zivicné) komunikace napojené na statni silnici stavajicim sjezdem.

2) Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvIl4sté chranéné izemi, zaplavové Gizemi, apod.):
Chranénéd krajinna oblast - I1.-IV.zéna, dotCend lokalita se nenachazi v zdplavovém ani na
poddolovaném tzemi ani v blizkosti pamatkovée chranéného objektu.

3) Udaje o odtokovych pomérech:
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Odtokové poméry se dotéenou stavbou — zménou v uzivani staveb nezmeéni, ale bude nutné fesit
zasakovani destovych vod ze stfech a zpevnénych ploch na pozemcich investora dle soucasnych
ptedpisit a z diivodu jednotné kanalizacni sité¢ v dotcené lokalité, do které spravce kanalizace
nepovoli nové zausténi destovych vod. Z diivodu potteby znaéného mnozstvi vody pro potieby
technickych sluzeb na oplachy bude vhodné pted systém zasakovacich Sachet (napt. KRECHT)
vlozit akumulaé¢ni jimky pro hospodateni s deStovou vodou pro potieby technickych sluzeb.
4) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti
nebo Uzemni opatieni, ptipadné nebyl-li vydan izemni souhlas:

Dotcend lokalita se nachéazi v oblasti (VD) urCené uzemnim planem jako plochy vyroby a
skladovani — drobna femeslna vyroba

Je v souladu — nebot’ kromé nového sidla technickych sluzeb , archivu mésta a depozitu muzea se
na zbyvajicich plochach ptedpoklada provedeni vice stavebnich pozemk, které budou nabidnuty
soukromym investorim pro drobnou a femeslnou vyrobu. Kolem dot¢ené lokality jsou stavajici
soukromé¢ firmy s vyrobnim a skladovym programem.

LEGENDA

stav névrh rezerva
pochy oty amn

plochy bydleni - v bylovych domech
plochy bydleni - v rodiangcn domech
plochy rekreace - individuaini
plochy rekrsace - hromadng

plochy rekraace - zahradkéisks kolonie

plochy rekreace - pfiradniha charakiery

plachy obtanského vybaveni

plochy obanského vybavent - cirkewni areal %
plachy obéanského vybaveni - sport a telovjchova
plachy obianskeho vybaveni - hibiloy

plochy smigané obying - cantriini

plochy smidené obyiné - mésiské

plachy smigené obylnd - vankavské

plachy a keridory dopravni infrastrukdury - silniéni

Keridory dopravni infrasirublury - homegenizace stavajicich sinic

plochy a kridory dopravni infrastrukiury - silnicni - v pramyslové z6né

plochy dopravni infrastrukdury - mistni
plochy dopravni infrastruktury - Zalazniéni
plochy technické infrastnukury

koridor tachnické infrastruktury

plochy vjroby a skladovani - lenky pramys!

plochy vjraby a skladovan - drobnd a femesing vyraba
plochy smigend virobni

plochy vetenjich prostransivi

plochy vefejnjch prostransivi - vefejna zelef

plochy veiejnjich prostransivi - vefejna zelef cirkevning aredlu
plochy systému sidelni zeleng

plachy 182y nerostl - nazastavitelng

plochy vodni a vodohaspodafeke

|A.4) ZAMER STUDIE, VYCHODISKA A ZADANI |

Zadani pofizovatele mésta Nové Mésto na Morave:

Vybudovanim ,,Centra sluzeb a femesel ul. Soskova, Nové Mésto na Moraveé® ziskd mésto novy
centraln¢ soustiedény prostor pro technické sluzby mésta vcetné nového sbérného dvora separovaného
odpadu, a véetné nového piekladisté komunalniho odpadu, pro které bude vyuzita stavajici hala

s minimem stavebnich Gprav. Novy aredl TS bude obsahovat dostate¢né mnozstvi dilen. garazovych stani
pro techniku TS, venkovniho prostoru pro uskladnéni kontejneri, posypovych materiali, stavebniho
dvora a zpevnénych ploch. V novém aredlu budou vyuzity 2 stdvajici haly — ocelokolny v severni ¢asti
arealu a pro TS bude vyuzita stavajici ptipojka pitné vody.

Stavajici kravin bez vyuziti a hala — kolna budou nabidnuty pro komer¢ni vyuziti.

Pro zajisténi skladovych prostor archivii, depozitu a zazemi TS bude realizovana nova budova.

V prostoru uréeném pro TS je mozné vyuzit pfemisténé stavajici piistiesky a stavajici CS PHM

z puvodniho aredlu TS.
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|A.5) VIZE, ZAKLADNI KONCEPCE, STRATEGIE A CiLE

Predkladana studie si klade za cil:
provést analyzu stavajiciho stavu aredlu a izemi, zaméfenou zejména na pojmenovani stavajicich
problémt a kolizi v uzemi s piedlozenim koncep&niho navrhu jejich mozného feseni.
Provést posouzeni stdvajicich provoznich vazeb jednotlivych celkt, které se v izemi nachazeji a primarné
spolu souvisi (stavajici sklady a provozy soukromych firem v okoli aredlu) a navrzeni takovych opatteni,
ktera by vedla k provazanosti a posileni spolecné identity tizemi, jako sourodého funkcéniho celku.
Ptedlozit koordinovany ndvrh mozné realizace dalSich zamért a aktivit v rdmci planovaného rozvoje
arealu a uzemi, véetné koncepce dopravniho feSeni dotéené¢ho izemi a jeho vazby na meésto.

Reseni uzemi s ohledem na jeho krajinny charakter a polohu na rozhrani mésta a pifiméstské krajiny

|A.6) LOKALIZACE, SIRSi VZTAHY

Region a mésto
Me¢ésto Nové Mésto na Morave je spadovym méstem pro okolni obce. Pro svoji spadovou oblast je centrem
spadovou oblast ptedstavuje nositele pracovnich mist, centrum sluzeb, obchodu a vetejné vybavenosti, ale
také vhodnou lokalitou pro provozy a sklady drobnych a stfednich firem zamétenych na sluzby a femesla.
Za béznou spadovou oblast je mozné povazovat obce v beézné dosazitelné vzdalenosti pro
automobilovou ¢i autobusovou dopravu. Tyto obce pak tvoti ve vztahu k méstu Nové Mésto na Moravé
samostatny mikroregion. Jedna se o okruh obci ve vzdalenosti do cca 15km.
Cilem je trvale udrzitelny a vyvazeny rozvoj lokality, obnova a péce o vefejné prostranstvi a vefejnou
infrastrukturu. Revitalizace prostfedi piv. zemédélského areédlu v intravildnu mésta predstavuje tento
zamér pro nové vyuziti vsouladu se schvalenym uzemnim planem. Vedle Uprav vefejného
prostranstvi je zddouci pamatovat i na tdrzbu a obnovu stavajiciho pouzitelného stavebniho fondu.
Zamgéry a cile feSené v ramci této studie jsou tak zpracovavany na zaklad¢ a v souladu se zadavacimi
podminkami a pribéznymi jednanimi. Konec¢né feSeni bylo v rozpracovanosti predlozeno i radé
meésta.
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|A.7) VYMEZENi RESENEHO UZEM{, PRIROZENA HRANICE, VAZBA NA OKOLI |
Resené uzemi piedstavuje oblast mésta, respektive jeho severovychodni ast smérem na Pohledec a
Marsovice. Pfirozena hranice mésta zde neni jasn¢ vymezena, prechod mésta je ,,mekky*, urbanisticka
struktura se rozvoliiuje a postupné prechdzi do zeméd¢elsky kultivované, piiméstské krajiny.
Resené tizemi studii ve své navrhové &asti predstavuje oblast o rozloze 2,60 ha.

nd,
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ORTOFOTO

|A.8) POPIS STAVAJICIHO STAVU RESENEHO UZEM{

Stavajici aredl zemédélského podniku nyni bez vyuziti, ktery je nyni v majetku mésta je napojen
zivicnymi vnitroarealovymi ucelovymi komunikacemi na silni¢ni sit’ stdvajicim sjezdem dostate¢né
dimenzovanym. ReSené tizemi je mirn& svazité, v okoli kravina svazité, sklon tizemi je ve sméru
severojiznim smérem k ulici Soskova. Aredl je ¢astecné oplocen, oploceni je v havarijnim stavu.

V aredlu jsou vnitroaredlové rozvody IS, jejich trasovani a stav nejsou znamy, predpoklada se
provedeni veskerych rozvodu IS nové dle pozadavkl spravcl IS. Dopravni vztahy jsou dostatecné:
Sjezd a ¢ast ucelovych komunikaci je nyni vyuzivana i soukromymi subjekty, které maji své provozy
v okoli dotCen¢ lokality — viz. nize:
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zajisténi plynulosti provozu by bylo vhodné toto nejuzsi misto rozsifit. Pro moznost rozsifeni bude
s vlastniky okolnich pozemkt zahajeno jednani s cilem odkoupeni nebo smény ¢asti pozemkti nutnych
pro rozsifeni komunikace. Jedna se o oblast — viz. nize:
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Pro moznost zajiSténi sbérného dvora bude s vlastnikem okolnich pozemkl (p. Trojan) zahajeno

jednani s cilem odkoupeni nebo smény c¢asti pozemkl nutnych pro zajisténi komunikace sbérného
dvora.

V dotceném aredlu se nachazi nékolik stavajicich objektt.
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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU :

Stavajici objekty pro nové vyuziti

S0-01 OCELOKOLNA - piiv. SKLAD STELIVA

S0-02 OCELOKOLNA - piiv. GARAZE ZEM. STROJU

S0-03 OCEL. PRISTRESEK - piv. CS PHM

S0-04 KOLNA - piiv. SKLAD ZEM. STROJU

S0-05 KRAVIN OMD — odchovna mladého dobytka KO-102
S0-06 SOC.ZARIZENi

Nové objekty

S0-07 DEPOZITARE, ARCHIV, PROVOZNI BUDOVA TS - NS
S0-08 OBJEKTY SBERNEHO DVORA TS - NS

S0-09 CS PHM pro TS — piemistény repas z arealu souc¢asnych TS

Rozsiteni infrastruktury:

ROZVODY INZENYRSKYCH SITi

KOMUNIKACE

TERENNi UPRAVY, OHUMUSOVANI, OZELENEN{
OPERNE STENY, OPLOCENI{

SO-01 OCELOKOLNA - pitv. SKLAD STELIVA

Montovany objekt — ocelovy skelet na bet. zdkladovych patkach, oplastény vinitym plechem a
prosvétleny vinitym sklolamindtem na sténach, stiecha z vlnitého plechu, vrata ocelova posuvna
nezateplena, okapy zadné, elektroinstalace nefunk¢ni, rozmér 42 m x 18 m, SV=8m :

Nové bude SO-01 vyuzit jako piekladisté¢ komunalniho odpadu bez nutnosti manipulace nakladacem.
Diky vysokému stropu je mozno realizovat s minimem stavebnich tprav. Zbyvajici ¢ast objektu bude
vyuzita pro garazovani vozidel a stroju TS.

Ptedpokladané stavebni upravy budou: provedeni nové podlahy véetné snizené ¢asti, opérné stény, a
novych rolovacich vrat, oprava piipadné vyména obvodového a stfeSniho plasté , provedeni novych
vnitinich stén pro vytvoreni nové dispozice dle pozadavkl PO, vnitini rozvody NN, uprava terénu a
zpevnénych ploch kolem objektu véetné ucelovych komunikaci.

V objektu bude nové ztizeno prekladiste KO a mista pro gardZzovani techniky TS.

V dotCené casti haly bude shromazdovan smésny komundalni odpad pfivazeny jednotlivymi
svozovymi KUKA vozy. Pti shromédzdéni dostatecného mnozstvi pro naplnéni velkych ptepravnich
kontejnert (pfedpoklad cca 40 m3) bude odpad sypan a pomoci manipulacniho prosttedku do téchto
kontejnerovych nakladnich vozl naloZen a odvéazen ke kone¢nému vyuziti nebo odstranéni (spalovna,
skladka apod.) V provozu piekladisté nebude zadné trvalé pracovisté, manipulaci s odpadem na
prekladisti budou zajiStovat pracovnici TS. Navrhovana kapacita piekladisté¢ je cca 3500 t/rok
smésného komunalniho odpadu.
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S0-02 OCELOKOLNA - piiv. GARAZE ZEM. STROJU

Montovany a ¢astecné zdény objekt — ocelovy skelet na bet. zakladovych patkéch, oplastény vinitym
plechem a prosvétleny vinitym sklolaminatem na sténach, stfecha z vinitého plechu, vrata ocelova
oto¢na a posuvnd nezateplena, okapy zadné, elektroinstalace nefunk¢ni, rozmér 54 m x 12 m, SV=5m:

Nové bude SO-02 vyuzit pro garaze a dilny TS. Cast objektu miZe byt piipadné vyuZita pro
gardzovani vozidel SDH v navaznosti na piipadné¢ umisténi prostoru pro SDH v administrativni
budové TS.

Ptedpokladané stavebni tipravy budou: provedeni nové podlahy vcetné montdzni jamy, novych vrat,
oprava piipadné¢ vyména obvodového a stfeSniho plasté, provedeni novych vnitinich stén pro
vytvofeni nové dispozice dle pozadavki PO, vnitini rozvody NN, uprava terénu a zpevnénych ploch
kolem objektu vcetné ucelovych komunikaci.

S0-03 OCEL. PRISTRESEK - piiv. CS PHM

Montovany objekt — ocelovy skelet na bet. zakladovych patkach, oplastény vinitym plechem na
sténach, stiecha z vinitého plechu, vrata zadna, okapy zadné, elektroinstalace nefunkéni, rozmér 8 m x
11m, SV=4m:
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P

Nov¢ bude SO‘-03 vyuzit jako sklad sbérného dvora TS.

S0-04 KOLNA - piiv. SKLAD ZEM. STROJU

Montovany a caste¢né zdény objekt — dievény skelet na bet. zdkladovych patkach a pasech, stény
zdéné z CP c¢asteéné narusené, stiecha z trapézového plechu, vrata ocelova posuvnd nezateplena,
okapy pozink, elektroinstalace nefunk¢ni, rozmér 68,4 mx 11,6 m, SV=7,5m :

Nové bude SO-04 nabidnut k prodeji soukromému zajemci pro ucely podnikani (sklad, femeslna
vyroba apod.).
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S0-05 KRAVIN OMD — odchovna mladého dobytka KO-102

Montovany a zdény objekt — ZB skelet na bet. zakladovych patkich a pasech, stény zdéné z CP
¢astecné narusené, stfecha z trapézového plechu, vrata ocelova posuvna nezateplend, okapy pozink,
elektroinstalace nefunk¢ni, rozmér 88,0 m x 14,6 m, SV=3,5m :

Nové bude SO-05 nabidnut k prodeji soukromému zajemci pro ucely podnikani (sklad, femeslna
vyroba apod.), pfipadné k demolici. Nové vyuziti tohoto objektu bude obtizné.

S0-06 SOC. ZARIZENI

Zdény objekt na bet. zdkladovych pasech, stény zdéné z CP, stiecha z trapézového plechu,
elektroinstalace nefunk¢ni, rozmér 13,4 mx 11,8 m, SV=3,0 m :

Nové bude SO-06 nabidnut k prodeji soukromému zijemci pro ucely podnikani (sklad, femeslna
vyroba apod.), ptipadné k demolici. Nové vyuziti tohoto objektu bude obtizné.
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NAVRHOVA CAST
|A.9) STAVEBNi RESENi - NAVRHOVA CAST

S0-07 DEPOZITARE, ARCHIV, PROVOZNI BUDOVA TS - NS

Novy zdény objekt na bet. zékladovych pasech, stropy SPIROLL, prosvétleny okny PVC s miizemi,
bezpecnostni dvete, stfecha poplast. trapézovy plech na dievéné vazniky MiTek, okapy poplast.,
elektroinstalace, vodoinstalace, vnitini kanalizace, rozvod plynu, UT plynovy zdroj tepla, EPS, EZS,
VZT systém ventilace v prostoru archivu a depozitu (15-18°C, RV50% a 18-20°C, RV40%), rozmér
60 m x 17 m, SV=3,5 m v pfizemi, SV=3,0 m v patie, ¢ast patra (612 m2) = rezerva pro pozd&jsi
vyuziti. Dispozice — viz. vykresova ¢ast.
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Technologické vybaveni archivii a depozitu se pfedpoklada systemovymi posuvnymi regaly (napf.
Flexitek) pro archiv a systémovymi patrovymi sklady pro depozit. Clenéni regald bude dodavatelem
ptizptisobeno pozadavkiim investora.

Mozné provedeni

Patrové sklady mohou byt feSeny jak z policovych tak i paletovych regal@l. Vysoky regalovy modul je pomoci pochliznych
horizontalnich podlah rozdélen do nékolika pater. Patrové sklady jsou feSeny vzdy na miru podle Vasich prostor a pozadavka.

profesionalni regalovy systém s posuvnymi fadami regal (regalovymi vozy) je slozen z kolejnic, podvozk{ vE.
pohonu a z policovych regald.
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Kolejnice mohou byt zality pfimo do podlahy mistnosti to je vhodné pfi budovani novych prostor popf. pfi
rekonstrukci stavajicich objektll nebo se kolejnice pokladaji na jiz hotovou podlahu. Pro zvyseni komfortu je mozné zhotovit
dalsi pochtiznou podlahu z laminovanych DTD desek a kolejnice zapustit do této nové podlahy.

Podvozek je peclivé vyrobeny svarenec s integrovanym systémem pohonu. Instaluje se na koleje jejichz pocet zavisi
na délce a zatizeni regalového vozu.

Regalovy systém je pomoci Sroubovych spojd dokonale pfichycen ke konstrukci podvozku a tvofi s nim kompaktni
sestavu.

e Vzdy Vam firma pfi oboustranném vyuZiti regalovych voz{ nabizi na jednom podvozku dva na sobé nezavislé regalové
sloupce. V praxi to znamena, ze mizete jinak pfestavit police na levé strané vozu a jinak na pravé. Zaroveri mizeme
tyto dva regalové sloupce od sebe oddélit napriklad délici sténou nebo pouhou zardzkou na zadni strané police.

e Takto feSené provedeni regalového vozu Vam zajistuje flexibilni vyuZiti prostoru pro archivaci nebo uloZeni zbozi. Z
Celni, ale i zadni strany je mozné instalovat piné ramy - stény pro vytvoreni kompaktniho celku

Tabulka rozmérd posuvnych regall

Standardni vysky regald 1980mm 2100mm  2340mm 2460mm 2700mm 3060mm

Pocet. polic v modulu pro format A4 5 5 6 6 v 8

nastojato

Pocet polic v modulu pro format A4

nalezato > 6 / / 8 ?

Standardni moduly 1000mm 1240mm  840mm — dopliikovy modul

Standardni hloubky voz{i 530mm  630mm  730mm  830mm  930mm  1030mm 1230mm
Prestavitelnost polic 20mm

Administrativni ¢ast a socialni zafizeni pro zaméstnance TS bude v patie objektu, jedna kancelat TS
bude ziizena v ptfizemi jako bezbariérova pro styk s vefejnosti. V pfizemi bude také provedena
bezbariérova badatelna depozitu pro veiejnost.

Depozit je navrzen jako velkoprostorova mistnost, ktera bude ¢lenéna dle potfeb a pozadavkl na
uskladnéni jednotlivych exponatl regadlovymi a skladovymi systémy a lehkymi ptickami tak, aby se
zajistilo vhodné regulovatelné prostiedi.

Archiv je navrZen jako velkoprostorovd mistnost, kterd bude ¢lenéna dle potfeb a pozadavkd na
uskladnéni jednotlivych dokumenti posuvnymi regdlovymi systémy a lehkymi ptickami tak, aby se
zajistilo roz¢lenéni dle potieb jednotlivych oddéleni mésta.
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Pfistup do depozitu i archivu bude jak zprostoru objektu, tak i zvenkovniho prostoru (pro
naskladnovani a tnikové cesty. Depozit a archiv bude vybaven minimem oken pro zajisténi stalého
prostiedi, vétrani a temperace bude zajisténa systémem VZT a UT.

Objekt je navrzen s dostateCnou rezervou pro moznost rozvoje , i pro moznost umisténi dalSich

subjektll mésta (napt. SDH). Pro tuto moznost je dispozice navrzena tak, aby byly zajistény nezavislé
pristupy.

S0-08 OBJEKTY SBERNEHO DVORA TS - NS
Montované oc. objekty pfistieSki a skladl sbérného dvora na bet. zédkladovych patkéach, stiecha
poplast. trapezovy plech na oc. vazniky, okapy poplast., elektroinstalace.

Monoliticka ZB op€rnd sténa snizené casti pro umisténi 11 kontejnerti separovaného odpadu

zpevnéné plochy, kontejnerova buiika obsluhy, vahy, komunikace, oploceni v¢etné bran, 2 uzaviené
kontejnery elektroodpadu.

Dispozice — viz. situace-vykresova cast.

OPERNA STENA GRAVITACNT v¢.ZABRADLI A i
S ODVODNENIM PLOCHY PRO KONTEJNERY (1:20) 3l el e
1 il i) il

A g ;:mu

¥ leng
e P P
o ey e st
i e, 5# g 5
unmmn n g N 1
wyzhia véne o ;‘? .
i sn/s ﬂ!Lly i on
s rzsklrin ot = [ 0 - it ot st g5 0
3 T m - sl e e o A
R 1S B ) e - tulvw ke
ite ot st < H
eyt s B N 20 wn - fanerivo et coneren KL |
ol pALEGRE, cddt sl N 0w - Skt 30
N
- telenthelugons, ppeviéns oloha 1700 o sirong ‘§ 100 - potklail siapsek
7 b C 075 s s DAL 0 e N
nuunyﬁukﬂ!yun mmwmm iech) = N
Bt i 0 MOV - et 45 . g

uend zemi pith
el @ i e roslf feen
i et o)

iz

W7,

@

Tl it cdi
g o stey 1 15 0
2 PIL DN S0 o v i

7o OPERNA STEMA

IR

g
b

= it s Mmu e
e & mnm domy

ez por
R vyzgull Do
st sioclen 1 frovded P

[
]
[

k

450

80195 |

~ 5

0

et (/15

W5

oo a1 et P e iy 09
- R Bl

'F”’“” K" s B iy
fircl et GLFLTER 63725 (1P 05 i)

\ betm (2125 i

il et (175
butng 1ot
BRI

S0-09 CS PHM pro TS — pFemistény repas z arealu souéasnych TS
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V arealu TS bude osazena stavajici CS PHM (BENCALOR) , ktera bude piemisténa a nové osazena
z prostoru stavajiciho aredlu TS vc¢etné ptislusnych revizi

|STATISTICKE UDAJE AREALU

1) UCEL stavby objekt pro sluzby (TS-nakladani s odpady) +
plochy pro komeréni vyuziti (pfedpoklad 3
parcely — bude roz€lenéno dle zajmu)

2) POLOHA GPS 49°34'15.73"N, 16°05'00.98"E

3) NADMORSKA VYSKA 629 m.n.m. B.p.V

4) Dotcena plocha arealu — (pav. AGRO) 25995 m?
S0-01

5) Obestavény doteny prostor 37974 m’

6) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

7) Svétla vyska pfizemi (min.) 8m

8) VYSKA stavby do hiebene — od UT 10,5 m
S0-02

9) Obestavény dotéeny prostor 3094,0 m®

10) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

11) Svétla vyska pfizemi (min.) 5m

12) VYSKA stavby do hfebene — od UT 6,5m
S0-03

13) Obestavény doteny prostor 396,0 m*

14) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

15) Svétla vyska pfizemi (min.) 4m

16) VYSKA stavby do hfebene — od UT 45m
S0-04

17) Obestavény dotceny prostor 45350 m?

18) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

19) Svétla vyska pfizemi (min.) 7,5m

20) VYSKA stavby do hiebene — od UT 9,8m
S0-05

21) Obestavény dotéeny prostor 6336,0 m*

22) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

23) Svétla vyska pfizemi (min.) 3,5m

24) VYSKA stavby do hiebene — od UT 7,5m
S0-06

25) Obestavény dotéeny prostor 711,5m®

26) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 1/0

27) Svétla vyska pfizemi (min.) 3,0m

28) VYSKA stavby do hiebene — od UT 45m
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S0-07

29) Obestavény dotéeny prostor 7140,0 m*

30) Pocet podlazi stavby (celkovy/vytapénych) 2/2

31) Svétla vyska prizemi (min.) 3,5m

32) Svétla vyska patro (min.) 3,0m

33) VYSKA stavby do hiebene — od UT 7,0m
S0-08

34) Zastavéna dotéena plocha 1878,0 m?

S0-09
35) PocCet vydejnich mist
36) Druh paliva

1
motorova nafta

|A.10) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
- aredl bude pfipojen dostatecné dimenzovanymi vefejnymi rozvody a pfipojkami IS :

- Pitna voda —

- Splaskova kanalizace —

- Destova kanalizace —

- Elektro —

-VO -

- Datova sit —

- Sdélovaci vedeni —

B) Souhrnna technicka zprava

PRODLOUZENI VODOVODNIHO RADU PRO KOMERCNI PROSTORY,
SOUCASNE BUDE RESENO PRIPOJENI STAVAJICICH PROVOZU V
OKOLI, KTERE JSOU NYNIi PRIPOJENY NA PRIPOJKU AREALU AGRO
PRES ODPOCTOVE VODOMERY.

AREAL TS BUDE PRIPOJEN NA STAVAJICI PRIPOJKU SE STAVAJICI
VODOMERNOU SACHTOU.

(cca 397 mb)

PRODLOUZENIi JEDNOTNEHO KANALIZACNIHO RADU PRO
KOMERCNiI PROSTORY | PRO AREAL TS, SOUCASNE BUDE
RESENO PRIPOJENI STAVAJICICH PROVOZU V OKOLI, KTERE JSOU
NYNi PRIPOJENY NEVYHOVUJICIMI PRIPOJKAMI

(cca 670 mb)

BUDE RESENO INDIVIDUALNE PRO KAZDY OBJEKT A PROVOZ
SAMOSTATNYMI AKUMULACNIMI JIMKAMI A ZASAKOVACIMI
SACHTAMI (napf. ASIO KRECHT)

STAVAJICI SLOUPOVA TRAFOSTANICE BYLA PREVEDENA NA FIRMU
ZAPA, KTERA PROVOZUJE BETONARNU.

OSTATNI PROVOZY BUDOU NOVE PRIPOJENY NA ROZVOD EON
PRES NOVOU VN TRAFOSTANICI VE SPRAVE EON. BUDE PODANA
SOUCASNE HROMADNA ZADOST JEDNOTLIVYCH PROVOZU SE
SPECIFIKACIi POZADOVANYCH PRIKONU A FIRMA EON PROVEDE
VLASTNi RESENi ZASOBOVANI EL. ENERGIi DOTCENE LOKALITY
VCETNE MOZNOSTI ROZSIRENi PRO KOMERCNI PLOCHU, JEJiZ
OBSAZENI ZATiM NENi ZNAME. V AREALU BUDE ZRiZENA NOVA
TRAFOSTANICE (ochranné pasmo 2 m) PRIPOJENA ZEMNIM KABELEM
(NN cca 530 mb, VN cca 196 mb)

PODEL NOVE UCELOVE KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO VEREJNE
OSVETLENI OSAZENiIM STANDARTNICH SVITiCiCH BODU
NAPOJENYCH ZEMNIM KABELEM Z NOVE VN TRAFOSTANICE VE
SPRAVE EON.

(cca 295 mb)

PODEL NOVE UCELOVE KOMUNIKACE BUDE PROVEDEN ROZVOD
DATOVE SITE DO PROSTORU TS Z ROZVODU V ULICI.SOSKOVA.
(cca 385 mb)

NOVE ROZVODY TELEFONU SE NEPREDPOKLADAJI (MOBILNI TEL.),

ALE V PROSTORU BUDOVY TS JE PODZEMNI VEDENI TELEFONU,
KTERE BUDE PRELOZENO.
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- Plyn — PRODLOUZENI| STAVAJICIHO PLYNOVODU PRO KOMERCNI
PROSTORY | PRO AREAL TS, SOUCASNE BUDE RESENO PRIPOJENI
STAVAJICICH PROVOZU V OKOLI, KTERE JSOU NYNi PRIPOJENY
NEVYHOVUJICIMI PRIPOJKAMI, NEBO NEJSOU PRIPOJENY.
BUDE PODANA SOUCASNE HROMADNA ZADOST JEDNOTLIVYCH
PROVOZU SE SPECIFIKACI POZADOVANYCH PRIPOJEK
PLYNU, KTERE PROVEDE FIRMA RWE. VLASTNi RESENI
ZASOBOVANI PLYNEM DOTCENE LOKALITY VCETNE MOZNOSTI
ROZSIRENi PRO KOMERCNI PLOCHU, JEJiZ OBSAZENI ZATiM NENI
ZNAME. (cca 620 mb)

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky o
- BUDE UPRESNENO PO OBSAZENI KOMERCNI PLOCHY

|A.11) DOPRAVN{ RESENI

popis dopravniho FesSeni,
- ptijezdovéa komunikace pro vozidla sk.2,3 bude zpevnéna Zivici a zdmkovou betonovou
dlazbou
napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
- stavajici sjezd na ulici SoSkova — beze zmén
doprava v klidu,
- bude v ramci arealu feSeno novymi zpevnénymi zZivicnymi plochami
(komunikace a zp. plochy = 5622 m2)
pési a cyKklistické stezky,
- pro pfistupy k jednotlivym subjektim budou zfizeny chodniky

|A.12) RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni tpravy
- v prostoru arealu TS bude provedeno vyrovnani svaZzitého terénu do vyuZzitelné vodoroviny,
predpoklada se vyrovnana bilance nasypl a vykopu.

Pouzité vegetacni prvky
- pro pfekonani vyskového rozdilu u hranice arealu TS bude provedeno svahovani a zpevnéni
vegeta¢nimi tvarnicemi

Biotechnicka opatieni
- bude dle zjisténych geologickych pomért podlozi

B. VYKRESOVE PRILOHY

Vypracoval : Ing. Vetesnik Lubos

B) Souhrnna technicka zprava Strana 19 (celkem 19)



