
Veřejná zakázka „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II, Nové Město na Moravě 2017“

Technická specifikace:

pro zadavatele město Nové Město na Moravě
V návaznosti na škodní události (opakované výpadky el.proudu a bouřka) požaduje město Nové Město na 
Moravě dodat shodné či alternativní zboží k níže uvedenému poškozenému majetku:

Docking station pro notebook Lenovo Think Pad E550 1 ks
požadavky: 6 x USB port z toho min. 4 x USB 3.0

1 x DVI-I
1 x display port
1 x audio sluchátkový výstup/kontektor pro mikrofon (line-in)
1 x Ethernet (RJ45, přenosová rychlost sítě 10/100/1000 Mbit/s
propojení s notebookem – připojení pomocí dokovacího konektoru (1 kabel vč. napájení)

Zdroj pro notebook Lenovo Think Pad E550 1 ks
požadavky: výkon min. 45W

VoIP telefon 1 ks   (poškozené zařízení Linksys SPA922)  
požadavky: podsvícený displej

napájení adaptérem i po PoE
kompatibilita s tel. ústřednou Asterisk PBX
možnost připojení handsfree
ovládání v českém jazyce

Notebook 2 ks
požadavky: 15.6" LED min. 1366x768 

Procesor - dle cpubenchmark.net min. 2900 bodů s min.2.30 Ghz
RAM min. 4GB
grafická karta integrovaná nebo dedikovaná
HDD min. 1TB 5400 otáček
DVD
WiFi
Bluetooth 4.0,
HD webkamera
Numerická klávesnice
Operační Systém musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy - Windows 10 
Profesional/64bit(vše CZ)

Outdorová kamera vč. uchycení 1 ks   (poškozené zboží Hikvision DS-2CD2212-I5 6mm)   
požadavky:  IP kamera (protokoly TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, 

HTTPS, FTP)
rozlišení min. 1,3 Mpx
pevný objektiv 6 mm
napájení přes PoE
krytí min. IP66
citlivost min. 0,01 lux
IR přísvit min. 30 m
video komprese min. H.264/MJPEG



snímkování min.25 sn./s. (1280x960), 25 sn./s. (1280x720)
kompatibilní s provozovaným městským kamerovým dohledovým systémem Milestone, síťovým 
úložištěm

1portový  PoE  injektor     5  ks    (poškozené  zboží  2  ks  síťových  adaptérů  Phihong   
PSA16U-480 napájení  přes  ethernet,  1  ks  TP-Link 
PoE injector 1port, 1 ks SIGNAMAX 065-7PoEI, 1 ks 
Planet POE-151)

požadavky: output 48 V 

Digitální fotoaparát              1 ks  
požadavky: optická stabilizace

optický zoom min. 8x a digitální min. 35x
snímač CMOS
min. světelnost obj. f/6,3
max. světelnost obj. f/3
min. rozlišení snímače 18Mpx
min. rozlišení videa 1280x720
max. ISO 800
vestavěný blesk
displ. min. 2,7"
podpora SD, SDHC, SDXC
Li-Ion  baterie
připojení přes USB 2.0
podpora JPEG, MP4
nabíjení v samostatné nabíječce (pouze se nabíjí baterie)

Monitor            2 ks  
požadavky: uhlopříčka displeje 21,5"-24"

LED monitor
kontrast min. 50000000:1
jas min. 200cd/m2
odezva max. 5ms
rozlišení min. 1920x1080
min. 1 x grafický vstup DVI
spotřeba do 22 W
spotřeba pohotovostní do 0,6 W
poměr stran 16:9 nebo 16:10
součástí balení musí být monitor, stojan, napájecí kabel a zobrazovací kabel DVI

Paměťová karta SDHC        1 ks  
požadavky: micro SD karta + SD Adaptér

kapacita 16 MB

Mobilní telefon single sim 5,1“                  2 ks  
požadavky: osmijádrový procesor o rychlosti min. 2,3GHz, 1,6GHz

displej min. 5,1“ 
rozlišení min. 2560 x 1440 a 16 milionů barev
rozlišení pri nahrávání videa 3840 x 2160 @30fps
zadní fotoaparát min. Dual Pixel 12,0 Mpx, svetlost max. f/1,7 automatické ostření
přední fotoaparát min. CMOS 5,0 Mpx, svetlost max. f/1,7
paměť RAM min. 4GB
interní paměť min. 32 GB



podpora MicroSD (min. 128 GB)
odolnost: certifikace IP68 (vodě/prachu odolný)
USB 2.0
min. Android 6.0 - podpora Android 7.0
GPS, Bluetooth v4.2, NFC
Vstup pro sluchátka 3,5mm Stereo
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO Wi-Fi Direct
Akcelerometr, Barometr, Snímac otisku prstu, Gyro sensor
rozměry (V x Š x H mm) max. 143 x 71 x 7,9 mm
váha max. 160 g
baterie min. 3000 mAh, podpora bezdrátového nabíjení

Mobilní telefon single sim 5,2“                  1 ks   (připouští se i dual sim)  
požadavky: osmijádrový procesor o rychlosti min. 1,6 GHz

dispej min. 5,2“
rozlišení min. 720 x 1280 px a 16 milionů barev
zadní fotoaparát min. 13,0 Mpx, svetlost max. f/1,7 automatické ostření
přední fotoaparát min. 13,0 Mpx, svetlost max. f/1,7 f/1,9
paměť RAM min. 2GB
interní paměť min. 16 GB
podpora MicroSD (min. 128 GB)
min. Android 7.0
GPS, Bluetooth v4.1, NFC
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO Wi-Fi Direct
Senzory: Akcelerometr, Snímac otisku prstu, Gyro sensor, Geomagnetický sensor, Hallův 
senzor, RGB světelný senzor, senzor přiblížení
rozměry (V x Š x H mm) max. 149 x 72 x 8,2 mm
váha max. 165 g
baterie min. 3000 mAh

Mobilní telefon dual sim 5,2“                     1 ks  
požadavky: osmijádrový procesor o rychlosti min. 1,6 GHz

dispej min. 5,2“
rozlišení min. 720 x 1280 px a 16 milionů barev
zadní fotoaparát min. 13,0 Mpx, svetlost max. f/1,7 automatické ostření
přední fotoaparát min. 13,0 Mpx, svetlost max.  f/1,7 f/1,9
paměť RAM min. 2GB
interní paměť min. 16 GB
podpora MicroSD (min. 128 GB)
min. Android 7.0
GPS, Bluetooth v4.1, NFC
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO Wi-Fi Direct
Senzory: Akcelerometr, Snímac otisku prstu, Gyro sensor, Geomagnetický sensor, Hallův 
senzor, RGB světelný senzor, senzor přiblížení
rozměry (V x Š x H mm) max. 149 x 72 x 8,2 mm
váha max. 165 g
baterie min. 3000 mAh

pro zadavatele Mateřská škola Nové Město na Moravě

PC vč. klavesnice, optické myš              1ks  
požadavky: Procesor - dle cpubenchmark.net min. 3400 bodů s min.2.60 Ghz

Min. 2 jádra CPU
Paměť min. 4GB DDR3 + 1x volný slot (16GB)
Disk min 500GB SATA
Grafická karta může být integrovaná i dedikovaná
Optická mechanika DVD-RW



Gigabit Ethernet
min.2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ45, 1x VGA DB-15, 1x DVI-D
Operační Systém musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy - Windows 10 
Profesional/64 bit(vše CZ)
Klávesnice – USB, délka kabelu min. 1,2m, lokalizace CZ,
Myš – USB, laserová nebo optická, min. 1000dpi, délka kabelu min. 1,2m, dvě 
tlačítka, rolovací kolečko, kompatibilní s Windows

pro zadavatele Novoměstská kulturní zařízení

mobilní telefon dual sim 5"         1ks  
požadavky: dual sim

uhlopříčka displeje 5"
rozlišení v pixelech 1920 × 1080
rozlišení zadní kamery min 13 Mpx
rozlišení přední kamery min 8 Mpxp
přisvětlovací dioda, Automatické ostření, Softwarová stabilizace obrazu
maximální rozlišení fotografie min. 4128 × 3096
kapacita baterie min 2 700 mAh
velikost úložiště 16 GB
slot pro paměťovou kartu Micro SDXC
maximální velikost paměťové karty 128 GB
velikost operační paměti min 2 GB (2 048 MB)
frekvence procesoru min 1,3 GHz (1 300 MHz)
dotykový displej
tvrzený displej
VR-Ready, Dual SIM, FM Rádio, Přední kamera, Dotykový displej, WiFi, Bluetooth, 
GPS, 
Svítilna
pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Digitální kompas (magnetický senzor), 
Senzor
přiblížení (proximity)
Google Android min. 5.1 (Lollipop)
datové funkce LTE 150 Mb/s
GPRS, EDGE, HSDPA (3G), LTE (4G)
konektory Jack (3,5mm), USB micro

Mobilní telefon single sim 5"         1ks  
požadavky: Displej min. 5.0" (126.3mm)

Min. 1280 x 720 (HD) a 16 milionů barev
Rozlišení videa min. 1280 x 720 @30fps
Zadní fotoaparát min. 8.0 Mpx
Přední fotoaparát min. 5,0 Mpx
Paměť RAM min. 1.5 GB
Vnitřní paměť min. 8 GB
Blesk
Auto Focus
Podpora MicroSD (až do 128GB)
Infra
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD
GPS,
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth v4.0

Zdroj pro notebook HP Pavillion 14-n010sc (model PPP009C) 1 ks
požadavky: výkon 65W



pro zadavatele Novoměstské sociální služby

PC vč. klávesnice, optické myši              2 ks  
požadavky: procesor - dle cpubenchmark.net min. 3400 bodů s min.2.60 Ghz

min. 2 jádra CPU
paměť min. 4GB DDR3 + 1x volný slot (16GB)
disk min 500GB SATA
grafická karta může být integrovaná i dedikovaná
optická mechanika DVD-RW
gigabit Ethernet
min.2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ45, 1x VGA DB-15, 1x DVI-I
Operační Systém musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy - Windows 10 
Profesional/64 bit(vše CZ)
Klávesnice – USB, délka kabelu min. 1,2m, lokalizace CZ,
Myš – USB, laserová nebo optická, min. 1000dpi, délka kabelu min. 1,2m, dvě tlačítka, 
rolovací kolečko, kompatibilní s Windows

Microsoft office 2016           2 ks  
požadavky: trvalá licence


