nase znacka Mésto Nové Mésto na Moravé
5002735051 Vratislavovo namésti 103

vyfizuje 59231 Nové Mésto na Moravé
Martina Pychova

datum
19.12.2022

Véc:
Cyklostezka ul. Ne¢asova - ul. Zd'arska, Nové Mésto na Moravé - prodlouzeni platnosti povoleni stavby

K.0.-p.C.: Nové Mésto na Moravé

Stavebnik: Mésto Nové Mésto na Moravé , Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
- STL plynovod OC DN 300, NTL plynovod OC DN 150
Pozadujeme respektovat prabéh a ochranné pasmo plynarenského zatizeni.

Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

K plynovému zafizeni umistit téleso cyklostezky v souladu s CSN 73 6005.
Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho plynarenského zafizeni. Nad
plynovodem musi byt zachovén (obnoven) obsyp piskem min. 20 cm + vystrazna félie vie v souladu s TPG 702 01.

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni,
které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu. V tomto padsmu nesmi byt umistovény zadné nadzemni
stavby, provéddéna skladka materidlu a vyskova Uprava terénu. Pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni
bunky atd.) umistit min. 1 m od STL, NTL plynovod(.

KFizeni a soubéh inz. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty ( napf. Sachty, vpusti, dopravni znacky, sloupy atd.) musi dodrzet od stavajiciho zafizeni svétlou
vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5 a 14.6 - minimalné 1m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni -
plynovodul!

Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto posuzovano jako
pfelozka. Ndklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netykd zadnych Uprav plynarenského zafizeni v dané lokalité. Nutno fesit samostatné (http://www.gasnet.
cz/cs/kontaktni-system/).

Soucasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené izemni fizeni,
ohldseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
Strana 1



Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Gfadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho ufadu.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto divodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBN{ CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
pfisludna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, |ze vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisd,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) P¥i provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostatec¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji G¢inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypli do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.
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(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
piislusna regionadlni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnt predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s pfedpisem provozovatele distribucni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dasledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plyndrenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002735051 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Martina Pychova

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava
MARTINA.PYCHOVA@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele, Ovéiend
pfiloha Zadatele, Ovérena pfiloha Zadatele

Strana 3



Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002735051 ze dne 19.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Nové Mésto na Moravé , Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé. K.u.: Nové Mésto na Moravé.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002735051 ze dne 19.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Nové Mésto na Moravé , Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé. K.u.: Nové Mésto na Moravé.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002735051 ze dne 19.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Nové Mésto na Moravé , Vratislavovo nameésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé. K.4.: Nové Mésto na Moravé.
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e |, e e STAVAJICT NAPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN40O

e Y et STAVAJIC| VYPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIROV RYBNIK DNS500

NOVE KABELOVE ZLABY BETONOVE PRO ULOZENI STAVAJICICH OPTICKYCH KABELD SDELOVACIHO
ZARIZENI V. MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE A STAVAJICICH KABELU SEK SPOLECNOSTI
CETIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLECNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU viz
PRILOZENE VYJADRENI CETIN

/() o e STAVAJICT VEDENI VO

NOVE KABELOVE VEDEN! VO, CELKOVA DELKA 523m NOVE VEDENI DUSLEDNZ KOORDINOVAT
— —VO===— S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM
OCHRANNYM PASMEM, NOVE VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI VO

TRASA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 CERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET BUDE ULOZENA DO AROTU 110 MM

— N —— — U STAVAJICI CYKLOSTEZKY NECASOVA JE PONECHANA REZERVA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 NA KTERE BUDOU
NOVE POLOZENE MIKROHDPE 12/8 NASPOJKOVANY. JEDNA Z TECH MIKRO HDPE BUDE VYSMYCKOVANA TJ. POVEDE
DO VYZNACENYCH 2 KS SLOUPU VO — PRIPRAVA PRO MESTSKY KAMEROVY SYSTEM, DRUHA MIKRO HDPE 12/8
BUDE POLOZENA V CELE TRASE BEZ PRERUSENI. U KAZMIROVA RYBNIKU BUDOU OBE MIKROHDPE NAPOJENY NA
STAVAJICT MIKROTRUBICKY, KTERE VEDOU V HDPE 40/33.

SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN]
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9b ,KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY" LEGENDA BAREV
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNAGKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY" LRANIGE PARGEL

(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks

—— HRANICE PLOCH Z KN
@NA\/RHO\/ANA DOPRAVNI ZNACKA A19 ,CYKLISTE” (VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 2 ks

ZAMERENI
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA ABa ,ZO7ENA VOZOVKA (z obou stran)” (VELIKOST ZAKLADNI). y
CELKEM 2 ks ——— HRANICE NOVYCH KOMUNIKACI
@PASY 7 RELIEFNI DLAZBY, CELKEM 16 PASU (X0 KACENE STROMY
Z Gt v = v v 7 & NOVE OSVETLENI TYPU LED, VYKON 30W, CHROMATICNOST 2700 K, NUTNOST VOLIT SVITIDLA
STAVAJICT DOPR. ZNACKA B1 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(V OBOUCH SMEREH)"A DODATKOVA é KOMPATIBILNI S NAVAZUJIC| CASTI CYKLOSTEZKY VY8 UDOVANE v ROGE 2021, ZHOTOVITEL JE
TABULKA F13 S TEXTEM ,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY*BUDE ODSTRANFNA POVINNY KONKRETNI SVITIDLO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM, SLOUP VYSKY 4m, CELKEM 20ks,
OSVETLENI, KTEREE BUDE UMISTENO DALE NEZ W.gm 0D CYKLOSTEZKY UMISTIT NAEgY_OZN\'K
K & e i dl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVETLENI DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH
NOVA DOPR. ZNACKA 811 ”ZAKAZ V‘JEZDU ngCH MOTOROVYCH VOZIDEL"A DODATKOVA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OCHRANNYM PASMEM, NOVE
TABULKA E13 S TEXTEM ,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY”, CELKEM 1 ks VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJIC! VEDENI
PF?'CNA’ ZABRANA, CELKEM 4 ks S
@\/ARO\/N\? PAS 0,4m SILNICN! OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm
NA\/RHO\/ANA DOPRAVNI ZNACKA C14c S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA" (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 1 ks
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”, (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA
TABULKA E13 S TEXTEM ,POVODI MCRAVY, s.p. VJEZD POVOLEN", CELKEM 2 ks
LEGENDA HMOT
ZPEVNENI BREHU, PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU 7 LOMOVEHO KAMENE 125-250, VED.PROJEKTANT : | ZOD.PROJEKTANT : | PROJEKTANT : KRESLIL : DOLNI38
HUTNENO, DALE STERKODRT 32—64, HUTNENO tl. 150mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE ING.M. MASA ING. ARCH. I. HALVOVA| ING.J. HALVA ING. J. HALVA ZDAR NAD SAZAVOL
VZOROVEHO PRICNEHO REZU haivova@haa org
, _ o _ 1CO 10116443
NOVE DRATENE OPLOCENI VYSKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCEN[ 28,1m, SLOUPKY a 2,5 m, ATELER HALVA
PO CELE DELCE OPATRENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOZI, BARVA ZELENA INVESTOR: Mikroregion Novoméstsko, svazek obci, TH Studné 25, 592 04 Fry$ava pod Zakovou horou | DATUM 0812019
@NO\/A DVOJKRIDLA OCELOVA BRANA, SIRKA 3300 mm, DODA VLASTNIK POZEMKU, MONTAZ PRI REALIZACI K.U.: Nové Mésto na Moravé KRAJ: Vysogina STUPEN DPS
Cyklostezka ul. Ne€asova - ul. Zd'arska MERITKO 1:500
STAVAJICT DVOJKRIDLA UPRAVENA (ZKRACENA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VYPLNI (ZKRACENI JEDNOHO Nové Mésto na Moravé ARCHIVNI BisLo | 2819:m
KRIDLA A PRESUNUTI JEDNOHO SLOUPKU) — _
KOORDINACNI SITUACE CISLO VYKRESU | o4




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002735051 ze dne 19.12.2022.

Nové Mésto na Moravé.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo ndmésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé. K.

VYKRES C.2
Osa komunikace

SVISLE A VODOROVNET DOF RAVNT ZNACE NI
NAVRHOVANA JOPRAVN Z\ACKA C9b KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY"
(VELIKOST ZAKLADNI). ks

NAVRHOVANA SOPRAVN Z\ACKA C9a ,STEZKA 2RO CHOIZCE A CYKLSTY"
(VELIKOST ZAKLACNI}. CEILKEM 5 ks

@NAVRHO\/ANA DOPRAVN' ZNACKA A19 ,CYKLISTE" (VELIKOST ZAKLADND. CTLKEM 2 ks

NAVRHOVANA DOPRAVN  ZNAGKA ABa ,ZUZzNA VOLOVAA (z obou stran)” (VELKOSI ZAKLAZNI).
CELKEM 2 ks
@PA 5Y 7 RELIETNI D_AZBY, CLLKCM 16 PASU

Osa komunikace
STAVAJICI DOPR. ZNACKA 31 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(Y O3CUCH SVEREH)"A DODATKOVA
TABULKA =73 S TEXTEM,MIMC DOPRAVNI OBSLUHY"BUDE CDSTRANENA

NOVA DOPR. 7NACKA B 1 ,7AKA7 VUF7DU VSFCH MOTOROVYCH VOZIDFI®A DODATKOVA
TABULKA =73 S TEXTEM ,MIMC DOPRAVNI OBSLUHY", CELKEM 1 ks

@PF?\C\A ZA3RANA, CELKEM 4 ks

@\/ARO\/\? SAS 0,4m SILNICN' OBRUBA S PREVYSENIM VAX. 2cm

NAVRHOVANA DOPRAVN™ ZNACKA C14a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA" (VELIKOST ZAKLAZNI).
CELKEM 1 ks

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C8a ,STEZKA 2R0 CHODCE A CYKLSTY", (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA
IABULKA ="& S [EXIEM,POVODI VORAVY, s.p. VJEZD POVOLEN, CELKEM 2 ks

[FGENDA HMO

ZPEVNENI 3RFHU_ PROVEDENO POD =IAYNOU A min. 500mm \AD HIADINOU 7 |OMOVIHO KAMFNE *25-250,
HUTNENO, DALE STERKODRT 32-64, HUTNENO . 150mm, ODTEZEN NANOS BA-INA, DALE VRSTVY DLE
VZOROVEHO PRIENZHO RCZJ

@NOVE DRAIENE OPLOCENT V¥SKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKCU, DELKA OP_OCEN! 28,1m, SLOUSKY a 2,5 m,
PO CFIF DFICE OPATRFNA POIYFTHYI ZNOVOU BAMBUSOVOU ROHG7', BARVA 7F|FNA

NovA DVOJKIR'DLA OCZLOVA BRANA, SRKA 3300 mm, CODA VLASINIK POZLMKU, MONTAZ PRI RLALZACI

N \ @STAVAJ\C\ DVOJKRIDLA UPRAVENA (ZKRACZNA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVGVOU VYPLNI (ZKRACZNI UEDNOHO
Q. ZmherorE 128 mmumm@ / N KR'DLA A PRESUNUTI JEDNOHG SLOUPK.)
\ a2 \

52 O \ : \ "\ , PROVEDEN

SIVCH DOPRAVNIC H 7NACFK:

\ - GE! OVMFTR\(‘KF ré <r\| DIT VI 6.7, RFTRORTTITXNI UPRAVA TR. RA1, NOSNA KONSTRUKC:
NOVE ZATRUBNNI STA YOTES » = - \ / DLE ¢ )
OVE ZATRUBN® VAJ //VOIOT £ ¢

/

V DELCE cca 7,5m ZA&@NCE}\[ VYPUSTNI == / e - —JMIS \': \/ “OJLADU S TP 65 ZASADY PRQO DOFRAVNI ZNACENI NA PK

OBJEKTEM Z LCMOVMO KAMENE DO o\ 2 ) 5 \ . /

BETCNU VE_IKOSL-DO 35crr, STAVAUICT D M=l N\z\ NN\ ) / ) \ [ i

VIPUSINI \O/@TRUU\ D\500 ok [A[,HO\/ANA \ \ N 3 e & LEGENDA SlTl
——~~——  VEDENI SEX
—-- -~ -——  PLYNOVOD
——=>——  VODOVOD
—_———— VED=NT N

)(6V/\ NAER‘\ZV‘\ZE,# o ianaLzace
>< e = 7 T 7 _— ————————  STAVAJIC! OPTICKE KABELY SDELOVACIHD ZARIZENI ¥ MAJZTKU MESTA NIVE MESTO VA MORAVE

AT

s
7 Osa komunikace |

ROZHLEDOWY TROJIHENIK, DELKA ROZHLEDL PRC ZASTAVEN! Dz = 35 m (RYCHLOST 30 km/h}

SOIRURT PR0 KAZMIRDY 2VE N K DN/00

T1RDTRIAL PRO KAZMIRIY RYINIC DNAT0

I sTAVAJICIC H CPTICKC =
WE A H o<

ELU SDELOVACIHO
3T

3
PR LOZENE

S AYAJCI VED=NT VO

Nov2 KA?ELDV[ VEDEN[ VC, CELKOVA DZ_KA 523m NOVZ VEDENI DJ NZ KOCRCINOVAT
AMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZZJMENA KAAAUZACI A JEJIM
nPHRAN\YM PAWFN NOVE VEDENI BUJ= NAPGJENO NA STAVALICI VEDENI v

RI\S/\ 2 KS MIKRO HDPE 12/8 CoRVENE BARVY S 20PISEM FLJKALNLI — BUSL ULOZENA DG ARGIU 110 MV
SIAVAJICT CYKLOSIZZKY NECASOVA oL PONLCHANA REZLRVA 2 <S5 MIKRC HDPE 12/8 \A KILRE BUDOU
Nov, POLOZENE MIKROHDPE 12/8 NASPCJKOVANY. JEDNA Z “EC- WIKRO UDE_VYSMYCKOVANA TJ. POVEDE
DO WYZNACENYCH 2 KS SLOUPI VO — PRIPRAVA PRO WESTSKY <AMEROVY SYSTEM, JRUHA MIKRO HDPE 12/2
BUDF POIOZZNA V CFIF TRASE 3F7 PRTRUSTAL J KAZMIROVA RYBNIKU BUJOU OB MIKROHDPF NAPOJTNY NA

STAYAJ'CI MKROTRUSIEKY, KTERE VEDOU V HDPE 43/33

—_————

— N —

"L

LEGENDA BAREV

HRANICE PARCEL
—— HRANICE PLOCH Z KN

ZAMEREN(
——— HRANICE NOVYCH KOMUNIKAC( S
KACENE STROMY

NOVE OSVEILENT 1YPU LED, VYKON S0W, CHROMANIENOSI coo 2700 K, NLINOSI VOLIT SVITIDLA
KOMPATIBILNI S NAVAZUJIC] CASTI CYKLOSTEZKY VYBUDOVANE V ROCE 2021, ZHOTOVITZL JE
SOVINNY KONKREINI SVITIDLO_ ODSOUHLAS | S OBJEDNATELEM, SLOLP VYSKY £m, CELKEN 20ks,
OSVETLENI, KTERE BUDE UMISTZNO DALE NEZ 1,5m OD CYXLOSTEZKY LMISTT NA WYLOZNIK
cl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVET NI DUSLECNE KOCRDINOVAT S PGLOHCU ZAMZRENYCH
STAVAJ'CIC | INZLAYRSKYCI

/ ' : 5 ) . ST, ZEIMENA KANAIZACT A  JCJIM OCIIRANNYN PASNLM, NOVE
2 mikroHDPE 12/8</ i - - — VEDTNI BUBT NAPOJENO NA STAVAJICI VEITN

VED.PROJEKTANT : | ZOD.PROJEKTANT : | PROJEKTANT KRESLIL
ING.M. MASA ING. ARCH. |. HALVOVA[ ING.J. HALVA ING.J. HALVA ZDAR NAD SAZAVOI

TEL. 777 939396

ha\\luva@ha\va org

1coome ATELIER HALVA
INVESTOR: Mikroregion Novom@stsko, svazek obcl, T Studné 25, 582 04 Fry&ava pod Zékovou horou | DATUM 08/2019
K.U.: Nové Mésto na Moravé KRAJ: Vysoéina STUPEN DPS
Cyklostezka ul. Ne¢asova - ul. Zdarska MERITKO) 1500
Nové Mésto na Moravé ARCHIVN CiSLO | 28-19-NM
KOORDINACNI SITUACE €CISLO VYKRESU | o3




	form[0]: 
		2022-12-19T09:17:25+0100
	GasNet ALC





