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VYKRES C.3
SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI /NACEN] PROVEDENI SVISLYCH DOPRAVNICH /ZNACEK:
NAVREOVANA DOPRAVNI ZNACGKA C9b .KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY” —~GEOMETRICKE RESENI DLE VL 6.1, RETROREFLEXNI UPRAVA TR. RA1, NOSNA KONSTRUKCE:
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks DLE CSN EN 12 8991, / , o
: - —UMISTENI: V SOULADU S TP 65 ZASADY PRO DOPRAVNI ZNACENI NA PK
@NAVRHOVANA_ DOPRAVNI ZNACKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”
(VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 5 ks
@NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA A19 ,CYKLISTE" (VELIKOST ZAKLADNI). CELKEM 2 ks LEGENDA ST
NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA ABa ,ZUZENA VOZOVKA (z obou stran)” (VELIKOST ZAKLADNI). ——~~——  VEDENI SEK
CELKEM 2 ks
—-= - —— —  PLYNOVOD
@PASY 7 RELIEFNI DLAZBY, CELKEM 16 PASU LEGENDA BAREV
—_— s —— VODOVOD
STAVAJIC| DOPR. ZNACKA B1 ,ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL(V OBOUCH SMEREH)"A DODATKOVA , HRANICE PARCEL
TABULKA E13 S TEXTEM,MIMO DOPRAVNI OBSLUHY”BUDE ODSTRANENA — 7 VEDEND AN
—— HRANICE PLOCH Z KN
NOVA DOPR. ZNACKA B11 ,7ZAKAZ VJEZDU VSECH MOTOROVYCH VOZIDEL”A DODATKOVA T T T KANALZACE o
TABULKA E13 5 TEXTEM ,MIMO DOPRAVNI OB SLURY”, CELKEM 1 ks ——  STAVAJICI OPTICKE KABELY SDELOVACIHO ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE - ZAMEREN]
PRICNA ZABRANA, CELKEM 4 ks W, ROZHLEDOVY TROJUHELNIK, DELKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENI Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h) — HRANICE NOVYCH KOMUNIKACI
@\/ARO\/N? PAS 0,4m SILNICNI OBRUBA S PREVYSENIM MAX. 2cm — —A===—  STAVAJICI NAPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN40O . KACENE STROMY

—_—— —— STAVAJICT VYPOUSTECI POTRUBI PRO KAZMIRUV RYBNIK DN500 NOVE OSVETLEN] TYPU LED, VYKON 30W, CHROMATIENOST cca 2700 K, NUTNOST VOLIT SVITIDLA

KOMPATIBILNI S NAVAZUJICI CASTI CYKLOSTEZKY VYBUDOVANE V ROCE 2021, ZHOTOVITEL JE
POVINNY KONKRETNI SVITIDLO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM, SLOUP VYSKY 4m, CELKEM 20ks,

@ NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNACKA C14a S TEXTEM ,CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA” (VELIKOST ZAKLADNI).
CELKEM 1 ks NOVE KABELOVE 7LABY BETONOVE PRO ULOZENI STAVAJICICH OPTICKYCH KABELU SDELOVACIHO
ZARIZENI V MAJETKU MESTA NOVE MESTO NA MORAVE A STAVAJICICH KABELU SEK SPOLECNOSTI

NAVRHOVANA DOPRAVNI ZNAGKA C9a ,STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY”, (VELIKOST ZAKLADNI) A DODATKOVA = CETIN, PRESAH 0,5m, VEDLE KABELU SPOLEGNOSTI CETIN UMISTIT REZERVNI CHRANICKU viz OSVETLENI, KIERE BUDE UMISIENO DALE NEZ 1.5m OD CYKLOSTEZKY UMISTIT NA VYLOZNIK
. ” y ? - Lo Pt ' dl. 1,0m, UMISTENI NOVEHO OSVETLENI DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH
TABULKA E13 S TEXTEM,POVODI MORAVY, s.p. VJEZD POVOLEN”, CELKEM 2 ks PRILOZENE VYJADRENT CETIN STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM OC HRANNYM PASMEM, NOVE

VEDENI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI VEDENI
—_—— () STAVAJICI VEDENI VO

LEGENDA AMOT NOVE KABELOVE VEDENI VO, CELKOVA DELKA 523m NOVE VEDEN! DUSLEDNE KOORDINOVAT S
— —VO=—=— S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT, ZEJMENA KANALIZACI A JEJIM
ZPEVNENI BREHU PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVEHO KAMENE 125-250, OCHRANNYM EASMEM’ NOVE VEDENT BUDE NAPOJENG NACSTAVAJE‘C‘ VEDENT VO
£ A S 1 _ 5 £7 A A TRASA OD SVETLA VO U P.C. 6805 — 6 KS MIKROHDPE CERVENE BARVY S POPISEM HEJKALNET
C;ggg\,jgﬁoDAPLﬁEICSNTEEHRgOFVQDERZTU 3264, HUTNENO Ul - 150mm, ODTEZEN NANOS BAHNA, DALE VRSTVY DLE — —HN=—=— POVEDE V TRASE S VEREJNYM OSVETLENIM K MOSTKU PRES PRITOK KAZMIROVA RYBNIKA, KDE
SE NAPOJI NA STAVAJICI CHRANICKY V MOSTKU — NASPOJKUJI. ZA MOSTKEM SE POLOZI DALSI
- N (o _ : 5 KS MIKROHDPE KTERE SE NASPOJKUJI NA DRUHE KONCE CHRANICEK V MOSTKU A POVEDOU
NOVE DRATENE OPLOCENI VYSKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DELKA OPLOCENI 28,1m, SLOUPKY a 2,5 m, V TRASE VO AZ K POSLEDNIMU VO U P.C. 1622/1 A ODTUD BUDOU SVEDENY DO STAVAJICICH
PO CELE DELCE OPATRENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOZI, BARVA ZELENA OKOSU. VSFOHNY MIKROHDPE BUDOU UMISTENY V AROTU 110 MM.

TRASA SMEREM OD P.C. 558 K P.C. 602 — UMISTIT ZDE DO ZELENFHO PASU 3 MIKROHDPE 12/8
A 1 KS SVAZKU 7XMIKROHDPE 12/8. MIKROTRUBICKY BUDOU KONCIT NA HRANICICH POZEMKU
NOVA DVOJKRIDLA OCELOVA BRANA, SIRKA 3300 mm, DODA VLASTNIK POZEMKU, MONTAZ PRI REALIZACI JEDNA U P.C. 562, DALSI U P.C. 560 A TRETI U P.C. 558 PRO BUDOUCI PRIPOJKU_OPTIKY K
’ ’ ’ NEMOVITOSTEM C.P. 42, 41 A 40, SVAZEK 7XMIKROHDPE 12/8 BUDE PONECHAN V ZELENEM PASU
JAKO REZERVA PRO DAL ROD.DOMY V POKRAGUJICI TRASE. y
NOVE VEDEN[ DUSLEDNE KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMERENYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT/,

STAVAJICI DVOJKRIDLA UPRAVENA (ZKRACENA) BRANA — OCELOVA KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VYPLNI (ZKRACENI JEDNOHO ZEJVENA KANALIZACT A JEJIM OCHRANNTM PASMEN VED.PROJEKTANT : | ZODPROJEKTANT ;| PROJEKTANT: | KRESLIL: pouniss
KRIDLA A PRESUNUTI JEDNOHO SLOUPKU M- (ARCHL . . T oaonte
) halvova@halva.org A I\
ICO 10176443 ATELIER HALVA

INVESTOR: Mikroregion Novoméstsko, svazek obci, Tfi Studné 25, 592 04 Fryava pod Zakovou horou | DATUM 08 /2019
K.U.: Nové Mésto na Moravé KRAJ: Vysoéina STUPEN DPS
Cyklostezka ul. Neéasova - ul. Zd'arska MERITKO 1:500
Nove Mésto na Moravé ARCHIVNi GiSLO | 28-19-NM
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