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Stanovisko k projektové dokumentaci, vyjadieni k Zadosti pro vydini izemniho rozhodnuti

Dnc 24.1.204 pozadal Ing. Leo$ Pohanka, Dolni 35, 592 14 Nové Veseli o stanovisko k projektové
dokumentaci ,,Slavkovice - obytny soubor rod. domi, 10 2.0. inZenyrské sité, komunikace® a o vyjadfeni
k Z4dosti o vydan{ uzemniho rozhodnuti.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 2706)

1.1. Zakladni idaje o ptedkladané projektové dokumentaci:

Nazev stavby: Slavkovice - obytny soubor rod. dom, [0 2.0. inZenyrské sité, komunikace
Projektant: Ing. Leo$ Pohanka, Dolni 35, 592 14 Nové Veseli
Druh dokumentace: Projekt pro izemni Fizeni - z. &.106/13 z 01/2014, paré &. 4
Vodovod
Investor: Mésto Nové Mésto na Morave

1.2. Popis projektu vyse uvedené stavby dle technické zpravy projektanta — technické jednotky:

Stavba je &lenéna na inenyrské objekty:
I001.1 Mistni komunikace v&.drendze
1002.1 Vodovod

10 02.1A Ptipojky vody

10022 Dest'ova kanalizace

10 02.2A P¥ipojky jednotné kanalizace
10 02.3 STL plynovod

10 02.3A STL pfFipojky plynu

1002.4 Vefejné osvétleni vé.sloup

Vodovod

Navr¥en4 trasa vodovodu bude napojena na stdvajici vodovod pfed RD &.66. Napojeni bude provedeno
v mists stavajfcho hydrantu. Za napojenfm na hlavni fad bude osazen trasovy uzavér.

Vodovod bude veden podél mistni komunikace v zeleném pésu, nebo krajem mistni komunikace.
V nejniZéim a nejvy¥$im misté budou osazeny podzemni hydranty, které budou slouZit jako kalniky &i
vzdusniky. Stavajici hydrant u RD &.66 bude demontovén a pfemistén na konec nového fadu.

Adresa divize tel.: +420 566 851 111 Bankovnl spojeni: 1806751/0100 IC: 48455842 Sidio spoletnost]
Studentska 1133 fax: +420 566 651 185 Zapsana: B 1181 Krajsky soud v Brmé DIC: CZ48455842 Sobé#icka 820/158
§91 21 Zd4r nad S&zavou e-mall; divize@vaszr.cz www.vodarenska.cz 638 01 Brno

SPOLEGNOST CERTIFIKOVANA PODLE NORMY CSN EN 1S0 9001:2009



Potrabi bude uklddino na podsyp urovnané dno ryhy a zasypano piskem nebo pitvodnim prosatym
materidlem. Ochranu proti porueni potrubi bude tvofit vystrazna folie, ulozena 0,40 m nad potrubim.
Soubgzné s potrubim se uklada signalizadni vodi& Cu 6mm?, ktery musf byt pFipevnén navrch potrubi
a bude uchycen po 3 m. Signaliza&ni vodi¢ bude vyveden v poklopech hydrantu a $oupat.

Novy vodovod bude vybudovan z potrubi PE100RC SDR17 d 90x5,4mm, d1.99,0 m (dle PAS 1075)
a 32x2,9mm (pfipojky) (PN10). Systém jelld kompletovan pomoci uceleného systému
ELEKTROTVAROVEK.

VODOVODNI PRIPOIKY

Na jednotlivé parcely budou vyvedeny vodovodni piipojky, které budou ukon&eny Im za hranici
pozemku. V mfsté zakonéeni bude osazen orientaéni sloupek (na vykrese OS). Piipojky budou iddné
zaméfeny. Soub&Zn& s potrubim piipojek se ukladé signalizaéni vodi¢ Cu 4mm? ktery musi byt
pfipevnén navrch potrubi, bude uchycen po 3 m a ukonéen na vodoméru.

Dest'ova kanalizace

Projektovd dokumentace fe§i novostavbu dc¥tové kanalizacc v planované zastavbé rodinnych domii
a rovnéZ novostavbu kanalizacc ve stavajici &asti zastavby od RD &. 66 po RD &.42. Napojeni nové
kanalizace bude provedeno do revizni $achty stavajici jednotné kanalizace BE DN300 u RD &.42.

Potrubi bude uloZeno na piskové loZe piskem 10-15cm. Déle bude potrubi opatieno obsypem (pisek pop.
zemina bez kamentt) do vySe 30cm nad vrchol potrubi

Destovia kanalizace bude provedena z potrubi PVC KG SN10 DIN, stoka DN300. Dile budou
osazeny revizni betonové Sachity DN1000 na kazdém lomu, max. v8ak ve vzdélenosti 50m.

Ptipojky dest'ové kanalizace

Na kazdou parcelu bude pro budouci pfipojeni rodinného domu provedena de$tova kanalizaéni pffpojka
se spadem min. 2%. Piipojky v dimenzi DN150 budou ukondeny a zaslepeny Im za hranici pozemku.
Na pozembku je budouci majitel povinen osadit kontrolni Sachtu.

Odvodnéni komunikaci

Destovad voda bude odvadéna z povrchu vozovek komunikaci pifénym sklonem k okraji a dale do
odvoditovacich zaffzeni — uligni vpusti zaisténych do de$t'ové kanalizace. Pod Grovnf zemni plang
komunikaci se uvaZuje zfizen{ podpovrchového odvodnéni.

1.3. Stanovisko k technickému fcSeni projektu

S navrZzenym feSenim dle piedloZené projcktové dokumentace k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti
VAS, divize Zdar n. S.

souhlasi za téchto podminek:

A. V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni poZadujeme opravit a doplnit:
A.l. sitvaci zdjmového Gizemi vy$e uvedené akce respektujici ochranné pasmo:

A.1.1. potrubf stavajiciho a budouciho vodovodu ve spravé VAS v souladu se zdkonem &. 274/2001 Sb. § 23.
A.1.2, potrubi nové vybudovanych vodovodnich piipojek napojenych na budouci vodovod ve spravé VAS
v souladu s CSN 75 5411, &lének 4.4

A2. situaci zdjmového lizemi vy¥e uvedené akce respektujici pfi kiiZeni inZenyrskych siti iihel kFizeni
90 - 60°

A3. podélné profily vySe uvedené akce respektujici pii kiiZeni inZenyrskych siti miniméln{ svislou
vzdalenost v souladu s CSN 73 6005 (upozoriiujeme na thel kifzeni 90 - 60° - musi byt zFejmé ze
situace zdjmového tfizemi)




A4

AS.

podélné profily navrienych terénnich dprav respektujici minimalni a maximalni kryti budouciho
vodovodu ve spravé VAS véetnd budoucich piipojek vodovodu v souladu s CSN 75 5401 a 75 5411.
PodéIné profily musi obsahovat FeSeni osazeni ovladacich prvkii vodovodu ve spravé VAS véetnd
pfipojek vodovodu (hydranty, Soupata, domovn{ uzivéry ptipojek) do provizori a nésledn& do
konetné nivelety upraveného terénu.

samostatny projekt nové vybudovanych &asti vodovodnich pFipojek pro budouci novostavby RD, které
budou napojeny na budouci vodovod ve spravé VAS a které budou ukonéeny na hranici pozemki
(v betonové skruzi DN 1000 — z ditvodu moZnosti odbéru vady pro stavbu RD) budoucich novostaveb

RD  vsouladu spoiadavky VAS —  jnformace na internefovych  strankdch
htp:/hewe vodarenska, cz/divize-cdar-nae {-sazavon/vodovodui-kanalizacni-pripojky.

PoZadavky na pouZity material vodovodu:

Materidl z polyethylenu PE 100 RC dle PAS 1075 od vnéjSiho primé&ru d 90 - 225

Tento material potrubi pouZit do mistnich nezatizenych komunikaci, ostatnich zpevnénych
a nezpevnénych ploch. Je to materidl potrubi s nejv&tsi odolnosti proti pomalému postupovani trhlin
a vysoce odolny proti bodovému zatiZeni podle CSN EN 12 201-2 splilujici tyto podminky:
Materidl dle PAS 1075 — typ 2 - dvouvrstvé trubky — skladaji se z vn&j¥i vrstvy (10% jmenovité
tloustky st&ny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitini koextrudované vrstvy (90 % jmenovité tloust'ky
stény) &erné barvy taktéZz z PE 100-RC - snadné vizualizace a identifikaci mechanického poskozeni
potrubi pfi dopravé a realizaci. Koextrudované vrstvy jsou roztavenim ve spoletném nastroji spolu
neoddéliteln& spojeny a vytvatejf homogenni strukturu.
Standardn{ rozmérovy pomér potrubi (SDR), jenZ je dén vyslednou hodnotou priiméru potrubi ku
tloust'ce stény, musi byt pro provozni tlaky v potrubi do PN 6 bard SDR 17, pro vy3si tlaky 6 —16
barti SDR 11.

Dodavka potrubf - min 12 m ty&e nebo do d 90-110 v navinech za podminek predepsani rovnaciho
zafizeni.

Spojovaci materidl potrubi z PE 100 RC, tvarovky. Veskeré potrubi, spoje, tvarovky a pifslufenstvi musi

byt vzdjemné kompatibilni, aby byla zaji§téna t&snost spoji.

1) Pitmé spojovdni potrubl pomoci elektrotvarovek
* V kaZdé svafovaci zéné elektrotvarovky musi byt indikator toku taveniny pro vizualni kontrolu
svaru,
¢ Na tle elektrotvarovky musi byt popis obsahujici udaje - vyrobce, materialové sloZen,
dimenze, tlakova fada, datum vyroby.
 Normalizované pfipojovaci konektory velikosti 4 mm, pro ptipojeni ke svafovac jednotce.
* Montizni postupy svafovani jsou dény jednotlivymi vyrobci elektrotvarovek.

2) Tvarovky — kolena, oblouky, T kusy, redukce, lemové ndkruzky apod.
e Material tvarovek z PE 100 RC.
* Spojeni s potrubim provést pfes elektrotvarovky.

Ostatnf poZadavky

Na potrubi pfipaskovat po 2 metrech na vrchni strand identifikaéni vodi& CY 6 mm? ktery bude
vyveden bez pieruseni do viech poklopii hydranti, sekénich uzavérd a ostatnich objektd na vodovodni
siti. Spoje vodil provést jako nerozebiratelné pomoci specidlnich lisovacich kabelovych spojek
izolovanych teplem smrifovaci kabelovou trubitkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uloZeni
Vv zemi.

Potrubi poklédat na zhutnéné $térkopiskové loZe tloustky 10 cm, obsyp a zésyp bude provadén také
zhutnénym $térkopiskem do vysky 30 cm nad potrubi.

Signalizaéni ochranna félie se klade na obsyp, a to 0,30 m nad horni tGrovei potrubi. Félie bude bila.



Soupdtka
Viechna Soupdtka na vodovodni siti musi spliiovat ndsledujici parameiry:
e T&lo Soupdte z tvarné litiny GGG.
e Vedeni klinu v dréZce.
o Makee (&snici klin — celopogumovany uvnitf i vné EPDM.
e Povrchové ochrana a vnitini ochrana téla a vika Soupatka se poZaduje modrym praskovym epoxidem,
splitujici pozadavky t&2ké protikoroznf ochrany GSK, min. tloutka 250 mikrometri.
Spojovaci material na spojeni téla a vika Soupatek musi byt z nerczové oceli.
Vietena Soupatek vEetn® zavitu z nerezové oceli vyrobené lisovanim za studena.
o Prednostns se po¥aduji kratké stavebni délky — niZsi cena.

Prislusenstvi Soupdtek:

o Zemni soupravy ve zpevn&nych plochach vzdy teleskopické, v nezpevnénych plochach Ize pouZit tuhé
zemni soupravy. Chrénitka zemni soupravy musi zabezpeSovat pevné spojeni s t&lem Soupéatka
a vietenem i pfi svislém vychyleni zemni soupravy. Zabezpe&eni spojeni zemni soupravy s Soupatkem
z nerezového materialu,

o Soupatkové poklopy ve zpevnénych plochich pouzit plovouci z tvarné litiny, které umoZni pevné
spojeni s teleskopickou zemnf soupravou. V nezpevnénych plochéch pouZit litinovy poklop umistény
na podkladové desce, které zabezpeti vystfedéni poklopu.

Hydranty
Podzenmi hydranty
Musi splitovat nasledujici parametry:

e Typ hydrantu dvojéinny.
Télo hydrantu + viko z tvarné litiny GGG nebo nekorodujiciho materialu.
Vné&jsi a vnitini ochrana proti korozi podle GSK.
Vietena z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové oceli.
Vietena $oupatek véetnd zévitu z nerezové oceli vyrobené lisovanim za studena.
Moznost opravy vadného mechanismu uzavéru vyménnym zpiisobem bez vykopovych praci.
Zabrousené t&lo hydrantu s mosaznym krouzkem pro hydrantovy nastavec.
Otvor odvodnéni v téle hydrantu mus{ mit ochranu proti korozi.
Odvodnén{ hydrantu musi byt ochran&no drenézai bandéZi.

PrisluSenstvi hydranti
o Soupatko pouzit pouze v piipadé viech nadzemnich hydranti a podzemnich hydranti pouze
pouzivanych pro pravidelné odkalovani fadi.
o Poklop hydrantu z tvarné litiny nebo plastové s litinovym vic¢kem.
e Podkladova deska musi umoZtiovat vystfedéni poklopu.

Spojovaci materidl

o Srouby, podlozky a matky ocelové chrinéné odolnou vrstvou proti korozi (ne natér) nebo z nerezové
oceli - nerezové matky budou tfidy A-2, nerezové Srouby budou ttidy A-4 a zavit bude opatfen
specialni vazelinou pro nerezové Srouby - aby bylo zaji$téno nésledné povoleni matek.

C. Dalsi pozadavky
Projekt pro SR pozadujeme také piedat v elektronické podobé ve formatech branicich pfepsani,
umoXiiujicf tisk, v soufadnicovém systému S-JSTK ve formatu DGN. Soudastné bude pfedana
zastavovaci situace ve formétu dgn-rozd&lena do 3 vykresi:
-pouze s prvky tykajici se projektované sité
-vykresu polohopisu
-vykresu stévajicich siti



D. Pred konegnym zpracovanim projektu pro SR pozadujeme provest vyrobni vybor. Doporuéujeme obci
Nové Mésto na Moravé pred zahdjenim SR prevést, po dohodd s SVK Zdérsko, investorstvi -
vybudovan{ novych siti vodovodu (10 02.1 ) na SVK Zd'rsko.

2. Stanovisko k uvedeni stavby de provozu

Bude vydéno ve vyjadteni ke stavebnimu povoleni.

3. Vyjidieni pro stavebni tiiad k vydani iizemniho rozhodnuti

S vydanim uzemniho rozhodnuti na stavbu ,Slavkovice - obytny soubor rod. domi, 10 2.0. inZenyrské
sité, komunikace” VAS, divize Zd'ar n. S.

souhlasi.

Toto vyjadieni vydava VAS v zastoupeni SVK Zd’rsko podle &l. VI, odst. 7., pismeno a) Smlouvy o ndjmu,
provozovéni a spravé vodovodi a kanalizaci uzaviené mezi vy$e uvedenymi stranami dne 31. 12. 2013,

Platnost tohoto stanoviska a vyjidFeni je jeden rok.

VODARENSKAAKCIOVA SPOLECNOST,a.8.
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Na védomi

VAS, Nové Mésto na Moravé
VAS, TU

VAS, Ing. Kalabova






