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1. ldentifika¢ni Udaje

a) oznaceni stavby

Nazev stavby: Oprava ul. Luéni, Nové Mésto na Moravé

Misto stavby KU Nové Mésto na Moravé, parcely & 1086, 1156/1,
1162/1, 2388, 2394, 2398/1

Obec: Nové Mésto na Moravé

Katastralni tzemi: Nové Mésto na Moravé

Projektova dokumentace pozemnich komunikaci pro

Stupen projektové dokumentace: vydani stavebni povoleni

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

Jméno (Nazev): Mésto Nové Mésto na Moravé

Adresa (Sidlo): Vratislavovo nameésti 103, Nové Mésto na Moravé

IC: 00294900

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje
o zZivhostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi
udaji

Jméno (Nazev): ENVIGEST PRO s.r.o.

Adresa (Sidlo): Zdarska 990, 592 31 Nové Mésto na Moravé

IC: 29319382

DIC: CZ 29319382

Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Dufek

Spojeni tel.: +420 566 616 825

e-mail: envigest@envigest.cz
Zivnostenské opravnéni: Projektova ¢innost ve vystavbé

Odpovédna autorizovana osoba:
Anna JureCkova - Cislo autorizace: 1102027

- Obor: TD0O2 - dopravni stavby, nekolejova doprava
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Zakladni udaje o stavbé

b)

d)

f)

struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem stavby u oprava ul. Luéni v kolmém Useku na ul. SoSkovu, spocivajici ve vyméné
obrubniku a svrchnich vrstev komunikace, dale pak bude predlazdén navazujici chodnik a misto
pro kontejnery.

Planovana stavba je umisténa v katastru obce Nové Mésto na Moravé na parcelach ¢.:
parcely KN vlastnik druh pozemku

1086 Kraj Vysocina ostatni plocha
1156/1 Mésto Nové Mésto na Moravé ostatni plocha
1162/1 Mésto Nové Mésto na Moravé trvaly travni porost
2388 Mésto Nové Mésto na Moravé orné puda

2394 Mésto Nové Mésto na Moravé ostatni plocha
2398/1 Mésto Nové Mésto na Moravé ostatni plocha

Zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich stavby v majetku investora.

predpokladany pribéh stavby zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu, dokonéeni
stavby,

Predpokladany termin zahajeni vystavby: 03/2015
Predpokladany termin dokonceni stavby: 02/2017
Lhata vystavby: 24 mésicu
ZkusSebni provoz se nepredpoklada.

Etapizace stavby vzhledem k rozsahu se nepfedpoklada, planovana stavba bude realizovana
v jedné etapé.

vazby na regulaéni plany, tzemni plan, pfipadné Gizemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas véetné plnéni jeho podminek (je-li vydan)
Zamér na realizaci objekt technické infrastruktury neni v rozporu s tzemnim pldnem mésta Nové
Mésto na Moravé.

struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmové Uzemi se nachazi na katastralnim GUzemi Nové Mésto na Moravé, v zastavéném Uzemi
§ obytnou vystavbou.

Uzemi ma lehce svazity charakter smérem k vodnimu toku Bezdécka. Pozemky se nenachazi v
zatopovém Uzemi a nejsou zde stanovena chranéna pfirodni pasma ani kulturni pamatky.

Uzemim budouci vystavby prochazi inZenyrské sité — bliZze viz vykresovéa ¢ast.

vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi
Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi, nepodléha feSeni ochrany pfirody a krajiny nebo
vodnich zdroji a léCivych pramenud. Z charakteru stavby nevyplyva potfeba ochrannych a
bezpecnostnich pasem.

Vlastni vystavba bude organizatné zabezpeena zplsobem, ktery maximalné omezi moznost
naruseni okolni pfirody. Spravnou organizaci vystavby bude minimalizovan pohyb mechanismu
a tézké techniky po okolnich pozemcich.

celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni vztahy na dosavadni
vyuziti uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi, zmény staveb
dotéenych navrhovanou stavbou.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu stavajici komunikace a dlazdénych ploch — bez vlivu.
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3.

Prehled vychozich podkladd a prazkumu

Vycet podkladt a prizkumt pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:

Provedené prazkumy:
Polohopisné a vySkopisné zaméfeni

Prehled dalSich podklad( pro zpracovani projektu:
Kopie katastralni mapy, informace z katastru nemovitosti o dotéenych parcelach
Podklady spravcl inzenyrskych siti o jejich existenci v zajmovém Gzemi
Platné zavazné CSN, predpisy
Rekognoskace uzemi

dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k
oznameni zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni je provedeno ve vyskovém systému BALT po vyrovnani a

hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita

klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mraza,

stavebné historicky prazkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové

Predpokladany prabéh vystavby bude max. 3 mésice. Béhem vystavby bude provoz omezen a
usmeérnén dopravnim znacenim dle konkrétnich pozadavkl zhotovitele (schvaleného pfislusnym
dopravnim odborem). Uspofadani stavenisté je dano zastavbou a nutnosti zachovat pfistup do
jednotlivych objekttd a pfijezd pro zasobovani, sanitni a pozarni vozidla a odvoz odpadkd.
Omezeni dopravy na celou Sifi komunikace bude minimalizovano, prace budou probihat

a)
Jednd se o opravu — neni nutno Fesit.
b) regulaéni plany, izemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace
Umisténi stavby neni v rozporu s Uzemnim planem.
c) mapové podklady, zaméreni Gzemi a dalSi geodetické podklady
v soufadnicovém systému JTSK.
d) dopravni prizkum (studie, dopravni udaje)
Nebyl zpracovan.
e) geotechnicky a hydrogeologicky prazkum
Nebyl zpracovan.
f) diagnosticky prizkum konstrukci
Stavba nevyzaduije.
g)
vody v recipientech
Stavba nevyZaduje.
h)
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)
Stavba nevyzaduije.
i)
rezervaci nebo je v pamatkové zoné.
Stavba nevyzaduije.
4. _ Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
Bez ¢lenéni.
5. Podminky realizace stavby
a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki
Neni nutno Fesit
b) uvazovany priubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti
prednostné tak, aby byla umoznéna doprava alespon v jednom pruhu.
c) zajisténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby zUstane z ul. SoSkova. Pfi provadéni stavebnich
praci je nutné dbat na bezpecénost chodcl, musi byt zajistén jejich prichod a pfistup do dom.
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d)

dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba vyvola pouze ¢astecné a doCasné dopravni omezeni pfimo na rekonstruované ¢asti ul.
Lucni. Celkové omezeni prljezdu ulici bude provadéci firmou minimalizovano. Nepfedpoklada se
vedeni dopravy po objizdnych trasach, neni to mozné. Nedojde k omezeni linek hromadné
dopravy. V pribéhu stavby nedojde k jinym trvalym omezenim provozu. V zavéru stavby pak
budou provedena napojeni novostavby na stavajici stav na ul. SoSkova, ktera si vyzadaji
kratkodoba opatfeni v misté napojeni.

seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické

moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani
Stavba bude realizovana v jedné etapé, nepredpoklada se postupné prfedavani do uzivani.

ZkuSebni provoz se nepredpoklada. Stavba bude dokonéena a pfedana do uzivani jako celek.

Stavajici poskozeny povrch vozovky bude po odstranéni svrchnich vrstev opraven aplikaci dvou
novych povrchovych vrstev asfaltobetonu, v koncovém Useku od posledniho bytového domu
k mostku bude na stavajici asfaltovy povrch aplikovana pouze jedna vrstva asfaltobetonu.

Stavajici obrubniky podél opravované ¢asti ulice budou vyménény za nové betonové obrubniky,
které budou prevySeny o 10 cm nad komunikaci, v misté sjezdl budou obrubniky najezdové
s vyskou max. 2 cm nad komunikaci. Obrubniky budou kladeny na podkladni beton s bo&ni
opérou (beton tfidy C16/20 XF1 minimalni tloustky 100 mm). Déleni obrubnikd bude provadéno
zasadné fezanim na pozadovany rozmer, oblouky budou vytvofeny ze segmentd pfiméfenych

Opravované chodniky a misto pro kontejnery budou provedeny noveé véetné podlozi

Pficny sklon chodniku a mista pro kontejnery je jednostranny o sklonu 2,0 %, u vozovky je
stfechovy se sklonem 2,5 %, zakladni pficny sklon zemni plané je navrzen jednostranny 3,0 %.
Zemni plan musi byt dostateéné zhutnéna na 95 % PS (dle CSN 73 1001). Pfipadné zasypy a
nasypy budou provedeny z vhodnych material(i, které budou ukladany po vrstvach max. 300 mm

Pii pokladce podkladni vrstvy ze &Stérkodrti dle CSN 73 6126-1 bude dodrzena predepsana
tloustka pokladané vrstvy a bude provedeno Fadné zhutnéni s dodrzenim rovinnosti vrstev.
Svrchni plocha chodniku a mista pro kontejnery je navrzena dldzdéna ze zamkové betonové
dlazby, ohrani¢ena obrubniky do betonu, v mistech vjezdu na jiné pozemky a na zacatcich a
koncich jednotlivych ¢asti chodniku budou pouzity pfechodové a najezdové obrubniky.

6. Prehled budoucich vlastnik( a spravcu
a)

infrastruktury, oploceni apod.),

Mésto Nové Mésto na Moravé
b) zpusob uzivani jednotlivych objekta stavby

Jednotlivé soucasti stavby budou po opravé slouzit svému plavodnimu ucelu.
7. Predavani casti stavby do uzivani
a)
b) zdivodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby.
8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1. Souhrnny technicky popis

délek.

s prabéznym hutnénim na min. 95 % PS.

Jeden sloup vefejného osvétleni bude pfemistén mimo prostor chodniku.
8.2

Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti stanovi pro

8.2.1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Bez blizSiho znaceni.
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b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

Vyména finalni vrstvy komunikace

Predmétna ¢ast ul. Luéni je v soucasnosti dvoupruhova obousmérna mistni komunikace Sifky
6,0 m, z obou stran ohrani¢ena silnicnimi obrubniky, jejiz povrch je misty porusen hlavné
vlivem nedostate¢né unosného podlozi, to ale v této fazi ménéno nebude. Stavajici naruseny
asfaltovy povrch bude odstranén do hloubky 10 cm, podlozi bude srovnano, popf. doplnéno
drcenym kamenivem. Poté budou odstranény stavajici obrubniky, misto nich budou osazeny
obrubniky nové (blize viz vykresovd ¢ast) . Poté budou aplikovdny dvé nové vrstvy
komunikace. PFiény sklon komunikace po Upravé bude stfechovy se sklonem 2,50%.

Skladba rekonstruované vozovky:

ACO 11 50 mm
Spojovaci asfaltovy postfik v mnozstvi 0,5 kg/m2
ACO 16+ 40 mm

Spojovaci asfaltovy postfik v mnozstvi 0,5 kg/m2
podlozi stavajici asfaltové komunikace
Celkem 450 mm

ODOo00o0Oo

Nova finalni vrstva komunikace
V Useku od krajnich domd po mostek bude pouze na stavajici ocisténou asfaltovou vrstvu
pridana nova vrstva v tl. 5 cm a provedena krajnice z recyklatu.

Chodniky a misto pro kontejnery

Opravované chodniky a misto pro kontejnery budou nové dldzdény betonovou dlazbou,
provedeny budou v€etné nového podlozi. Pfiény sklon chodnikd bude 2,0 %, pfi¢ny sklon
plané 3,00 %. Podélny spéad je ve sklonu 0,1% — 8,33 %.

Skladba chodniku je navrzena jako netuhd s povrchem z betonové dlazby. Modul pfetvarnosti
na povrchu zemni pldné je pfedepsan min. Edef,2 = 45 Mpa.

Skladba chodniku:

O Betonova dlazba 200x100x60 CSN 73 6131 60 mm
U Kladeci vrstva frakce 4/8 mm 40 mm
U Stérk 32/63 prolévany cementovou maltou CSN 73 6127-1 200 mm
Q Stérkodrt SD 16/32 CSN 73 6126 150 mm

Celkem 450 mm

Konstrukce chodniku bude ohrani¢ena chodnikovymi obrubniky.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

Stavba neobsahuije.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavajici - deStova voda bude svedena do kanalizace s vyuZitim stavajicich uliénich vpusti, které
budou podle potfeby vySkové upraveny do nové nivelety komunikace, popf. vsakovana na
pozemcich investora.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuije.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Navrzend zafizeni, kterd jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi a vybaveni.
Stavba neobsahuije.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecénostni zafizeni
Neni nutno fesit
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku

Zustava stavajici.
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c) verejné osvétleni
Jeden sloup vefejného osvétleni v misté chodniku bude pfemistén mimo chodnik — blize viz
vykresové ¢ast.
d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivo€ichl na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace
Neni nutno Fesit.
e) clony a sité proti osInéni

Neni nutno resit.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

Stavba neobsahuije.

9. Vysledky a zavéry z podkladd, prazkumu a méreni
Stavba je projektovana na zakladé polohopisného a vySkového zaméreni a rekognoskace terénu
za dodrzeni pfislu§nych norem a vyhlasek.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni

pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

StaveniStém neprochazi ochranné pasmo vodniho zdroje. V zdjmovém Uzemi nejsou vyhldSena
chranéna Gzemi, pamatkové zony ani pamatkové rezervace.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti a komunikaci jsou ur€ena dle pfislusnych zakonu, resp. jejich
provadécich predpist (vyhlasek) a jsou obsazena v jednotlivych vyjadfenich.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti
jednotlivymi spravci siti, aby pfi realizaci stavby nedoS$lo k jejich poruseni. Stavbou musi byt
respektovana jednotliva vyjadreni spravcu siti na provadéni stavby v blizkosti jejich vedeni.

Pri realizaci zemnich praci musi byt plné respektovany podminky jednotlivych spravca siti, které

vliv na stavebné technické feSeni stavby
Bez zvlastniho vlivu, nutno provést opatreni uréené spravci.

Bouraci prace jsou obsazeny v samotné realizace opravy.

kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

a) rozsah dotceni
Ochranna pasma:

b) podminky pro zasah

c) zpusob ochrany nebo uprav
jsou dany ve vyjadrenich v dokladové ¢asti.

d)

11. Zasah stavby do uzemi

a) bouraci prace

b)
Bez pozadavka.

c)

rozsah zemnich praci a kone€na Uprava terénu

Provadéni zemnich praci hlavné kvuli opravé chodnik(l a mista pro kontejnery musi odpovidat
CSN 73 6133 pri dodrzeni CSN 72 1006. B&hem Upravy zemni plané nesmi dojit k jejimu
rozruSeni. Zemni plan bude zhutnéna tak, aby byl modul pfetvarnosti na jejim povrchu Edef,2 = 45
MPa. Prace na Upravé zemni pldné musi probihat pouze v pfihodnych povétrnostnich
podminkach.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti
jednotlivymi spravci siti, aby pfi zemnich pracich nedoslo k jejich poruSeni. Projektované sité
budou vystavbou zpevnénych ploch piné respektovany.

Plochy uréené k zatravnéni budou urovnany a zbaveny stavebnich zbytk(. Podlozi travniku
zhutnéno pojezdem je tfeba rozrusit z divodd navazani pudni kapilarity.

10/14



d)

f)
g)

h)

ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

V zaveéru stavebnich praci bude provedeno vyrovnani terénu podél nové osazenych obrubnikd a
nové krajnice, dale bude provedeno ohumusovani v humézni vrstvou vil. 200 mm a oseti
neprovoznich ploch travnim semenem. Pro vyrovnani terénu a ohumusovani bude pouzita zemina
ze skryvek v prostoru stavenisté. Pfed zalozenim trdvniku budou plochy odpleveleny.

zasah do zemédélského pudniho fondu a pfripadné rekultivace
Neni nutno Fesit, jedna se o opravu stavajiciho stavu.

zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Vystavbou nedojde k dotCeni a k zasahu do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

zasah do jinych pozemku
Stavba si nevyzada zasah od jinych pozemka.

vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku
Vystavba v zajmové lokalité si vyzada Upravy vedeni vefejného osvétleni.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

a)

b)
c)
d)
e)

f)

vSechny druhy energii

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Napojeni na zdroj vody
Napojeni si zajisti zhotovitel na z&kladé dohody s VAS.

Napojeni na kanalizaci
Stavajici.

Elektrickd energie
Stavba nebude napojena na pevny zdroj elektrické energie.

Stanoveni zpusobu napojeni, méfeni energii
Neni nutno resit.

telekomunikace
Bez néaroku.

vodni hospodarstvi
Bez narokd.

pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Napojeni bude FfeSeno ve stavajici trase ul. Luéni.

moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Neni soucésti pfedkladané dokumentace pro stavebni povoleni.

druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Odpad bude likvidovan odvozem odbornou firmou na Fizenou skladku — blize viz 13. f).

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostiedi

a)

b)

ochrana krajiny a prirody

Stavba nezasahuje do zadnych Uzemnich systémi ekologické stability, nevyzaduje FeSeni
ochrany pfirody a krajiny. Stavba nebude mit zasadni vliv na krajinu ani na pfirodni
charakteristiky Uzemi. Neni situovana v oblasti s vodnimi zdroji nebo 1é¢ebnymi prameny. Stavba
bude realizovana v oblasti, ktera neznamena vyskyt vyznamnych druh( flory nebo fauny.

hluk

V pribéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivi vlastni stavebni
¢innosti. Jedna se zejména o vliv hluku ze stavenistni dopravy. Tato problematika bude feSena
dodavatelskou organizaci dle platnych predpisG a norem, souvisejicich s provadénim stavby.
Stavebni pozemek se nachazi vtésné blizkosti obytnych sidel, proto bude nutné maximalné
snizovat pusobeni jednotlivych zdroju a nezadoucich vlivi na zivotni prostfedi i obyvatelstvo.
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c)

d)

e)

f)

emise z dopravy

Béhem vystavby

V dobé vystavby dojde na prfechodnou dobu ke zhor§eni sou€asného stavu ovzdusi v dusledku
zvySenych emisi znecistujicich latek. Prostor stavenisté bude ploSnym zdrojem zejména prachu a
vyfukovych plynl ze stavebnich mechanizmd a nékladnich vozidel.

Prace spojené s Upravou stavenisté budou plosSnym zdrojem znecisténi ovzdusi. Velikost vlivu
zavisi pfedevSim na povétrnostnich podminkach a na organizaci a zpusobu provadénych praci.
Prasnost je mozné omezit zkrdpénim prasnych povrchi a €isténi komunikaci v obdobi sucha.

Obdobi provozu
Vzhledem k charakteru a uréeni komunikace nedojde k vzestupu dopravnich emisi.

vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Vodni zdroje a Ié€ebné prameny se v zajmové oblasti nevyskytuiji.

ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnika pri vystavbé a pfi uzivani stavby
Stavenisté bude viditelné oznaceno bezpecnostnim oznacenim a tabulkami o zakazu vstupu
nepovolanych osob. Zhotovitel ru¢i za majetek na svém stavenisti a ve svém zajmu si sjedna jeho
ostrahu a ohrazeni.

Veskeré stroje a naradi zhotovitele budou Fadné chranény a neponechavany bez dozoru.
Pracovni pruhy budou ohrani¢eny bezpecnostni paskou se zakazem vstupu nepovolanych osob.
Pfi projektovani, realizaci a provozu je nutno respektovat nafizeni vlady €. 591 / 2006 Sb. o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Veskeré provozy budou navrzeny, vybaveny a provozovany v souladu s VyhlaSkou ¢. 137/1998
Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Zafizeni, které bude dovezeno ze
zahraniéi bude mit atest pro provoz v CR. V8echna navrzena zafizeni budou odpovidat ¢eskym
bezpecénostnim a hygienickym pfedpistm.

nakladani s odpady

Plvodce odpadul je povinen vést evidenci odpadl a podavat pravidelné kazdoro¢né hlaseni o

produkci a nakladani s odpady.

Veskerou manipulaci s odpadem budou provadét odborné autorizované firmy. Provozovatel pro

uvedeny provoz uzavie hospodafskou smlouvu s odbérateli odpadu, ktefi maji opravnéni na

nakladani s uvedenymi druhy odpadd a souhlas na provozovani zafizeni na jejich dalsi

zpracovani nebo zneskodfovani podle ustanoveni vySe citovaného zékona. Pro cely aredl bude

vypracovana dokumentace pro nakladani sodpadem, havarijni plan pro nakladani s

nebezpecnym odpadem, identifikacni listy nebezpecného odpadu apod.

Jednotlivé druhy odpadd musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné ukladany na

odpovidajici mista dle charakteru odpadu. Pro shromazdovani uvedenych druh( odpadu je nutno

zajistit dostatecny pocet shromazdovacich néadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici

shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druht odpadu.

Puvodce odpadu je povinen pfedevsim:

- odpady zafazovat podle druhl a kategorii,

- zajistit pfednostni vyuZiti odpad,

- odpady, které sam nem(ze vyuzit nebo odstranit, pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné K jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostfednictvim pravnické osoby,

- ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadli a nakladat s nimi podle jejich skute€nych vlastnosti,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

- zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

- vést praibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a
zasilat pfislusnému spravnimu Ufadu dalSi Udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umoznit kontrolnim organtiim pfistup do objektd, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

- vykonavat kontrolu vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s
pravnimi pfedpisy a planem odpadového hospodérstvi

- platit poplatky za ukladani odpadd na skladky.

Pfi obsluze mechanizaénich prostfedkl je nutno vyloucit Uniky ropnych latek do vod a pudy na

celém stavenisti. V pfipadé kontaminace je tfeba zeminu odtézit a odvézt k dekontaminaci

specializovanou firmou.

Na stavenisti se zakazuje myti stroji a motord vozidel a Cisténi strojnich soucasti naftou. Béznou

udrzbu stroju, opravy a doplfiovani pohonnych hmot a oleji bude zhotovitel provadét na

vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou stroji bude zamezeno uniku olejd,

benzinu a nafty do pady a kontaminaci spodnich vod. Staveni$té bude vybaveno nejnutnéjSim

mnozstvim sorbentd ropnych latek (VAPEX, CHEZACARB apod.).
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14. Obecné pozadavky ha bezpecnost a uzitné viastnosti

a)

b)

mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce i povrch chodnikl a mista pro kontejnery jsou navrzeny tak, aby vyhovély dopravnimu
zatizeni jak z hlediska intenzity, tak i velikosti zatizeni, pfi opravé vozovky je limitujici Gnosnost a
kvalita stavajiciho podlozi, které v této fazi zlstane stavajici.

Po provedeném zhutnéni podlozi budou provedeny zkouSky Unosnosti plané. Tyto musi vyhovét
modulu pfetvarnosti stanoveného z druhého zatézovaciho cyklu E g2 — 50 MPa — CSN 7210 06
(min. E 4er2 — 45 Mpa). Pfi provadéni téchto praci je nutné za kazdych okolnosti ochranit zeminy
(vysoce citlivé na zménu vlhkostnich parametrt) od vlivi vody, mrazu. Materidly pouzité pro
stavbu jsou mechanicky odolné vac€i povétrnostnim podminkdm. Dany typ konstrukce
zabezpecuje stabilitu zpevnéné plochy.

pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové cesty
pro osoby apod.)

Vzhledem k charakteru stavby se z hlediska pozarni bezpecnosti neposuzuje stabilita a zachovani
nosnosti v podminkach pozaru. Od feSenych objektl se nestanovuji odstupové vzdalenosti - tyto
objekty nevytvareji pozarné nebezpecny prostor, nehrozi pfenos pozaru na sousedni stavby.

ochrana zdravi, zdravych zZivotnich podminek a zZivotniho prostredi
Ochrana zdravi
Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivatell
ani uzivatell okolnich pozemku a aby neohrozovala zivotni prostfedi nad predepsané limity.
Pfi provadéni stavby budou dodrzeny veskeré predpisy tykajici se bezpeCnosti prace a
technickych zafizeni, zejména nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. VSechny pouzité materialy a pracovni
postupy musi odpovidat platnym CSN a bezpe&nostnim piedpistim. Veskeré prace v blizkosti
elektrickych zafizeni musi byt provadény a provedeny tak, aby nemohlo dojit k darazim
elektrickym proudem.
Za bezpec€nost prace pfi vystavbé zodpovida zhotovitel stavby. Pfed zahgjenim vystavby
zhotovitel prokazatelné proskoli své pracovniky i pracovniky svych subdodavatelu.
Povinnosti dodavatele stavebnich praci v rdmci vypracovani dodavatelské dokumentace stavby
vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucésti dodavatelské dokumentace je
technologicky postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
Technologicky postup musi stanovit:

e navaznost a soubéh jednotlivych stavebnich praci
pracovni postup pro danou pracovni ¢innost
pouziti stroji a zafizeni a speciélnich pracovnich prostfedkd, pomucek a podobné
druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci
zpUsoby dopravy materialu v€éetné komunikaci a skladovacich ploch
technické a organizacni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli
opatfeni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu kdy se na ném nepracuje

e opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek
P¥i projektovani, realizaci a provozu je nutno respektovat nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Veskeré
provozy budou navrZzeny, vybaveny a provozovéany v souladu s Vyhlaskou MMR €. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Zafizeni, které bude dovezeno ze zahranici bude mit atest
pro provoz v CR. V8echna navrzenad zafizeni budou odpovidat Seskym bezpe&nostnim a
hygienickym predpisim.
Pfed zahajenim provozu budou v provoznich Fadech stanoveny terminy pravidelnych kontrol,
zkouSek a oprav tech. zafizeni, zejména nosnych konstrukci v souladu s §7 vyhl. €. 48/1982 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ochrana zivotniho prostiedi

Plvodce odpadul je povinen vést evidenci odpadl a podévat pravidelné kaZzdoro¢né hlaseni o
produkci a nakladani s odpady.

Jednotlivé druhy odpadd musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné ukladany na
odpovidajici mista dle charakteru odpadu. Shromazdovaci mista a prostfedky museji byt
oznaceny v souladu s pozadavky vyhl.€. 383/2001 Sb.

Pro shromazdovani uvedenych druhl odpadu je nutno zajistit dostateény pocet shromazdovacich
nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni
jednotlivych druhtd odpadu. Podrobna specifikace druhG a mnozstvi vznikajicich odpadi bude
mozna béhem vlastniho provozu.
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d)

f)

ochrana proti hluku

Pfi provadéni stavebnich praci a v mistech stavebnich mechanism( je pfipustna ekvivalentni
hladina hluku do L Aeq = 60 dB (dle Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb).

Provozem technické infrastruktury nebudou prekroceny limity stanovené dle Nafizeni vlady
¢. 148/2006Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Vlivy na hlukovou situaci Ize hodnotit jako nevyznamné.

bezpecnost pii uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich)
Bezpecnost stavby je dana dodrzenim pfisluSnych norem a predpisu.

uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technologie pfi
vystavbé a udrzbé apod.)

Pfedmétnad stavba je nevyrobniho charakteru, patfi do staveb technické vybavenosti Uzemi.
Stavba nevyvoldva nové naroky na energie.

15. Dalsi pozadavky

a)

b)

d)

uzithnych vlastnosti stavby (dostatecha kapacita objektli, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, shadna udrzba, zivotnost apod.),

Stavba svym navrhem vyhovuje stavebnimu zdkonu ¢€. 183/2006 Sb. a vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Konstrukce jednotlivych €asti jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly svou funkénosti danému typu provozu, byly snadné na udrzbu.

zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pfistupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

V souladu s Vyhlaskou MMR €. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb jsou dopravni stavby v rdmci této akce
feSeny s ohledem na pozadavky uvedené v této vyhlasce.

Navrh chodnikll vyhovuje poZadavkim pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. PFicny sklon pasu komunikace nebude vétsi nez 1:50 tj. 2%, podélny sklon bude max.
8,33% s tim, ze délka Useku se sklonem pfes 5 % nebude delSi nez 200 m).Snizené obrubniky
ukonéujici chodnik ¢&i v misté sjezdd nebudou vystupovat o vice nez 2 cm nad chodnik a
napojovany terén, komunikaci.

Jako pfirozena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim bude slouzit obrubnik travniku o
vysce 80 mm smérem od vozovKky.

Blizsi feSeni varovnych a signalnich past v misté ukonceni jednotlivych ¢asti chodniku a v misté
pro pfechazeni je provedeno dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb. V misté kfizeni se sjezdem a v misté mozného
vstupu z chodniku do vozovky (u Usti na ul. SoSkovu) bude varovny pas, ktery tak ohrani¢i misto
pro zrakové postizené osoby trvale nebezpecné.

ochrany stavby pred skodlivymi uc€inky vnéjSiho prostredi (povodné, agresivni
podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),
Neni nutno Ffesit, nevyskytu;ji se.

splnéni pozadavkt dotéenych organu.

V ramci zpracovani tohoto stupné dokumentace byly zapracovany a respektovany technické
pfipominky a pozadavky spravcu siti a dotéenych organd statni spravy, které jsou specifikovany
v dokladové &asti této dokumentace.

Dokladova ¢ast je nedilnou pfilohou projektové dokumentace.
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