SITUACE POZEMNI STAVBY 1:500 O@

@
Sk
O.,\ _4
/5 4
/O
ISALN
A/ NS QY
L N /A
7 O o — ] o/ AN
S| 2023/1 OU\@W
/ Al /
o 34 \ J 3404/12 2021 /1§
P 3404/1 ] 2025,/6 VAN
33941 m 340¢/10 W ] 40
/ 601,98
e 3404/ \ ! Q 2025/5 oy
/ | BOURANY OBRUBNIK 9 / 2023/2 JE 0/ S <
\\ .,,.Q Y m \ M@L&@DCQ ﬁ ﬁ/.\\ \.\\ O
‘ \ = ] 2 Sy /&
L2 ozcestnik uuﬂO%\m / ..CJ u#o#\é 3 4.03 e — w7 plot m / \.\
o 6.54 375 !
0] , — 3404714 / L = . e - o7 s [} &/ /
/ < i pfechod z 4,5 na 5,00 m | ) o 2! I HU / /
- S, O \ == = m | ————— T T T T T T . { il ,,‘\U - / N \\
< ’ @ : Iz 3y \Mvu _ : ;w\\_,w\fm\u:w\\\ - - = w©v 7 M:x/“AM/mO m 2 - PRIS \ % m//\ \.\
1 794 — =T e TP T L » - |8 as / /
: @2 — .\ - - s124m - =2 Lo = I = o TT——— pFechod » 45 \ n@ % \\
WWMM.HE Wm\@«m .J - l.l.li.A\\F - -~ = - tka P,@\B \\\\\\ ERLL e S 2 W O N [ s e S _I.IJIG 5,00 m , \ Y, \\
) amalizadel ==~ _prechod z 45 na 4,83 m SIS 2 be Y=l [I[! = /
dgbs o IM';dS—-_-s . T l\\‘ - 155 2.97 - — - == / \\
3389/1 : g d g8 g . 27 : o / /
4 e Ls T - Ty MQ /
o I~ 5 4 4.43 bs & i /:y»
— D X\ c iy = - 2 Potos — : v @EA = SES A/\ MQ\V ‘\\ budova
- & e , we® 2.5 25p Lol vyastent T O NS
& TAki29) . Oy - 3403 /1 AL b 1.40 ,D‘,f otrubi T T ) - T S N/ / Lo,
412 1.40 23 1.14 : @,w@\w s | i ,/JL ~ \Y \\ cvgy
427 protok — 1.74 - arkovisté
]
5 3914/5 3914/3 ﬁ
@p/ . 3403/3
\,u\,u wwV@@\A 3 3914/8
i 399 mﬂA\w ~ ~
23 2 3914/4 2011 -
‘ ‘ ! S 3402/13 3402/4 2015 2014 013
3395/8 3399,/4 3399/5 i s,
Q A @ Q Q Q @ UPRAVA KRYTU VOZOVKY — 4,5 m2
: ODSTRANENI SVRCHNI ASF. VRSTVY
VCETNE VYCNIVAJICICH OBRUBNIKU A OCEL. PRVKU
; 5000 TYPICKY PRICNY REZ V MISTE ZAPUSTENEHO OBRUBNIKU 1:20
250, 2500 2500 , 250
N
M —— ACO 11 — NOVA VRSTVA 60 mm
—— PENETRACNI MAKADAM PMK (min. tl. 5 cm) — NOVA VRSTVA 100 mm
T— — _ .
BETONOVE LOZE P
- . . o SILNICN] OBRUBNIK “NI OPE
VYMENA, PRIP. DOPLNENI zmooﬂzmozmzo\r_ 1000,/250,/100 > BOCNE OPEROU VYMERY
Q QOQ OQ @ PODLOZI NA OKRAJI STAVAJICI KOMUNIKACE NASYP
— v OHUMUSOVANI PLOCHA OPRAVOVANEHO POVRCHU ASFALTOVE KOMUNIKACE — 1335 m2
—— —— PLOCHA DOSYPAVANE KRAJNICE 123 m2 (délka 493 m)
o 0.200 00 ‘ \
250 . @ 3 .
4 2430 2405 4 290 o R / PLOCHA NOVEHO PODLOZI 192,75 m2
< /// \\ N
%, - / 3 / DELKA UPRAVOVANEHO NAJEZDU Z ASFALTU 47,5 m
o (@]
© 41900 2525 2525 4 250 m% / ZAPUSTENE SILNICNI OBRUBNIKY 100x150x250 11 m
8% 2% 8% & /
| — —= N % /// /
— o
(@)
© o STERKOVY PODSYP
. STAVAJICI KOMUNIKACE
VYMENA, PRIP. DOPLNENI NEDOSTATECNEHO e — e 8% VEETNE PODLOZI
PODLOZI NA OKRAJI STAVAJICI KOMUNIKACE 22
4500
250 | 2250 2250 _ 250 Q . N @ @ O O @ ~ -
A A 'YPICKY PRICNY REZ V MISTE ASFALTOVEHO NAJEZDU 1:20
PRECHODOVY USEK S VYMENOU PODLOZI — 55 m2
4500
250, 2250 2250 , 250 ACO 11 — NOVA VRSTVA 60 mm —
il
8% w PENETRACNI MAKADAM PMK (min. tl. 5 cm) — NOVA VRSTVA 100 mm — PRECHODOVY USEK BEZ VYMENY PODLOZI — 18 m2
| e — -
3
VIMENA, PRIP. DOPLNENI NEDOSTATECNEHO . . S ) 1500 5 VYMENA, PRIP. DOPLNENI NEDOSTATECNEHO PODLOZI NA
PODLOZI NA OKRAJI STAVAJICI KOMUNIKACE I — =L —— 7 7 OKRAJE STAVAJICT KOMUNIKACE
e STAVAJICI _

VYMENA, PRIP. DOPLNENI NEDOSTATECNEHO

PODLOZI NA OKRAJI STAVAJICIT KOMUNIKACE

0.276 78 @&

250

250, 2525 ,v
fe}
<
3
e 4500
O 250, 2250 2250 )
-/ -
o
S
©
VIMENA, PRIP. DOPLNENI NEDOSTATECNEHO A% 2% 8%
PODLOZI NA OKRAJI STAVAJICI KOMUNIKACE C

PODELNE REZY V MISTE NAPOJENI NA STAVAJICI KOMUNIKACI 1:50

UPRAVY

-

4500

PRECHODOVA UPRAVA

USEK S PRECHODOVOU UPRAVOU

12000

A
ANN

NN //M%m

STAVAJICI KOMUNIKACE
VCETNE PODLOZI

ASFALTOVY NAJEZD NA OPRAVENOU KOMUNIKACI
NOVY, MAXIMALNI SKLON 6 %

@

PRAVY

1000

Km| 0,000

v

ZACATEK

ACO 11 s pr¥ipadnym dopingnim PMK (p¥i tl. ACO min. 6 cm) BLOSNA DPRAVA POVRCHU

ACO 11 (6 cm) + PMK

N\

MR RNINIIIhihnnnnnninnhininy

STAVAJICI ASFAL. KOM. STAVAJICI ASFAL. KOM

PLOSNA OPRAVA POVRCHU

ACO 17

(6 cm) + PMK

USEK S VYMENOU

+

PODLOZI UPRAVA KRYTU VOZOVKY

Km| 0,277/
U

KONEC

UPRAVA KRYTU VOZOVKY — 4,5 m2

I ASFALTOVY NAJEZD NA OPRAVENOU KOMUNIKACI

N

SILNICNI OBRUBNIK 1000x150%x250

e
=<\

ZAPUST

L EGENDA BAREV

hranice parcel

HRANICE STAVAJICI KOMUNIKACE
HRANICE OPRAVOVANEHO POVRCHU VOZOVKY
DOSYPANA KRAJNICE
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ODSTRANENI SVRCHNI ASF. VRSTVY
VCETNE VYCNIVAJICICH OBRUBNIKU A OCEL. PRVKU
ZPETNE ZAASFALTOVANI

VYMENA A PROHLOUBENI PODLOZI
STERKODRT 200 mm
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