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HRANICE NOVYCH, POPR.
OPRAVOVANYCH KOMUNIKACI

2 ks NOVYCH SLOUPU VEREJNEHO OSVETLENI
TYP LED, napf. Optimal 40 COB s prikonem do 45 W,

osazent

na stoZarech +6 m nad terénem

STAVAJICI SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI
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NOVA PODZEMNI SDELOVACI OPTICKA SIT V HDPE CHRANICCE 40/33

NOVE PODZEMNI ELEKTRICKE
VEDENI VEREINEHO OSVETLENI v AROT chrdaniéce
PLANOVANA PODZEMNI SDELOVACI OPTICKA SIT VvV HDPE CHRANICCE
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NAPETOVA SOUSTAVA 3PEN AC, 400/230VY, 50Hz

SIT TN=C — OCHRANNY PRVEK POJISTKA

INSTALOVANY PRIKON 0,2 kW
OCHRANA — AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ULOZENI KABELU MUSI ODPOVIDAT €SN 33 2000-5-52, CSN 736005,

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI MUSI BYT, V PROSTORU POKLADANI KABELU,

VYTYCENY VSECHNY STAVAJICI INZENYRSKE SITE

PO /NAMKA
PRI PRECHODU KABELU POOD VOZOVKOU A PRES INZENYRSKE SITE MUSI BYT KABELY ULOZEN
V CHRANICKACH PRESAHUJICICH NA KAZDOU STRANO MIN. 1m.
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HDPE TRUBKA PRO OPTICKY KABEL , min. 600
7 7
BETONOVY ZAKLAD SLOUPU 600x600x1200
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