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3. Textova cast - popis stavby:

1. Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen soupis praci) je sestaven jako zékladni podklad pro zpracovani
nabidek uchazecli o vefejnou zakazku na stavebni prace. Soupis praci je vyhotoven na zakladé dokumentace pro provadéni
stavby a stanovi v pfimé navaznosti na dokumentaci podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych
k Uplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pinéni
pozadavk( zadavatele. Soupis praci je informativni a neslouzi jako jediny podklad pro uréeni ceny stavby, navazuje na
technickou zpravu, vykresovou ¢ast a digitalni BIM model.

Soupis praci neobsahuje poloZky zahrnujici vliv zadavacich a smluvnich podminek zadavatele - pfedpoklada se, Ze budou
uchazetem zakalkulovany v jednotlivych polozkach. Uelem tohoto soupisu praci je zabezpedit obsahovou shodu vSech
nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni uchazeéi pfedlozenych cenovych nabidek.

Uchaze€ je povinen:

«  pedlivé prostudovat v3echny pokyny a technické specifikace obsaZzené v zadavacich podkladech a fidit se jimi pfi
zpracovani cenové nabidky;

e v ramci zpracovani nabidky provést kontrolu vykazu vymér polozek a pfipadné zjisténé rozdily zohlednit v jednotkové
cené tak, aby zakalkulovaly spravnou vyméru polozky. Kontrolu vykazu vymér umoZziuje digitalni BIM model;

e vramci vybérového fizeni provést kontrolu soupisu praci s Fadnou péci a v ramci smluvniho vztahu si s objednatelem
(zadavatelem) dohodnout, zda rozpodet je se zaru€enou Uplnosti nebo se jedna o rozpocet s vyhradou ve smyslu
zakona €. 89/2012 Sb;

¢ vnabidkové cené zahrnout vyrobni dokumentace pro vSechny konstrukce a vybaveni celé stavby;

2. Vymezeni nékterych pojmu

a) Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb (soupis praci) je dokument, ktery stanovi podrobny popis vSech stavebnich
nebo montaznich praci, dodavek materiald &i sluzeb nezbytnych k UpIné realizaci stavebniho objektu, inzenyrského objektu
a provozniho souboru, a dale nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky uchazece. Podrobny popis vSech stavebnich nebo
montaznich praci, dodavek materiall ¢i sluzeb je uveden bud v soupisu praci konkrétné nebo je uveden odkaz na pfislusnou
Cast textové, pfip. vykresové dokumentace. Soupis praci je zpracovan v Elenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty
a provozni soubory (kazdy ma vlastni soupis praci). Ke kazdému soupisu praci je pfilozena rekapitulace vSech Urovni
¢lenéni soupisu. Pokud je stavba popsana ve vice soupisech praci, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji
rekapitulaci vech soupisu praci.

b) Cenovou soustavou uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich, obsahuijici
zatfidéni poloZek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
sestaveni kalkulace nezbytnych nakladli a stanoveni jednotkové ceny.

c) Ostatnimi néklady - ekonomicky nutné naklady uchazece spojené se spinénim povinnosti uchazede vyplyvajicich
z dokumentace, smluvnich Ci zadavacich podminek, které se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro realizaci stavby
nezbytné. Nejsou uvedené v polozkovych soupisech praci stavebnich objektd, inzenyrskych objektl, nebo provoznich
soubord ani v soupisu vedlejSich nakladd.

Ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Podrobnost jejich popisu umozriuje
stanoveni ceny dané préace nebo €innosti. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické vytyCeni stavby a na zaméfeni dokongeného dila, néklady spojené s podminkami pro
publicitu projektu, naklady na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

d) PoloZkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
pfedaného zadavatelem uchazeéi ke zpracovani nabidky, v némz uchaze¢ doplni k jednotlivym poloZkdm stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfisludné polozky a déle
stanovi nabidkové ceny jednotlivych ¢asti soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni prace, dodavky
nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

e) Profilem zadavatele elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého zadavatel podle zakona uvefejfiuje informace
a dokumenty ke svym vefejnym zakazkam a ktery umoZriuje neomezeny a pfimy dalkovy pfistup, a jehoZ internetova adresa
je uvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakazek.
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f) VedlejSimi naklady ekonomicky nutné naklady na €innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci
(stavebnich objektd, inZzenyrskych objektl, provoznich soubor(), ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro realizaci stavby
nezbytné. Jsou spole¢né pro celou stavbu.

Vedlej$i naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Podrobnost jejich popisu umozriuje
stanoveni ceny dané prace nebo ¢innosti. Nékdy se definuiji jako vedlej$i rozpoctové naklady a zahrnuiji zejména naklady na
vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni staveni$té, dale ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby,
provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, zimni opatfeni apod.

g) PoloZka soupisu praci je popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi technické
a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni prace, jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby, popf.
obsahuje odkaz na textovou nebo vykresovou ¢ast dokumentace. PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech
jednoznacné vymezujicich obsah poZadovanych stavebnich praci, dodavek Ci sluZeb, pfipadné se odkazuji do pfislusné
Casti vykresové nebo textové dokumentace. PoloZky soupisu praci, které specifikuji dodavku materiélu nebo vyrobku, jejichZ
montaz je dana samostatnou polozkou prace, musi obsahovat jednoznaény popis materidlu nebo vyrobku s uvedenim
technickych parametr(i nebo vlastnosti pozadovaného materialu nebo vyrobku, pfipadné musi obsahovat odkaz do pfislusné
¢asti dokumentace.

PoloZka soupisu praci obsahuje pofadové Eislo polozky, &iselné zatfidéni polozky (pokud je mozné danou polozku zatfidit) +
oznageni cenové soustavy (pokud je pouzita), popis polozky (jednoznaéné vymezuji druh a kvalitu praci, dodavek nebo
sluzeb s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty), mérnou jednotku, mnozstvi v mérné jednotce, vykaz vymér k uvedenému
mnozstvi (pokud neni vykaz vymér v poloZce uvedeny, kontrolovatelnost poloZky je zajiSténa pomoci digitalniho BIM
modelu), pfipadné odkaz do textové Ci vykresové Casti dokumentace.

h) Zatfidéni - stavebni objekty a inZenyrské objekty jsou zatfidény do druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich
objektd.

i) Vykaz vymér je vymezené mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypodtu
celkového mnoZstvi polozek soupisu pracim nebo se zajisténim kontrolovatelnosti pomoci digitalniho BIM modelu.

Vypocet celkové vyméry je souCtem jednotlivych vymér dané polozky s popisem, popfipadé odkazem na pfisluSnou
grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace. Vyméry ziskané z digitlniho modelu vyuZivaji pro eliminaci negativniho vlivu
nepfesnosti korekéni koeficient.

Kontrola celkové vyméry kazdé polozky je umoznéna

a) odkazem uvedenym v popisu polozky a zarover v grafické a textové ¢asti dokumentace nebo

b) uvedenym vykazem vymér nebo

c) souctem vymér dané konstrukce (napf. skeletu, zdiva, apod.) z digitalniho BIM modelu, ktery je pfilohou dokumentace
(.dwf); model zobrazuje automaticky vyméru zvolené konstrukce po jejim oznadeni. BIM - informaéni model budovy, neboli
Building Information Modeling/Management.

j) BIM_model - informaéni model budovy ve formatu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information
Management. BIM model umoziuje jednoduchym zplsobem kontrolovatelnost vymér jednotlivych prvkd a konstrukci.
Podrobnéjsi popis viz kapitola 2. i)

3. Cenova soustava

3.1. Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy URS, spole¢nosti URS Praha a.s.,
pro rok 2015 a individuélniho popisu.

Cast polozek obsazenych v soupisu je prevzata z cenové soustavy URS, ostatni polozky jsou definovany individualnim
popisem.

3.2. Technické a kvalitativni podminky
Obsah jednotlivych poloZzek, zpisob méfeni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych poloZek jsou
obsazeny v Gvodnich ustanovenich pFislusnych sbornikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na elektronické
adrese wWww.Cs-Urs.cz, www.urspraha.cz.

3.3. Technické a kvalitativni podminky individualnich polozek

V soupisu jsou vzhledem ke specifikim stavby pouZity ve vétsi mife individualni popisy polozek (tedy poloZky neobsazené
v cenové soustavé URS). Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky, pfip. pfislu$nym
odkazem do textové nebo vykresové dokumentace.
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3.4. Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich polozek

Pro pouZité polozky stavebnich praci, které nejsou soucasti definované cenové soustavy plati dale nasledujici podminky:

- je-li popsana individualni polozka stavebnich praci v textu oznacena popisem D+M, rozumi se tim vzdy dodavka
a montaz materiald, prvka ¢i zafizeni definovanych popisem polozky.

- pokud podle ocenéni nékterych specializovanych femesel je obvyklé dopoCitavat do nabidkové ceny podily na pfidruzené
vykony, dopliikové naklady nebo zednické vypomoci ¢i podruzny material, pak je uchaze¢ povinen kalkulovat tyto doplrikové
naklady pfimo do poloZek soupisu stavebnich praci. Soupisy praci neobsahuiji pro tyto doplfikové naklady zadny samostatny

popis.

4. Zavaznost a zména soupisu praci

4.1. Zavaznost soupisu praci

Zadavatelem poskytnuté soupisy praci jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylougeno jakékoliv vyfazeni
poloZek ze soupisu praci, doplnéni poloZzek do soupisu praci, jakykoliv zdsah do popisu polozky, zména mnoZstvi nebo
ménit jakéhokoliv jiného Udaje v soupisu praci, pokud neni dale v téchto podminkach uvedeno jinak.

4.2. Kontrola soupisu praci

Viz &ast 1.

Uchazec€ je povinen v rdmci nabidkového Fizeni provést kontrolu soupisu praci a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)
v ramci smlouvy o dilo, zda zaru€uje Uplnost rozpoctu nebo se jedna o rozpodet s vyhradou ve smyslu zakona ¢. 89/2012
Sb.

4.3. Zména soupisu praci v pribéhu Ihiity pro podani nabidek

Pokud v disledku Zadosti uchaze¢l o dodate¢né informace k soupisu praci dojde k jakékoliv zméné pfedaného soupisu
praci, pak zadavatel pfedlozi opétovné cely novy soupis praci pfislusného stavebniho objektu, popfipadé i soupis praci
ostatnich a vedlejSich nakladd. Tento nové pfedany soupis praci nahradi v piném rozsahu pdvodné pfedany.

Uchaze¢ je pak povinen pro zpracovani nabidkové ceny pouzit tento nové predany soupis praci. Plvodni soupis praci
pfisludného stavebniho objektu pozbyvé pfedanim nového soupisu praci platnosti. Pro poskytovani dodate¢nych informaci
k soupisu praci plati v celém rozsahu zakonna ustanoveni (lhity a forma) vztahujici se k dodateénym informacim
k zadavacim podminkam. Shodny postup plati i v pfipadé, ze dodatecné informace k soupisu praci poskytne zadavatel
z vlastniho podnétu.

5. Elektronicka forma soupisu

5.1. Elektronicka forma soupisu
V souladu se zakonem poskytuje zadavatel uchazecim i elektronickou formu soupisu praci véetné vSech rekapitulaci.
Elektronicka forma soupisu praci je jednotna, je ve formatu MS EXCEL.

5.2. Zpracovani elektronické formy soupisu

Pfedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzam¢éenym) souborem, do kterého uchazeé dopliiuje pouze jednotkové ceny
ke vdem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni &i funkéni dily nebo soucty
celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem matematickych operaci bez z&sahu uchazece. Navod
na vyplnéni - viz pfisludny list na konci dokumentu MS EXCEL.

5.3. SW produkty pro zpracovani nabidkové ceny

V8echny bézné uzivané SW produkty umozriuji transport poloZzek ze souboru MS EXCEL do oceriovacich programd
a nasledné po vypoétu nabidkové ceny transport dat zpét do pfedaného formatu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb. Pokud by kterykoliv uchaze¢ mél problémy s popsanym postupem, Ize na poZadani poskytnout soupis stavebnich
praci ve formatu *.xml, coz je format sjednocujici datovou vétu pro v8echny b&zné SW produkty a jejiz obsah je popsan na
webovych strankach MMR nebo Svazu podnikatell ve stavebnictvi.

6. Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny
6.1. Nabidkova cena za splnéni vefejné zakazky

Nabidkova cena musi obsahovat veSkeré nutné néklady uchazeCe k fadnému provedeni stavby vetné ostatnich
a vedlejSich nakladd.



6.2. Vyvoj cen stavebnich praci a ostatni rizika

V ramci jednotkovych cen stavebnich praci, dodavek a sluzeb definovanych v nabidce uchazede musi uchaze¢ zohlednit
i oéekavany vyvoj cen v narodnim hospodarstvi (inflaci) a rovnéz i oekavany vyvoj kurzd ¢eské mény vici zahranicnim
ménam, a to zejména v pfipadé, kdy soucasti stavby jsou v soupise dodavky z jinych zemi.

6.3. Polozkovy rozpocet

Za soulad polozkového rozpoCtu s pfedanym soupisem praci je odpovédny uchaze¢ (ma se na mysli soulad jak v mnozstvi,
tak v definované kvalité). V pfipadé jakéhokoliv nesouladu mize hodnotici komise vyzadovat vysvétleni nabidky ve smyslu
§ 76 odstavec 3 zakona nebo nabidku vyfadit. Povinnosti uchazee souvisejici s polozkovymi rozpoCty pfedkladanymi
v nabidce je, Ze musi byt obsahové, textové a formatem shodné jako pfedané soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

6.4. Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny

Nékteré polozky stavebnich praci popsané v soupisech praci maji specifické obvyklé postupy vypoétu. Pro sestaveni
nabidkové ceny uchazece pak plati:

- Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZzené zeminy:

Pokud soupis praci obsahuje i nékteré technologické polozky, vztahujici se k uloZzeni vytéZené zeminy nebo vybouranych
hmot, vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot, pak v takovém pfipadé zadavatel v dobé sestaveni soupisu praci
nezna a znat nemdize, jaky technologicky postup zhotovitel zvoli a jaké mista pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot
zajisti. U takovych poloZek plati rovnéZ zakaz zasahu do mnoZstvi ¢i popisu polozky a je povinnosti uchazece stanovit
takovou jednotkovou cenu aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkdm a konkrétni
pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

- Poplatky za uskladnéni:

Pokud soupis praci definuje i polozky pro uloZeni vytézené zeminy nebo vybouranych hmot a za toto ulozeni musi uchazeé
hradit pfisluSné poplatky, je povinnosti uchazece zakalkulovat do své nabidkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to,
zda soupis praci obsahuje nebo neobsahuje samostatnou polozku poplatek za skladku. Pokud je v soupisu praci obsaZena
samostatné polozka poplatek za skladku nebo ji textem odpovidajici polozka, pak cena poplatku za uloZeni bude definovana
v této polozce. Pouze v pfipadé, pokud by samostatna polozka ,poplatek za skladku“ soupisem praci definovana nebyla, pak
cena za poplatek za skladku musi byt obsazena v cené za vodorovné premisténi takového ukladaného materialu. Zadavatel
v dobé sestaveni soupisu praci nezna a znat nemlZze, jaky technologicky postup zhotovitel pro ukladani zeminy nebo
vybourané suti ¢i materialu zvoli a jaké misto pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti a z tohoto diivodu nemize
pfesné urcit ani nutnost poplatku za uloZeni téchto hmot. Proto v pfipadé, kdy soupis praci polozku takového poplatku
neobsahuje a podle zjisténi uchazece je nutno poplatek uhradit, zapoCte uchaze¢ jeho hodnotu do poloZzky vodorovného
pfesunu.

- Jednotkové ceny materialu musi zahrnovat profez, pfekryti, ztratné a pod.

- Uchaze¢ v ramci nabidky nesmi upravit ani mnoZstvi "HZS", pokud jim provedena kalkulace vykaze jiny pocet hodin
nutnych k provedeni poloZky, ale musi zvy$ené nebo snizené mnoZzstvi zohledni v jednotkové cené.



4. Rekapitulace stavebnich objektl a inzenyrskych objektu:

Klasifikace pro zatfidéni stavebnich a inzenyrskych objektu ve smyslu § 2 vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.

REKAPITULACE:

S0-01 Komunitni dim 801.91.11
10-01 Piprava uzemi + HTU 823.21.8.1
10-02 Terénni a sadové Upravy 823.27.11
10-03 Zpevnéné plochy, parkovisté 822.52.7.1
10-04 Opérné zdi, oploceni 815.41.3.1
10-05 Kanalizace

10-05.1 Pripojka splaskové kanalizace 827.21.51
10-05.2 Vnitroarealova destova kanalizace 827.21.1.1
10-05.3 Reten¢ni nadrz 833.11.4.1
10-05.4 Pripojka destové kanalizace 827.21.11
10-06 Vodovod

10-06.1 Pfipojka vodovodu 827.13.11
10-07 Plynovod

10-07.1 Pripojka plynovodu STL 827.52.1.1
10-08 El. energie NN

10-08.1 Pfipojka el. energie NN 828.73.1.1
10-09 Sdélovaci vedeni

10-09.1 Pripojka sdélovaciho vedeni telefonu 828.81.1.1
10-09.2 Prelozka sdélovaciho vedeni telefonu 828.81.1.9
10-09.3 Pripojka kabelové sité 828.81.1.1

10-10 Verejné osvétleni 828.75.1.1
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Klasifikace pro zatfidéni stavebnich a inzenyrskych objektt ve smyslu § 2 vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.

$0-01 Komunitni diim

JKSO:

801 Budovy ob&anské vystavby

801.9 Budovy pro socialni péci

801.91 Budovy domov( dlchodct a penziond pro diichodce
Konstrukéné materialova charakteristika:

801.91.1 Svisla nosna konstrukce zdéna z cihel, tvarnic, blokl
Druh stavebni akce:

801.91.1.1 Novostavba objektu

10-01 Pfiprava Gizemi + HTU

JKSO:

823 Plochy a Upravy uzemi

823.2 Upravy Gzemi a samostatné zemni prace

823.21 Viyrovnani Gzemi pro pozemni a priimyslové stavby a pfidruzené prostory
Konstrukéné materidlova charakteristika:

823.21.8 Bez krytu
Druh stavebni akce:

823.21.8.1 Novostavba objektu

10-02 Terénni a sadové upravy

JKSO:
823 Plochy a Upravy uzemi
823.2 Upravy Gizemi a samostatné zemni prace
823.27 Upravy parkové véetné piislusnych Gprav terénu
Konstrukéné materidlova charakteristika:
823.271 Kryt (material konstrukce krytu) vegetaéni
Druh stavebni akce:
823.27.11 Novostavba objektu

10-03 Zpevnéné plochy, parkovisté

JKSO:

822 Komunikace pozemni a letité

822.5 Plochy charakteru pozemnich komunikaci

822.52 Plochy dvor( a nadvori
Konstrukéné materidlova charakteristika:

822.52.7 Kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici
Druh stavebni akce:

822.52.71 Novostavba objektu

10-04 Opérné zdi, oploceni

JKSO:
815 Objekty pozemni zvlastni
815.4 Zdi a valy samostatné
815.41 Zdi opérné
Konstrukéné materidlova charakteristika:
815.41.3 Svisla nosna konstrukce monoliticka betonova plosna

Druh stavebni akce:
815.41.3.1 Novostavba objektu



10-05 Kanalizace
10-05.1 Pripojka splaskové kanalizace

JKSO:
827 Vedeni trubni dalkové a pfipojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 Sité kanalizacni
Konstrukéné materialova charakteristika:
827.215 Potrubi z trub kameninovych
Druh stavebni akce:
827.21.5.1 Novostavba objektu

10-05.2 Vnitroarealova dest'ova kanalizace

JKSO:

827 Vedeni trubni dalkové a pfipojna

827.2 Kanalizace trubni

827.21 Sité kanaliza¢ni
Konstrukéné materidlova charakteristika:

827.21.1 Potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
Druh stavebni akce:

827.21.1.1 Novostavba objektu

10-05.3 Retencni nadrz

JKSO:

833 Nadrze na tocich, Upravy toku a kanaly

833.1 NadrZe na tocich

833.11 NéadrZe retencni, vyrovnavaci, akumulacni
Konstrukéné materialova charakteristika:

833.11.4 Opevnéni biiehll a dna montované betonové
Druh stavebni akce:

833.11.4.1 Novostavba objektu

10-05.4 Piipojka destové kanalizace

JKSO:
827 Vedeni trubni dalkova a pfipojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 Sité kanalizacni
Konstrukéné materialova charakteristika:
827.21.1 Potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
Druh stavebni akce:
827.21.1.1 Novostavba objektu
10-06 Vodovod
10-06.1 Pripojka vodovodu
JKSO:
827 Vedeni trubni dalkova a pfipojna
827.1 Vodovody trubni
82713 Sité vodovodni rozvodné
Konstrukéné materialova charakteristika:
827.13.1 Potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu

Druh stavebni akce:
827.13.11 Novostavba objektu
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10-07 Plynovod
10-07.1 Piipojka plynovodu STL

JKSO:

827 Vedeni trubni dalkové a pfipojna

827.5 Plynovody a vzduchovody trubni

827.52 Sité plynovodni
Konstrukéné materidlova charakteristika:

827.52.1 Potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
Druh stavebni akce:

827.52.1.1 Novostavba objektu

10-08 El. energie NN
10-08.1 Pripojka el. energie NN

JKSO:

828 Vedeni elektricka a drahy visuté

828.7 Vedeni podzemni silnoprouda kabelova

828.73 Rozvody kabelové silnoproudé nizkého napéti
Konstrukéné materidlova charakteristika:

828.73.1 Umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad
Druh stavebni akce:

828.73.1.1 Novostavba objektu

10-09 Sdélovaci vedeni
10-09.1 Pripojka sdélovaciho vedeni telefonu

JKSO:

828 Vedeni elektricka a drahy visuté

828.8 Vedeni podzemni slaboprouda kabelova

828.81 Vedeni kabelova sdélovaci dalkova
Konstrukéné materidlova charakteristika:

828.81.1 Umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad
Druh stavebni akce:

828.81.1.1 Novostavba objektu

10-09.2 Prelozka sdélovaciho vedeni telefonu

JKSO:

828 Vedeni elektrické a drahy visuté

828.8 Vedeni podzemni slaboprouda kabelova

828.81 Vedeni kabelova sdélovaci dalkova
Konstrukéné materidlova charakteristika:

828.81.1 Umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad
Druh stavebni akce:

828.81.1.9 Ostatni stavebni akce

10-09.3 Pripojka kabelové sité

JKSO:
828 Vedeni elektrické a drahy visuté
828.8 Vedeni podzemni slaboprouda kabelova
828.81 Vedeni kabelova sdélovaci dalkova
Konstrukéné materidlova charakteristika:
828.81.1 Umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad

Druh stavebni akce:
828.81.1.1 Novostavba objektu



-11 -

10-10 Verejné osvétleni

JKSO:

828 Vedeni elektrické a drahy visuté

828.7 Vedeni podzemni silnoprouda kabelova

828.75 Sité kabelové osvétlovaci nizkého napéti véetné sloupt a svitidel
Konstrukéné materidlova charakteristika:

828.75.1 Umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad

Druh stavebni akce:
828.75.1.1 Novostavba objektu



5. Rekapitulace nakladu:

STAVEBNI OBJEKTY:
S0-01 Stavebni objekt - Komunitni dim
e S0-01 1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
e S0-01 1.2 Stavebné konstrukéni feSeni
e S0-01 1.3 Pozarné bezpecnostni feseni
e TPS 1.4 Technika prostfedi staveb

INZENYRSKE OBJEKTY:
10-01-10-10 InZenyrské objekty

PROVOZNi SOUBORY:
PS-01 Osobni vytah

OSTATNi NAKLADY:
ON Ostatni naklady

VEDLEJSi NAKLADY:
VN Vedlej8i naklady

VYROBNi DOKUMENTACE:
VD Vyrobni dokumentace

DOPLNENE POLOZKY:
DOP Doplnéné polozky

-12 -
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6. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy URS, spole¢nosti URS Praha a.s.,
pro rok 2015 a individuélniho popisu.

Cast polozek obsaZenych v soupisu je pfevzata z cenové soustavy URS, ostatni polozky jsou definovany individualnim
popisem.



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové Fizen)

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum:

Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:

Uchazet: IC:
Vyplii Gdaj DIC:

Projektant: I¢:
SANTIS a.s. DIC:

Poznamka:

23.02.2016

Vyplii (daj
Vypli (daj

Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena's DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybé&rové fizeni)
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
S0-01 50-01 KOMUNITNi DUM 0,00 0,00  STA
1.1,1.2,1.3 1.1 Architektonicko-stavebni feseni, 1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni, 1.3 Pozarné bezpecnost. feseni 0,00 0,00 Soupis
1.4 a) Zafizeni pro vytapéni + MaR 0,00 0,00 Soupis
1.4 b) Vnitini rozvod plynu 0,00 0,00 Soupis
1.4 ¢) Zarizeni vzduchotechniky 0,00 0,00 Soupis
1.4 d) Zdravotné technické instalace 0,00 0,00 Soupis
1.4 e) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody 0,00 0,00 Soupis
1.4 f) Zarizeni slaboproudé elektrotechniky 0,00 0,00 Soupis
10-01 10-01 PRIPRAVA UZEMi + HTU 0,00 0,00 ING
10-02 10-02 TERENNi A SADOVE UPRAVY 0,00 0,00 ING
10-03 10-03 ZPEVNENE PLOCHY, PARKOVISTE 0,00 0,00 ING
10-04 10-04 OPERNE ZDI, OPLOCENi 0,00 0,00 ING
10-05 10-05 KANALIZACE 0,00 0,00 ING
10-05.1 10-05.1 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE 0,00 0,00  Soupis
10-05.2 10-05.2 VNITROAREALOVA DESTOVA KANALIZACE 0,00 0,00  Soupis
10-05.3 10-05.3 RETENCNI NADRZ 0,00 0,00  Soupis
10-05.4 10-05.4 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE 0,00 0,00  Soupis
10-06 10-06 VODOVOD 0,00 0,00 ING
10-06.1 10-06.1 PRIPOJKA VODOVODU 0,00 0,00  Soupis
10-07 10-07 PLYNOVOD 0,00 0,00 ING
10-07.1 10-07.1 PRIPOJKA PLYNOVODU STL 0,00 0,00  Soupis
10-08 10-08 EL. ENERGIE NN 0,00 0,00 ING
10-08.1 10-08.1 PRIPOJKA EL. ENERGIE NN 0,00 0,00  Soupis
10-09 10-09 SELOVACi VEDENI 0,00 0,00 ING
10-09.1 10-09.1 PRIPOJKA SDELOVACIHO VEDENI TELEFONU 0,00 0,00  Soupis
10-09.3 10-09.3 PRIPOJKA KABELOVE SITE 0,00 0,00  Soupis
10-10 10-10 VEREJNE OSVETLENi 0,00 0,00 ING
PS-01 PS-01 OSOBNi VYTAH 0,00 0,00 PRO
ON 1 ON OSTATNi NAKLADY - GEODETICKE VYTYCENi 0,00 0,00  VON
ON 2 ON OSTATNi NAKLADY - GEOMETRICKY PLAN 0,00 0,00  VON
ON3 ON OSTATNi NAKLADY - DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENi STAVBY 0,00 0,00  VON
VN1 VN VEDLEJSi NAKLADY - ZIMNi OPATREN{ 0,00 0,00  VON
VN 2 VN VEDLEJSi NAKLADY - LETNi OPATREN{ 0,00 0,00  VON
VN3 VN VEDLEJSi NAKLADY - ZARIiZENI STAVENISTE 0,00 0,00  VON
ON, VN OSTATNI + VEDLEJSi NAKLADY 0,00 0,00  VON
VD VD VYROBNi DOKUMENTACE 0,00 0,00  VON
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: 50-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavebni reseni, 1.2 Stavebné konstruk¢ni reseni, 1.3 Pozarné bezpecnost. res
Ks0:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazet: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: $0-01 - SO-01 KOMUNITNI DUM
Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavebni reseni, 1.2 Stavebné konstrukéni reseni, 1.3 Pozarné bezpecnost. reSeni
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
6 - Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 0,00
712 - Povlakové krytiny 0,00
713 - Izolace tepelné 0,00
714 - Akusticka a protiotfesova opatieni 0,00
762 - Konstrukce tesarské 0,00
763 - Konstrukce suché vystavby 0,00
764 - Konstrukce klempifské 0,00
766 - Konstrukce truhlarské + soupis movitych véci 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
781 - Dokoncovaci prace - obklady keramické 0,00
783 - Natéry 0,00
784 - Dokoncovaci prace - malby 0,00
INT - INTERIER BEZ DEKORACNICH DOPLKKU 0,00
0 -'V§eobecné konstrukce a prace 0,00
PBR - Doplnéni 0,00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavebni reseni, 1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni, 1.3 Pozarné bezpecnost. reseni

Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Dle vybérového Fizeni

PC Typ Kod

Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

‘ 1 ‘ K ‘1151012017

Cerpéni vody na dopravni vjiku do 10 m primémy pritok do 500 l/min. ‘ hod ‘ uo,ooo‘

0,00

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramémny pritok do 500 L/min.
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je odhad, nutno doplnit uchazecem predpoklddanou dobu Eerpdni.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.

Odhad - 10 dni
1024 "hod" 240,000

‘ 2 ‘ K ‘1151013017

Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 l/min ‘ den

10,000‘

0,00

Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravni vyéku do 10 m pritok do 500 U/min
Pozndmka k polozce:
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.

Odhad - 10 dni
10 "dni" 10,000

1222011011
912217

o ivky a s Sené s ph
prostiedek v horniné t'. 3 od 100 do 1000 m3.

vykopku na do 3 m nebo s nalozenim na dopravni m3 176,400

0,00

Odkopavky a prokopavky nezapaené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tF. 3 od 100 do 1000 m3.
Pozndmka k polozce:

Odkopavky z urovné HTU - prohloubeni figur HTU.

Téitelnost zeminy: 70% tF. 3, 20% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.

Prohloubeni figur HTU - tF. 3 - 70%
210,0"'m3" 210,000
Soucet 210,000

210,01,20 *m3; Celkovy objem vykopané zeminy + 20% pfirézka - strojni provedeni vykopu" 252,000

252,0%0,70 "m3; 70% zeminy tf. 3" 176,400

1222011091
912217

o p vikopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na dopravni

rokops .
prostredek v horning tF. 3. Priplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3. m3 | 176,400

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tF. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.

Pozndmka k polozce:

Odkopavky z urovné HTU - prohloubeni figur HTU.

Téitelnost zeminy: 70% tF. 3, 20% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.
Prohloubeni figur HTU - tF. 3 - 70%

252,0 "m3; Celkovy objem vykopané zeminy" 252,000
252,010,70 *m3; 70% zeminy tF. 3" 176,400

1223011011
919652217

Odkopavky a 4 Zené s pr im vykopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na dopravni

prostfedek v horniné tF. 4 do 100 m3 m3 50,400

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tF. 4 do 100 m3
Pozndmka k polozce:

Odkopdvky z trovné HTU - prohloubent figur HTU.

Tézitelnost zeminy: 70% tF. 3, 20% tF. 4, 10% tF. 5.

Véetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.

Prohloubeni figur HTU - tF. 4 - 20%
210,0 'm3" 210,000
Soucet 210,000

210,0%1,20 "m3; Celkovy objem vykopané zeminy + 20% pirazka - strojni provedeni vykopu" 252,000
252,0%0,20 "m3; 20% zeminy tf. 4" 50,400

1223011091
912217

[o] avky a a Zené s pr im vykopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na dopravni

prostfedek v horniné tF. 4. PFiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4. m3 50,400

0,00

Odkopévky a prokopavky nezapazené s prehozenim vikopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v horniné tF. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.

Pozndmka k polozce:

Odkopdvky z trovné HTU - prohloubent figur HTU.

Tézitelnost zeminy: 70% tF. 3, 20% tF. 4, 10% tF. 5.

Véetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
Prohloubeni figur HTU - tF. 4 - 20%

252,0 "m3; Celkovy objem vykopané zeminy" 252,000
252,0%0,20 "m3; 20% zeminy tf. 4" 50,400

122301011
9196522157

[o] avky a & Zené s pr im vykopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na dopravni

prostiedek v horniné t. 5 do 100 m3 m3 25,200

Odkopavky a prokopavky nezapaené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tF. 5 do 100 m3
Pozndmka k polozce:

Odkopavky z urovné HTU - prohloubeni figur HTU.

Téitelnost zeminy: 70% tF. 3, 20% tF. 4, 10% tF. 5.

Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.

Prohloubent figur HTU - tF. 5 - 10%

210,0"'m3" 210,000
Soucet 210,000
210,01,20 *m3; Celkovy objem vykopané zeminy + 20% pfirézka - strojni provedeni vykopu" 252,000
252,00,10 “m3; 10% zeminy tF. 5 25,200

Strana 5z 183




Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
6 | K 11611011011 91217 | SVislé premisténi vikopku véetné nalozeni do dopravni nadoby a s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu | 226,800 000
nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4, pfi hloubce vykopu do 4,0 m.
Svislé premisténi vykopku véetné nalozeni do dopravni nadoby a s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 1 az 4, pii hloubce vykopu do 4,0 m.
Pozndmka k polozce:
Odkopavky z trovné HTU - prohloubent figur HTU.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
Prohloubent figur HTU - svislé premisténi vykopku - tF. 1 - 4
176,40+50,40 "m3" 226,800
o | K 1611011011 Svislé premisténi vykopku véetné nalozeni do dopravni nadoby a s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu 5 25,200 0,00
912176 nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 5 az 7, pi hloubce vykopu do 4,0 m. m » B
Svislé premisténi vykopku véetné nalozeni do dopravni nadoby a s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostredku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vykopu do 4,0 m.
Pozndmka k polozce:
Odkopavky z urovné HTU - prohloubeni figur HTU.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.
Prohloubeni figur HTU - svislé premisténi vykopku - tF. 5 - 7
25,20 "'m: 25,200
10| K 162701106 917 | Vodorovné premisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni . 281,600 0.00
vykopku, aviak se slozenim, bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim, bez rozhruti z horniny tF. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Pozndmka k polozce:
Odkopdvky z trovné HTU - prohloubent figur HTU.
Vodorovné premisténi vykopku na mezideponii v misté stavby + z do zdsypis a ndsypil jch konstrukc.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
Vodorovné premisténi vykopku na i ii + do zasypl za yeh kei. - tF. 1-4
176,40+50,40 "m3; Na mezideponii - vykopek” 226,800
Mezisoucet 226,800
4,40+50,40 "m3; Do zasypli a nasypl - velmi vhodna zemina” 54,800
Mezisoucet 54,800
Soucet 281,600
111 K 1162701106 917 | Vodorovné premisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni . 50,400 0.00
vykopku, aviak se slozenim, bez rozhrnuti z horniny tf. 5 az 7 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim, bez rozhruti z horniny tF. 5 a# 7 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Pozndmka k polozce:
Odkopdvky z trovné HTU - prohloubent figur HTU.
Vodorovné premisténi vykopku na mezideponii v misté stavby + z do zdsypi a ndsypil jch konstrukc.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
Vodorovné premisténi vykopku na i ii + do zasyp za ych kei. - tF. 5-7
25,20 "m3; Na mezideponii - vykopek™ 25,200
Mezisoucet 25,200
25,20 "m3; Do zasypu a nasypll - velmi vhodna zemina” 25,200
Mezisoucet 25,200
Soucet 50,400
12| K 117120110198 9127 | V1oZeni sypaniny do nasypi s rozprostenim sypaniny ve vrstvitch a s hrubym urovninim nezhutnénjch z . 252,000 000
jakychkoliv hornin - rozprostreni a urovnani vykopku na mezideponii v misté stavby.
Ulozeni sypaniny do nasypii s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych z jakychkoliv hornin - rozprostieni a urovnani vykopku na mezideponii v misté stavby.
Pozndmka k polozce:
Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou! velmi vhodnou a nevhodnou do zdsypi zdkladowych konstrukci.
Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
RozprostFeni vykopku na mezideponii v misté stavby
252,0 "m3; Ulozeni na mezideponii - vykopek™ 252,000
Soucet 252,000
13 67101 102919965 éni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny - nakladan, mnoZst pres 100 m3 do 1000 | 226,800 0.00
7 m3, z hornin tF. 1 az 4.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnoZstvi pres 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tf. 1 az 4.
Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi velmi vhodné zeminy z mezideponie do zdsypti a ndsypi zdkladovych konstrukci + prebytecné zeminy na skiddku k likvidaci - naloZeni na dopravni prostredek.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.
Nakladani zeminy na dopravni prostiedek - tF. 1-4
50,40+4,40 "m3; Odvoz z mezideponie do zsypi a nasypi zkladovych konstrukci 54,800
172,0 "m3; Odvoz z mezideponie na skladku - likvidace" 172,000
Soucet 226,800
skladani a vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
14 K 167101102b919965 \é 12 p 'ykopt ypaniny m3 25,200 0,00
72 tf.5az7.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin t7. 5 a2 7.
Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi velmi vhodné zeminy z mezideponie do zdsypii a ndsypi zdkladovych konstrukci - naloZeni na dopravni prostFedek.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst HTU a zdklady.
Nakladani zeminy na dopravni prostiedek - tF. 5-7
25,20 *m3; Odvoz z mezideponie do zsypli a nésypii zakladovych konstrukci® 25,200
Souget 25,200
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
15| k |1627011061596522 vikopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny tF. 1 a2 5 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele 5 172,000 0.00
m ) )

stavby.
Véetné predani osob& opravnéné k na

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny tF. 1z 5 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Véetné predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
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Pozndmka k poloZce:
Vodorovné premisténi vkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, avak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 az 5 na vddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné prieddni osobé oprdvnéné k naklddani s odpady - napf. uloZeni na sklddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvina osobé opravnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku

172,0 "m3; Odvoz na skladku" 172,000
M Velmi vhodna zemina (kamenitopis&ity material frakce 0-64 mm o idealni vlhkosti) - zasypy z velmi vhodné
171531111 . M . T . . s L o <.
16| K 9120657 zeminy. Vetné rozhrnuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, urovnani povrchu, véetné zhutnéni (parametry hutnéni | m3 80,000 0,00
viz PD).
M Velmi vhodna zemina (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm o idealni vihkosti) - zésypy z velmi vhodné zeminy. Vetné rozhrnuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, urovnani povrchu, véetné zhutnéni (parametry hutnéni viz PD).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: VyuZiti z vytéiené zeminy na misté v ramci vykopu zdkladii - velmi vhodnd zemina - kamenitopiscity materidl frakce 0-64 mm o idedni vihkosti.
Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou! velmi vhodnou a nevhodnou do zdsypi zdkladovych konstrukci.
Nutno dohodnout roztiidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.
Zdsypy zdkladovych konstrukci - postup provddéni viz TZ (postupné provddéni jednotlivych vrstev ndsypti v tloustce 250 mm, véetné rozhrnuti zeminy, tvarovdni jednotlivych vrstev a zhutnéni po vrstvdch dle poZadavkii TZ).
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.
Zasypy - velmi vhodna zemina
80,0 "m3" 80,000
Soucet 80,000
1819511021191965 | Uprava a urovnani dna do predepsaného profilu a spadu v horning tf. 1 az 5 se zhutnénim. Parametry hutnéni
17 ’ predep P P i m2 | 385,000 0,00
2217 viz PD.
Uprava a urovnani dna do predepsaného profilu a spadu v horning tf. 1 aZ 5 se zhutnénim. Parametry hutnéni viz PD.
Pozndmka k polozce:
Veetné ochrany zdkladové spdry pred poskozeni ymi nebo klimatickymi viivy.
Veetné ruéniho (piipadné drobné mechanismy) docisténi zkladove spdry - cca v tl. poslednich 150 mm. ZS - v jednotné kvalité, rutné zacisténd.
Odkopavky z urovné HTU - prohloubeni figur HTU.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst HTU a zdklady.
Uprava a urovnani dna vykopii
385,0 'm2" 385,000
Soucet 385,000
‘ 18 ‘ K ‘132731 3216117 D+M Lokalni sanace zakladové spary z betonu prostého C12/15. ‘ m3 ‘ 7,000‘ 0,00
D+M_Lokalni sanace zakladové spary z betonu prostého C12/15.
Pozndmka k polozce:
PH provddéni Z5 Ize predpoklddat drobné vyskové Upravy v zdvislosti na kvalité podiozi.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst zdklady.
Lokalni sanace zakladové spary
7,0 "'m3" 7,000
2 - Zakladani 0,00

Velkoprofilové vrty svislé zapaZené ocelovymi paZnicemi priméru do 450 mm, v hl do 5 m v horniné tf. V.
19 | K |226211516a965217 |Vetné likvidace vytéZené zeminy - nalozeni na dopravni prostfedek, vodorovné premisténi na obvyklém m 11,500 0,00
dopravnim prostfedku (pocet km dle nabidky zhoto

Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi priméru do 450 mm, v hl do 5 m v horniné tF. V.
Véetné likvidace vytézené zeminy - nalozeni na dopravni prostredek, vodorovné premisténi na obvykiém dopravnim prostredku (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), ulozeni a predani zeminy na skladce, véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:
Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi praméru do 450 mm, v hi do 5 m v horniné tF. V.
Véetné likvidace vytéZené zeminy - naloZeni na dopravni prostedek, vodorovné premisténi na obvyklém dopravnim prostiedku (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), uloZeni a preddni zeminy na skiddce, véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozadovand tnosnost pilot viz PD.
PD predpoklddd vetknuti pilot v horniné R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientaéni, pro jednotlivé piloty bude upiesnéno na stavbé dle hloubky unosného podlozi.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst zdklady, stavebné konstrukéni édst, HTU.

P4-hl.2,5m, pr. 0,4m, 4 ks

2,504 "m" 10,000
Mezisoucet 10,000
10,0°0,15 "m; 15% pfirézka - nepresnosti vrtanim® 1,500
Soucet 11,500

Velkoprofilové vrty svislé zapaZené ocelovymi paznicemi priméru pres 450 do 650 mm, v h do 5 m v horniné tF.

20 | K |226211516a965227 m 116,725 0,00

V.
Vetné likvidace vytézené zeminy - nalozeni na dopravni prostfedek, vodorovné premisténi na obvyklém
dopravnim prostfedku (pocet km dle nabi

Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi priméru pres 450 do 650 mm, v hi do 5 m v horniné tF. V.

Véetné likvidace vytéené zeminy - naloZeni na dopravn prostfedek, vodorovné premisténi na obvyklém dopravnim prostredku (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), uloZeni a predani zeminy na sklddce, véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Pozndmka k polozce:

Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi priméru pres 450 do 650 mm, v hi do 5 m v horniné tF. V.

Veetné likvidace vytézené zeminy - naloZeni na dopravni prostiedek, vodorovné premisténi na obvyklém dopravnim prostredku (poZet km dle nabidky zhotovitele stavby), uloZeni a preddni zeminy na skiddce, véetné poplatku za sklddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozadovand unosnost pilot viz PD.
PD pfedpoklddd vetknuti pilot v horniné R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientazni, pro jednotlivé piloty bude upfesnéno na stavbé dle hloubky unosného podlozi.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst zdklady, stavebné konstrukéni &dst, HTU.

P1-hl.2,5m, pr. 0,63 m, 15 ks

2,50*15 "m" 37,500
P2-hl. 4,0 m, pr. 0,63 m, 16 ks

4,016 "m" 64,000
Mezisoucet 101,500
101,50°0,15 "m; 15% prirazka - nepresnosti vrtanim" 15,225
Soucet 116,725

Velkoprofilové vrty svislé zapaZené ocelovymi paZnicemi priméru pres 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v
226211516a965227 |horniné t¥. V.

6 Véetné likvidace vytéZené zeminy - nalozeni na dopravni prostfedek, vodorovné pfemisténi na obvyklém
dopravnim prostredku (pocet km dle

m 75,900 0,00
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Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi priméru pres 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v horniné tF. V.

Véetné likvidace vytéené zeminy - naloZeni na dopravn prostfedek, vodorovné pfemisténi na obvyklém dopravnim prostredku (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), uloZeni a predani zeminy na sklddce, véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Pozndmka k polozce:

Velkoprofilové vrty svislé zapazené ocelovymi paznicemi priméru pres 450 do 650 mm, v hi od 5 do 10 m v horniné tF. V.

Veetné likvidace vytézené zeminy - naloZeni na dopravni prostiedek, vodorovné premisténi na obvyklém dopravnim prostredku (poZet km dle nabidky zhotovitele stavby), uloZeni a preddni zeminy na skiddce, véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozadovand unosnost pilot viz PD.
PD pfedpoklddd vetknuti pilot v horniné R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientazni, pro jednotlivé piloty bude upfesnéno na stavbé dle hloubky unosného podlozi.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst zdklady, stavebné konstrukéni &dst, HTU.

P3 - hl. 5,50 m, pr. 0,63 m, 12 ks

5,502 'm" 66,000
Mezisoucet 66,000
66,00,15 "m; 15% prirazka - nepesnosti vrtanim" 9,900
Soucet 75,900

231212111a965c21 |D+M  ZFizeni vyplné pilot zapaZenych s vytazenim paznic z vrtu svislych z betonu Zelezového - beton C 25/30 -

7 XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, pfi priméru piloty od 400 do 650 mm m3 61,816 0,00

D+M  Ziizeni vyplné pilot zapazenych s vytazenim painic z vrtu svislych z betonu Zelezového - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, pii priméru piloty od 400 do 650 mm
Pozndmka k polozce:

Pozadovand tnosnost pilot viz PD.

PD predpoklddd vetknuti pilot v horniné R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientaéni, pro jednotlivé piloty bude upFesnéno na stavbé dle hloubky unosného podlozi.

Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

P1-P4
0,312*(2,50*15+4,0'16+5,50'12)+0,126'2,50*4 "m3" 53,520

53,520°0,1 "m3; 10% prirazka - vrchni ¢ast pilot - nadspotieba” 5,352

Soucet 58,872
58,872"1,05 "m3” 61,816

D+M Vyztu pilot betonovanych do zemé, ocel z betonafské oceli 10 505 (R)
23| K [231611114a965217 Vietné dalsiho kovani (vé. povrchové tpravy).
Véetné veskerého piislusenstvi a doplitkii (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, atd.).

3,170 0,00

D+M_VyztuZ pilot betonovanych do zemé, ocel z betonarské oceli 10 505 (R)

Véetné dalsiho kovani (vE. povrchové tpravy).

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, atd.).
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Konce vyztuze zahnout do zdkladovych konstruk
Pozn.: Armovaci kose doporucujeme provddét na stavenisti a prizpisobit déce pilot.

Pozadovand unosnost pilot viz PD.
Konstrukei Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Vyztuz pilot P1-P4
3170,0 "kg" 3170,000
3170,0/1000 "t" 3,170

Odbourani vrchni znehodnocené &sti vyplné betonovych pilot pi priméru piloty pes 400 do 650 mm.
24| K |239111112a965217 |VEetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné pfepravy a slozeni vybouranych hmot na | m3 5,352 0,00
meziskladce.

Odbourani vrchni znehodnocené Easti vyplné betonovych pilot pfi prméru piloty pres 400 do 650 mm.

Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné pepravy a slozeni vybouranych hmot na meziskladce.
Pozndmka k polozce:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni &dst.

P1-P4
5,352 "m3" 5,352

[25] K [2242 PC-03a7 St&hovani vrtné soupravy i 1,000 0,00

Stéhovani vrtné soupravy
Pozndmka k polozce:
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

279322511 D+M Podbetonavky + podkladni beton (tl. 50 mm) zakladovych konstrukci - monolitické, z betonu prostého tf.

919652217 C16/20-XC2. m3 48,000 0,00

D+M Podbetonavky + podkladni beton (tl. 50 mm) zakladovych konstrukci - monoliticke, z betonu prostého tf. C16/20-XC2.
Pozndmka k polozce:
A1, A2, A4

Konstrukei Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Vyska drovné zdkladové spdry je uréend orientaéné a bude upFesnéna na zdkladé skuteénych poméri na stavenisti tak, aby byla splnéna poZadovand tnosnost zdkladové spdry dle PD.
Nutno zalofit do unosné zeminy, do nezdmrzné hioubky.

Véetné vytvoreni a provedeni prostupl, drdzek, sekacich praci, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.

Prostupy opatit typovou prostupkou s énim. Prostupy v misté iho betonu a ivky obalit izolaci (napF. obaleni kanalizace v misté zdkl. pasii deskami z minerdni viny tl. 30 mm - viz odk. &. 4 na vykr. 01 Zdklady).
Trubni vedeni v misté priichodu bet. konstrukcemi oddilatovat pénovou pdskou.

Veskeré dilatacni spary budou opatieny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).

Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.
Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni Edst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Podbetonévky zékladovjch pasti + podkladni beton tl. 50 mm, monolitické

21,0+19,0 "'m3" 40,000
Mezisoucet 40,000
40,01,20 "m3; BetonaZ piimo do vykopu" 48,000

D+M é za é konstrukce (za é pasy) - monolitické, z betonu (bez vyztuze) tf. C 25/30 -
XA1-XC4-XF1. m3 58,050 0,00
Vcetné zfizeni a odstranéni bednéni.

631311136 A17
996527

N
N
=

D+M  Zelezobetonové zakladové konstrukce (zakladové pasy) - monolitické, z betonu (bez viztuze) tF. C 25/30 - XA1-XC4-XF1.
Veetné zizeni a odstranéni bednéni.
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PC Typ

Kod

Cena celkem

Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cenova soustava

[CZK]

Pozndmka k polozce:
Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Vyska drovné zdkladové spdry je uréend orientaéné a bude upFesnéna na zdkladé skuteénych poméra na stavenisti tak, aby byla splnéna poZadovand nosnost zdkladové spdry dle PD.
Nutno zalofit do unosné zeminy, do nezdmrzné hioubky.

Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, drdzek, sekacich praci, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.

Prostupy opatiit typovou prostupkou s dotésnénim. Prostupy v misté iho betonu a ivky obalit izolaci (napf. obaleni kanalizace v misté zdkl. pasii deskami z minerdlni viny tl. 30 mm - viz odk. &. 4 na vykr. 01 Zdklady).
Trubni vedeni v misté priichodu bet. konstrukcemi oddilatovat pénovou pdskou.

Veskeré dilatacni spary budou opatieny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni Edst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

7B zékladové konstrukce - zakladové pasy

170,00,77+0,40 "m3; Z4K.. pasy ZP1, tl. 400 mm" 52,360
9,50*0,77+0,40 “m3; ZaK.. pasy ZP2, tl. 400 mm" 2,926
Mezisoucet 55,286
55,286*1,05 'm3" 58,050

631311136 517
996527

D+M Zelezobetonové zakladové konstrukce - desky + stény (revizni + vytahova Sachta) - monolitické, z betonu
(bez vyztuze) tF. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. m3 18,344 0,00
Véetné ziizeni a odstranéni bednéni.

D+M  Zelezobetonové zakladové konstrukce - desky + stény (revizni + vytahova achta) - monolitické, z betonu (bez vyztuze) tf. C 25/30 - XA1-XCA-XF1.
Veetné zizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

Pozn.: V misté dvefi provést drdzku, rozméry viz PD.

A2, 43, A4
Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Vyska drovné zdkladové spdry je uréend orientaéné a bude upFesnéna na zdkladé skuteénych poméra na stavenisti tak, aby byla splnéna poZadovand tnosnost zdkladové spdry dle PD.
Nutno zalofit do unosné zeminy, do nezdmrzné hioubky.

Véetné vytvoreni a provedeni prostupil, drdzek, sekacich praci, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.

Prostupy opatiit typovou prostupkou s dotésnénim. Prostupy v misté iho betonu a ivky obalit izolaci (napf. obaleni kanalizace v misté zdkl. pasii deskami z minerdlni viny tl. 30 mm - viz odk. &. 4 na vykr. 01 Zdklady).
Trubni vedeni v misté priichodu bet. konstrukcemi oddilatovat pénovou pdskou.

Veskeré dilatacni spary budou opatieny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni Edst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

7B zakladové konstrukce - desky + stény pro Sachty
1,70*0,200 "m3; Revizni Sachta - deska tl. 200 mm" 0,340

5,900,200 "m3; Revizni Sachta - stény tl. 200 mm" 1,180
Mezisoucet 1,520

12,600,300 "m3; Vytahova 3achta - deska tl. 300 mm" 3,780
19,800,300 "m3; Vytahova $achta - stény tl. 300 mm" 5,940
8,700,300 "m3; Vytahova 3achta - deska tl. 300 mm" 2,610

18,100,200 "m3; Vytahova 3achta - stény tl. 200 mm" 3,620
Mezisoucet 15,950
Soucet 17,470
17,470"1,05 "m3” 18,344

631311136
9196321a7

D+M Zelezobetonova deska - monoliticka, z betonu (bez vyztuze) tf. C 25/30 - XA1-XC4-XF1, tl. 150 mm.

Vetné zfizeni a odstranéni bednéni. m3 56,858 0,00

D+M Zelezobetonova deska - monoliticka,  betonu (bez vyztuze) tf. C 25/30 - XAT-XC4-XF1, tl. 150 mm.
Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:
Al

Konstrukci lze zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Vyska tirovné zdkladové spdry je uréend orientaéné a bude upFesnéna na zdkladé skuteénych poméri na stavenisti tak, aby byla splnéna poZadovand tnosnost zdkladové spdry dle PD.
Nutno zalofit do tinosné zeminy, do nezdmrzné hloubky.

Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, drdZek, sekacich praci, provedeni chrdnicek ve. utésnéni, tésnicich plechi, profild, atd.
Prostupy opatiit typovou prostupkou s Prostupy v misté iho betonu a ivky obalit izolaci (napf. obaleni kanalizace v misté zdkI. pasi deskami z minerdlni viny tl. 30 mm - viz odk. &. 4 na vykr. 01 Zdklady).
Trubni vedeni v misté priichodu bet. konstrukcemi oddilatovat pénovou pdskou.

Veskeré dilatatni spdry budou opatFeny dilatagnim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrdnicky typové - komplet (pouzdro chrdnitky s tésnici manzetou V. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi pristusenstvi).

Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.
Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

1B deska, tl. 150 mm

361,00,150 "'m2; A1" 54,150
Soucet 54,150
54,150*1,05 "'m3" 56,858

2733136111aa6
917

D+M Piiplatek k desce + sténam monolitickjm ze Zelezobetonu - priplatek za provedent dilataci desky + stén
(Gprava a provedeni dilataci dle TZ). m2 | 427,800 0,00
Véetné veskerého piislusenstvi, dopiiki, kotevnich a spojovacich prvki, atd. (napf. lidty, profily, tmel, tr

D+M Pfiplatek k desce + sténam monolitickym ze Zelezobetonu - priplatek za provedent dilataci desky + stén (Uprava a provedeni dilataci dle TZ).
Véetné veskerého prislusenstvi, dopiikii, kotevnich a spojovacich prvki, atd. (napf. listy, profily, tmel, trvale pruzny material, atd.) ...

Pozndmka k polozce:

D+M Priplatek k desce + sténdm monolitickjm ze Zelezobetonu - priplatek za provedeni dilataci desky + stén (tprava a provedeni dilataci dle T2).
Véetné veskerého prislusenstvi, dopriki, kotevnich a spojovacich prvkd, atd. (napf. listy, profily, tmel, trvale pruzny materidl, atd.) ...

AT- A4

Veskeré dilatatni spdry budou opatFeny dilatagnim tésnicim profilem.
Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Viz Seznam referencnich standardd.

78 zékladové deska + stény
361,0 "m2; A1 361,000
5,90+1,70 "m2; Revizni Sachta” 7,600
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PC Typ Kod

Popis MJ MnoZzstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

19,80+12,60+18,10+8,70 "m2; Vytahova 3achta”
Soucet

59,200
427,800

31| K |237584 KOT 91217

D+M Piplatek za kotveni do zakladové konstrukce. soub
Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikli (napf. kotevni a spojovaci prvky, povrchova Gprava, atd.). or

1,000

D+M Pfiplatek za kotveni do zakladové konstrukce.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, povrchové tprava, atd.).
Pozndmka k polozce:

Poiadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni &dst.

Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

273361a86
9196522217

DeM Vyztuz 3 ych zakladovjch konstrukei (z4 é pasy, desky, Sachty) - vyztuz betonafskou
oceli 10 505 (R) + KARI sit’ 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.

Veetné dalsiho kovani (vE. povrchové dpravy).

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikd

10,820

D+M  Vjztuz Zelezobetonovych zakladovych konstrukei (zakladové pasy, desky, Sachty) - vyztuZ betonafskou oceli 10 505 (R) + KARI sit 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.

Veetné daléiho kovani (vE. povrchové tpravy).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, doplitky, FeSent prostupd, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M  Vyiztuz Zelezobetonovych zdkladovjch konstrukei (zdkladové pasy, desky, Sachty) - wiztuZ betondfskou oceli 10 505 (R) + KARI sit' 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.

Veetné dalsiho kovdni (ve. povrchové dpravy).
Veetné veskerého pislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, feseni prostupi, atd.).

Konstrukci lze zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Vyztuz zékladovych konstrukci - zékladové pasy, desky, Sachty

6750,0+910,0+3160,0 "kg" 10 820,000
Mezisoucet 10 820,000

10820,0/1000 "t"

10,820

3231311136 7
9139217

D+M Ochranna vrstva hydroizolace - ochranny cementovy potér, tl. 30 mm.

e v 1. P m3
Vcetné zfizeni a odstranéni bednéni.

14,121

D+M_Ochranna vrstva hydroizolace - ochranny cementovy potér, tl. 30 mm.
Veetné zizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

Al, A2, A4

Véetné vytvoreni a provedeni prostupil, drdzek, sekacich praci, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.
Prostupy opatfit typovou prostupkou s énii
Trubni vedeni v misté priichodu bet. konstrukcemi oddilatovat pénovou pdskou.
Veskeré dilatacni spdry budou opatieny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).

Pozadované charakteristiky - viz PD.
Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni Edst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Ochranna vrstva hydroizolace - cementovy potér, tl. 30 mm
(432,0+14,0+2,3)°0,030 "m3; A1+A2+A4"

Soucet

13,449*1,05 "m3"

13,449
13,449
14,121

Prostupy v misté iho betonu a ivky obalit izolaci (napf. obaleni kanalizace v misté zdkl. pasii deskami z minerdini viny tl. 30 mm - viz odk. &. 4 na vykr. 01 Zdklady).

2715311113159652
2217

D+M  Konstrukéni vrstva ze térkodrti + prosivka - nasyp pod zakladovymi konstrukcemi. Frakce 0-63 mm 3D, 0-
4 mm prosivka.

Véetné zhutnéni (zhutnéni po vrstvach), parametry hutnén viz PD a TZ.

Vetné urovnani povrchu.

m3

87,000

D+M_Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti + prosiva - nasyp pod zakladovymi konstrukcemi. Frakce 0-63 mm 3D, 0-4 mm prosivka.
Veetné zhutnéni (zhutnéni po vrstvach), parametry hutnéni viz PD a TZ.

Veetné urovnani povrchu.

Pozndmka k polozce:

Al

Vyska tirovné zdkladové spdry je uréend orientaéné a bude upFesnéna na zdkladé skuteénych poméri na stavenisti tak, aby byla splnéna poZadovand tnosnost zdkladové spdry dle PD.

Nutno zalofit do tinosné zeminy, do nezdmrzné hloubky.

Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, provedeni chrdnicek ve. utésnéni, tésnicich plechi, profild, atd.
Prostupy opatit typovou prostupkou s dotésnénim.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.

Konstrukéni vrstva ze $D + prosivka, tl. min. 200 mm
72,50 "m3; At, tl. min. 200 mm"

Soucet

72,501,20 "m3; NavySeni - proménliva tl. vrstvy"

72,500
72,500
87,000

35| K 274313511.1a9527

soub

D+M Beton prosty C12/15 - zaliti ryh inzenyrskych siti provedenych pod (dolnici plané betonem. o

1,000

D+M  Beton prosty C12/15 - zaliti ryh inzenyrskych siti provedenjch pod édolnici plané betonem.

Pozndmka k polozce:
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst zdklady.

3 - Svislé a kompletni konstrukce

0,00

‘ 36‘ K ‘331123901 Sa216

D+M Vyspraveni prefabrikované konstrukce stérkou pro sjednocent povrchu ‘ m2 ‘

zo,ooo‘

o,oo‘

D+M Vyspraveni prefabrikované konstrukce stérkou pro sjednoceni povrchu
Pozndmka k polozce:

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejmeéna dst stavebné konstrukéni.

‘ 37‘ K ‘331123901 Sb216

‘D+M Montazni mechanismus (jefab) pro skelet ‘ zs ‘

40,000‘

O,UO‘

D+M_ Montani mechanismus (jefab) pro skelet

Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst stavebné konstruk
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Kod

Popis MJ MnoZzstvi

Cena celkem
[CZK]

32 CDO11 1CDOT
98906

D+M Stavebni (pravy stén, stropil a ostatnich konstrukci.
NapF. prava v mistech provedeni prostupd, otvord, prirazd, drazek, atd. soub
Véetné D+M prekladi. or

Véetné veskerého pislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M Stavebni (pravy stén, strop( a ostatnich konstrukci.

NapF. (prava v mistech provedeni prostupd, otvord, prirazd, drazek, atd.

Véetné D+M prekladd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkd, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

PoZadavky a viastnosti viz TZ.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

=

3730311512982129

D+M Dilatace - typ, (prava a provedeni dle PD a TZ. b
Véetné veskerého prislusenstvi, dopiikii, kotevnich a spojovacich prvki, atd. (napf. listy, profily, tmel, trvate | ** 1,000
pruzny material, atd.) ... or

D+M Dilatace - typ, Gprava a provedeni dle PD a TZ.

Véetné veskerého pislusenstvi, dopiiki, kotevnich a spojovacich prvki, atd. (napf. lidty, profily, tmel, trvale pruzny material, atd.)
Pozndmka k polozce:

Pozadavky a viastnosti viz TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standard.

4 - Vodorovné konstrukce

=

411133901 Fst1-16

D+M D1-D8 B stropni prefabrikované panely - filigran.

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, doplitkii, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni,
at(
Véetné Feseni a provedeni prostupl.

Vetné zfizeni a odstranéni podpérné konstru

g

m2 | 1004,000

D+M D1-D8 B stropni prefabrikované panely - filigran.
Véetné veSkerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné zfizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Pozndmka k polozce:

D+M D1-D8 2B stropni prefabrikované panely - filigrdn.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.
Véetné Feseni a provedeni prostupu.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Vypis paneld - viz vykres STO1, STO2, ST03, STO4.

Konstrukci lze zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.
Podepreni filigrdnovych desek piied betondzi bude provedeno dle ickych podklada vyrobce filigranovjch desek.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejmeéna dst stavebné konstrukéni.

ZB stropni panely - filigran
284,50 "m2; 1NP - D1-D5" 284,500
248,0 "m2; 2NP - D1-D5" 248,000

248,0 "m2; 3NP - D1-D! 248,000
223,50 "m2; 4NP - D1-D8" 223,500
Soucet 1.004,000

=

411133901
1st19656

D+M D1-D8 Nabetonavka ZB prefabrikovanych panell - filigrand, tl. 140 mm - monoliticka z betonu
Zelezového (bez vyztuze), tf. C 25/30-XC2. m3 147,588,
Véetné veskerého pfislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliikd, povrchové Upravy, dilataci, tésnéni, at

D+M D1-D8 Nabetonavka ZB prefabrikovanych paneld - filigrand, tl. 140 mm - monoliticka z betonu Zelezového (bez vyztuZe), tf. C 25/30-XC2.
Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, dopliikii, povrchové (ipravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Feseni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podpérmé konstrukce.

Vcetné ziizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M D1-D8 Nabetondvka ZB prefabrikovanych paneli - filigrdnd, tl. 140 mm - monolitickd z betonu Zelezového (bez vyztuZe), tF. C 25/30-XC2.
Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliikii, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Veetné Feseni a provedeni prostupil.

Véetné ziizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Konstrukci Ize zat&Zovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.
Podepren filigrnovjch desek pred betondzi bude provedeno die technologickjch podklada vyrobee filigrdnovych desek.
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni.

Nabetonavka filigrand, tl. 140 mm

0,14*284,50 "m3; 1NP" 39,830
0,14*248,0 "m3; 2NP" 34,720
0,14*248,0 "m3; 3NP" 34,720
0,14*223,50 "m3; 4NP" 31,290
Soucet 140,560
140,560*1,05 "'m3" 147,588

=

411321414
D96532126

D+M Stropni konstrukce - monoliticka z betonu Zelezového (bez vyztuze) ti. C 25/30-XC2, rozméry viz PD. TL.
stropni konstrukce 200 mm.

Véetné veskerého piislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkii, dopliikii, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni, m3 123,060
atd.
\

D+M Stropni konstrukce - monoliticka z betonu Zelezového (bez vyztuZe) tf. C 25/30-XC2, rozméry viz PD. TL. stropni konstrukce 200 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, dopliikii, povrchové (ipravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Feseni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podp&rmé konstrukce.

Vcetné ziizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M Stropni konstrukce - monolitickd z betonu Zelezového (bez wiztue) ti. C 25/30-XC2, rozméry viz PD. TL. stropni konstrukce 200 mm.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Veetné feseni a provedeni prostupd.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné zfizeni a odstranéni bednén.

Konstrukei lze zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni édst.

Viz odkaz €. 1 na vykr. STO1-STO4,
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava

ZB monoliticka stropni konstrukce

0,200*106,0 "m3; 1NP" 21,200
0,200*145,50 "m3; 2NP" 29,100
0,200*145,50 "m3; 3NP" 29,100
0,200*179,0 "m3; 4NP" 35,800
2,0 "m3; ozuby pro schodisté" 2,000
Soucet 117,200
117,20*1,05 "m3" 123,060

D+M  Zabetonovani prostupii ve stropni konstrukci - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30-
XC2, rozméry viz PD. TL. stropni konstrukce 200 mm. m3 2,132 0,00
Vetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliikd, povrchové Gpravy, d

411321414
D965321261

&
&
=

D+M  Zabetonovani prostupi ve stropni konstrukci - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD. TL. stropni konstrukce 200 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, doplitki, povrchové (ipravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné fedeni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M  Zabetonovdni prostupi ve stropni konstrukci - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) t. C 25/30-XC2, rozméry viz PD. TL. stropni konstrukce 200 mm.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Feseni a provedeni prostupu.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Konstrukei lze zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.

Viz odkaz vikr. STO1-STO4.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejmeéna dst stavebné konstrukéni.

Zabetonovani prostupi ve stropni konstrukci

0,530°3+0,440*1 ‘m3" 2,030
Soucet 2,030
2,030°1,05 ‘m3" 2,132

D+M P1-P3 Privlak - monoliticky z betonu Zelezového (bez vyztuze) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Véetné veskerého pislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni,
411321414
44| K atd. m3 4,066 0,00
D9653216 e . .
Véetné feSent a provedeni prostupi.

D+M P1-P3 Priiviak - monoliticky z betonu Zelezového (bez vyztuze) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, doplitkil, povrchové (ipravy, dilataci, tésnéni, atd.
Véetné fedeni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M P1-P3 Praviak - monoliticky z betonu Zelezového (bez vyztuze) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, atd.
Veetné feseni a provedeni prostupd.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné ziizeni a odstranéni bednén.

Konstrukci lze zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni.

P1-P3 - 7B monoliticky priviak

0,500,30*8,10 'm3; P1" 1,215
0,500,30%,10 "'m3; P2" 0,915
0,45%0,30*12,90 'm3; P3" 1,742
Soucet 3,872
3,872*1,05 'm3" 4,066

D+M V1-V8 Vénec - monoliticky z betonu zelezového (bez vyztuze) t. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Véetné veskerého pislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni,
atd. m3 35,175 0,00
Véetné feSent a provedeni prostupd.
ve

411321414
D96532167

IS
&
=

D+M V1-V8 Vénec - monoliticky z betonu Zelezového (bez vyztuze) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, doplitki, povrchové (pravy, dilataci, tésnéni, atd.
Véetné fedeni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M V1-V8 Vénec - monoliticky z betonu Zelezového (bez viztuze) tf. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, atd.
Veetné feseni a provedeni prostupd.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné zfizeni a odstranéni bednén.

Konstrukei lze zat&Zovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni.

V1-V8 - 7B monoliticky vénec

8,50 'm3; V1-V8, 1NP" 8,500
8,50 'm3; V1-V8, 2NP" 8,500
8,50 'm3; V1-V8, 3NP" 8,500
8,0 'm3; V1-V7, 4NP" 8,000
Soucet 33,500
33,50*1,05 'm3" 35,175

D+M Stitové stény (ZB sloupy + vénce ve 3titovych sténach) - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) ti.
411321414 C 25/30-XC2, rozméry viz PD.

D965321675 VEetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliikil, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni,
atd

m3 7,875 0,00

a
&
=
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D+M Stitové stény (ZB sloupy + vénce ve titovych sténach) - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkil, dopliikii, povrchové tpravy, dilataci, tésné
Véetné Feseni a provedeni prostupl.

Véetné zfizeni a odstranéni podpérmé konstrukce.

Vcetné ziizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M Stitoveé stény (B sloupy + vénce ve Stitovych sténdch) - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Veetné Feseni a provedeni prostupi.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Konstrukei lze zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst stavebné konstrukéni.

Stitové stény - 7B sloupy + vénce

23,75 'm3" 7,500
Soucet 7,500
7,50*1,05 "'m3" 7,875

D+M Vyztuz Zelezobetonové stropni konstrukce, vénci a privlakd, Stitovych stén - vyztuz betonafskou oceli 10
505 (R) + KARI sit’ 6x6/150x150 mm.

47| K 411361821 Vetné lemovani otvor(i 01, 02. t 32,075 0,00

D9652216 ISV PRV L
Véetné daliiho kovani (v&. povrchové (pravy).
Véetné veskerého pFislusenstv
D+M Vyztuz Zelezobetonové stropni konstrukce, vénc a praviakd, stitovych stén - vyztuz betonarskou oceli 10 505 (R) + KARI sit 6x6/150x150 mm.
Véetné lemovani otvord 01, 02.
Veetné dalsiho kovani (vE. povrchové Gpravy).
Veetné veskerého prislusenstyi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M  Vyztuz Zelezobetonové stropni konstrukce, vénci a priviaki, titovjch stén - wztuZ betondfskou oceli 10 505 (R) + KARI sit 6x6/150x150 mm.
Veetné lemovdni otvord 01, 02.
Veetné dalsiho kovdni (vE. povrchové dpravy).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napF. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupd, atd.).
Konstrukei Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména stavebné konstrukéni &dst.
Stropni konstrukce, vénce + privlaky, Stitové stény - vyztuz
380,0+7480,0+790,0 "kg; 1NP" 8 650,000
6460,0+520,0 "kg; 2NP" 6 980,000
6460,0+520,0 "kg; 3NP" 6 980,000
8360,0+870,0+235,0 "kg; 4NP" 9 465,000
Soucet 32 075,000
32075,0/1000 "t" 32,075
D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiité z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30-XC2,
rozméry viz PD.

8 K ;':;2?"“‘“”02 Vcetng veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, | m3 14,700 0,00

atd.
VEetné feseni a pro

D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiité z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
& veSkerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni, atd.
Sent a provedeni prostupd.

VEetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodisté z betonu Zelezového (bez wztuZe) tF. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Veetné Feseni a provedeni prostupi.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.
Schodisté je Feseno jako odhluénéné s pouzitim antivibracnich podiozek.
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejmeéna dst stavebné konstrukéni.

Schodisté monolitické 7B - beton

4,80 "m3; SCH1" 4,800
4,60 "m3; SCH2" 4,600
4,60 "m3; SCH3" 4,600
Soucet 14,000
14,0*1,05 "m3" 14,700

D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodisté - vyztuz betonafskou oceli 10 505 (R).
411351 SCHO1  |VEetné daliiho kovani (vE. povrchové Gpravy).
919656 Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikll (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupd, atd.).

2
3
=

t 3,280 0,00

D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monoliticke schodiité - vyztuz betonafskou oceli 10 505 (R).
Véetné dalsiho kovani (vé. povrchové tpravy).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodisté - wztuz betondrskou oceli 10 505 (R).
Veetné dalsiho kovdni (ve. povrchové dpravy).

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (nap. kotevni a spojovaci prvky, Feeni prostupd, atd.).

Konstrukci Ize zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména stavebné konstrukéni cdst.

Schodiété monolitické ZB - vyztuz

1140,0 "kg; SCH1" 1 140,000
1070,0 "kg; SCH2" 1 070,000
1070,0 "kg; SCH3" 1 070,000
Soucet 3 280,000
3280,0/1000 "t" 3,280

D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodisté (viditelné plochy) - priplatek za pohledovy beton.
Vcetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce. m2 92,000 0,00
Vcetné zfizeni a odstranéni bednéni.

327 CDO1 01
9132196

o
3
=
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PC Typ

Kod

Cena celkem

Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

D+M_SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiité (viditelné plochy) - priplatek za pohledovy beton.
Veetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Veetné zizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

Materidl bednéni:

systémové bednéni v 1. obrdtce, popr. lamino desky.

Konstrukei Ize zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.
Pozadavky na pohledovy beton PB2 - podrobnd specifikace viz TZ.
Pro betondz jch betoni je pouzit y beton.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni.

Schodisté - pohledovy beton

80,0 "'m2" 80,000
Soucet 80,000
80,01,15 "'m2" 92,000

411321414V896532
167

D+M  Vrchni monoliticka
rozméry viz PD.

Véetné montaznich ok.
Véetné veskerého piislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliik, povrchové tpravy, dilataci, tésn

st vytahové Sachty - monoliticka z betonu Zelezového (bez vyztuze) t¥. C 25/30-XC2,
m3 3,465 0,00

D+M Vrchni monoliticka st vytahové achty - monolitické z betonu Zelezového (bez vyztuZe) tF. € 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Véetné montaznich ok.

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Fesent a provedent prostupil.

Véetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Véetné zizeni a odstranéni bednéni.

Pozndmka k polozce:

D+M  Vrchni monolitickd &dst vytahové Sachty - monolitickd z betonu Zelezového (bez vyztuze) ti. C 25/30-XC2, rozméry viz PD.
Véetné montdznich ok.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Feseni a provedeni prostupi.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Véetné zfizeni a odstranéni bednéni.

Pozn.: Nutno dodrzet presné viechny rozméry a pravoiihlost Sachty.
Pozn.: Vyjtahovd Sachta je fesena pro vjtah dle specifikace v seznamu referencnich standardd. Pied i s vybranym wtahu.
Pozn.: Umisténi a tvar montdznich ok - viz ST11.

Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst stavebné konstrukéni.

Vrchni East vytahové 3achty

3,30 "'m3" 3,300
Soucet 3,300
3,30%1,05 "m3" 3,465

411321414V896532
1676

D+M Vénce, sloupky/rohy, nadprai, atd. vytahové Sachty - betonové skofepinové tvarnice (pro rohy, nadprazi,
vénce) zalité betonem Zelezovym C 25/30-XC2 (bez vyztuze - viz samostatna polozka), rozméry viz PD. m3 5,355 0,00
Vcetné veskerého prislusenstvi, kotevnich

D+M  Veénce, sloupky/rohy, nadprai, atd. vjtahové Sachty - betonové skofepinové tvarnice (pro rohy, nadprati, vénce) zalité betonem Zelezovym C 25/30-XC2 (bez vyztuZe - viz samostatna polozka), rozméry viz PD.
Veetn veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové Gpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Veetné Feseni a provedent prostupi.

Veetné zizeni a odstranéni podpérmé konstrukce.

Pozndmka k polozce:

D+M Vénce, sloupky/ rohy, nadprazi, atd. vjtahové Sachty - betonové skofepinové tvdrnice (pro rohy, nadprazi, vénce) zalité betonem Zelezovym C 25/30-XC2 (bez vyztuZe - viz samostatnd polozka), rozméry viz PD.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Véetné Feseni a provedeni prostupi.

Véetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Pozn.: V misté dvefi provést drdzku, rozméry viz PD.
Pozn.: Nutno dodrzet presné viechny rozméry a pravoiihlost Sachty.
Pozn.: Vyjtahovd Sachta je fesena pro vjtah dle specifikace v seznamu referencnich standardd. Pied i s vybranym wtahu.

Konstrukci Ize zatéZovat aZ po nabyti predepsané pevnosti
Pozadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejmeéna dst stavebné konstrukéni.

Vénce, sloupky, nadprai, atd. vytahové Sachty

5,10 'm3" 5,100
Soucet 5,100
5,10"1,05 "m3" 5,355

411361821V896522
16

D+M  Vyztuz vrchni Easti vytahové Sachty + vénci, sloupkii/rohii, nadraZi a ostatnich &asti vytahové 3achty -
vyztuz betonafskou oceli 10 505 (R) + KARI sit' 6x6/150x150 mm.

Vetné montaznich ok a dalgiho kovani (vé. povrchové Gpravy).

Véetné veskerého prf

t 1,095 0,00

D+M Vyztuz vrchni Casti vytahové Sachty + véncd, sloupkii/rohil, nadrai a ostatnich Easti vitahové Sachty - vyztuz betonafskou oceli 10 505 (R) + KARI sit 6x6/150x150 mm.
Véetné montaznich ok a dalsiho kovani (v. povrchové pravy).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M  Vyiztuz vrchni edsti vyjtahové Sachty + vénci, sloupki/ rohi, nadrazi a ostatnich dsti vytahové Sachty - vyztuZ betondiskou ocelf 10 505 (R) + KARI sit' 6x6/ 150x150 mm.
Veetné montdznich ok a dalsiho kovdni (ve. povrchové upravy).

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feeni prostupd, atd.).

Pozn.: Umisténi a tvar montdZnich ok - viz ST11.

Konstrukci Ize zat&fovat aZ po nabyti predepsané pevnosti.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména stavebné konstrukéni cdst.

Vrchni Est vytahové Sachty + vénce, sloupky, nadprai, atd. vytahové Sachty - vyztuz
490,0+25,0 "kg; Vrchni East vit. Sachty” 515,000

580,0 "kg; Sloupky, vénce, nadprai, atd. vy

580,000

Soucet 1095,000
1095,0/1000 “t" 1,095

6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 0,00
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PC Typ

Kod

Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

62 CD011965216

D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramickych tvarnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.
nitini omitka viz polozka omitka A3.

Véetné veskerého prislusenstvi a doplitkil (napF. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prky, listy, akustické | m2
Gcpavky, atd.).
Ma

306,600

D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramickych tvarnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

Vnitini omitka viz polozka omitka A3.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. t&snéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, Listy, akustické tcpavky, atd.).

Malta a preklady z tvarovek v systému vyrobce.

Véetné prekladl - preklady z tvarovek v systému véetné vyztuzeni (véetné prekladii nad veskerymi otvory, prostupy, prirazy, hydranty, atd).
Véetné FeSeni a provedeni prostupi.

Vcetné Feeni dilataci.

Pozndmka k polozce:
D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramickjch tvdrnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

VnitFni omitka viz polozka omitka A3.

Veetné veskerého pislusenstvi a dopliiki (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevn prvky, listy, akustické dcpdvky, atd.).

Malta a preklady z tvarovek v systému vjrobce.

Veetné prekladi - preklady z tvarovek v systému vietné vyztuzeni (vEetné prekladi nad veskerymi otvory, prostupy, prirazy, hydranty, atd).
Veetné feseni a provedeni prostupd.

Veetné Fesent dilataci.

Pozn.: Pozadavek na zvukovou nepriizvuénost (s akustickym utésnénim u stropni a stesni konstrukce) - viz PD a TZ.
Technickd specifikace, poZadavky na proveden, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.

Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pudorysy, fezy.

Viz Seznam referenénich standard.

Nosné zdivo z keramickych tvarnic tl. 250 mm
292,0 "m2"
292,0*1,05 "'m2"

292,000
306,600

62 CD0119652163

D+M  Nosné zdivo tl. 300 mm z keramickych tvarnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.
Vnitfni omitka viz polozka omitka A3.

VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napF. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prky, listy, akustické | m2
Gcpavky, atd.).
Ma

1 846,950

D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramickych tvérnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

Vnitfni omitka viz polozka omitka A3.

Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, Listy, akustické dcpavky, atd.).

Malta a preklady z tvarovek v systému vyrobce.

Véetné piekladi - preklady z tvarovek v systému véetné vyztuzeni (véetné prekladi nad veskerymi otvory, prostupy, prirazy, hydranty, atd).
Véetné fedeni a provedeni prostupl.

Véetné Feseni dilataci.

Pozndmka k polozce:

D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramickyjch tvdrnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0.

Vnitini omitka viz polozka omitka A3.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické dcpdvky, atd.).

Malta a pieklady z tvarovek v systému vyrobce.

Veetné piiekladi - preklady z tvarovek v systému vietné vyztuZeni (véetné prekladii nad veskerymi otvory, prostupy, prarazy, hydranty, atd).
Veetné Feseni a provedeni prostupi.

Veetné Feseni dilataci.

Pozn.: Pozadavek na zvukovou nepriizvuénost (s akustickym utésnénim u stropni a stresni konstrukce) - viz PD a TZ.
Pozn.: Obvodové i vnitini nosné zdivo.

Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pidorysy, Fezy.

Viz Seznam referenénich standardd.
Nosné zdivo z keramickych tvarnic tl. 300 mm

1759,0 "m2"
1759,0*1,05 "m2"

1759,000
1.846,950

62 CD01196521636

D+M Nosné zdivo vytahové Sachty tl. 200 mm z betonovych skofepinovych tvarnic, na maltu MC 5,0.

Vnitfni omitka viz polozka omitka A13.

Vetné veskerého prislusenstvi a doplitkii (napf. t&snéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické
ucp

m2

137,550

D+M Nosné zdivo vytahové Sachty tl. 200 mm z betonovych skofepinovych tvarnic, na maltu MC 5,0.

Vnitfni omitka viz polozka omitka A13.

Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, Listy, akustické dcpavky, atd.).
Malta a preklady z tvarovek v systému vyrobce.

Véetné piekladi - preklady z tvarovek v systému véetnd vyztuzeni sloup( a véncd.

Véetné fedeni a provedeni prostupl.

Véetné Feseni dilataci.

Pozndmka k polozce:

D+M Nosné zdivo vjtahové Sachty tl. 200 mm z betonovych skofepinovich tvdrnic, na maltu MC 5,0.

Vnitini omitka viz polozka omitka A13.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické dcpdvky, atd.).
Malta a pieklady z tvarovek v systému vyrobce.

Véetné piiekladi - preklady z tvarovek v systému véetné vyztuzeni sloupi a vénci.

Véetné Feseni a provedeni prostupi.

Veetné Feseni dilataci.

Pozn.: Nutno dodrzet presné viechny rozméry a pravoiihlost Sachty.

Pozn.: Vyjtahovd Sachta je fesena pro vjtah dle specifikace v seznamu referencnich standardd. Pied i s vybranym
Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy, fezy, stavebné konstrukéni cdst.

Viz Seznam referencnich standard.

Nosné zdivo z betonovych skofepinovych tvarnic tl. 200 mm - vytahova 3achta

131,0 'm2"
131,01,05 "'m2”

wtahu.

131,000
137,550

62
CD01196521636529

D+M Pfizdivky tl. 75 mm z porobetonovych tvarmic, na maltu v systému.

Vnitini omitka viz polozka omitka A2.

Véetné veskerého prislusenstvi a doplitkii (napf. tésnéni, spojovaci, upevitovaci a kotevni prvky, ity atd.).
Véetné FeSeni a provedeni prostu

m2

4,725

D+M _Pfizdivky tl. 75 mm z pérobetonovych tvarnic, na maltu v systému.

Vnitfni omitka viz polozka omitka A2.

Veetné veSkerého prislusenstvi a dopliikii (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, lidty, atd.).
Véetné Fesent a provedent prostupi.

Véetné Fesen dilataci.

Strana 15z 183




Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozce:
D+M Prizdivky tl. 75 mm z pérobetonovych tvdrnic, na maltu v systému.
Vnitini omitka viz polozka omitka A2.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, lity, atd.).
Véetné Feseni a provedeni prostupii.
Veetné Fesen dilataci.
Technickd specifikace, poZadavky na provedent, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst pidorysy, fezy.
Viz Seznam referencnich standardi.
Prizdivky tl. 75 mm z pérobetonovych tvarnic
4,50 "m2" 4,500
4,50%1,05 "m2" 4,725
D+M  Vnitini pFicky tl. 100 mm z pérobetonovych tvarnic, na maltu v systému.
Vnitini omitka viz polozka omitka A2.

58 K CDO119652163652 ‘{cet'ne veskerého prislusenstvi a dopliki (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické | m2 321,300 0,00
(icpavky, atd.).
Malta a
D+M Vnitini picky tl. 100 mm z pérobetonovych tvaric, na maltu v systému.
Vnitfni omitka viz polozka omitka A2.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, Listy, akustické dcpavky, atd.).
Malta a peklady z tvarovek v systému vyrobce.
Véetné piekladi - preklady z tvarovek v systému véetnd vyztuzeni (véetné prekladi nad veskerymi otvory, prostupy, prirazy, hydranty, atd).
Véetné fedeni a provedeni prostupl.
Véetné Feseni dilataci.
Pozndmka k polozce:
DM Vnitini picky tl. 100 mm z porobetonovych tvdrnic, na maltu v systému.
Vnitfni omitka viz polozka omitka A2.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napF. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické tcpdvky, atd.).
Malta a preklady z tvarovek v systému wyrobce.
Véetné prekladii - preklady z tvarovek v systému vietné vyztuZeni (vietné preklad nad veskerymi otvory, prostupy, prarazy, hydranty, atd).
Véetné Feseni a provedeni prostupil.
Veetné feseni dilataci.
Technickd specifikace, pozadavky na provedeni, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst pudorysy, Fezy.
Viz Seznam referenénich standardd.
VnitFni pricky tl. 100 mm z pérobetonovych tvarnic
306,0 'm2" 306,000
306,0%1,05 "m2" 321,300
D+M  Vnitini pFicky tl. 150 mm z pérobetonovych tvarnic, na maltu v systému.

62 Vni omitka viz polozka omitka A2.
59 Vcetné veskerého prislusenstvi a doplitkd (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, lidty, akustické | m2 46,200 0,00
CD0159652163652 | . .

(icpavky, atd.).
Malta a
D+M Vnitini picky tl. 150 mm z pérobetonovych tvamic, na maltu v systému.
Vnitfni omitka viz polozka omitka A2.
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, Listy, akustické dcpavky, atd.).
Malta a preklady z tvarovek v systému vyrobce.
Véetné piekladi - preklady z tvarovek v systému véetnd vyztuzeni (véetné prekladi nad veskerymi otvory, prostupy, prirazy, hydranty, atd).
Véetné fedeni a provedeni prostupl.
Véetné Feseni dilataci.
Pozndmka k polozce:
DM Vnitini pricky tl. 150 mm z porobetonovych tvdrnic, na maltu v systému.
Vnitni omitka viz polozka omitka A2.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napF. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, listy, akustické tcpdvky, atd.).
Malta a preklady z tvarovek v systému wyrobce.
Véetné prekladii - preklady z tvarovek v systému vietné vyztuZeni (vietné prekladi nad veskerymi otvory, prostupy, prarazy, hydranty, atd).
Véetné Feseni a provedeni prostupil.
Veetné feseni dilataci.
Technickd specifikace, pozadavky na provedeni, viastnosti, rozméry a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst pudorysy, Fezy.
Viz Seznam referenénich standardd.
VnitFni pricky tl. 150 mm z pérobetonovych tvarnic
27,0+17,0 'm2" 44,000
44,0"1,05 "m2" 46,200
D+M NP1 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 1NP, celkova tl. 150 mm (véetn& Tl vrstvy).

60 | K 631 NP191216 Vcetné dilataci - Gprava dle PD a TZ. m2 205,800 0,00
Vetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd.
D+M NP1 - Konstrukce podiahy - keramicka dlazba v NP, celkova tl. 150 mm (véetné Tl vrstvy).
Véetné dilataci - (prava dle PD a TZ.
Véetné piislusenstvi (dilatace, sokliky, Listy, profily, tmel, atd.
Pozndmka k polozce:
Soklik D1.
Véetné priplatku za provedeni do mozaiky - poZadavky viz TZ.
Provedeni dlazby dle kladecského schéma.
Veetné pripadné tpravy podkladu (brouseni, frézovdni, vyrovndvaci stérka, atd.).
Skladba podlahy a tloustky jednotlivych Edsti podlahy + typ sokliku, poadavky a viastnosti - viz Vypis podiah, pidorysy a TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.
Viz Seznam referenénich standardd.
NP1 - Keramicka dlazba, 1NP, tl. 150 mm
23,50+10,0+50,0+19,0+67,0+22,50+4,0 "m2" 196,000
Soucet 196,000
196,01,05 "m2" 205,800
D+M NP2 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 1NP (s vodotésnou stérkou), celkova tl. 150 mm (véetné Tl
Vrstvy).

61| K |631 NP1912136 Vcetné dilataci - Gprava dle PD a TZ. m2 38,325 0,00

Vetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd.

D+M NP2 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v TNP (s vodotésnou stérkou), celkova tl. 150 mm (véetné Tl vrstvy).
Véetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.
Véetné pislusensti (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd.

)-

Pozndmka k polozce:

iplatku za provedeni do mozaiky - poZadavky viz TZ.

Provedeni dlazby dle kladeéského schéma.

Veetné piipadné tpravy podkladu (brouseni, frézovani, vyrovndvaci stérka, atd.).

Skladba podlahy a tloustky jednotlivych Edsti podlahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vypis podlah, pidorysy a TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

Viz Seznam referencnich standard.

NP2 - Keramicka dlazba s vodotésnou stérkou, 1NP, tl. 150 mm

6,0+6,0+6,0+14,0+4,50 "'m2" 36,500
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Soucet 36,500
36,50"1,05 "m2" 38,325

D+M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozatézové PVC v 1NP, celkova tl. 150 mm (véetné Tl vrstvy).
62 | K 631 NP1912146 |Vetné dilataci - Uprava dle PD a TZ. m2 161,700 0,00
Véetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

D+M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozatézové PVC v NP, celkova tl. 150 mm (véetn& Tl vrstvy).
Véetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.
Véetné pislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

Pozndmka k polozce:

Soklik D6.

Véetné piipadné dpravy podkladu (brouseni, frézovani, vyrovndvaci stérka, atd.).

Skladba podlahy a tloustky jednotlivych cdsti podlahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vypis podiah, pidorysy a TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.

Viz Seznam referenénich standardd.

NP3 - Vysokozatézové PVC, NP, tl. 150 mm

7,0+34,0+9,0+26,0+9,0+26,0+43,0 "'m2" 154,000
Soucet 154,000
154,01,05 "m2" 161,700

D+M NP4 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 2-4NP, celkova tl. 100 mm.
Véetné dilataci - (prava dle PD a TZ.

63 | K 631 NP1 91212167 \/xotng pristusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...). m2 | 258,825 0,00
D+M NP4 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 2-4NP, celkova tl. 100 mm.
Véetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.
Véetné pislusenstvi (dilatace, sokliky, iy, profily, tmel, atd. ...).
Pozndmka k polofce:
Soklik 1.
Veetné priplatku za provedeni do mozaiky - pofadavky viz TZ.
Provedeni dlazby die Kladetského schéma.
Veetné pripadné tpravy podkladu (brousen, frézovan, vyrovndvac stérka, atd.).
Skladba podlahy a tloustky Jednotlivich edsti podiahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vipis podiah, pddorysy a TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.
Viz Seznam referenénich standard.
NP4 - Keramicka dlazba, 2-4NP, tl. 100 mm
40,50+14,0+40,50+14,0+50,0+10,50+3,0+37,0+37,0 "m2" 246,500
Soucet 246,500
246,501,05 'm2" 258,825

D+M NP5 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 2-4NP (s vodotésnou stérkou a MAP), celkové tl. 100 mm.
64 | K |631 NP191212126 |VCetné dilataci - Gprava dle PD a TZ. m2 119,700 0,00
Veetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

D+M_ NP5 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba v 2-4NP (s vodotésnou stérkou a MAP), celkov tl. 100 mm.
Veetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.

Veetné prislusenstyi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

Pozndmka k polozce:

Veetné priplatku za provedeni do mozaiky - pozadavky viz TZ.

Provedeni dlazby dle kladetského schéma.

Veetné pipadné upravy podkladu (brousent, frézovani, vyrovndvaci stérka, atd.).

Skladba podlahy a tloustky jednotlivych cdsti podlahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vypis podiah, pidorysy a TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.

Viz Seznam referenénich standardd.

NP5 - Keramicka dlazba s vodotésnou stérkou a MAP, 2-4NP, tl. 100 mm

7+6,0+7%6,0+5*6,0 "m2" 114,000
Soucet 114,000
114,01,05 "'m2" 119,700

D+M NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozatéZzové PVC v 2-4NP, celkova tl. 100 mm.
65 | K |631 NP1 912142136 VCetné dilataci - (prava dle PD a TZ. m2 750,750, 0,00}
Véetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

D+M_ NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozat&Zové PVC v 2-4NP, celkova tl. 100 mm.
Veetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.
Veetné prislusenstyi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

Pozndmka k polozce:

Soklik D6.

Véetné piipadné tpravy podkladu (brouseni, frézovani, vyrovndvaci stérka, atd.).

Skladba podlahy a tloustky jednotlivych Edsti podlahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vypis podiah, pidorysy a TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

Viz Seznam referencnich standard.

NP6 - Vysokozatézové PVC, 2-4NP, tl. 100 mm

2°7,0+2*34,0+5%9,0+5*26,0+2%4,0 "m2" 265,000
2°7,0+2*34,0+5%9,0+5*26,0+2%4,0 "m2" 265,000
7,0+34,0+49,0+4*26,0+4,0 "m2" 185,000
Soucet 715,000
715,0*1,05 "m2" 750,750

D+M NP7 - Konstrukce podlahy - keramicka dlaZba - vnitfni schodisté, celkova tl. 20 mm.
66 | K |631 NP1 91212156 |VCetné dilataci - Gprava dle PD a TZ. m2 75,600 0,00
Vetné prislusenstvi (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd.

D+M NP7 - Konstrukce podlahy - keramicka dlazba - vnitini schodisté, celkova tl. 20 mm.
Véetné dilataci - Gprava dle PD a TZ.

Véetné pislusensti (dilatace, sokliky, listy, profily, tmel, atd. ...).

Pozndmka k polozce:

Soklik D1.

Véetné priplatku za provedeni do mozaiky - poZadavky viz TZ.

Provedeni dlazby dle kladedského schéma.

Veetné piipadné tpravy podkladu (brouseni, frézovani, vyrovndvaci stérka, atd.).

Skladba podlahy a tloustky jednotlivych Edsti podlahy + typ sokliku, poZadavky a viastnosti - viz Vypis podlah, pidorysy a TZ.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

Viz Seznam referencnich standard.

NP7 - Keramicka dlazba, vnitini schodisté, tl. 20 mm

25,0+23,50+23,50 "m2" 72,000
Soucet 72,000
72,0*1,05 "'m2" 75,600
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D+M A2 Vnitini omitka na zdivo z pérobetonovych tvarnic - stény.

612311 A2 Provedeni vhodnou technologii.

9999202196 VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. rohovniky, APU Lidty, sklotextilni m
dvifka, atd.).

m2 779,900 0,00

y, systémové dopliky,

D+M A2 Vnitini omitka na zdivo z porobetonovjch tvarnic - stény.

Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, APU Listy, sklotextilni miizky, systémové doplitky, dvirka, atd.).
Pozndmka k polozce:

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

A2 - Vnitni omitka na zdivo z pérobetonovych tvarnic - stény

9,0+88,0+612,0 'm2" 709,000
Soucet 709,000
709,0*1,10 "'m2" 779,900

D+M A3 Vnitini omitka na zdivo z keramickych tvarnic - stény.

612311 A3 Provedeni vhodnou technologii.

9999202196 VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. rohovniky, APU Lidty, sklotextilni m
dvifka, atd.).

o
&
=

m2 3 746,600 0,00

y, systémové dopliky,

D+M A3 Vnitini omitka na zdivo z keramickych tvarnic - stény.

Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, APU Listy, sklotextilni miizky, systémové doplitky, dvifka, atd.).
Pozndmka k polozce:

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

A3 - Vnitini omitka na zdivo z keramickych tvarnic - stény

584,0+2572,0+250,0 "m2" 3 406,000
Soucet 3 406,000
3406,01,10 "m2” 3 746,600

D+M A13 Cementovy tmel s perlinkou + aktivovany 3tuk - stény.

612311A3 Provedeni vhodnou technologii.

99992021986 VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, APU Lidty, sklotextilni miizky, systémové dopliiky,
dvifka, atd.)

o
3
=

m2 330,000 0,00

D+M A13 Cementovy tmel s perlinkou + aktivovany Stuk - stény.
Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, APU Listy, sklotextilni miizky, systémové dopliiky, dvirka, atd.)
Pozndmka k polozce:

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

A13 - Cementovy tmel s perlinkouraktivovany Stuk - stény

290,0+10,0 "m2" 300,000
Soucet 300,000
300,01,10 "'m2" 330,000

D+M A13 Cementovy tmel s perlinkou + aktivovany $tuk - strop.

612311A3 Provedeni vhodnou technologii. 2 1 598,850 0.00
9999202198 Véetné veskerého prislusenstvi a dopliik(i (napf. rohovniky, APU lity, sklotextilni mFizky, systémové dopliiky, m 4 i
dvitka, atd.)

70| K

D+M A13 Cementovy tmel s perlinkou + aktivovany Stuk - strop.

Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, APU Listy, sklotextilni miizky, systémové dopliiky, dvika, atd.).
Pozndmka k polozce:

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.

A13 - Cementovy tmel s perlinkou+aktivovany 3tuk - strop

362,0+359,0+359,0+373,50 "m2" 1453,500
Soucet 1453,500
1453,50*1,10 "m2" 1598,850

D+M Vnéj3i omitka (povrchové Gprava kontaktniho zateplovaciho systému - mineralni vata) - tenkovrstva
6123116429 silikonova omitka probarvena, zrnitost 1,5 mm.
71| K " Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stalosti. m2 | 1245,200 0,00
913965981 ! -
Provedeni vhodnou technologii.
Véetné veskerého prist

D+M Vnéjsi omitka (povrchova tprava kontaktniho zateplovaciho systému - mineralni vata) - tenkovrstva silikonova omitka probarvend, zrmitost 1,5 mm.
Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stalosti.

Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, listy, systémové dopliiky, perlinka na bézi skelné tkaniny, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M Vnéjsi omitka (povrchovd iprava kontaktniho zateplovaciho systému - minerdini vata) - tenkovrstvd silikonovd omitka probarvend, zrnitost 1,5 mm.
Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stdlosti.

Provedeni vhodnou technologii.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, listy, systémové dopliiky, perlinka na bdzi skelné tkaniny, atd.).

Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, vastnosti, barevné feseni a ostatni pozadavky - viz TZ a PD.
Viz odkaz 2.1 na vikrese 08 Pohledy.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy, fezy a pohledy.

Vnéjsi omitka - kontaktni zateplovaci systém

915,0+217,0 "m2" 1132,000
Soucet 1132,000
1132,0*1,10 "m2" 1245,200

D+M Vnéjsi omitka (povrchova (prava zatepleného soklu - XPS) - mozaikova omitka probarvena, zrnitost 2,0

6123116Aa9
91396598

N
N
=

mm.
Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stalosti. m2 11,000 0,00
Provedeni vhodnou technologii.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. rohovniky, Li3

D+M Vn&jsi omitka (povrchova Gprava zatepleného soklu - XPS) - mozaikova omitka probarvend, zrnitost 2,0 mm.

Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stalosti.

Provedeni vhodnou technologii.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. rohovniky, Listy, systémové dopliiky, pertinka na bézi skelné tkaniny, atd.).
Pozndmka k polozce:

D+M Vnéjsi omitka (povrchovd tprava zatepleného soklu - XPS) - mozaikovd omitka probarvend, zrnitost 2,0 mm.

Odstin viz PD, barevnost s dlouhodobou stdlosti.

Provedeni vhodnou technologii.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. rohovniky, listy, systémové dopliiky, perlinka na bdzi skelné tkaniny, atd.).

Technickd specifikace, poZadavky na provedent, viastnosti, barevné Fesent a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.

Viz odkaz 2.1 na vykrese 08 Pohledy.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst pidorysy, fezy a pohledy.

Viz Seznam referenénich standardd.

Vnéjsi omitka - sokl
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Popis

Mnozstvi

Cena celkem

[CZK] Cenova soustava

J.cena [CZK]

10,0 "'m2"
Soucet
10,0%1,10 "m2"

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

10,000
10,000
11,000

73

K 9411111211921

D+M LeSeni (veSkeré druhy le3eni).
Véetné montaze, demontéze, priplatkd, zabradli, srovnani a zpevné

soub
or

podkladni plochy, atd.

1,000

D+M Leseni (veskeré druhy leseni).

Véetné montaze, demontaze, priplatkil, zbradli, srovnani a zpevnéni podkladni plochy, atd.
Pozndmka k polozce:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

74| K 9491011129216

D+M Le$eni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vyice ledefiové

podlahy do 3,5 m. m2

1535,000 0,00

D+M _LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do 150 ke/m2, o vyice leSefiové podlahy do 3,5 m.

Pozndmka k polozce:
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Dle podlahové plochy jednotlivych mistnosti
1535,0 "m2"
Soucet

1 535,000
1535,000

‘ 75‘ K ‘952901110216

Cisténi budov mytim vnéjsich ploch oken a dvefi. ‘ m2 ‘

175,000‘ 0,00

Citéni budov mytim vnéjsich ploch oken a dveri.

Pozndmka k polozce:
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

175,0 'm2"

175,000

9529011119109652

Vycisténi budov nebo objektii pred predanim do uivani budov bytové nebo obanské vystavby - zameteni a
umyti podlah, dlaZeb, obkladd, schodd v mistnostech, chodbach a schodistich, vy&isténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vy&isténi jinych z

m2

1535,000 0,00

99 - Pfesun hmot

Vy&iténi budov nebo objektii pred pedanim do u
natiranych ploch a zafizovacich predméti, pii svétlé vyce podlazi pres 4 m.

Pozndmka k polozce:

ni budov bytové nebo obEanské vistavby - zameten a umyti podiah, dlaeb, obkladi, schodi v mistnostech, chodbach a schodistich, vyCisténi a umyti oken, dvefi s ramy, zarubn&mi, umyti a vy&isténi jinjch zasklenjch a

(isténi budov nebo objektd pred preddnim do uZivini budov bytové nebo obZanské vystavby - zameteni a umyti podiah, dlazeb, obkladd, schodii v mistnostech, chodbdch a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s rdmy, zdrubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a

natiranjch ploch a zafizovacich predméta, pii svétlé vyce podlaZi pres 4 m.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Podlahy
1535,0 "m2"
Soucet

1535,000
1535,000

0,00

=

997013511a1 91

Odvoz suti a hmot z na skléadku's
dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. uloZeni na skladku, véetné poplatku za sklédku

(dle nab

ase slozenim, na vzdalenost - pocet km

15,000 0,00

Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s naloZenim a se slozenim, na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. uloZeni na skladku, véetné poplatku za skiadku (dle nabidky zhotovitele stavby)

Pozndmka k polozce:

Odvoz suti a vybouranyich hmot z mezisklddky na skiddku s naloZenim a se sloZenim, na vzddlenost - potet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni 0sobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - nap. ulozeni na skiddku, veetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby)

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

=

99701383191

Likvidace odpadii vzniklych s realizaci stavby. VEetné nalozeni hmot na dopravni prostfedek, vodorovné dopravy
na skladku, predani hmot opravnéné osobé a véetné poplatku za uloZeni hmot na skladce.

soub
or

1,000

Likvidace odpadi vzniklych s realizaci stavby. Véetné nalozeni hmot na dopravni prostredek, vodorovné dopravy na skladku, predani hmot opravnéné osobé a véetné poplatku za ulozeni hmot na skiadce.

Pozndmka k polozce:
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

[79] K ]9980110036

PFesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m ‘ t ‘

1500,000 0,00

Presun hmot pro budovy obéanské vystavby, bydleni, virobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel nebo tvamic vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy vysky do 24 m

Pozndmka k polozce:

Presun hmot pro budovy obéanské vystavby, bydleni, virobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel nebo tvdrnic vodorovnd dopravni vzddlenost do 100 m pro budovy vysky do 24 m

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolace proti vodé&, vlhkosti a plynim

0,00
0,00

711131101
N721217

D+M Provedeni hydroizolaéniho krystalizaéniho natéru na betonové konstrukce.

Vietné veskerého prislusenstvi a dopliki. m2

26,450 0,00

DM Provedeni hydroizolaéniho krystalizaniho natéru na betonové konstrukce.
Véetns veskerého prislusenstvi a dopliiki.

Pozndmka k polozce:
A2, A3

Pozn.: Opatfeni 78 prohlubné vytahu.

Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, provedeni chrdnicek ve. utésnéni, tésnicich plechi, profild, atd.
Prostupy opatit typovou prostupkou s dotésnénim.

Veskeré dilatatni spdry budou opatFeny dilatagnim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrdnicky typové - komplet (pouzdro chrdnitky s tésnici manzetou V. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi pristusenstvi).

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst zdklady, Fezy.

Viz Seznam referenénich standardd.

HI krystalizaéni natér
23,0 'm2"

Soucet

23,0115 "'m2"

23,000
23,000
26,450

711131101
V1965217

D+M  Provedeni hydroizolace vodorovné.

Hydroizolaéni souvrstvi z 1x modifikovaného asfaltového pasu + ALP (asfaltovy lak penetraéni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.

Vetné veskerého prislusenstvi (napf'. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky,

m2

515,545 0,00

D+M _Provedeni hydroizolace vodorovné.

Hydroizolaéni souvrstvi z 1x modifikovaného asfaltového pasu + ALP (asfaltovy lak penetraéni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.

Veetn veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, feseni prostupil, dilatace, atd.).
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Pozndmka k polozce:
D+M Provedeni hydroizolace vodorovné.
izolaéni souvrstvi z 1x modi é ého pdsu + ALP (asfaltovy lak penetracni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, Feseni prostupd, dilatace, atd.).

A1, A2, A3, A4

Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.
Prostupy opatfit typovou prostupkou s dotésnénim.

Veskeré dilatacni spary budou opatreny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst zdklady, Fezy.

Viz Seznam referencnich standard.

Hydroizolace vodorovna, tl. 4,0 mm
432,0+14,0+2,30 "m2" 448,300
448,30%1,15 "m2" 515,545

D+M Provedeni hydroizolace svislé.

Hydroizolaéni souvrstvi z 1x modifikovaného asfaltového pésu + ALP (asfaltovy lak penetraéni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.

Vetné veskerého piislusenstvi (napF. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, fes

82| K |711131101 S 96521 m2 83,835 0,00

D+M_Provedeni hydroizolace svislé.

izolaéni souvrstvi z 1x modi é ého pasu + ALP (asfaltovy lak penetraéni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.
Véetné veskerého pislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, esen prostupi, dilatace, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M Provedeni hydroizolace svislé.

izolaéni souvrstvi z 1x modi é ého pdsu + ALP (asfaltovy lak penetracni), tl. 4,0 mm.
Natavenim. Plynotésné spoje.
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, Feseni prostupd, dilatace, atd.).

Al- A4
Veetné vytvoreni a provedeni prostupil, provedeni chrdnicek vE. utésnéni, tésnicich plechd, profild, atd.
Prostupy opatfit typovou prostupkou s dotésnénim.

Veskeré dilatacni spary budou opatreny dilataénim tésnicim profilem.

Veskeré pracovni spdry nutno opatiit tésnici pdskou.

Pozn.: Chrénicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vE. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ, zdklady.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst zdklady, Fezy.

Viz Seznam referencnich standard.

Hydroizolace svisla, tl. 4,0 mm

36,60+28,50+7,80 "m2 72,900
72,90*1,15 "m2" 83,835
711 5T1 00 D+M ST1 Penetracni asfaltova emulze.
83| K 91965216 Véetné veskerého prislusenstvi a dopliik(i (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupl, konstrukéni a m2 484,000 0,00
pomocné &ni, lemovani, fovaci systém, Fské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci m
D+M ST1 Penetracni asfaltova emulze.
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostup(, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, Klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Penetracni asfaltovd emulze.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napf. kotevni a spojovaci prvky, Fesent prostupii, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiiské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd. ).
Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyjrobce vietné dopliiki.
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na vykrese . 07 Strecha.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Cdst stiecha, detaily.
Viz Seznam referencnich standardi.
ST1 - penetraéni asfaltova emulze
420,0+20,0 "m2" 440,000
440,0*1,10 *m2" 484,000
71T 01 D+M ST1 Modifikovany asfaltovy pas, tl. 4,0 mm s hlinil vlozkou kas &nymi viakny.
84| K 91965216 Véetné veskerého prisluenstvi a dopliik(i (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupl, konstrukéni a m2 484,000 0,00
pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci sys
D+M ST1 Modifikovany asfaltovy pas, tl. 4,0 mm s hlinikovou vozkou kasirovanou sklenénymi viakny.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, &ni a pomocné ni, lemovani, fiovaci systém, Klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Modifikovany asfaltovy pds, tl. 4,0 mm s hlinikovou viozkou kasirovanou sklenénymi vidkny.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napf. kotevni a spojovaci prvky, Fesent prostupii, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiiské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).
Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyjrobce véetné doplii
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na vykrese . 07 Strecha.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Cdst stiecha, detaily.
Viz Seznam referencnich standardi.
ST1 - modifikovany asfaltovy pas tl. 4,0 mm
420,0+20,0 "m2" 440,000
440,0*1,10 *m2" 484,000
D+M ST1 Ochranna diféizni folie.
711 5T1 01 Véetné veskerého piislusenstvi a doplitkii (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupti, konstrukéni a
85| K 5 . - M " ] A " M " 5 . m2 484,000 0,00
891965216 pomocné oplechovani, lemovani, odvodiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci
materi
D+M ST1 Ochranna diféizni folie.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, &ni a pomocné ni, lemovani, fovaci systém, Klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M ST1 Ochrannd difizn folie.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupd, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materidi, atd.).
Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliik.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz odkaz ST1 na vykrese ¢. 07 Stiecha.

Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst strecha, detaily.

Viz Seznam referencnich standardd.

ST1 - ochranna difuzni folie
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420,0+20,0 'm2" 440,000
440,01,10 "m2" 484,000
D+M ST1 Dopliikova hydroizolacni vrstva - ici modifil y asfaltovy pas tl. 3,0 mm s nosnou vlozkou z
7115T101 polyesterové rohoze.
861 K 1791965216 Vietng veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prky, fesent prostupii, konstrukéni a m2 | 592,020 0,00
pomocné oplecho

DM ST1 Doplikové ni vrstva - samolepici y asfaltovy pas tl. 3,0 mm s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Doplitkovd i vrstva - samolepici y asfaltovy pds tl. 3,0 mm s nosnou viozkou z polyesterové rohoze.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupt, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materidi, atd.).

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliiki.
Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na vykrese €. 07 Strecha.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst strecha, detaily, Fezy.

Viz Seznam referenénich standardd.

ST1 - modifikovany asfaltovy pas tl. 3,0 mm
460,0+5,0 "m2; ST1" 465,000
2%(5,0+1,5)+8,0+1,0 "m2; ST1" 22,000
2%(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3" 51,200
Soucet 538,200
538,20*1,10 "m2" 592,020
71T 01 D+M ST1 Separaéni a mikroventilacni félie pod plechové stiesni krytiny.
87| K 691965216 Véetné veskerého prislusenstvi a dopliik(i (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupl, konstrukéni a m2 600,270 0,00
pomocné &ni, lemovani, fovaci systém, iiské prvky, dila
D+M ST1 Separacni a mikroventilani félie pod plechové stiesni krytiny.
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, Klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Separacni a mikroventilacni folie pod plechove stiesni krytiny.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napf. kotevni a spojovaci prvky, Fesent prostupii, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiiské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd. ).
Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyjrobce véetné dopliiki.
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na vykrese . 07 Stiecha.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Cdst stiecha, detaily, fezy.
Viz Seznam referencnich standardi.
ST1 - separacni a mikroventilacni folie
470,0 "m2; ST1" 470,000
2°8,0+8,5 'm2; ST1" 24,500
2%(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3" 51,200
Soucet 545,700
545,70*1,10 "m2" 600,270
‘ 88 ‘ K ‘998711202919656 ‘Pfesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm v objektech v do 60 m ‘ % ‘ ‘ ‘ 0,00‘
Presun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech v do 60 m
‘ 89 ‘ K ‘99871129221 ‘Pﬁ'platek k piesunu hmot procentni 711 za zvétseny presun do 100 m ‘ % ‘ ‘ ‘ O,UO‘
Priplatek k presunu hmot procentni 711 za zvétieny presun do 100 m
712 - Povlakové krytiny 0,00
D+M ST1 Hladka plechova krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drazkou tl. 0,6
90| K 712 ST1301989 mm. m2 654,840 0,00

912962 Véetné povrchové pravy. Barevné fesen viz PD.
Véetné lemovéni stiechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (souast dodavky stiesn

D+M ST1 Hladka plechova krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drazkou tl. 0,6 mm.

Véetné povrchové Gpravy. Barevné Feden viz PD.

Véetné lemovani strechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (sougast dodavky stesni krytiny, v systému vyrobce).

Véetné stresnich snéholamii dvojtrubkovyich - 22 ks (soucast dodavky stresni krytiny, v systému vyrobce).

Véetné provedeni priénych stojatych drazek - svedeni vody na hlavni stiesni rovinu - 2 ks (soucast dodavky stfesni krytiny, v systému vrobce).

Véetné stresniho vylezu (rozméry viz PD, presné umisténi upfesnit na stavbé v zavislosti na poloze nosnych vazniki) - 2 ks (soucast dodavky stiesni krytiny, v systému vyrobce).

Véetné Feseni v misté hiebene stiechy (soucast dodavky stiesni krytiny, v systému vyrobce).

Véetné dilatagnich spoja stfesni krytiny.

Véetné veskerého prislusenstvi a doplikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, Feseni prostupd, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, priponky, odvodiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M ST1 Hladkd plechovd krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drdzkou tl. 0,6 mm.

Veetné povrchové upravy. Barevné Fesen viz PD.

Veetné lemovani strechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (souZdst doddvky stresni krytiny, v systému vyrobce).

Veetné stresnich snéholamil dvojtrubkovych - 22 ks (soutdst doddvky stFesnf krytiny, v systému virobce).

Veetné provedeni piiénych stojatych drdzek - svedeni vody na hlavni stiesni rovinu - 2 ks (soutdst doddvky stresni krytiny, v systému virobce).

Veetné stiesniho vylezu (rozméry viz PD, presné umistén upfesnit na stavbé v zdvislosti na poloze nosnych vazniki) - 2 ks (soucdst dodavky stiesni krytiny, v systému vrobce).

Veetné feseni v misté hiebene strechy (soutdst doddvky stresni krytiny, v systému virobce).

Veetné dilataznich spoja stiesni krytiny.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, Fesen prostupil, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovdni, piiponky, odvodiiovaci systém, klempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliiki.
Pozn.: Plocha pro montdz: 470,0 m2. MnoZstvi plechové krytiny: 564,0 m2 (+20% profez+stojaté drdzky) - priklad (obdobné u C1, atd.).

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3+0dkaz €. 1, 3, 5, 6 na vikrese €. 07 Stiecha.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst strecha, detaily, Fezy.

Viz Seznam referenénich standardd.

ST1 - hladka plechova krytina + 20% profez+stojaté drazky

470,0 'm2; STI" 470,000
2'8,048,5 "m2; STI" 24,500
2%(13,5+2,10)+17,043,0 'm2; C14C24C3" 51,200
Soucet 545,700
545,70°1,20 'm2" 654,840
‘ 91 ‘ K |P987122029196521 |5 s ot procentn pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m ‘ % ‘ ‘ ‘ o,uo‘

Pesun hmot procentni pro krytiny poviakové v objektech v do 60 m

‘ 92‘ K ‘99871129221

Piiplatek k presunu hmot procentni 712 za zvétSeny presun do 100 m ‘ % ‘ ‘ ‘ o,oo‘

Piiplatek k presunu hmot procentni 712 za zvétieny pesun do 100 m

713 - Izolace tepelné 0,00

D+M Zatepleni zakladovych konstrukci a soklu - svisla tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50
mm, 80 mm, 140 mm, véetné kotveni, prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni hmozdinky s termokrytkami, atd.). | m3 14,410 0,00
Nadzemni ast s povrchem pod omitku

713131135
91965217

o
b
=

D+M  Zatepleni zakladovjch konstrukci a soklu - svisla tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, véetné kotveni, pFislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni hmozdinky s termokrytkami, atd.).
Nadzemni ¢ast s povrchem pod omitku.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupl, feseni dilataci, atd.).
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Pozndmka k polozce:
D+M  Zatepleni zdkladovych konstrukci a soklu - svisld tepelnd izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, vietné kotveni, prislusenstvi a dopliiki (napF. kotevni hmoZdinky s termokrytkami, atd.).
Nadzemni édst s povrchem pod omitku.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, Fesen dilataci, atd.).
Veetné vytvoreni a provedeni prostupti, provedeni chrdnicek ve. utésnéni, tésnicich plech, profili, atd.
Prostupy opatfit typovou prostupkou s dotésnénim.
Veskere dilataéni spdry budou opatreny dilataénim tésnicim profilem.
Veskeré pracovni spdry nutno opatiit tésnici pdskou.
Pozn.: Chrdnicky typové - komplet (pouzdro chrdnicky s tésnici manZetou vé. napojeni na hydroizolaci, utésnéni, zdslepky, dalsi prislusenstvi).
PoZadavky na kvalitu, viastnosti, technickou specifikaci a povrchovou tpravu - viz TZ, zdklady.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst zdklady, fezy.
Viz Seznam referencnich standardi.
Zatepleni zakladovych konstrukci a soklu - svislé XPS, tl. 50 mm - 140 mm
1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A3" 1,400
5,70 "m3; XPS tl. 80 mm" 5,700
6,0 "m3; XPS tl. 140 mm" 6,000
Soucet 13,100
13,10*1,10 "m3" 14,410
7131513353919652 DM _ Zateplent obvodovych konstrukef (kontaktni zateplovaci systém ETICS) - svisla tepeln izolace z minerdlni
94 71 viny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omitku (popis, vlastnosti, uchyceni a kotveni - viz PD). m3 174,328, 0,00
Véetné kotevnich prvki (kotevni hmozdinky s
D+M Zatepleni obvodovych konstrukei (kontaktni zateplovaci systém ETICS) - svisla tepelna izolace z minerlni viny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omitku (popis, viastnosti, uchyceni a kotven - viz PD).
Véetné kotevnich prvkii (kotevni hmozdinky s termokrytkami), lepici hmoty a povrchové dpravy.
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, oplechovani, lemovani, listy, klempifské prvky, TI podlozky, atd.).
Véetné Feseni dilataci.
Véetné fedeni a provedeni prostupl.
Véetné podkladu - cementovy tmel s perlinkou.
Pozndmka k polozce:
D+M  Zatepleni obvodovych konstrukci (kontaktni zateplovaci systém ETICS) - svisld tepelnd izolace z minerdini viny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omitku (popis, viastnosti, uchyceni a kotveni - viz PD).
Veetné kotevnich prvkii (kotevni hmozdinky s termokrytkami), lepici hmoty a povrchové tpravy.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, oplechovani, lemovdni, listy, klempiFské prvky, Ti podlozky, atd.).
Véetné Fesen dilataci.
Véetné Feseni a provedeni prostupil.
Veetné podkladu - cementovy tmel s perlinkou.
Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, povrchovou pravu, viastnosti, barevné Feseni a ostatni poZadavky - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst pidorysy, fezy, pohledy, kniha detaili.
Viz Seznam referencnich standardi.
Zatepleni obvodovych konstrukei - svislé, min. vina, tl. 140 mm
0,140*(915,0+217,0) "m3" 158,480
Soucet 158,480
158,480"1,10 "m3” 174,328
713151335391952 DM Zatepleni obvodovych konstrukci (kontaktni zatepleni) - svista tepelna izolace z mineralni viny 140 kg/m3,
95| K tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omitku (popis, vlastnosti, uchyceni a kotveni - viz PD). m3 19,250 0,00
Véetné kotevnich prvki (kotevni hmozdinky s termok
D+M Zatepleni obvodovych konstrukei (kontaktni zatepleni) - svisla tepelna izolace z mineralni viny 140 kg/m3, tL. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omitku (popis, vlastnosti, uchyceni a kotveni - viz PD).
Véetné kotevnich prvkii (kotevni hmozdinky s termokrytkami), lepici hmoty a povrchové dpravy.
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil (napf. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, oplechovani, lemovani, listy, klempifské prvky, TI podlozky, atd.).
Véetné Feseni dilataci.
Véetné fedeni a provedeni prostupl.
Véetné podkladu - cementovy tmel s perlinkou.
Pozndmka k polozce:
D+M  Zatepleni obvodovych konstrukci (kontaktni zatepleni) - svisld tepelnd izolace z minerdlni viny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omitku (popis, viastnosti, uchyceni a kotveni - viz PD).
Veetné kotevnich prvkil (kotevni hmoZdinky s termokrytkami), lepici hmoty a povrchové tpravy.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikis (napF. tésnéni, spojovaci, upeviiovaci a kotevni prvky, oplechovini, lemovdni, listy, klempiFské prvky, Ti podlozky, atd.).
Véetné Fesen dilataci.
Véetné Feseni a provedeni prostupil.
Veetné podkladu - cementovy tmel s perlinkou.
Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, povrchovou pravu, viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst pidorysy, fezy, pohledy, kniha detaili.
Viz Seznam referencnich standardi.
Zatepleni obvodovych konstrukei - svislé, min. vina, tl. 110 mm, 140 mm
10,0+7,50 "m3" 17,500
Soucet 17,500
17,50*1,10 "m3" 19,250
D+M Zatepleni stropni konstrukce 1NP - vodorovna tepelna izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, véetné
7131311353919652 |kotveni, pFislusenstvi a dopliikdl (napf. kotevni hmozdinky, atd.).
% K P vi a dopliikii (nap ¥, atd.) m3 6,600 0,00
S povrchem pod omitku.
Vetné veskerého prisluienstvi a doplitkii (napf. kotevni a spo
D+M Zatepleni stropni konstrukce NP - vodorovna tepelna izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, véetné kotveni, prislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni hmozdinky, atd.).
5 povrchem pod omitku.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, feseni dilataci, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M  Zatepleni stropni konstrukce TNP - vodorovnd tepelnd izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, véetné kotveni, piislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni hmozdinky, atd.).
s povrchem pod omitku.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napF. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupt, Feseni dilataci, atd.).
Viz skladba B1 na wkrese &. 06 - Rezy.
Pozadavky na kvalitu, viastnosti, technickou specifikaci a povrchovou tpravu - viz TZ a PD.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst pudorysy, Fezy.
Viz Seznam referencnich standardd.
Zateplent stropni konstrukce 1NP - vodorovné EPS, tl. 50 mm
6,0 'm3; B1" 6,000
Soucet 6,000
6,0*1,10 "m3" 6,600
7131312353919652 °*M _Zatepleni stropni konstrukce vytahové Sachty - vodorovna tepelné izolace z mineralni iny tl. 160 mm,
97 17 véetné kotveni, prisludenstvi a dopliikd (napf. kotevni hmozdinky, atd.). m3 1,760 0,00
Vetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky

D+M  Zateplen stropni konstrukce vytahové 3achty - vodorovna tepelnd izolace z mineralni viny tl. 160 mm, véetné kotveni, prislusenstvi a dopliiki (napF. kotevni hmozdinky, atd.).

Veetn veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupt, feseni dilataci, atd.).
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Pozndmka k polozce:
D+M Zatepleni stropni konstrukce vytahové Sachty - vodorovnd tepelnd izolace z minerdlni viny tl. 160 mm, véetné kotveni, prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni hmoZdinky, atd.).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupi, feseni dilataci, atd.).
Viz skladba B6 na vykrese ¢. 06 - Rezy.
Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, povrchovou tpravu, viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pidorysy, Fezy, strop 4NP.
Viz Seznam referencnich standarda.
Zatepleni stropni konstrukce vytahové 3achty - vodorovné, min. vina, tl. 160 mm
1,60 "m3" 1,600
Soucet. 1,600
1,60°1,10 *m3" 1,760

7131313353919652 0™ Zateplen vrchni Easti konstrukce vitahové Sachty - svisla tepelna izolace z minerdlni viny tl. 100 mm,

98| K véetné kotveni, prisluenstvi a doplitki (napf. kotevni hmozdinky, atd.). m3 1,760 0,00
Vetné veskerého prislusenstvi a doplitkd (napf. kotevni a spojovaci prv
D+M Zatepleni vrchni Easti konstrukce vytahové Sachty - svisla tepelnd izolace z mineralni viny tl. 100 mm, véetné kotveni, prisluenstvi a dopliikil (napf. kotevni hmozdinky, atd.).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupl, feseni dilataci, atd.).
Pozndmka k polozce:
D+M  Zatepleni vrchni Edsti konstrukce vytahové Sachty - svisld tepelnd izolace z minerdlni viny tl. 100 mm, véetné kotveni, pfislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni hmozdinky, atd.).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupi, feseni dilataci, atd.).
Viz skladba B na vykrese ¢. 06 - Rezy.
Technickd specifikace, poZadavky na provedeni, povrchovou tpravu, vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména ¢dst pudorysy, Fezy, strop 4NP.
Viz Seznam referencnich standardi.
Zatepleni vrchni Esti konstrukce vytahové Sachty - svislé, min. vina, tl. 100 mm
1,60 "'m3" 1,600
Soucet 1,600
1,60%1,10 "m3" 1,760
D+M ST1 Tepelna izolace - mineralni vata tl. 220 mm (2x kiizem kladené desky tl. 140+80 mm).

99 | K |713 ST100 912126 |VEetné veskerého prislusenstvi a doplitkd (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupu, konstrukéni a m3 104,500 0,00

pomacné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, k

D+M ST1 Tepelné izolace - mineralni vata tl. 220 mm (2x kiizem kladené desky tl. 140+80 mm).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Tepelnd izolace - minerdlni vata tl. 220 mm (2x kiiZem kladené desky tl. 140+80 mm).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupt, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materidi, atd.).

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliik.
Pozadavky na viastnosti viz TZ.
Viz odkaz ST1 na vykrese . 07 Stiecha.

Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst strecha, detaily.

Viz Seznam referenénich standardd.

ST1 - tepelna izolace - mineralni vata tl. 220 mm
95,0 "m3" 95,000
95,0*1,10 "m3" 104,500

100

=

713 ST1
011989912216

D+M ST Tepelna izolace - mineralni vata (rozméry 1x1 m). b
VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napF. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, konstrukéni a sou 1,000 0,00
pomocné oplechovani, lemovani, odvodfiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni,

D+M ST Tepelna izolace - mineralni vata (rozméry 1x1 m).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M ST Tepelnd izolace - minerdini vata (rozméry 1x1 m).
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupii, konstrukéni a pomocné oplechovini, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).

Pozn.: V piipadé prostupii hromosvodu nutno osadit tepelnou izolaci z minerdlni vaty o rozmérech 1,0 x 1,0 m.
Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliki.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz odkaz ST1 na vikrese &. 07 Strecha.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst strecha, detaily.

Viz Seznam referencnich standard.

ST - Tepelna izolace - mineralni vata (1x1 m)
1 "soubor” 1,000
Soucet 1,000

101

7131131159650221

D+M ST Vyplf dilataénich spar - typovy dilataéni profil D = 50 mm.
VEetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, konstrukéni a pomocné oplechovéni, | m 40,000 0,00
lemovani, odvodiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, dilata

D+M ST Vypli dilatacnich spar - typovy dilatacni profil D = 50 mm.
Veetn veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, &ni a pomocné ani, lemovani, odvodiiovaci systém, klempiské prvky, dilatace, tésnéni, dilataéni listy, trvale pruiny material, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M ST Vypli dilataénich spdr - typovy dilatacni profil D = 50 mm.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovini, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, dilatat

Y, trvale pruzny materidl, drobny a spojovaci materid, atd.).

Dilatace - stFesni pl

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné doplii

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst strecha, detaily.

Viz Seznam referencnich standard.

102

713 ST2 01199136

D+M Tepelna izolace (v mistech nadpraZi, osténi, parapetd) - tepelné izolaéni desky z extrudovaného
polystyrenu XPS CS (10/Y) 500. soub
Véetng veskerého pislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, doplitky, Feseni prostupti, dilatace, tésnéni, or

klempirskeé

1,000 0,00

D+M Tepelnd izolace (v mistech nadprai, osténi, parapeti) - tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500.
Veetn veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, Fesent prostupl, dilatace, tésnéni, klempifskeé prvky, konstrukéni a pomocné oplechovan, lemovani, atd.).
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Pozndmka k polozce:

D+M Tepelnd izolace (v mistech nadprai, osténi, parapeti) - tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500.

Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, Feseni prostupil, dilatace, tésnéni, klempifské prvky, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovani, atd.).

Pozadavky na kvalitu, viastnosti, technickou specifikaci a povrchovou upravu - viz TZ.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst detaily.

Viz Seznam referencnich standard.

‘ 103‘ K ‘99871 3202916 PFesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v do 60 m ‘ % ‘ O,UO‘
Presun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v do 60 m
‘ 104‘ K ‘99571319221 PFiplatek k presunu hmot procentni 713 za zvétieny presun do 100 m ‘ % ‘ o,oo‘
Piplatek k presunu hmot procentni 713 za zvétseny presun do 100 m
714 - Akusticka a protiotfesova opatreni 0,00
714131101 V D+M  Antivibracni podlozka, tl. 20 mm.
1051 K 191965217 Vcetng veskerého prisluSenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.). m2 25,000 0,00
D+M  Antivibracni podlozka, tl. 20 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Vytahovd Sachta.
Viozit pred betondzi vytahové Sachty.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ¢. 1 na vykr. 01 Zdklady.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst zdklady, stavebné konstrukéni cdst.
Viz Seznam referencnich standardi.
Antivibracni podlozka
25,0 'm2" 25,000
D+M  Akusticka podlozk: zny material), tl. 20 .
106 7141311011V +M Akustickd podlozka (pruzng material), tl. 20 mm. ) " 26500 0,00
91965217 Vcetné veskerého prislusenstvi (napr. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.).
D+M_Akusticka podlozka (pruzny material), tl. 20 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Akustické stény pod stropni konstrukci budou oddilatovdny od stropni konstrukce.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz odkaz ¢. 2 na vykr. STO1-ST04
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Cdst stavebné konstruk
Viz Seznam referencnich standardi.
Akusticka podlozka
26,50 "m2" 26,500
7141311011V91965 D+M  Antivibracni podlozka, tl. 10 mm.
% A . . . " < 0,00
107) K 217A Vcetné veskerého prislusenstvi (napr. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.). m2 6,000
D+M Antivibraéni podlozka, tl. 10 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Vodorovnd a svisld spdra v misté uloZeni schodisté.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz odkaz €. A na vykr. STO1-5T04, ST06.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni édst.
Viz Seznam referenénich standardd.
Akusticka podlozka
6,0 'm2" 6,000
7141311011V91965 D+M  Antivibracni podlozka, tl. 10 mm.
108 K 12178 Vcetng veskerého prislugenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliiky, atd.). m2 25,500 0,00
D+M  Antivibracni podlozka, tl. 10 mm.
Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Svisld spdra v misté uloZeni schodisté.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni cdst.
Viz odkaz ¢. B na vykr. STO1-STO3.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Cdst stavebné konstrukéni cdst.
Viz Seznam referencnich standardi.
Akusticka podlozka
8,5+8,5+8,5 "m2" 25,500
7141311012V91965 D+M  Antivibracni podlozka, tl. 20 mm.
% S et . . . " < 0,00
109) K 2178 Vcetné veskerého prislusenstvi (napr. kotevni a spojovaci prvky, dopliky, atd.). m2 3,000
D+M Antivibraéni podlozka, tl. 20 mm.
Véetné veikerého prislusenstvi (napf. kotevni a spojovaci prvky, doplitky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Svisld spdra u vrchni Edsti vytahové Sachty a stropni konstrukce 4NP.
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a stavebné konstrukéni &dst.
Viz odkaz €. B na vykr. STO4.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména cdst stavebné konstrukéni édst.
Viz Seznam referenénich standardd.
Akusticka podlozka
3,0"'m2" 3,000
‘ 110‘ K ‘2937“20291%52' Pesun hmot procentni pro akustické a protiotfesova opatfeni v objektech v do 60 m ‘ % ‘ o,oo‘
Presun hmot procentni pro akusticka a protiotfesova opatfeni v objektech v do 60 m
‘ 111 ‘ K ‘99871429221 PFiplatek k presunu hmot procentni 714 za zvét3eny presun do 100 m ‘ % ‘ O,UO‘
Priplatek k presunu hmot procentni 714 za zvétieny presun do 100 m
762 - Konstrukce tesafské 0,00
D+M V1 Vaznik sbijeny piihradovy sedlovy.
Rozméry a umisténi viz PD.
et vaznikii (pozadavky Vi )
12| K |762 c001 V167 Vcetné impregnace vazniki (pozadavky viz PD) s 2,000 0,00

Vetné kotveni a uloZeni vazniki do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.
Véetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.
Ve
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D+M V1 Vaznik sbijeny prihradovy sedlovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Veetné impregnace vazniki (pozadavky viz PD).

Veetné kotveni a ulozeni vaznikii do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové pravy, dilataci, tésnéni, atd.

Pozndmka k polozce:
D+M V1 Vaznik sbijeny prihradovy sedlovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Veetné impregnace vaznikii (poZadavky viz PD).

Veetné kotveni a uloZeni vazniki do zdiva, véncil, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové tpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Navrh nosné konstrukce stechy je véci vyrobce sbijenych vazniki - koneény tvar provede vjrobce vazniki, Uprava konstrukéniho Feseni po dohodé s GP!
Viz schéma V1 na wkrese &. 09 - skladba vaznika.

Poiadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vaznika.

\al
2 "ks" 2,000

13| K

762 CDO1 V267

D+M V2 Vaznik sbijeny pFihradovy sedlovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vaznikii (pozadavky viz PD).

Véetné kotveni a ulozeni vazniki do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.
Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

\d

kus 11,000

D+M V2 Vaznik sbijeny pfihradovy sedlovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vazniki (pozadavky viz PD).

Veetné kotveni a ulozeni vaznikii do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové pravy, dilataci, tésnéni, atd.

Pozndmka k polozce:

DM V2 Vaznik sbijeny prihradovy sedlovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vazniki (poZadavky viz PD).

Veetné kotveni a uloZeni vazniki do zdiva, véncil, stropni konstrukce - dle PD.

Véetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Navrh nosné konstrukce stiechy je véci vyrobce sbijenych vaznikii - koneény tvar provede vyrobce vazniki, iprava konstrukéniho feseni po dohodé s GP!
Viz schéma V2 na vykrese ¢. 09 - skladba vazniki.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vazniki.

v2
11 "ks" 11,000

114 K

762 CDO1 V367

D+M V3 Vaznik sbijeny piihradovy sedlovy s otvorem pro 3achtu.
Rozméry a umisténi viz PD.

VEetné impregnace vaznikii (pozadavky viz PD). kus 3,000
Véetné kotveni a ulozeni vazniki do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.
Vcetné zfizeni a odstranéni pod

D+M V3 Vaznik sbijeny
Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vazniki (pozadavky viz PD).

Veetné kotveni a ulozeni vaznikii do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové pravy, dilataci, tésnéni, atd.

ihradovy sedlovy s otvorem pro Sachtu.

Pozndmka k polozce:
D+M V3 Vaznik sbijeny piihradovy sedlovy s otvorem pro achtu.

Rozméry a umisténi viz PD.

Veetné impregnace vaznikii (poZadavky viz PD).

Veetné kotveni a uloZeni vazniki do zdiva, véncil, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové Upravy, dilataci, tésnéni, atd.

Navrh nosné konstrukce stechy je véci vyrobce sbijenych vaznikii - koneény tvar provede vjrobce vazniki, Uprava konstrukéniho Feseni po dohodé s GP!
Viz schéma V3 na wkrese &. 09 - skladba vaznika.

Poiadavky na kvalitu a Viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vaznika.

V3
3 "ks" 3,000

15| K

762 CDO1 V467

D+M V4 Vaznik sbijeny pFihradovy pultovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vaznikii (pozadavky viz PD).

Véetné kotveni a ulozeni vazniki do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.
Vetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

A4

kus 14,000

0,00

D+M V4 Vaznik sbijeny prihradovy pultovy.

Rozméry a umistén viz PD.

Véetné impregnace vazniki (pozadavky viz PD).

Veetné kotveni a ulozeni vaznikii do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zizeni a odstranéni podpémé konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvk, dopliikii, povrchové pravy, dilataci, tésnéni, atd.

Pozndmka k polozce:

D+M V4 Vaznik sbijeny prihradovy pultovy.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace vazniki (poZadavky viz PD).

Veetné kotveni a uloZeni vazniki do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD.

Veetné zfizeni a odstranéni podpérné konstrukce.

Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliiki, povrchové dpravy, dilataci, tésnéni, atd.

Navrh nosné konstrukce stiechy je véci vyrobce sbijenych vaznikii - koneény tvar provede vyrobce vazniki, iprava konstrukéniho feseni po dohodé s GP!
Viz schéma V4 na vykrese ¢. 09 - skladba vazniki.

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vaznikd.

V4
14 "ks" 14,000

116 K

762 CDO1 Z167

D+M Z1 Zavétrovani stie3ni konstrukce.
Umisténi viz PD.

VEetné impregnace prvkii (pozadavky viz PD). soub 1,000
VEetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliiki, povrchové pravy, atd. or

D+M 71 Zavétrovani stresni konstrukce.

Umisténi viz PD.

Véetné impregnace prvki (pozadavky viz PD).

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, doplitkii, povrchové iipravy, atd.
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Pozndmka k polozce:
Navrh nosné konstrukce stiechy je véci vyrobce sbijenych vazniki, uprava konstrukéniho Feseni po dohodé s GP!

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vaznikd.

17

762 CDO1 H67

D+M H1-H5 Hranoly ve stfesni konstrukci.
Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace hranolli (pozadavky viz PD). m3 3,926 0,00
Vetné kotveni a ulozeni hranolii do zdiva, vénci, stropni konstrukce - dle PD. Kotveni hranold do stropni
konstrukce pomoci chemickych

D+M H1-H5 Hranoly ve stfesni konstrukci.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace hranold (pozadavky viz PD).

Veetné kotvent a ulozeni hranoli do zdiva, vénc, stropni konstrukce - dle PD. Kotveni hranoli do stropni konstrukce pomoci chemickych kotev - typ, pocet a umisténi viz PD (K1, K2).
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliikii, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:

DM H1-H5 Hranoly ve stresni konstrukci.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace hranolii (poZadavky viz PD).

Véetné kotveni a uloZeni hranoli do zdiva, véncd, stropni konstrukce - dle PD. Kotveni hranold do stropni konstrukce pomoci chemickyich kotev - typ, pocet a umisténi viz PD (K1, K2).
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkd, dopliikil, povrchové dpravy, atd.

Pozn.: Hranol HS je souddsti kee. pochiiznych ldvek pres vazniky.
Navrh nosné konstrukce stiechy je véci vyrobce sbijenych vazniki, uprava konstrukéniho Feseni po dohodé s GP!

Pozadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ a PD.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst skladba vazniki.

H1-H5

3%(12,9*0,14%0,16) "m3; H1 - 3 ks" 0,867
8*(13,4*0,14%0,16) "m3; H2 - 8 ks" 2,401
1%(8,6*0,14%0,16) "m3; H3 - 1 ks" 0,193
1%(1,6*0,14%0,16) "m3; H4 - 1 ks" 0,036
4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks" 0,429

Soucet 3,926

D+M P1 Prkna hoblovana na sraz, tl. 25 mm - ve stie3ni konstrukci.
Rozméry a umisténi viz PD.

NI 5 " 0,00
118) K |762 CDO1 P167 Vcetné impregnace prken (pozadavky viz PD). m2 43,500

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, dopliikii, povrchové dpravy, atd.

D+M P1 Prkna hoblovana na sraz, tl. 25 mm - ve stfesni konstrukei.

Rozméry a umisténi viz PD.

Véetné impregnace prken (pozadavky viz PD).

Véetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki, doplitkii, povrchové iipravy, atd.

Pozndmka k polozce:

Pozn.: Prkna P1 jsou sougdsti kce. pochiiznych ldvek pres vazniky.

Ndvrh nosné konstrukce stFechy je véci vrobce sbijenych vazniki, Uprava konstrukéniho feseni po dohodé s GP!

Pozadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst skladba vazniki.

P1

43,50 "m2" 43,500

Soucet 43,500

D+M ST1 Bednéni z nenasakavé OSB desky na pero a drazku, tl. 18 mm.

Vcetné povrchové (pravy.
119) K |762341116 p pravy. m2 | 1046,500 0,00

VEetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (nap. kotevni a spojovaci prvky, Fesent prostupd, konstrukéni a
pomacné oplechovani, lemovani, odvodiiovac systém,

D+M ST1 Bednéni z nenasakavé OSB desky na pero a drézku, tl. 18 mm.
Veetné povrchové Gpravy.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, odvodiiovaci systém, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:
D+M ST1 Bednéni z nenasdkavé OSB desky na pero a drdzku, tl. 18 mm.
Veetné povrchové dpravy.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupt, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, odvodiiovaci systém, klempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliiki.
Pozadavky na viastnosti viz TZ.

Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na vykrese &. 07 Strecha.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst strecha, detaily, Fezy.

ST1 - Bednéni z OSB desky tl. 18 mm

460,0+470,0 "m2; ST1" 930,000
5,0*2+8,02+8,0+8,5 'm2; ST1" 42,500
2%(10,50+13,0)+5,0+17,0 "m2; C1+C2+C3" 69,000
5,0 "m2" 5,000
Soucet 1046,500

120

=

7623411165

D+M ST1 Kontralaté 60/40 mm.
Véetné povrchové Gpravy. m3 1,850 0,00
VEetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (nap. kotevni a spojovaci prvky, drobnj a spojovaci materidl, atd.).

D+M ST1 Kontralaté 60/40 mm.

Véetné povrchové Gpravy.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, drobny a spojovaci material, atd.).
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Veskeré prvky stiechy dodat v systému vyrobce véetné dopliiki.

Pozadavky na viastnosti viz TZ.
Viz odkaz ST1 na vikrese &. 07 Strecha.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst strecha, detaily.

ST1 - Kontralaté
1,60+0,15+0,10 "m3" 1,850

‘ 121 ‘ K ‘99876120291216 PFesun hmot procentni pro kce tesafské v objektech v do 60 m

‘ % ‘ ‘ 0,00

Presun hmot procentni pro kee tesarské v objektech v do 60 m
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122‘ K ‘998762294 PFiplatek k presunu hmot procentni 762 za zvét3eny presun do 1000 m ‘ % ‘ ‘ 0,00{CS URS 2012 01

Priplatek k presunu hmot procentni 762 za zvétseny presun do 1000 m

763 - Konstrukce suché vystavby 0,00
D+M SDK pFicka tl. 100 mm - do vihka (impregnovana) na ocelovy rastr v systému s mineralni vinou. Véetné
763111CD0O1100

123) K 9506 rami, vyztuh pro uchyceni vyrobkil (zafizovaci predméty, radiatory, vestavény nabytek, atd. ...). m2 177,100 0,00
Vetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prv
D+M SDK pricka tl. 100 mm - do vihka (impregnovana) na ocelovy rastr v systému s minerlni vinou. Véetné ramil, vyztuh pro uchyceni vyrobk (zafizovaci predméty, radiatory, vestavény nabytek, atd. ...).
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, drzbafskych a reviznich otvord,, opracovani a Feseni prostup(i veden, vé. protipozarnich ucpavek, provétravacich miizek, vyztuznych profild, dvifek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpavek, listovani,
atd.).
Veetné feseni dilataci.
Veetné feseni nadpodhledové Easti.
Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, narazecimi profily, atd.
Veetné tmeleni spar s vytuznou viozkou, bandazi + pretmeleni + brouseni.
Véetné povrchové ipravy - v systému vyrobce.
Pozndmka k polozce:
D+M DK picka tl. 100 mm - do vihka (impregnovand) na ocelovy rastr v systému s minerdini vinou. Vietné rdmii, vyztuh pro uchyceni vyrobki (zafizovaci predméty, radidtory, vestavény ndbytek, atd.
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montdznich, tdrzbdiskych a reviznich otvordi, opracovdni a Feseni prostupii veden, vE. protipozdrnich ucpdvek, provétravacich miZek, vyztuznych profild, dvirek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpdvek, listovdni,
atd.
Véetné Fesen dilataci.
Veetné Feseni nadpodhledove Cdsti.
Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, nardzecimi profily, atd.
Veetné tmeleni spdr s vytuznou viozkou, banddZi + pretmeleni + brouseni.
Veetné povrchové tpravy - v systému vyrobce.
PoZadavek na protipozdrni odolnost: dle PBR s poZdrnim utésnénim u stropni a stresni konstrukce.
PoZadavek na zvukovou nepriizvuénost: R'w=48dB s akustickym utésnénim u stropni a stresni konstrukce.
PoZadavek na mechanickou odolnost dle vykresové dokumentace a TZ.
Technické pozadavky (napf. akustika, PBR, tepel. viastnosti, mechanickd odolnost, odolnost proti vodé, chemickd odolnost, atd.) + specifikace + viastnosti + poZadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.
Pozn.: Konkrétni skladby je nutné aplikovat na zdkladé zvoleného systému vyrobce a technickych poZadavkil.
Pozn.: Provedeni pricek musi respektovat prithyby konstrukci.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst piidorysy, fezy, kniha detaild.
Viz Seznam referencnich standardi.
SDK pricka do vlhka, tl. 100 mm
161,0 'm2" 161,000
161,0*1,10 "m2; Plocha pFicky + 10% proFez" 177,100
D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelovy rastr v systému.
NapF. obklad stén, rozvadéi, rozdélovaé, hydrantd, potrubi, atd.

124 K |763111 0BK 9121 |\ obr- 9adste aclovacd, ycrantu, potrub, " _— m2 11,000 0,00
Vcetné ramu, vyztuh pro uchyceni vyrobki (zafizovaci predméty, radiatory, vestavény nabytek, atd.
Véetné veskerého prisluse
D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelovy rastr v systému.
NapF. obklad stén, rozvadécd, rozdélovadd, hydrantd, potrub, atd.
Veetné ramil, vyztuh pro uchyceni vyrobkii (zafizovaci predméty, radiatory, vestavény nabytek, atd. ...).
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, Gdrzbafskych a reviznich otvord,, opracovani a Feseni prostup(i veden, vé. protipozarnich ucpavek, provétravacich miizek, vyztuznych profild, dvifek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpavek, listovani,
atd.).
Veetné feseni dilataci.
Veetné feseni nadpodhledové Easti.
Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, narazecimi profily, atd.
Vetné tmeleni spr s vytuznou viozkou, bandazi + pretmeleni + brouseni.
Véetng povrchové ipravy - v systému vyrobce.
Pozndmka k polozce:
D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelovy rastr v systému.
Napf. obklad stén, rozvadécis, rozdélovatd, hydrantil, potrubi, atd.
Veetné rami, vyztuh pro uchyceni vyrobkil (zafizovaci piedméty, radidtory, vestavény ndbytek, atd. ...).
Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montdznich, tdrzbdfskych a reviznich otvordi, opracovdni a Feseni prostupii vedeni, vE. protipoZdrnich ucpdvek, provétrdvacich miZek, vyztuznych profild, dvirek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpdvek, listovdni,
atd.).
Véetné Fesen dilataci.
Veetné Feseni nadpodhledove Cdsti.
Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, nardzecimi profily, atd.
Veetné tmeleni spdr s vytuznou viozkou, banddZi + pretmeleni + brouseni.
Veetné povrchové tpravy - v systému vyrobce.
PoZadavek na protipozdrni odolnost: dle PBR s poZdrnim utésnénim u stropni a stresni konstrukce.
PoZadavek na zvukovou nepriizvuénost: dle vykresové dokumentace a TZ.
PoZadavek na mechanickou odolnost dle vykresové dokumentace a TZ.
Technické pozadavky (napf. akustika, PBR, tepel. viastnosti, mechanickd odolnost, odolnost proti vodé, chemickd odolnost, atd.) + specifikace + viastnosti + poZadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.
Pozn.: Konkrétni skladby je nutné aplikovat na zdkladé zvoleného systému vyrobce a technickych poZadavkil.
Pozn.: Provedeni obkladdi musi respektovat priihyby konstrukci.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst pidorysy, fezy, kniha detaild.
Viz Seznam referencnich standardi.
SDK obklad, tl. 65 mm
5,0+5,0 "m2" 10,000
10,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% profez” 11,000
D+M P3 SDK podhled na ocelovy roit v systému.

125 K 763131451 Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profild CD, UD. 2 414,700 0,00

P391965216 Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, tdrzbafskych a reviznich otvord, m g ¢

opracovani a feseni pros

D+M P3 SDK podhled na ocelovy rost v systému.
Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profilii CD, UD.

Véetné veskerého pislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, iidribafskych a reviznich otvord, opracovani a feSeni prostupti vedeni, vE. protipozarnich ucpavek, provétravacich miizek, vyztuznych profild, dvifek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpavek, Listovani,
atd
Véetné provedeni reviznich otvori.

Véetné fesen dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatiit vyztuznymi profily, narazecimi profily, atd.

Véetné tmeleni spar s vytuznou viozkou, bandazi + pretmeleni + brouseni.

Véetné povrchové pravy - v systému vyrobce.

Pozndmka k polozce:

D+M P3 SDK podhled na ocelovy rost v systému.

Podhled ze sddrokartonowyich desek, konstrukce z ocelovych profild CD, UD.

Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montdznich, drzbdiskjch a reviznich otvord, opracovdni a feseni prostupii vedeni, vE. protipoZdrnich ucpdvek, provétravacich mizek, vyztuznych profild, dvirek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpdvek, listovdni,
atd.
Véetné provedeni reviznich otvord.

Veetné Feseni dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatiit vyztuznymi profily, nardzecimi profily, atd.
Véetné tmeleni spdr s vytuznou viozkou, banddzi + pretmeleni + brouseni.

Véetné povrchové pravy - v systému vyrobce.

Technické pozadavky (napf. akustika, PBR, tepel. viastnosti, mechanickd odolnost, odolnost proti vodé, chemickd odolnost, atd.) + specifikace + vastnosti + poZadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.
Pozn.: Konkrétni skladby je nutné aplikovat na zdkladé zvoleného systému vyrobce a technickjch poZadavki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pidorysy, Fezy, kniha detaili.

Viz Seznam referencnich standard.

P3 SDK podhled na ocelovy rost

201,0+54,0+54,0+68,0 "m2" 377,000
Soucet 377,000
377,01,10 "m2; Plocha podhledu + 10% pfirazka - profez" 414,700
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126

=

763131451
P491965216

D+M P4 SDK podhled impregnovany do vihka na ocelovy rost v systému.
Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profild CD, UD.
Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, udrzbafskych a reviznich otvord, op

m2

143,000

D+M P4 SDK podhled impregnovany do vihka na ocelovy rost v systému.
Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profili CD, UD.

Veetn veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, tidrzbafskych a reviznich otvord, opracovani a feSeni prostupd vedeni, VE. protipozarnich ucpavek, provétravacich miizek, vyztuznjch profild, dvifek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpavek, listovan,

atd.).

Véetné proveden reviznich otvorii.

Véetné Feseni dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, narazecimi profily, atd.
Véetnd tmeleni spr s vytuznou vlozkou, bandai + pretmeleni + brousent.

Véetné povrchové Gpravy - v systému vyrobce.

Pozndmka k polozce:

D+M P4 SDK podhled impregnovany do vihka na ocelovy rost v systému.

Podhled ze sddrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profilii D, UD.

Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montdznich, drzbdiskjch a reviznich otvord, opracovdni a feseni prostupii vedeni, vE. protipoZdrnich ucpdvek, provétravacich miizek, vyztuznych profild, dvirek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpdvek, listovdni,

oveden reviznich otvord.

Seni dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatiit vyztuznymi profily, nardzecimi profily, atd.
Veetné tmeleni spdr s vytuznou viozkou, banddZi + pretmeleni + brouseni.

Véetné povrchové pravy - v systému vyrobce.

Technické pozadavky (napF. akustika, PBR, tepel. viastnosti, mechanickd odolnost, odolnost proti vodé, chemickd odolnost, atd.) + specifikace + vastnosti + poZadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétni skladby je nutné aplikovat na zdkladé zvoleného systému vyrobce a technickjch poZadavki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pidorysy, Fezy, kniha detaili.

Viz Seznam referencnich standarda.

P4 SDK podhled impregnovany na ocelovy rost

17,0+40,0+40,0+28,50+4,50 "m2"
Soucet

130,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% pFirazka - profez”

130,000
130,000

143,000

127

763131451P159196
5216

D+M P15 SDK podhled s mineralni vinou na ocelovy rost v systému.

Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profili CD, UD.

Véetné veskerého pislusenstyi (napf. kotevni prvky, poklopy montéznich, ddrzbafskych a reviznich otvord,
oprac

m2

24,200

D+M P15 SDK podhled s mineralni vinou na ocelovy rost v systému.
Podhled ze sadrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profilii CD, UD.

Véetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montaznich, Gdrzbafskych a reviznich otvord, opracovéni a feSeni prostupti vedeni, vE. protipozarnich ucpavek, provétravacich miizek, vyztunjch profild, dvifek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpavek, listovan,

atd.).

Véetné provedent reviznich otvord.

Vcetné Feeni dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, narazecimi profily, atd.
Véetnd tmeleni spér s vytuznou viozkou, bandazi + pretmeleni + brousen.

Vcetné povrchové Upravy - v systému vyrobce.

Pozndmka k polozce:

D+M P15 SDK podhled s minerdini vinou na ocelovy rost v systému.

Podhled ze sddrokartonovych desek, konstrukce z ocelovych profili CD, UD.

Veetné veskerého prislusenstvi (napf. kotevni prvky, poklopy montdznich, udribdskjch a reviznich otvord, opracoveni a feseni prostupil vedeni, vE. protipozdrnich ucpdvek, provétravacich miiZek, vyztuznych profild, dviFek, dilataci, tmeleni, tésnéni, ucpdvek, listovdni,

atd.).
Veetné provedeni reviznich otvord.

Veetné Fesent dilataci.

Veskeré prechody a rohy je nutné opatfit vyztuznymi profily, nardZecimi profily, atd.
Veetné tmeleni spdr s vytuznou viozkou, banddzi + pretmeleni + brousen.

Veetné povrchové dpravy - v systému vyrobce.

Technické poZadavky (napf. akustika, PBR, tepel. viastnosti, mechanickd odolnost, odolnost proti vodé, chemickd odolnost, atd.) + specifikace + viastnosti + pozadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétni skladby je nutné aplikovat na zdkladé zvoleného systému vyrobce a technickych poZadavki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pudorysy, Fezy, kniha detaild.

Viz Seznam referenénich standardd.

P15 SDK podhled s mineralni vinou na ocelovy rost

22,0 'm2"
Soucet

22,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% pfirazka - profez”

22,000
22,000

24,200

‘128‘

K ‘998763201919656

Pfesun hmot procentni pro dievostavby v objektech v do 60 m

O,UO‘

Pesun hmot procentn pro dfevostavby v objektech v do 60 m

‘129‘

K ‘99876329421

Piiplatek k presunu hmot procentni 763 za zvétSeny presun do 1000 m

o,oo‘

764 - Konstrukce

Piiplatek k presunu hmot procentni 763 za zvétSeny presun do 1000 m

klempifské

0,00

130 K

764 K/1a91671

D+M K/1a Podokapni Zlab.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - plilkruhovy priifez, RS 330 mm.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.

28,000

D+M K/1a Podokapni zlab.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - pilkruhovy prifez, RS 330 mm.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vypis klempiFskych vyrobki.

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

131 K

764 K/1b91671

D+M K/1b Podokapni Zlab.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - plilkruhovy prifez, RS 200 mm.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

1,500

D+M K/1b Podokapni Zlab.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - plilkruhovy prifez, RS 200 mm.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vipis klempiskych vyrobka.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

132 K

764 K/2a91671

D+M K/2a Stresni svod.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - kruhovy prifez, pr. 100 mm.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

52,500

D+M K/2a StFesni svod.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - kruhovy priiez, pr. 100 mm.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
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Pozndmka k polozce:
Pozn.: Napojit lapat splavenin.

Die specifikace - viz vipis klempiskych vyrobka.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

133

764 K/2b91671

D+M K/2b StFesni svod.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - kruhovy prifez, pr. 60 mm.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M K/2b Stie3ni svod.

Material - lakovany pozinkovany plech.

Typ - kruhovy priiez, pr. 60 mm.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Napojit lapat splavenin.

Dle specifikace - viz vypis klempiFskych vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

134

764 CDO1
9119652216

D+M  Klempifské prvky, napf. oplechovani, lemovani, profily, atd. - jinde neuvedené. b
Materia - dle PD. sou 1,000
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové (pravy, atd. or

0,00

D+M_Klempitské prvky, napf. oplechovani, lemovani, profily, atd. - jinde neuvedené.

Material - dle PD.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Viastnosti + poZadavky - viz PD a TZ.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

‘135‘ K

9987642029991965
216

PFesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 60 m ‘ % ‘ ‘

o,oo‘

Presun hmot procentni pro konstrukce klempiiské v objektech v do 60 m

‘136‘ K ‘99876429221

PFiplatek k presunu hmot procentni 764 za zvét3eny presun do 100 m ‘ % ‘ ‘

O,UO‘

Priplatek k presunu hmot procentni 764 za zvétseny presun do 100 m

766 - Konstrukce truhlarské + soupis movitych véci

0,00

137

766 1159 OP 2
99216

D+M OP/1 Okno plastové.
Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Vetné parapet(, ramu, kovani, ovladani, atd.
Véetné veskerého pislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M OP/1 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ-S.

Véetné parapetil, ramu, kovani, ovladani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

138

=

766 1159 OP
2299216

D+M OP/2 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.
Typ - S. kus 19,000
Véetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M OP/2 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ-S.

Véetné parapetil, ramu, kovani, ovladani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

139

=

766 1159 OP
2399216

D+M OP/3 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.
Typ - dvoukFidié 0+S, 0. kus 25,000
Véetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, venk. zabradli, dovyztuzeni, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, p

D+M OP/3 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - dvoukfidié 0+S, 0.

VEetn parapetd, ramu, kovani, ovladani, venk. zabradli, dovyztuzeni, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OP/3 Okno plastové.

Materidl - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - dvoukiidlé 0+S, 0.

Veetné parapetis, rdmu, kovdni, ovidddni, venk. zdbradli, dovyztuZeni, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

140

766 1159 OP
2499216

D+M OP/4 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.
Typ - horni Est 0+S, spodni &ast S. kus 2,000
Véetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, ochr. mfize, dovyztuzeni, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich

D+M OP/4 Okno plastové.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - horni East 0+S, spodni East S.

VEetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, ochr. miize, dovyztuzeni, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OP/4 Okno plastové.

Materidl - plastovy profil vicekomorovy s yztuhou.

Typ - horni &dst O+S, spodni &dst S.

Veetné parapetd, rdmu, kovdni, oviddani, ochr. miize, dovyztuzeni, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové dpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vjrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.
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141

766 1159 OP
2599216

D+M OP/5 Plastova sténa.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - pevna, Zast 0+S.

Vetné parapett, ramu, kovani, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M OP/5 Plastova sténa.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.
Typ - pevna, East 0+5.
Véetné parapetil, ramu, kovani, ovladani, atd.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

142

766 1159 OP
2699216

D+M OP/6 Plastové sténa s balkonovymi dvefmi s nizkym prahem.
Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - 045, O; East fix.

VEetné parapeti, ramu, kovani, ovladani, prahové lity, atd.
Vetné veskerého prislusenstvi, doplrikd, kotevnich

kus 4,000

0,00

D+M OP/6 Plastova sténa s balkonovymi dvefmi s nizkym prahem.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - 0+5, O; Cast fix.

Véetné parapet, ramu, kovani, ovladani, prahové Listy, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové (pravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OP/6 Plastovd sténa s balkonovymi dveimi s nizkjm prahem.

Materidl - plastovy profil vicekomorovy s vztuhou.

Typ - 0+5, O; Edst fix.

Véetné parapeti, ramu, kovdni, ovidddni, prahové listy, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové ipravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vjrobka.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

143

=

766 1159 OKP
2199216

D+M OKP/1 Plastovy okenni pés.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - pevny, Casteéné 0+, 5.

Véetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, omezovace oteveni kfidla, atd.
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacic

D+M OKP/1 Plastovy okenni pas.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - pevny, Eésteéné 045, S.

VEetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, omezovace otevieni kfidla, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OKP/1 Plastovy okenni pds.

Materidl - plastovy profil vicekomorovy s yztuhou.

Typ - pevny, Edsteéné 0+, .

Veetné parapetd, rdmu, kovdni, oviddani, omezovace otevien kidla, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové dpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

144

766 1159 OKP
2299216

D+M OKP/2 Plastovy okenni pés.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - pevny, Casteéné 0+, 5.

Véetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, omezovace oteveni kfidla, atd.
Vetné veskerého prislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spojovacic

D+M OKP/2 Plastovy okenni pas.

Material - plastovy profil vicekomorovy s vyztuhou.

Typ - pevny, Eésteiné 045, S.

VEetné parapetd, ramu, kovani, ovladani, omezovace otevieni kfidla, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OKP/2 Plastovy okenni pds.

Materidl - plastovy profil vicekomorovy s yztuhou.

Typ - pevny, Edsteéné 0+, .

Veetné parapetd, rdmu, kovdni, oviddani, omezovace otevien kfidla, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové dpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby

Viz Seznam referencnich standard.

145 K

7661 DF121 9921

D+M DF 1 Dvefe vnitini (v byt&).

Material - dfevéné, hladké.

Typ - jednokFidlé, otoéné.

Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M DF 1 Dvefe vnitini (v byté).

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi L.

Dle specifikace - viz vypis truhldskych vyrobka.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

146| K

7661 DF12119921

D+M DF 1 Dvefe vnitini (v byt&).
Material - dfevéné, hladké.

Typ - jednokFidlé, otoén
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

kus 15,000

D+M DF 1 Dvefe vnitini (v byté).

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otocné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vypis truhldskych vyrobka.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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147| K

7661 DF22119921

D+M DF 2 Dvefe vnitini (v byt&).
Material - dfevéné, hladké.

Typ - jednokFidlé, otoéné.
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

kus 22,000

D+M DF 2 Dvefe vnitini (v byté).

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vypis truhldskych vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

148| K

7661 DF32119921

D+M DF 3 Dvefe vnitini.
Material - dfevéné, hladké.
Typ - jednokFidlé, otoéné. kus 1,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M DF 3 Dvefe vnitini.

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vypis truhldskych vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

149 K

7661 DF42119921

D+M DF 4 Dvefe vnitini.
Material - dfevéné, hladké.
Typ - jednokFidlé, otoéné. kus 2,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M DF 4 Dvefe vnitini.

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otocné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi L.

Dle specifikace - viz vypis truhldrskych vyrobka.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

150 K

7661 DFa12119921

D+M DFa 1 Dvefe vnitini.
Material - dfevéné, hladké.
Typ - jednokFidlé, otoéné.
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M DFa 1 Dvefe vnitini.

Material - drevéné, hladké.

Typ - jednokiidlé, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, oviadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vypis truhldrskych vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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7661 DHP11 9921

D+M DHP 1 Protipozarni hlinikové dvere.
Material - hlinikovy profil vnitfni.

Typ: dvefe - dvoukfidlé, otoéné. kus 1,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zavirani, atd.
VEetné veskerého prislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spo

D+M DHP 1 Protipozarni hlinikové dvefe.
Material - hlinikovy profil vniti
Typ: dvefe - dvoukfidlé, otoéné.
Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zaviréni, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DHP 1 ProtipoZdrnf hlinikové dvere.

Materidl - hlinikovy profil vnitiii.

Typ: dvere - dvoukFidlé, otocné.

Veetné zdrubni, kovdni, zdmku, ovldddni, samozavirate, koordindtoru zavirdn, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz wpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

152| K

7661 DHP21 9921

D+M DHP 2 Protipozarni hlinikové dvere.
Material - hlinikovy profil vnitni.

Typ: dvefe - dvoukfidlé, otoéné. kus 2,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zavirani, atd.
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spo

D+M DHP 2 Protipozarni hlinikové dvefe.
Material - hlinikovy profil vnitini.
Typ: dvefe - dvoukiidié, otoéné.

Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zaviréni, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DHP 2 ProtipoZdrnf hiinikové dvere.

Materidl - hlinikovy profil vnitiini.

Typ: dvere - dvoukFidlé, otocné.

Veetné zdrubni, kovdni, zdmku, ovldddni, samozavirate, koordindtoru zavirdn, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz vpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

153 K

7661 DHP221 9921

D+M DHP 2 Protipozarni hlinikové dvere.
Material - hlinikovy profil vnitfni.

Typ: dvefe - dvoukfidlé, otoéné. kus 2,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zavirani, atd.
VEetné veskerého prislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spo

D+M DHP 2 Protipozami hlinikové dvere.

Material - hinikovy profil vnitini.

Typ: dvefe - dvoukiidlé, ototné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, koordinatoru zavirani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
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Pozndmka k poloZce:

D+M DHP 2 ProtipoZdrni hlinikové dvere.

Materidl - hlinikovy profil vnitini.

Typ: dvere - dvoukfidlé, otoéné.

Véetné zdrubni, kovdni, zémku, ovldddni, samozavirace, koordindtoru zavirdni, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DHP 3 Protipozarni hlinikové dvefe.
Material - hlinikovy profil vnitFni
7661 DHP321 9921 | Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 1,000; 0,00
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikdi, kotevnich a spojovacich prvki, povrch

154
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D+M DHP 3 Protipozami hlinikove dvere.

Material - hinikovy profil vnitni.

Typ: dvefe - jednokfidié, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirae, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DHP 3 ProtipoZdrni hlinikové dvere.

Materidl - hlinikovy profil vnitini.

Typ: dvere - jednokfidlé, otoéné.
Veetné zdrubni, kovdni, zémku, ovldddni, samozavirace, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dveri L.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFP 1 Protipozarni dfevéné vstupni dvefe do bytu.
Material - dfevéné hladké, bezpecnostni.
7661 DFP121 9921 |Typ: dvefe - jednokfidlé, otoéné. kus 22,000 0,00
Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, prahu, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich pr
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D+M DFP 1 Protipozarni drevéné vstupni dvefe do bytu.

Material - drevéné hladké, bezpecnostni.

Typ: dvefe - jednokiidié, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, prahu, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DFP 1 ProtipoZdrni dFevéné vstupni dvere do bytu.

Materidl - drevéné hladké, bezpecnostni.

Typ: dvere - jednokfidlé, otoéné.

Véetné zdrubni, kovdni, zémku, ovidddni, prahu, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dveri L.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFP 2 Protipozarni dievéné dvere vnitini.
Material - dfevéné hladké.

156] K |7661 DFP221 9921 |Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 1,000! 0,00
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové

D+M DFP 2 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.

Material - dfevéné hladké.

Typ: dvefe - jednokfidlé, otoéné.

Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DFP 2 ProtipoZdrni drevéné dvere vnitFni.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokidlé, ototné.

Veetné zdrubni, kovani, zdmku, ovlddani, samozavirate, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz wpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFP 3 Protipozarni dievéné dvere vnitini.
Material - dfevéné hladké.

7661 DFP321 9921 |Typ: dvefe - jednokfidlé, otoéné. kus 1,000 0,00
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové
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D+M DFP 3 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.

Material - dfevéné hladké.

Typ: dvefe - jednokFidié, otocné.

Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DFP 3 ProtipoZdrni drevéné dvere vnitFni.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokidlé, ototné.

Veetné zdrubni, kovani, zdmku, ovlddani, samozavirate, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFP 4 Protipozarni dfevéné dvefe vnitfni.
Material - dievéné hladké.

158| K |7661 DFP421 9921 |Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 1,000 0,00
Vetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové

D+M DFP 4 Protipozarni dfevéné dvere vnitini.
Material é

éni, zémku, ovladani, samozavirace, atd.
uSenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.

Véetné veskerého p
Pozndmka k poloce:
D+M DFP 4 ProtipoZdrni dFevéné dvere vnitini.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokfidlé, otoéné.

Véetné zdrubni, kovdni, zimku, ovldddni, samozavirace, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, atd.

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFPa 1 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.
Material - dievéné hladké.
159| K |7661 DFPa121 9921 Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 2,000 0,00]
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové
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D+M DFPa 1 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.

Material - drevéné hladké.

Typ: dvefe - jednokfidié, otoéné.

Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirae, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k poloce:

D+M DFPa 1 Protipozdrni drevéné dvere vnitiini.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokfidlé, otoéné.
Véetné zdrubni, kovdni, zémku, ovldddni, samozavirace, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dveFi L.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFPa 2 Protipozarni dfevéné dvere vnitini.
Material - dfevéné hladké.
160| K |7661 DFPa221 9921/ Typ: dvefe - jednokfidlé, otoné. kus 1,000
Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové

D+M DFPa 2 Protipozari drevéné dvefe vnitni.
Material - dfevéné hladké.

Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.
Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DFPa 2 ProtipoZdrni drevéné dvere vnitfni.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokidlé, ototné.

Veetné zdrubni, kovani, zdmku, ovlddani, samozavirae, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dvefi L.

Dle specifikace - viz vpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFPa 2 Protipozarni dievéné dvere vnitini.
Material - dfevéné hladké.
161) K |7661 DFPa222 9921 Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 1,000!
Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové

D+M DFPa 2 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.

Material - dfevéné hladké.

Typ: dvefe - jednokfidlé, otoéné.

Véetné zérubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M DFPa 2 ProtipoZdrni drevéné dvere vnitfni.

Materidl - dFevéné hladké.

Typ: dvere - jednokridlé, ototné.

Veetné zdrubni, kovani, zdmku, ovlddani, samozavirate, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vpis protipozdrnich vyrobki.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DFPa 3 Protipozarni dfevéné dvefe vnitini.
Material - devéné hladké.
162| K 7661 DFPa321 9921 Typ: dvefe - jednokfidlé, otocné. kus 3,000
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové

D+M DFPa 3 Protipozarni drevéné dvere vnitin.

Material - drevéné hladké.

Typ: dvefe - jednokfidlé, otoéné.

Véetng zrubni, kovni, zamku, ovladani, samozavirace, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplik, kotevnich a spojovacich prvkd, povrchové dpravy, atd.

é dvere vnitini.

Veetné zdrubni, kovdni, zamku, ovldddni, samozavirace, atd.
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.

Otvirdni dveFi L.

Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

7661 D+M P/1 Protipozarni padni vylez - zatepleny.

163 K | 11090y | VEetné veSkerého prislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd. kus 1,000

D+M P/1_Protipozami pidni vjlez - zatepleny.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Dle specifikace - viz vipis protipoZdrnich virobkd.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standard.

D+M M/2 Kuchyfiska linka. b
164 K |766 M/2 91991221 |VEetné veskerého prisludenstvi, pristroji, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, kovani, 5‘;‘: 1,000
atd.

D+M M/2 Kuchyfiska linka.

Véetné veskerého prislusenstvi, pFistroj, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, kovan, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vypis mobilidr.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

‘ 165‘ K ‘998766202919656 ‘Pn‘esun hmot procentni pro konstrukce truhlafské v objektech v do 60 m ‘ % ‘

O,UO‘

Pesun hmot procentni pro konstrukce truhlafské v objektech v do 60 m

‘ 166‘ K ‘998766292 ‘Pﬁplalek k presunu hmot procentni 766 za zvétseny presun do 100 m ‘ % ‘

0,00‘CS URS 2012 01

Piplatek k presunu hmot procentni 766 za zvétseny pesun do 100 m

767 - Konstrukce zamecnické 0,00
D+M OH 1 Okno hlinikové.
Material - hlinikovy profil vn&jsi s prerusnym tepelnym mostem.
167| K |767160H11 9921 [Typ-S. kus 3,000 0,00

Véetné parapetd, rdmu, kovarni, ovladani, atd.
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliikdl, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.

D+M OH 1 Okno htinikové.

Material - htinikovy profil vn&jsi s prerusnm tepelnym mostem.

Typ-S.

Véetné parapetd, ramu, kovarni, ovlddani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, doplikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.
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Pozndmka k poloZce:
Dle specifikace - viz vypis zdmednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referencnich standard.

D+M OH 2 Okno hlinikové.

Material - hlinikovy profil vn&j3i s prerusnym tepelnym mostem.
168| K |767160H21 9921  Typ - dvoukfidié 043, O. kus 3,000 0,00
Véetné parapetdl, ramu, kovarni, ovlddani, venk. zébradli, dovyztuzen, atd.
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojov

D+M OH 2 Okno hlinikové.

Material - htinikovy profil vn&jsi s prerusnym tepelnym mostem.

Typ - dvoukFidié 0+5, O.

Véetné parapetd, ramu, kovarni, ovladani, venk. zibradli, dovyztuzent, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

D+M OH 2 Okno hlinikové.

Materidl - hlinikovy profil vnéjsi s prerusnym tepelnym mostem.

Typ - dvoukFidlé O+S, 0.

Veetné parapetd, rdmu, kovdrni, ovidddni, venk. zdbradli, dovyztuzen, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz vpis zamecnickyjch vyrobku.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

Viz Seznam referenénich standardd.

D+M DHE 1 Vstupni dvefe.

Material - hlinikovy profil vn&ji s prerusnym tepelnym mostem.
169| K |76716DHE11 9921 |Typ - dvoukfidlé, bezpecnostni, otocné. kus 1,000; 0,00
Vcetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozaviraCe, prahové lidty, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kote

D+M DHE 1 Vstupni dvefe.

Material - htinikovy profil vnéj3i s prerusnym tepelnym mostem.

Typ - dvoukiidlé, bezpecnosti, otoné.

Veetng zérubni, kovni, zamku, ovladani, samozavirace, prahové lsty, atd.

Véetng veskerého prislusenstvi, doplik, kotevnich a spojovacich prvkd, povrchové dpravy, atd.

Pozndmka k polozce:

D+M DHE 1 Vstupni dvere.

Materidl - hlinikovy profil vnéjsi s prerusnym tepelnym mostem.
Typ - dvoukidlé, bezpecnostni, otoéné.

Véetné zdrubni, kovdni, zémku, ovidddni, samozavirace, prahoveé listy, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz vipis zimednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M DHE 2 Dvefe hlinikové prosklené.

Material - hlinikovy profil vnéjsi s prerusnym tepelnym mostem.
170/ K |76716DHE21 9921 |Typ - jednokfidlé, bezpe&nostni, otoéné. kus 1,000 0,00
Véetné zarubni, kovani, zamku, ovladani, samozavirace, prahové lidty, atd.
Vcetné veskerého prislusenstvi,

D+M DHE 2 Dvefe hlinikové prosklené.

Material - htinikovy profil vn&jsi s prerusnm tepelnym mostem.

Typ - jednokfidlé, bezpenostn, otoéné.

Véetné zérubni, kovani, zmku, ovladani, samozavirace, prahové lidty, atd.

Véetné veskerého piislusenstvi, doplitkii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
D+M DHE 2 Dvefe hlinikové prosklené.

Materidl - hlinikovy profil vnéjsi s prerusnym tepelnym mostem.

Typ - jednokidlé, bezpetnostni, otoéné.

Veetné zdrubni, kovdni, zdmku, ovldddni, samozavirate, prahové listy, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Dle specifikace - viz vpis zamecnickyjch vyrobku.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M RD 1 Revizni dvifka.

Material - hlinikova hladka, akusticka izolace.

Typ - jednokFidlé, otoéné.

Vcetné zarubni/ramu, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

171| K |76716RD11 9921 kus 22,000 0,00

D+M RD 1 Revizni dvifka.

Material - hlinikova hladka, akusticka izolace.

Typ - jednokfidié, otoéné.

Veetné zérubni/ramu, kovani, zamku, oviadan, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vipis zimednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M RD 2 Revizni dvirka.

Material - hlinikova hladka, akusticka izolace.

Typ - jednokFidlé, otoéné.

Vetné zarubni/ramu, kovani, zamku, ovladani, atd.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

172| K |76716RD21 9921 kus 17,000 0,00
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D+M RD 2 Revizni dvifka.

Material - hlinikova hladka, akusticka izolace.

Typ - jednokiidlé, otoéné.

Véetné zarubni/ramu, kovani, zamku, ovadani, atd.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Otvirdni dvefi P.

Dle specifikace - viz vipis zdmednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

173| K

76716211 9921

D+M Z/1 Sklepni koje.
Véetné plechovych dvefi v systému (22 ks), kovani, atd.
Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M Z/1 Sklepni kije.
Véetné plechovjch dvefi v systému (22 ks), kovani, atd.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Dle specifikace - viz wpis zdmeznickych vyrobkd.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

174 K

76716221 9921

D+M Z/2 Sestava domovnich schranek - sestava 22 schranek.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

D+M 2/2 Sestava domovnich schranek - sestava 22 schranek.
Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Dle specifikace - viz wpis zdmeznickych vyrobkd.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

175 K

76716231 9921

D+M Z/3 Poklop revizni 3achty.
Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

0,00

D+M 2/3 Poklop revizni Sachty.
Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Dle specifikace - viz wpis zdmeznickych vyrobkd.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

176| K

76716241 9921

D+M Z/4 Madlo - schodisté.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Upravy, atd. m 80,000

D+M Z/4 Madlo - schodisté.
Veetn veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Pozn.:

Interiérové provedeni - prebrousené svary.
Kotvit do stény, OK sloupki Z/5.

Dle specifikace - viz wpis zdmeznickych vyrobkd.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

177 K

76716251 99215a

D+M Z/5 Délici sténa.

Material - ocelova konstrukce (profily jakl, pasovina) + vyplii (svislé profily) + kotveni (v (rovni Z8 stropni
desky).

Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M Z/5 Délici sténa.
Material - ocelova konstrukce (profily jakl, pasovina) + vyplf (svislé profily) + kotveni (v trovni B stropni desky).
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Pozn.:
Interiérové provedeni - prebrousené svary.

Dle specifikace - viz vipis zdmednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

178| K

76716251 99215b

D+M Z/5 Délici sténa.

Material - ocelova konstrukce (profily jakl, psovina) + vyplit (svislé profily) + kotveni (v Grovni B stropni
desky).

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikl, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové ipravy, atd.

0,00

D+M Z/5 Délici sténa.
Material - ocelova konstrukce (profily jakl, pasovina) + vyplii (svislé profily) + kotveni (v rovni Z8 stropni desky).
Véetné veskerého pislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Pozn.:
Interiérové provedeni - prebrousené svary.

Dle specifikace - viz wpis zdmeznickych vyrobkd.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

179 K

76716251 99216

D+M 2/6 Sténa.
Material - ocelova konstrukce (profily jakl, pasovina) + vyplii (svislé profily) + kotveni (v (rovni 7B stropni
desky).

VEetné otviravjch dvéFi (rozméry a popis viz TZ) s prislusenstvim.

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevni
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D+M Z/6 Sténa.

Material - ocelova konstrukce (profily jakl, pasovina) + vyplf (svislé profily) + kotveni (v trovni ZB stropni desky).
Véetng otviravych dvéi (rozméry a popis viz TZ) s prislusenstvim.

Véetng veskerého prislusenstvi, doplik, kotevnich a spojovacich prvkd, povrchové dpravy, zavigkovan, atd.

Pozndmka k polozce:

D+M 2/6 Sténa.

Materidl - ocelovd konstrukce (profily jakl, pdsovina) + wplii (svislé profily) + kotveni (v trovni ZB stropni desky).
Véetné otviravjch dvéii (rozméry a popis viz TZ) s pislusenstvim.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, zavickovdni, atd.

Pozn.:
Interiérové provedeni - prebrousené svary.

Dle specifikace - viz vipis zimednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

180

76716271 9921

D+M Z/7 Madlo - chodba.

Vietné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd. m 53,000

D+M Z/7 Madlo - chodba.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Pozn.:
Interiérové provedeni - prebrousené svary.

Dle specifikace - viz vipis zimednickjch vyrobki.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

181

76716291 9921

D+M Z/9 Prosklené zavétii na ocelové nosné konstrukci.

Material - ocelova konstrukce (profily jakl) + oplasténi a zastfeseni (desky z kaleného bezpe&nostniho
vrstveného skla) + kotveni. kus 1,000
Vcetné kotveni do zakladového pasu.
Véetné veskerého prislusenst

D+M 2/9 Prosklené zavétii na ocelové nosné konstrukci.

Material - ocelova konstrukce (profily jakl) + oplasténi a zasteSent (desky z kaleného bezpecnostniho vrstveného skia) + kotveni.
Veetné kotvent do zakladového pasu.

Veetné veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

Pozndmka k polozce:

D+M 2/9 Prosklené zavétFi na ocelové nosné konstrukei.

Materidl - ocelovd konstrukce (profily jaki) + opldsténi a zasteseni (desky z kaleného bezpetnostniho vrstveného skla) + kotveni.
Veetné kotveni do zdkladového pasu.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Pozn.:
Volné konce profili zaviékovat.

Dle specifikace - viz vpis zdmecnickych vyrobku.
Viz odkaz . 3 na vykr. 07 Strecha.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

182

767 0/1 91a216

D+M O/1 Vétraci sténovy set.
Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M O/1 Vétraci sténovy set.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Osadit za obklad v provétrdvané fasddé (vzduchovd mezera).

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobkd.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

183

767 0/1 92a216

D+M 072 Cistici rohoz vn&jsi.
Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M 0/2 Cistici rohoz vnéjsi.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Pozn.: Vysoce odolnd proti otéru.

Dle specifikace - viz vipis ostatnich vyrobka.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

184

767 M/1 92a216

D+M M/1  Sprchovy zévés.

VEetné veskerého prislusenstvi, dopliikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd. kus 22,000

0,00

D+M M/1 Sprchovy zavés.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Dle specifikace - viz vypis mobilidr.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

185

767 1916021

D+M Dvefni zarazky.

Véetng veskerého piislusenstvi a doplitki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd. kus | 121,000

D+M Dveini zarazk
Véetné veskerého pislusenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.
Pozndmka k polozce:

Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

186

=

767219 02165

D+M Ostatni vybaveni, pFislusenstvi a dopliiky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace - napf. b
oznaceni povrchil, oznaceni symboly, apod. sou 1,000
Véetné veskerého prislusenstvi a doplikil, kotevnich a spojovacich prvk, povrchové pravy, atd. o

0,00

D+M_Ostatni vybaveni, prislusenstvi a dopliky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace - napf. oznaceni povrchi, oznageni symboly, apod.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

Pozndmka k polozce:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

187

767
ZACHYT919652216

D+M Prvky zachytného systému pro Gdrzbu.
Vetné povrchové Gpravy. soub
Véetng veskerého prislusenstvi a doplitkii (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupti, konstrukéni a or

pomocné oplechovani, lemovani, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a sp

DM Prvky zachytného systému pro ddrzbu.
Veetné povrchové tpravy.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupi, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).
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Pozndmka k poloZce:

D+M Prvky zdchytného systému pro tdribu.

Veetné povrchové ipravy.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupii, konstrukéni a pomocné oplechovini, lemovéni, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materidl, atd.).

Orientani ndvrh - systém, polohu a pocet kotev upresnit dle dodavatele.
Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz odkaz . 1 na vykrese &. 07 Stiecha.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména Edst strecha.

D+M Nosné prvky (pro stiedni anténu), prostupujici stfesnim plastém, véetné stozaru pro anténu.

Typ a popis prvki - viz PD (ocelové prvky). soub
188| K 1767 STOJKY29656 |\zotnz kotveni ke sbijenému vazniku ve dvou mistech - ocelovymi svorniky pres plech (typ a popis viz PD). o 1,000 0,00
Véetn

D+M Nosné prvky (pro stfesnf anténu), prostupujici stresnim pléstém, véetn stozéru pro anténu.

Typ a popis prvkii - viz PD (ocelové prvky).

Véetné kotveni ke sbijenému vazniku ve dvou mistech - ocelovymi svorniky pres plech (typ a popis viz PD).

Véetné povrchové tpravy - Zérové zinkovani, antikondenzani natér/nastiik (v misté prostupu konstrukc).

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostupd, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M Nosné prvky (pro stresni anténu), prostupujici stresnim pldstém, véetné stozdru pro anténu.

Typ a popis prvka - viz PD (ocelové prvky).

Veetné kotveni ke sbijenému vazniku ve dvou mistech - ocelovymi svorniky pres plech (typ a popis viz PD).

Veetné povrchové dpravy - Zdrové zinkovdni, antikondenzazni ndtér/ ndstfik (v misté prostupu konstrukci).

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feeni prostupt, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemovéni, lempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).

Pozn.: Osadit pfi realizaci stresniho pldsté.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz schéma kotveni anténniho stoZdru na vykrese ¢. 07 Strecha.

Viz odkaz . 2 na vykrese ¢. 07 Stiecha.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst strecha.

D+M Vétraci mizky (rozméry viz PD), véetné zalisténi do vétraci mezery fasady (sougast dodavky stresni
krytiny, v systému vjrobce).

Véetné povrchové Gpravy.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil (napF. kotevni a spojovaci prvky, fesent prostupd, kon

189| K |767 STOJKY296565 kus 34,000 0,00

DM Vétraci miizky (rozméry viz PD), véetné zaisténi do vétraci mezery fasady (soucast dodavky stresni krytiny, v systému vyrobce).
Veetné povrchové Gpravy.
Veetn veskerého prislusenstvi a dopliikii (napf. kotevni a spojovaci prvky, feseni prostup, konstrukéni a pomocné oplechovani, lemovani, klempifské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci material, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M Vétraci miizky (rozméry viz PD), véetné zausténi do vétraci mezery fasddy (soucdst doddvky stresni krytiny, v systému wyrobce).

Veetné povrchové dpravy.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, Feseni prostupd, konstrukéni a pomocné oplechovdni, lemoveni, lempiFské prvky, dilatace, tésnéni, drobny a spojovaci materid, atd.).

Pozn.: Orientaéni ndvrh - polohu, potet a systém upfesni dodavatel stresni krytiny

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.

Viz odkaz ¢. 7 na vykrese ¢. 07 Stiecha.

Viz odkaz ¢. 1 na vykrese ¢. 06 - Rezy.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst strecha, fezy.

‘190‘ K ‘998767202919656

PFesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 60 m ‘ % ‘ ‘ ‘ O,UO‘

Pesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 60 m

‘191‘ K ‘99876729221

Piiplatek k presunu hmot procentni 767 za zvétieny presun do 100 m ‘ % ‘ ‘ ‘ o,oo‘

Piiplatek k presunu hmot procentni 767 za zvi

781 - Dokoncovaci prace - obklady keramické 0,00

781415 C1 D+M C1 Keramicky obklad stén, vyska viz PD a TZ.

192 K Véetné olistovani rohti a prechodi PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. Véetné stérkové hydroizolace. m2 444,400 0,00
919652216 IS S L . . I~ " L o

Véetné sparovani. Véetné veskerého prislusenstvi (napf. tmel, listy, profily, plechova dvifka nebo

D+M C1 Keramicky obklad stén, vyska viz PD a TZ.
Véetné olitovani rohil a prechodii PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. Véetné stérkové hydroizolace. Vietné sparovani. Véetné veskerého prislusenstvi (napf. tmel, listy, profily, plechové dvitka nebo magnetické Gchyty na ker. obklad, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M C1 Keramicky obklad stén, vyska viz PD a TZ.

Veetné olistovdni rohd a prechodd PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. Veetné stérkové hydroizolace. Veetné spdroveni. Veetné veskerého prislusenstvi (napf. tmel, listy, profily, plechovd dvifka nebo magnetické uchyty na ker. obklad, atd.).
Pozn.: Veetné keramického obkladu v misté parapeti u oken v koupelndch.

Veetné priplatku za provedeni do mozaiky - pozadavky viz TZ.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.

Viz Seznam referenénich standardd.

1 - Keramicky obklad stén

471,0-71,0 'm2" 400,000
4,0'm2" 4,000
Soucet 404,000
404,0'1,10 "m2" 444,400

D+M C2 Keramicky obklad stén za kuchyriskou linkou, rozméry viz PD a TZ. V&etné oliStovani roht a pfechod
193) K |781415C2 91216 |PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. VEetné sparovani. Véetné veskerého prislusenstvi (napf. tmel, listy, | m2 44,000 0,00
profily, plechova dvifka nebo magnetic

D+M C2 Keramicky obklad stén za kuchyriskou linkou, rozméry viz PD a TZ. Véetné oliétovani rohii a prechodii PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. Vetné sparovani. Véetné veskerého prislusenstvi (napf. tmel, listy, profily, plechova dvitka nebo magnetické tchyty na
ker. obklad, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M C2 Keramicky obklad stén za kuchyiiskou linkou, rozméry viz PD a TZ. Véetné olistovdni roh a prechodi PVC profilem. Lepeni cementovym tmelem. Véetné spdrovani. Véetné veskerého prislusenstvi (napF. tmel, listy, profily, plechovd dvifka nebo magnetické uchyty
na ker. obklad, atd.).

Véetné piiplatku za provedeni do mozaiky - poZadavky viz TZ.

Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména dst pudorysy.

Viz Seznam referencnich standard.

C2 - Keramicky obklad stén za kuchynskou linkou

40,0 'm2" 40,000
40,0*1,10 "m2" 44,000
‘ 194‘ K ‘29878"0291%5“ Presun hmot procentn pro obklady keramickeé v objektech v do 60 m ‘ % ‘ ‘ 0,00
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Cena celkem

‘ PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
Presun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 60 m
‘ 195‘ K ‘99573119221 PFiplatek k presunu hmot procentni 781 za zvétieny presun do 100 m ‘ % ‘ ‘ 0,00
Piplatek k presunu hmot procentni 781 za zvi
783 - Natéry 0,00
D+M B8 Natér interiéru - natér akrylatovy betonovych povrchi (viditelné plochy pohledovych betonti - napf.
sch .
196| K |783843 B89121986 Odstin dle PD. m2 92,000 0,00
Veetné veskerého prislusenstvi a doplitkii (napf. listy, atd.).
D+M B8 Natér interiéru - natér akrylatovy betonovych povrchi (viditelné plochy pohledovych betont - napf. schodis
Odstin dle PD.
Véetné veskerého prisluenstvi a doplikii (napf. lity, atd.).
Pozndmka k polozce:
Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.
B8 Akrylatovy natér pohledovych betoni
80,0 'm2" 80,000
Soucet 80,000
80,0*1,15 "'m2" 92,000
783843 — " " tpovd x P : soub
197 K CD01111965216 D+M Oznaceni prvniho a posledniho schodistového stupné (kontrastni odliseni od okoli). or 3,000 0,00
D+M  Oznaceni prvniho a posledniho schodistového stupné (kontrastni odlideni od okoli).
Pozndmka k polozce:
Pozadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména &dst pidorysy.
784 - Dokoncovaci prace - malby 0,00
784452 B1 D+M B1 Malba interiéru - stény - disperzni otéruvzdorna, véetné penetrace.
198 K 92021876 Vhodnou technologii. m2 4127,200 0,00
Véetné veskerého priluienstvi a dopliiki (napf. listy, atd.).
D+M B1 Malba interiéru - stény - disperzni otéruvzdomna, véetné penetrace.
Vhodnou technologii.
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliikii (napf. listy, atd.).
Pozndmka k polozce:
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst plidorysy.
B1 - Malba interiéru disperzni, otéruvzdorna, véetné penetrace - stény
3691,0+61,0 'm2" 3 752,000
Soucet 3752,000
3752,0*1,10 "m2" 4127,200
784452381 D+M B1 Malba interiéru - strop - disperzni otéruvzdorna, véetné penetrace.
199 K 92021873 Vhodnou technologii. m2 1016,950 0,00
Véetné veskerého priluenstvi a dopliiki (napf. listy, atd.).
D+M B1 Malba interiéru - strop - disperzni otéruvzdorna, véetné penetrace.
Vhodnou technologii
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliikii (napf. listy, atd.).
Pozndmka k polozce:
PoZadavky na kvalitu a viastnosti - viz TZ.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst plidorysy.
B1 - Malba interiéru disperzni, otéruvzdorna, véetné penetrace - strop
122,0+265,0+265,0+272,5 "m2" 924,500
Soucet 924,500
924,50%1,10 "m2" 1016,950
784452 B2 D+M B2 Malba interiéru - stény - disperzni omyvatelna, véetn& penetrace.
200 92021876 Vhodnou technologii. m2 457,600 0,00
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliiki (napf. listy, atd.).
D+M B2 Malba interiéru - stény - disperzni omyvatelna, vietné penetrace.
Vhodnou technologii.
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliikii (napf. listy, atd.).
Pozndmka k polozce:
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst plidorysy.
B2 - Malba interiéru disperzni, omyvateln, véetné penetrace - stény
396,0+20,0 'm2" 416,000
Soucet 416,000
416,0*1,10 "'m2" 457,600
784452 B3 D+M B3 Malba interiéru - stény - pro SDK, vcetné penetrace.
201 K 92021876 m2 84,700 0,00
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliiki (napf. listy, atd.).
D+M B3 Malba interiéru - stény - pro SDK, vetné penetrace.
Vhodnou technologii.
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliikii (napf. listy, atd.).
Pozndmka k polozce:
PoZadavky a viastnosti - viz TZ.
Viz wykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména édst plidorysy.
B3 - Malba interiéru pro SDK, véetné penetrace - stény
41,0+10,0+16,0+10,0 "'m2" 77,000
Soucet 77,000
77,0*1,10 "m2" 84,700
INT - INTERIER BEZ DEKORACNICH DOPLNKU 0,00
D+M Vybaveni a piislusenstvi pro koupelny+WC (vybaveni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace). soub
202] K [INT CDO1 3912166 |21 madla nasténna a sklopna - vodorovné a svisla, slopné sedatko, zrcadlo, drzak toaletniho papiru, itétka | or 22,000 0,00
do WC, odpadkovy ko3, vésak, dr

D+M Vybaveni a prisluSenstvi pro koupelny+WC (vybaveni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace).
Napf.. madla nasténn a sklopna - vodorovna a svisla, slopné sedatko, zrcadlo, drzk toaletniho papiru, Stétka do WC, odpadkovy ko3, vésak, drzak mydla (umyvadlo + sprcha), policka (umjvadio + sprcha), dopliiky, apod. - dle specifikace investora.

Véetné veskerého pislusenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové dpravy, atd.

Pozndmka k polozce:

D+M Vybaveni a piislusenstvi pro koupelny+WC (vybaveni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace).
NapF. madla ndsténnd a sklopnd - vodorovnd a svisld, stopné seddtko, zrcadlo, drZdk toaletniho papiru, stétka do WC, odpadkovy kos, védk, drZdk mydla (umyvadlo + sprcha), policka (umyvadlo + sprcha), dopliiky, apod. - dle specifikace investora.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové upravy, atd.
Dle specifikace investora.

Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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¢ 6 i Lo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
D+M Orientacni systém - budova (napf. oznaceni budovy a jejich Casti, atd.). soub
203 K INT63.1191216 | gl Orientacni systém - budova (napf oznace W 2 Jelich Castl, atd.). 1,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliik, napF. kotevnich a spojovacich prvkil, atd. or
D+M Orientacni systém - budova (napf. oznaceni budovy a jejich casti, atd.).
Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii, napf. kotevnich a spojovacich prvki, atd.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Typ dle DP.
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
D+M Orientagni systém - oznaceni smérii (napf. rozcestniky po budové, rozcestniky patrové, atd.). b
204 K |INT 65 91216 T Jnientac system - ozna nért (napi LMKy po budoy sty p ) sou 1,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil, napf. kotevnich a spojovacich prvkil, atd. or
D+M Orientacni systém - oznaceni sméri (napf. rozcestniky po budové, rozcestniky patrové, atd.).
Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii, napf. kotevnich a spojovacich prvki, atd.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Typ dle DP.
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
D+M Orientani systém - mistnosti (napf. oznaceni dvefi, sklapnich koji, atd.). soub
205| K |INT 64191216 M Orlentacni systém - mistnostl (nap. ozna i, sklapnich ko, atd.) 1,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikil, napF. kotevnich a spojovacich prvkil, atd. or
D+M Orientacni systém - mistnosti (napf. oznaceni dvef, sklapnich koji, atd.).
Véetné veskerého pislusenstvi a dopliikii, napf. kotevnich a spojovacich prvki, atd.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Typ dle DP.
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
[206] K JosT 02b7 [Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. | 1,000 0,00]
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.
Pozndmka k polozce:
Dojde-li pfi realizaci ke styku se stdvajicimi inZenyrskymi sitémi, je nutné stavajici sité preloZit, pripadné ovéfit moznost zruseni.
Stavajici konstrukce (Sachty, kandly, atd.) nutno ovéfit na stavbé.
Véetné piesunu hmot.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
D+M Stavebni vypomoci a Gpravy souvisejici s vedenim instalaci, technologie, atd.
Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ... soub
207| K |OST 07.1 91965216, o - 72" Priirazy, prostupy ¥ z2p) P 1,000 0,00
VEetné D+M prekladd. or
Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, p
D+M_Stavebni vypomoci a tpravy souvisejici s vedenim instalaci, technologie, atd.
Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, prelozent, atd. ...
Véetné D+M prekladd.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Pozndmka k polozce:
D+M  Stavebni vypomoci a upravy souvisejici s vedenim instalaci, technologie, atd.
NapF. drdzky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
Veetné D+M prekladi.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, atd.
Pozadavky na kvalitu viz TZ a stavebné konstrukéni ¢dst.
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Zpracovani technologickych postupli jednotlivych praci + harmonogramu stavebnich praci. Véetné pribezné
aktualizace. b
208| K |OST 3395921 e R sout 1,000 0,00
Vcetné odsouhlaseni navrzeného Feseni. or
Zpracovani ickych postupi jednotlivych praci + stavebnich praci. Véetné prubezné aktualizace.
Véetné odsouhlaseni navrzeného Feseni.
Pozndmka k polozce:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Zpracovani planu BOZP. Vietné jeho priibézné aktualizace. b
209 K |OST 33987 pracovani p P Veetne jeno prl axtualy ) sou 1,000 0,00
Vcetné odspouhlaseni navrzeného feseni bezpecnostnim technikem. or
Zpracovani planu BOZP. Véetné jeho priibéiné aktualizace.
Véetné i navrzeného feseni énostnim technikem.
Pozndmka k polozce:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
210| K |OSTO7-1 D+M Pomocné konstrukce zajistujici ochranu osob, stavby, porostd, atd. soub 1000 0.00
915539216 Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkd, atd. or ' ’
D+M Pomocné konstrukce zajistujici ochranu osob, stavby, porostil, atd.
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.
Pozndmka k polozce:
Véetné piesunu hmot.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
‘111‘ K ‘osr 337 Cinnost geologa, napF. pfi kontrole a prevzeti zékladové spary soub 1,000‘ 0,00
or
Cinnost geologa, napf. pri kontrole a prevzeti zakladové spary
Pozndmka k polozce:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby. zejména cdst zdklady.
D+M Ochrana pohledového betonu proti poskozeni po dobu vystavby. soub
212| K |0sT 0776 o Jenrana pon edoveho betonu prot b P wstavby 1,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliiki. or
D+M Ochrana pohledového betonu proti poskozeni po dobu vystavby.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Pozndmka k polozce:
Véetné piesunu hmot.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
PBR - Doplnéni 0,00
D+M PBR - Vystrainé a bezpe&nostni znacky a tabulky - piktogramy, informaéni systém (znaceni (nikovych soub
213| K |PBR CDO1 912166 |cest, protipozarnich vyrobki, evakuaéniho vytahu, rozvadécl, UPS, evakuaéni plany, uzavéry, o 1,000 0,00
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] e"FC‘;T(] em Cenova soustava

D+M PBR - Vystrainé a bezpecnostni znacky a tabulky - piktogramy, informacni systém (znaceni nikovych cest, protipozarnich vyrobki, evakuaéniho vytahu, rozvadéci, UPS, evakuaéni plany, uzavéry,
Véetné veskerého piislusenstvi, dopliki, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.

Pozndmka k polozce:
D+M PBR - Vyjstrazné a bezpecnostni znatky a tabulky - piktogramy, informatni systém (znaceni unikowjch cest, protipoZdrnich vyrobkd, evakuatniho vytahu, rozvadétd, UPS, evakuatni pldny, uzdvéry, ...).
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.

Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

D+M PBR - Protipozarni ucpavky, manzety a tésnici konstrukce prostupti - napf. ZTl, VZT, UT,
M elektroinstalace, technologie, atd. soub

214 K |PBRCDO02 919656 |\» . ~ (v . S 1,000 0,00
Véetné utésnéni. or
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a spojovacich prvki, atd.
D+M PBR - Protipozami ucpavky, manzety a tésnici konstrukce prostupli - napf. ZTI, VZT, UT, elektroinstalace, technologie, atd.
Véetné utésnéni.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

PBR PHP PR-21A  |D+M Zafizeni autonomni detekce a signalizace (AUS) - autonomni hlasice koufe a pozaru. soub

215 K e m P . ey . : . o 1,000 0,00
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkd, atd. or
D+M Zafizeni autonomni detekce a signalizace (AUS) - autonomni hlasice koufe a pozaru.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, atd.
Pozndmka k polozce:
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

PBE PHP PR D+M PHP - Pfenosny hasici pfistroj - typ, naplii, hasici schopnost dle PBR.

216 K |20 oms Véetnd D+M drzakii na hasici pFistroj nebo plastovych skiinék. kus 19,000 0,00
Véetné veskerého pislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, atd.
D+M PHP - Pfenosny hasici pristroj - typ, naplii, hasici schopnost dle PBR.
Vetné D+M drzakil na hasici pristroj nebo plastovych skrinék.
Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.
Pozndmka k polozce:
Véetné presunu hmot.
Viz wkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Prenosny hasici pristroj
19 "ks" 19,000
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 a) - Zarizeni pro vytapéni + MaR
KSO:
Misto: Nové Mésto na Morave Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I&:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNVITN'I' DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITNI DUM

Soupis: 1.4 a) - Zarizeni pro vytapéni + MaR

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchazec: Dle vybérového Fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem 0,00
D1 - Kotelny D+M 0,00
D2 - Strojovny D+M 0,00
D3 - Potrubi D+M 0,00
D4 - Armatury D+M 0,00
D5 - Otopna télesa D+M 0,00
737 - MaR D+M 0,00
D6 - Izolace potrubi D+M 0,00
D7 - Konstrukce zamecnické D+M 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 a) - Zarizeni pro vytapéni + MaR
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . : T Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
D1 - Kotelny D+M 0,00
TEPLOVODN{ KONDENZ. KOTEL ZAVESNY 47 kW, normovana (éinnost 108 % (plnici parametry nafizeni
1| K |Polt Komise (EU) &. 813/2013) ks 2,000 0,00
TEPLOVODNI KONDENZ. KOTEL ZAVESNY 47 kW, normovana G¢innost 108 % (plnici parametry nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013)
[2 ][ K [potz [MontaZ kot teplovodnich zavésnych do 50 kW [ ks | 2,000] I 0,00]
Montaz kotli teplovodnich zavésnych do 50 kW
‘ 3 ‘ K |Pol3 Svislé odkoureni véetné stfe3niho nastavce, O 80/125 mm (PE/Al) ‘ ks ‘ 2,000‘ ‘ 0,00‘
Svislé odkoureni vetné stfesniho nastavce, O 80/125 mm (PE/Al)
[ 4] K [pola [Prodluzovaci kus odkoufeni 0,5 m 80/125 [ ks | 4,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoureni 0,5 m 80/125
[5 ] K [pols [Prodiuzovact kus odkoueni 1,0 m 80/125 [ ks | 4,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoufeni 1,0 m 80/125
[ 6] K [pol6 [Prodluzovaci kus odkoufeni 2,0 m 80/125 [ ks | 12,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoureni 2,0 m 80/125
[7] K [pol7 [PFipojovaci paralelni adaptér, O 80/80 mm [ ks | 2,000] [ 0,00]
Pfipojovaci paralelni adaptér, O 80/80 mm
[ 8] K [pols [Prodluzovaci kus odkoufeni 0,5 m, O 80 mm [ ks | 4,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoufent 0,5 m, 0 80 mm
[9 ] K [polo [Prodiuzovaci kus odkoufeni 1,0 m, O 80 mm [ ks | 4,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoufeni 1,0 m, O 80 mm
[10] K [polt0 [Prodluzovaci kus odkoufeni 2,0 m, O 80 mm [ ks | 4,000] [ 0,00]
Prodluzovaci kus odkoufent 2,0 m, 0 80 mm
[11] K [pol13 [Koleno 87°, 0 80 mm [ ks | 8,000] [ 0,00]
Koleno 87°, 0 80 mm
[12] K [pol14 [Koleno 45°, 0 80 mm [ ks | 4,000] [ 0,00]
Koleno 45°, 0 80 mm
[13] K [pol15 [Koleno patni 87°, 0 80 mm [ ks | 2,000] [ 0,00]
Koleno patni 87°, 0 80 mm
[14] K [pol19 [Protivétrova koncovka na séni, O 80 mm [ ks | 2,000] [ 0,00]
Protivétrova koncovka na sani, O 80 mm
[15] K [pot20 [Revizni otvor, 0,25 m, 0 80 mm [ ks | 4,000] [ 0,00]
Revizni otvor, 0,25 m, O 80 mm
‘ 16 ‘ K |Pol21 Konstrukce pro opfeni parniho kolena (ocel s povrchovou iipravou pozink) ‘ ks ‘ z,ooo‘ 0,00
Konstrukce pro opreni parniho kolena (ocel s povrchovou Gpravou pozink)
[17] K [pot2z [Mont4z spalinové cesty vé sani [ ks | 2,000] [ 0,00]
Montaz spalinové cesty vE sani
[ 18] K [pol23 [Revize spalinové cesty [ ks | 2,000] [ 0,00]
Revize spalinové cesty
[19] K [pol24 [PFesun hmot pro kotelny [ %] [ [ 0,00]
Presun hmot pro kotelny
D2 - Strojovny D+M 0,00
‘ 20 ‘ K ‘732199100RM1 Montaz orientaniho 3titku, véetné dodavky titku soub 16,000‘ ‘ o,oo‘
or
MontaZ orientacniho ititku, vetné dodavky Stitku
‘ 21 ‘ K |Pol25 ‘Sdruieny’ rozdélovac se sbéracem, =1,90 m, 5 okruhy, modul 100 ‘ ks 1,000‘ ‘ 0,00‘
Sdruzeny rozdelova se sbéracem, |=1,90 m, 5 okruhy, modul 100
[22] K [pol26 [stavitelny stojan k rozd&lovaci [ ks | 2,000] [ 0,00]
Stavitelny stojan k rozdélovaci
[23] K [pol27 [Montaz sdruzeného rozdélovace [ 1,000] I 0,00]
Montaz sdruzeného rozdélovace
‘ 24 ‘ K |Pol28 obéhové Zerpadilo elektronicka regulace ot. 1,6 m3, 2,7m ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
obéhové cerpadlo elektronicka regulace ot. 1,6 m3, 2,7m
‘ 25 ‘ K |Pol29 obéhové cerpadlo elektronicka regulace ot. 2,1 m3, 2,9m ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
obéhové cerpadlo elektronicka regulace ot. 2,1 m3, 2,9m
‘ 26 ‘ K |Pol30 obéhové Zerpadilo elektronicka regulace ot. 2,0 m3, 2,7m ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
obéhove cerpadlo elektronicka regulace ot. 2,0 m3, 2,7m
‘ 27 ‘ K |Pol31 obéhové cerpadlo elektronicka regulace ot. 2,5 m3, 2,5m ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
obéhové cerpadlo elektronicka regulace ot. 2,5 m3, 2,5m
[28] K [pol32 [Montaz cerpadel teplovodnich [ ks | 4,000] [ 0,00]
Montaz Cerpadel teplovodnich
‘ 29 ‘ K [Pol33 Nepfimoohfevny zasobnik teplé vody 500 litrdi, vyhievna plocha vyméniku tepla 2,5 m2 ‘ ks 1,000‘ ‘ 0,00‘
Nepimoohfevny zasobnik teplé vody 500 litrd, vihfevna plocha vyméniku tepla 2,5 m2
‘ 30 ‘ K ‘732119315»100 Montaz ohfivakil vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 | soub 1,000‘ ‘ o,oo‘
or
Montaz ohfivakil vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 L
31| K |Pol34 Tlakova membranova expanzni nadoba pro uzaviené topné soustavy a soustavy chladici vody, 140/6 litri ‘ ks 1,000 ‘ 0,00
Tlakova membranova expanzni nadoba pro uzaviené topné soustavy a soustavy chladici vody, 140/6 litris
[32] K [732339107R00  [Monta nadoby expanzni tlakové 140 i 1,000] [ 0,00]
Montaz nadoby expanzni tlakové 140 |
[33] K [pol35 [Hydraulicky vyrovnava typ 2 - min 6,0 m3/h [ ks | 1,000] [ 0,00]
Hydraulicky vyrovnavac typ 2 - min 6,0 m3/h
[34] K [732349102R00  [MontaZ anuloidu Il - priitok 8 m3/hod [ ks | 1,000] [ 0,00]
Montaz anuloidu Il - pritok 8 m3/hod
Kompaktni ulty , Q=1 , radio wM-Bus, 2ximp.vstup, , y
35| K |Pol36 ?'mpa ni ultrazvukovy méric tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulovy kohout ks ‘ 1,000 ‘ 0,00
s jimkou
Kompaktni ultrazvukovy mé&Fic tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulovy kohout s jimkou
Kompaktni ultrazvukovy méic , Q=2 , radio wM-Bus, 2ximp.vstup, , y
36| K |Pol37 ?'mpa ni ultrazvukovy méric tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulovy kohout ks ‘ 1,000 ‘ 0,00
s jimkou
Kompaktni ultrazvukovy mé&Fic tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulovy kohout s jimkou
37| « lpouzs Kompaktni ultrazvukovy méfi¢ tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulovy kohout | ‘ 22,000 ‘ 0,00
s jimkou
Kompaktni ultrazvukovy méFic tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulovy kohout s jimkou
‘ 38 ‘ K |Pol39 ‘Vyhudnncnvac\' jednotka pro méfice tepla M-Bus baterie ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
Vyhodnocovaci jednotka pro méfice tepla M-Bus baterie
‘ 39 ‘ K |Pol40 Propojeni méficl tepla s vyhodnocovaci jednotkou stinénym vodicem (celkem 600 m) soub 1,000‘ ‘ 0,00‘

Propojeni méfici tepla s vyhodnocovaci jednotkou stinénym vodicem (celkem 600 m)

Strana 43z 183



Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
40 ‘ K ‘734419121R00 Montéz iho méfice tepla pi DN 20 5‘:‘:” za,ooo‘ ‘ o,oo‘
Montaz kompaktniho méfice tepla pFirubového DN 20
‘ 41 ‘ K |Pol4t Monta? vyhodnocovaci jednotky vé nastaveni a uveden do provozu 5‘;‘:” 1,000‘ ‘ 0,00‘
Montaz vyhodnocovaci jednotky vé nastaveni a uvedeni do provozu
[42] K [polaz [PFesun hmot pro strojovny [ %] [ [ 0,00]
Pesun hmot pro strojovny
D3 - Potrubi D+M 0,00
[43] K [733161104R00  [Potrubi médéné 15 x 1 mm, polotvrdé [m] 64,000] [ 0,00]
Potrubi médéné 15 x 1 mm, polotvrdé
[44] K [733161106R00  [Potrubi médéné 18 x 1 mm, polotvrdé [m] 91,000] [ 0,00]
Potrubi médéné 18 x 1 mm, polotvrdé
[45] K [733161107R00  [Potrubi médéné 22 x 1 mm, polotvrdé [ 'm | 115,000 [ 0,00]
Potrubi médéné 22 x 1 mm, polotvrdé
[ 46 | K [733161108R00  [Potrubi médéné 28 x 1,5 mm, tvrdé [ 'm | 170,000] [ 0,00]
Potrubi médéné 28 x 1,5 mm, tvrdé
[ 47] K [733161109R00  [Potrubi médéné 35 x 1,5 mm, tvrdé [m] 55,000] [ 0,00]
Potrubi médéné 35 x 1,5 mm, tvrdé
[ 48] K [733161110R00  [Potrubi médéné 42 x 1,5 mm, tvrdé [m] 15,000] [ 0,00]
Potrubi médéné 42 x 1,5 mm, tvrdé
[49] K [733161111R00  [Potrubi médéné 54 x 2 mm, tvrdé [ 'm ] 15000 [ 0,00]
Potrubi médéné 54 x 2 mm, tvrdé
50| K |pol43 Sp:;;;::éEz(;zﬂgxtz:lace zesiténého polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 17x2,0 n 610,000 ‘ 0,00
potrubi PE-Xa z vysokotlace zesit&ného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 17x2,0 spojované nas objimkou
511 K |polas Sp:;;;::éEz(;zﬂgxtz:lace zesiténého polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 20x2,0 n 102,000 ‘ 0,00
potrubi PE-Xa z vysokotlace zesit&ného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 20x2,0 spojované nas objimkou
52| K |polds Sp:;;;: :éEz(éas zu ;jyirsn;‘tztjlace zesiténého polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 25x2,3 n 10,000 ‘ 0,00
potrubi PE-Xa z vysokotlace zesit&ného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kysliku 25x2,3 spojované nas objimkou
[53] K [pola6 [Fixaéni oblouk 90°, 17 [ ks | 150,000] [ 0,00]
Fixacni oblouk 90°, 17
[54] K [pola7 [Fixa€ni oblouk 90°, 20 [ ks [ 10,000] I 0,00]
Fixacni oblouk 90°, 20
['55] K [polas [Kolenova pripojovaci garnitura 17/250 [ ks | 110,000] [ 0,00]
Kolenové pripojovaci garnitura 17/250
[56 ] K [pol49 [Kolenova pripojovaci garnitura 20/250 [ ks | 4,000] [ 0,00]
Kolenova pripojovaci garnitura 20/250
['57] K [pols0 [T-pfipojovaci garnitura 20/250 [ ks | 6,000] [ 0,00]
T-pFipojovaci garnitura 20/250
[58] K [pol5t [Nasuvna objimka 17 x 2,0 [ ks | 290,000] [ 0,00]
Nasuvna objimka 17 x 2,0
[59 [ K [pols2 [Nasuvna objimka 20 x 2,0 [ ks [ 54,000] I 0,00]
Nasuvna objimka 20 x 2,0
[60] K [pol53 [Nasuvna objimka 25 x 2,3 [ ks | 4,000] [ 0,00]
Nasuvna objimka 25 x 2,3
[61] K [pols4 [Tkus 17/17/17 [ ks | 40,000] [ 0,00]
T-kus 17/17/17
[62] K [pols5 [T-kus 17/20/17 [ ks | 24,000] [ 0,00]
T-kus 17/20/17
['63] K [polse [T-kus 20/17/17 [ ks | 12,000] [ 0,00]
T-kus 20/17/17
[64] K [pols7 [T-kus 20/20/17 [ ks | 12,000] [ 0,00]
T-kus 20/20/17
['65] K [polss [T-kus 25/17/20 [ ks | 6,000] [ 0,00]
T-kus 25/17/20
[66 | K [pol59 [Montaz potrubi PE spojovani nasuvnou objimkou [ 'm | 722,000 [ 0,00]
Montéz potrubi PE spojovani nasuvnou objimkou
[ 67 K [733113113R00  [PFiplatek za zhotoveni pFipojky DN 15 [>T 134,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoveni pFipojky DN 15
['68] K [733113114R00  [PFiplatek za zhotoveni pFipojky DN 20 . 50,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoven pFipojky DN 20
[69 | K [733113115R00 Priplatek za zhotoveni piipojky DN 25 [>T 10,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoveni pFipojky DN 25
[70] K [733113116R00  [PFiplatek za zhotoveni pFipojky DN 32 . 8,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoven pFipojky DN 32
[71] K [733113117R00 Priplatek za zhotoveni piipojky DN 40 [>T 8,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoveni pFipojky DN 40
[72] K [733113118R00  [PFiplatek za zhotoveni pFipojky DN 50 . 4,000] [ 0,00]
Priplatek za zhotoven pFipojky DN 50
[ 73] K [733190107R00  [Tlakova zkouska potrubi DN 40 [ m | 1247,000] [ 0,00]
Tlakova zkouska potrubi DN 40
[74] K [733190108R00  [Tlakova zkouska potrubi DN 50 [m] 15,000] [ 0,00]
Tlakova zkouska potrubi DN 50
‘ 75 ‘ K |Pol60 Kotvici a upeviiovaci material, systémovy zavés systém pozink ‘ kg ‘ 100,000‘ 0,00
Kotvici a upeviiovaci material, systémovy zavés systém pozink
[ 76 | K [998733201R00  [PFesun hmot pro rozvody potrubi [ %] [ [ 0,00]
Presun hmot pro rozvody potrubi
D4 - Armatury D+M 0,00
[ 77] K [734209103R00  [Monta armatur zavitovych,s 1zavitem, G 1/2 [ ks | 56,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,s 1zavitem, G 1/2
[ 78| K [734209104R00  [Monta armatur zavitovych,s 1zavitem, G 3/4 [ ks | 60,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,s 1zavitem, G 3/4
[ 79 K [734209113R00  [Monta armatur zavitovych,se 2zavity, G 1/2 [ ks | 48,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1/2
[ 80| K [734209115R00  [Montaz armatur zévitovych,se 2zavity, G 1 [ kus | 13,000] [ 0,00]
Montz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1
[ 81] K [734209116R00  [Monta armatur zavitovych,se 2zavity, G 5/4 [ kus | 11,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 5/4
[ 82 K [734209117R00  [Monta armatur zévitovych,se 2zavity, G 6/4 [ kus | 5,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 6/4
[ 83 K [734209118R00  [Monta armatur zavitovych,se 2zavity, G 2 [ kus | 2,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 2
[84] K [734209124R00  [Monta armatur zavitovych,se 3zavity, G 3/4 [ kus | 1,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 3/4
[ 85 K [734209125R00  [Monta armatur zavitovych,se 3zavity, G 1 [ kus | 2,000] [ 0,00]
Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 1
|86 | K [734173214R00 PFirubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50 i 6,000] [ 0,00]
PFirubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50
[ 87] K [polét [Automaticky ohvzdu3 ventil DN 15 [ ks | 16,000] [ 0,00]
Automaticky ohvzdus ventil DN 15
[88] K [pol62 [Vypoustéci kohout DN 15 [ ks | 40,000] [ 0,00]
Vypoustéci kohout DN 15
[89] K [pol63 [Kulovy kohout s $ténim DN 25 [ ks | 1,000] [ 0,00]

Kulovy kohout s vypousténim DN 25

Strana 44 z 183




= . : T Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
90 | K [Pole4 [Kulovy kohout DN 15 [ ks | 48,000] [ 0,00]

Kulovy kohout DN 15
[91] K [polés [Kulovy kohout DN 20 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 20
['92] K [polé6 [Kulovy kohout DN 25 [ ks | 6,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 25
[93] K [pol67 [Kulovy kohout DN 32 [ ks | 7,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 32
['94] K [poles [Kulovy kohout DN 40 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 40
['95] K [pol69 [Kulovy kohout DN 50 [ ks | 2,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 50
['96 | K [pol70 [Kulovy kohout s filtrem DN 25 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Kulovy kohout s filtrem DN 25
[[97] K [pot71 [kulovy kohout s filtrem DN 32 [ ks [ 2,000] I 0,00]
Kulovy kohout s filtrem DN 32
[98] K [pol72 [Kulovy kohout s filtrem DN 40 [ ks | 1,000] [ 0,00]
Kulovy kohout s filtrem DN 40
[99] K [pol73 |zpétna kiapka DN 25 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Zpétna klapka DN 25
[100] K [pol74 |zpétna kiapka DN 32 [ ks | 2,000] [ 0,00]
Zpétna klapka DN 32
[101] K [pol75 |Zpétna kiapka DN 40 [ ks | 1,000] [ 0,00]
Zpétna klapka DN 40
[102] K [pol76 [Trojcestny sméSovaci ventil DN20, kvs 6,3 [ ks | 1,000] [ 0,00]
Trojcestny smé&Sovaci ventil DN20, kvs 6,3
[103] K [pot77 [Trojcestny sméSovaci ventil DN25, kvs 10 [ ks | 2,000] [ 0,00]
Trojcestny sméSovaci ventil DN25, kvs 10
[104] K [pol78 [servopohon 230V, 120’5 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Servopohon 230V, 120's.
‘ 105‘ K |Pol79 Pfipojovaci $roubeni pro ventilova télesa rozte¢ 50 mm vcetné svérného Sroubeni 15 mm ‘ ks ‘ 38,000‘ ‘ 0,00‘
Piipojovaci érouben pro ventilova télesa rozteé 50 mm véetné svérného Sroubeni 15 mm
106| K |Pol80 Ventil pro jednobodové pripojeni koupelnového télesa rozte¢ 50 mm véetné svérného Sroubeni 15 mm ‘ ks ‘ 22,000 ‘ 0,00
Ventil pro jednobodové pripojeni koupelnového télesa rozte¢ 50 mm véetné svérného Sroubeni 15 mm
[107] K [pol81 [Termostaticka hlavice 6 - 28 °C, bila barva [ ks | 60,000] [ 0,00]
Termostaticka hlavice 6 - 28 *C, bila barva
[108] K [polsz [Ttakomér D100 0-400 kPa [ ks | 1,000] [ 0,00]
Tlakomér D100 0-400 kPa
[109] K [pol83 [Trojcestny kohout k tlakoméru [ ks | 1,000] [ 0,00]
Trojcestny kohout k tlakoméru
[110] K [pols4 [PFesun hmot pro armatury [ %] [ [ 0,00]
Pfesun hmot pro armatury
D5 - Otopna télesa D+M 0,00
‘ m ‘ K ‘735159210RDD Montaz panelovych téles 2fadych do délky 1140 mm ‘ kus ‘ 2,000‘ ‘ 0,00‘
Montz panelovych téles 2fadych do délky 1140 mm
‘ 112‘ K ‘735159220R00 Montaz panelovych téles 2fadych do délky 1500 mm ‘ kus 3,000‘ ‘ 0,00‘
Montaz panelovych téles 2fadych do délky 1500 mm
‘ 113‘ K ‘735159230RDD Montaz panelovych téles 2fadych do délky 1980 mm ‘ kus 18,000‘ ‘ 0,00‘
Montz panelovych téles 2fadych do délky 1980 mm
‘ 114‘ K ‘735159240R00 Montaz panelovych téles 2fadych do délky 2820 mm ‘ kus 5,000‘ ‘ 0,00‘
Montaz panelovych téles 2fadych do délky 2820 mm
‘ 115‘ K ‘735159320RDD Montaz panelovych téles 3fadych do délky 1500 mm ‘ kus 10,000‘ ‘ 0,00‘
Montz panelovych téles 3fadych do délky 1500 mm
[116] K [735156920R00  [Tlakové zkousky otopnych téles 20-22 [ kus | 28,000] [ 0,00]
Tlakové zkousky otopnych téles 20-22
[117] K [735156930R00  [Tlakové zkousky otopnych téles 33 [ kus | 10,000] [ 0,00]
Tlakové zkousky otopnych téles 33
[118] K [poles [21 VK 400/1200 (Bil4 RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
21 VK 400/1200 (Bila RAL 9016)
[119] K [polse [21 VK 400/1400 (Bila RAL 9016) [ ks | 2,000] [ 0,00]
21 VK 400/1400 (Bila RAL 9016)
[120] K [pols7 [21 VK 400/1600 (Bil4 RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
21 VK 400/1600 (Bila RAL 9016)
[121] K [polss [22 vk 400/1100 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
22 VK 400/1100 (Bila RAL 9016)
[122] K [polg9 [22 VK 400/1600 (Bil4 RAL 9016) [ ks | 6,000] [ 0,00]
22 VK 400/1600 (Bila RAL 9016)
[123] K [pol90 [22 vk 400/1800 (Bila RAL 9016) [ ks | 9,000] [ 0,00]
22 VK 400/1800 (Bila RAL 9016)
[124] K [polo1 [22 VK 400/2000 (Bil4 RAL 9016) [ ks | 4,000] [ 0,00]
22 VK 400/2000 (Bila RAL 9016)
[125] K [pol92 [22 vk 600/600 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
22 VK 600/600 (Bila RAL 9016)
[126] K [pol93 [22 VK 600/1800 (Bil4 RAL 9016) [ ks | 2,000] [ 0,00]
22 VK 600/1800 (Bila RAL 9016)
[127] K [pol94 [22 VK 600/2000 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
22 VK 600/2000 (Bila RAL 9016)
[128] K [pol95 [33 VK 400/800 (Bila RAL 9016) [ ks | 7,000] [ 0,00]
33 VK 400/800 (Bila RAL 9016)
[129] K [pol9e [33 VK 900/500 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
33 VK 900/500 (Bila RAL 9016)
[130] K [polo7 [33 VK 900/800 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
33 VK 900/800 (Bila RAL 9016)
[131] K [pol98 [33 VK 900/1200 (Bila RAL 9016) [ ks | 1,000] [ 0,00]
33 VK 900/1200 (Bila RAL 9016)
[132] K [pol99 [Koupelnovy trubkovy radiator 1820.600 [ ks | 22,000] [ 0,00]
Koupelnovy trubkovy radiator 1820.600
[133] K [Pol100 [Mont4z trubkovych télesa [ ks | 22,000] [ 0,00]
Montéz trubkovych télesa
[134] K [998735201R00  [PFesun hmot pro otopna télesa [ %] | | 0,00]
Pesun hmot pro otopna télesa
737 - MaR D+M 0,00
135 K |pol101 Ekvitermni regulator pro fizeni kotle kaskady dvou kotld, 2 pfimych okruhl 3 sméSovanych okruht a ohfevu K 1,000 0,00
o TUV, komplet vEetné roziufujicich moduldl, pfiloznych a ponornych Eidel, venkovni Eidlo, konektory s ik g
Ekvitermni regulator pro fizeni kotle kaskady dvou kotlii, 2 pfimych okruh(i 3 sméSovanych okruhii a ohfevu TUV, komplet véetné roziufujicich moduld, pfiloznych a ponornych &idel, venkovni idlo, konektory
Drobny elektro material (kabely, listy,..) propojeni vech Cidel, servopohond, cerpadel, a ostatni, zasuvky
136| K |Pol102 (cirk Zerpadlo, obsluha) spinaci hodiny cirk.Zerpadlo ks 1,000 0,00

Drobny elektro material (kabely, liity,..) propojeni viech Cidel, servopohonil, cerpadel, a ostatni, zasuvky (cirk erpadio, obsluha) spinaci hodiny cirk.Zerpadio
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cen[acczil;( em Cenova soustava
137‘ K |Pol103 Elektro rozvadéZ, jisténi kotld, Cerpadel, servopohond,.. ‘ ks 1,000‘ 0,00
Elektro rozvadét, jisténi kotld, Eerpadel, servopohond,..
[138] K [pol104 [Mont4z regulacniho systému kotld [ hod | 30,000] 0,00]
Montaz regulacniho systému kotld
Pozndmka k polozce:
Poet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
[139] K [pol105 [uvedeni do provozu zagkoleni obsluhy [ hod | 20,000] 0,00]
Uvedeni do provozu zaSkoleni obsluhy
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
[140] K [pol106 [PFesun hmot pro MaR [ %] [ 0,00]
Pfesun hmot pro MaR
D6 - Izolace potrubi D+M 0,00
[141] K [pol107 [izol. naviekova PE 20/13 [ 'm ] 610,000 0,00]
izol. naviekova PE 20/13
[142] K [pol108 Jizol. naviekova PE 22/13 [ 'm | 102,000] 0,00]
izol. navlekova PE 22/13
[143] K [Pol109 [izol. naviekova PE 28/13 [m] 10,000] 0,00]
izol. naviekova PE 28/13
[144] K [pol110 Jizol. naviekova PE 15/20 [m] 64,000] 0,00]
izol. navlekova PE 15/20
[145] K [pol111 [izol. naviekova PE 18/20 [m] 91,000] 0,00]
izol. naviekova PE 18/20
[146] K [pol112 Jizol. naviekova PE 22/20 [ 'm | 115,000 0,00]
izol. navlekova PE 22/20
[147] K [pol113 [Mont4z izolace naviekové PE [ 'm ] 992,000 0,00]
Monta izolace naviekové PE
‘ 148‘ K |Pol114 ‘Potrubm’ pouzdra z kamenné viny s Al folii 28/30 ‘ m ‘ 170,000‘ 0,00‘
Potrubni pouzdra z kamenné viny s AL folii 28/30
‘ 149‘ K |Pol115 ‘Polrubni pouzdra z kamenné viny s Al folii 35/30 ‘ m ‘ 40,000‘ o,oo‘
Potrubni pouzdra z kamenné viny s AL folif 35/30
‘ 150‘ K |Pol116 ‘Potrubm’ pouzdra z kamenné viny s Al folii 42/40 ‘ m ‘ 15,000‘ 0,00‘
Potrubni pouzdra z kamenné viny s AL folii 42/40
‘ 151 ‘ K |Pol117 Potrubni pouzdra z kamenné viny s Al folii 54/50 ‘ m ‘ 15,000‘ o,oo‘
Potrubni pouzdra z kamenné viny s AL folii 54/50
[152] K [pol18 [Mont4z mineral izolace ALS [ 'm | 240,000] 0,00]
Montéaz mineral izolace ALS
[153] K [pol119 [spojovaci material [>T 1,000] 0,00]
spojovaci material
[154] K [pol120 [PFesun hmot pro izolace [ %] [ 0,00]
Presun hmot pro izolace
D7 - Konstrukce zamecnické D+M 0,00
[155] K [pol121 |dopliikové konstrukce z profil materialu [ ke | 110,000] 0,00]
dopliikové konstrukce z profil materialu
[156] K [pol122 [TFmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 [ ke | 90,000] 0,00]
Trmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80
[157] K [pol123 [PFesun hmot pro konstrukce zamecnické [ %] [ 0,00]
Presun hmot pro konstrukce zameénické
0 - Vieobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[158] K [pol11 [Montaz [>T 1,000] 0,00]
Montaz
[159] K [pol12 [Montazni material o 1,000] 0,00]
Montazni material
[160] K [pol1e [zavésy, objimky a kotevni technika [>T 1,000] 0,00]
Zavsy, objimky a kotevni technika
D+M Stavebni vypomoci a Gpravy.
NapF. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, pfelozeni, atd. ...
161 K |Pol1491 Véetné D+M prekladil. HZS 30,000 0,00

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranych

D+M  Stavebni vypomoci a Gpravy.

Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, prelozen, atd. ...

Véetné D+M prekladd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.

Véetng nalozent vybouranjch hmot na dopravni prostedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozent a predni vybouranych hmot osobé oprévnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k poloZce:

D+M  Stavebni vypomoci a tpravy.

NapF. drdzky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, preloZeni, atd. ...

Veetné D+M prekladi.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, atd.

Veetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy (potet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a piieddni vybouranych hmot osobé oprdvnéné s naklddan s odpady. Véetné poplatku.

Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

‘ 162‘ K |Pol164.1 Zauceni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu ‘ hod ‘ a,ooo‘ 0,00
Zauéeni obsluhy véetné dodani navodii na obsluhu
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je pFedpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[163] K [pol17 [uvedeni do provozu a vyzkouseni | 1,000] 0,00]
Uvedeni do provozu a vyzkouseni

[164] K [pol18 [Sefizeni a vyregulovani [>T 1,000] 0,00]
Sefizent a vyregulovani

- h ] . soub

165| K |Pol91.1 Priprava ke zkousce, y or 1,000 0,00
Priprava ke komplexni zkousce, komplexni vyzkouseni

[166] K [005231030R |zkusebni provoz [ 1,000] 0,00]
Zkuebni provoz

[167] K [pol128 [Revizni knihy, provozni Fad o 1,000] 0,00]
Revizni knihy, provozni Fad

[168] K [Pol130 [Topna zkouka dle normy [>T 1,000] 0,00]
Topna zkouska dle normy

[169] K [Pol97.1 [Mechanizace, plosiny, stavebni leseni oo 1,000] 0,00]
Mechanizace, ploginy, stavebni leseni

souw

[170] K [Pol165 [poprava [>T 1,000] 0,00]
Doprava

[171] K [pol4s1 [PFesun hmot o 1,000] 0,00]

Presun hmot

Strana 46 z 183




KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITNi DUM
Soupis: 1.4 b) - Vnitrni rozvod plynu
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: I¢E:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: I¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I¢E:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITNi DUM

Soupis: 1.4 b) - Vnitrni rozvod plynu

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
723 - Zdravotechnika - vnitni plynovod 0,00
D1 - POTRUBI D+M 0,00

D2 - DOKONCOVACI PRACE NATERY D+M 0,00

D3 - KONSTRUKCE ZAMECNICKE D+M 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové Fizeni)
Objekt: S0-01 - S0-01 KOMUNITNI DUM
Soupis: 1.4 b) - Vnitrni rozvod plynu
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového Fizeni
x . N S Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [cZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
5
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
723 - Zdravotechnika - vnitfni plynovod 0,00
D1 - POTRUBI D+M 0,00
‘ 1 ‘ K ‘7231ZDZDIRDO Potrubi ocelové zavitové cerné svarované DN 15 ‘ m ‘ 1,000‘ ‘ D,Dﬂ‘
Potrubi ocelové zavitové Eerné svafované DN 15
‘ 2 ‘ K ‘7231ZDZDARDO Potrubi ocelové zavitové cerné svarované DN 25 ‘ m ‘ 1,000‘ ‘ D,Dﬂ‘
Potrubi ocelové zvitové Eerné svafované DN 25
‘ 3 ‘ K ‘723120206RDO Potrubi ocelové zavitové Cerné svarované DN 40 ‘ m ‘ 9,000‘ ‘ D,Dﬂ‘
Potrubi ocelové zvitové Eerné svafované DN 40
‘ 4 ‘ K ‘7231 50368R00 Potrubi ocel. ¢erné svafované - chranicky D 76/3,2 ‘ m ‘ 1,000‘ ‘ D,Dﬂ‘
Potrubi ocel. &erné svafované - chranicky D 76/3,2
[ 5] K [pat131 [ Tlakova zkouska potrubi [m] 13,000] [ 0,00]
Tlakové zkouska potrubi
‘ 6 ‘ K ‘723160206!{00 Piipojka k plynoméru, zavitova bez ochozu G 6/4 5°°‘:" 1,000‘ ‘ o,oo‘
Piipojka k plynoméru, zavitové bez ochozu G 6/4
[7] & [pol132 [Rozpérka 250 mm [ ks | 1,000] [ 0,00]
Rozpérka 250 mm
‘ 8 ‘ K ‘72319DZS3RDO ‘Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 25 ‘ kus 1,000‘ ‘ D,Dﬂ‘
Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 25
‘ 9 ‘ K ‘713190104;(00 PFipojka plynovodu, trubky zavitové Zerné DN 25 soub z,ooo‘ ‘ o,m‘
or
Piipojka plynovodu, trubky zavitové cerné DN 25
[10] K [723190917R00  [Navareni odbocky na plynové potrubi DN 50 [ kus | 2,000] [ 0,00]
Navafeni odbocky na plynové potrubi DN 50
[11] & [pot133 [odvzdusnéni a napusténi plyn potrubi ['m [ 13,000 [ 0,00]
odvzduinéni a napustént plyn potrubi
[12] K [723234221RM8 [Regulétor stFedotlaky, bez armatur, 25 m3/h [ kus | 1,000] [ 0,00]
Regulator stiedotlaky, bez armatur, 25 m3/h
[13] K [723237215R00  [Kohout kulovy, 2xvitfni zavit DN 25 [ kus | 2,000] [ 0,00]
Kohout kulovy, 2xvnitni zavit DN 25
[14] K [723237217R00  [Kohout kulovy,2xvnitini zavit DN 40 [ kus | 1,000] [ 0,00]
Kohout kulovy, 2xvnitini zavit DN 40
‘ 15 ‘ K |Pol135 Havarijni ventil DN 40, 230 V bez proudu zavieno ‘ kus 1,000‘ ‘ o,oo‘
Havarijni ventil DN 40, 230 V bez proudu zavieno
[16] K pol136 [Cidio aniku plynu s akustickym vystupem [ kus | 1,000] [ 0,00]
Cidlo uniku plynu s akustickym vystupem
[17] K [pol137 [Plechova dvifka pro niku (regulator a plynomér) [ kus | 1,000] [ 0,00]
Plechova dvifka pro niku (regulator a plynomér)
[18] K [pol134 [Pozérni ucpavky [ 1,000] [ 0,00]
Pozarni ucpavky
[19] Kk [pol138 [Presun hmot pro objekty [ %] [ [ 0,00]
Presun hmot pro objekty
D2 - DOKONCOVACI PRACE NATERY D+M 0,00
[20] K [pol139 [nétér syntetic potrubi do 57 Z+2+1E [m] 12,000] [ 0,00]
natér syntetic potrubi do 57 Z+2+1E
[21] & [pol140 [PFesun hmot pro objekty [%] [ [ 0,00]
Piresun hmot pro objekty
D3 - KONSTRUKCE ZAMECNICKE D+M 0,00
[22] & [pol141 | dopliikové konstrukce z profil materialu [ ke | 10,000] [ 0,00]
doplitkové konstrukce z profil materialu
[23] K [pol1a2 [Tmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 [ ke | 6,000] [ 0,00]
Tfmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN8O
[24] & [pol143 [PFesun hmot pro objekty [%] [ [ 0,00]
Piresun hmot pro objekty
0 - Vieobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[25] & [polt1 [Montaz [ 1,000] [ 0,00]
Montaz
[26] K [pol12 [Montazni material [l 1,000] [ 0,00]
Montazni material
[27] K [potts [zavésy, objimky a kotevni technika [ 1,000] | 0,00]
Zavésy, objimky a kotevni technika
D+M  Stavebni vypomoci a Upravy.
NapF. drézky, priirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
28| K |Pol1491 Véetné D+M prekladii HZS 15,000 0,00

Véetng nalozent vybouranych

VEetné veskerého prisluenstvi, dopliikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

D+M_ Stavebni vypomoci a Gpravy.

NapF. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...

Véetné D+M preklad

Véetné veskerého pislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové dpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a predani vybouranjch hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k poloice:
D+M Stavebni wpomoci a ipravy.

NapF. drdzky, prarazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, preloZeni, atd. ...

Véetné D+M prekla

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Véetné nalozeni vybourangch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a preddni vybouranych hmot osobé oprvnéné s naklddani s odpady. Veetné poplatku.

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

‘ 29 ‘ K |Poli6d.1 Zauteni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu ‘ hod ‘ 4,000‘ ‘ o,oo‘
Zaugeni obsluhy véetné dodani navodui na obsluhu
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento pedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[30] & [pott7 |uvedeni do provozu a vyzkouseni [ 1,000] [ 0,00]
Uvedeni do provozu a vyzkouseni

[31] K [pol1s [sefizeni a vyregulovani [l 1,000] [ 0,00]
Sefizeni a vyregulovani

‘ 32 ‘ K |Pol91.1 Priprava ke komplexni zkousce, komplexni vyzkouseni 5°°':" 1,000‘ ‘ o,oo‘
Priprava ke komplexni zkousce, komplexni vyzkouseni

[33] « Joos231030R |zkusebni provoz [ 1,000] [ 0,00]
Zkusebni provoz

[ 34] K Joos231040R [Revize plynovodu, provozni fad ] 1,000] [ 0,00]

Revize plynovodu, provozni fad
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P¢ Typ Kod Popis M) Mnozstvi  J.cena [CZK] ce";‘c;il]ke'" Cenova soustava
35| K [Pol97.1 [Mechanizace, plosiny, stavebni leseni | 1,000] 0,00]
Mechanizace, plosiny, stavebni leseni
[36] K [poltés [poprava [ 1,000] 0,00]
Doprava
[37] K [polst [Presun hmot | 1,000] 0,00]
Pfesun hmot
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: 50-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 c) - Zarizeni vzduchotechniky
Ks0:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: I¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazet: I¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I¢:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUN'ITrfI' DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Objekt: S0-01 - S0-01 KOMUNITN{ DUM

Soupis: 1.4 c) - Zarizeni vzduchotechniky

Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem 0,00
D1-1A - Odsavani par z kuchyni D+M 0,00
D2-2B - Vétrani mistnosti bez prirozeného vétrani D+M 0,00
D3-3C - Vétrani vytahové Sachty D+M 0,00
D4-4D - Chlazeni technické mistnosti UPS D+M 0,00
D5-5E - Vétrani CHUC typ A D+M 0,00

0 - V3eobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN DUM
Soupis: 1.4 c) - Zarizeni vzduchotechniky
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . Lo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [czK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
D1-1A - Odsavani par z kuchyni D+M 0,00
Kuchyfisky odsavaé par o vykonu 155 m3/h se zpétnou klapkou a oddaleny 4danim ve vyice alné
1T Kkp2 1,1m nad podlahou, horni odtah, dekoragni komin ks 1,000 0,00
Kuchyfisky odsavaé par o vykonu 155 m3/h se zpétnou klapkou a oddalenym ovladanim ve vyice maximalné 1,1m nad podlahou, horni odtah, dekoraéni komin
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 155m3/h, 600x505mm, barva bild
2| K |1.3.1 CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 200x150 véetné tvarovek. m 2,000 0,00]
Ctyihranné potrubi z pozink. plechu sk.1, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 200x150 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 200x150 mm
3] K [13.2 CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 200x125 véetné tvarovek. m 31,000 0,00]
Ctyihranné potrubi z pozink. plechu sk.1, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 200x125 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 200x125 mm
4| K |[133 CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 150x150 véetné tvarovek. m 3,000! 0,00]
Ctyihranné potrubi z pozink. plechu sk.1, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 150x150 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 150x150 mm
5| K |1.3.4 CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 125x125 vetné tvarovek. m 18,000 0,00]
Ctyihranné potrubi z pozink. plechu sk.1, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 125x125 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 125x125 mm
‘ 6 ‘ K ‘1 3.5 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. VEetné tvarovek. ‘ m ‘ zu,oou‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu k.1 - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0200
‘ 7 ‘ K ‘1 3.6 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek. ‘ m ‘ 31,000‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu k.1 - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0100, odvod kondenzdtu
‘ 8 ‘ K ‘1 3.7 Kruhova vyfukova hlavice na pramér potrubi 200mm, ochrana proti desti, sitka ‘ ks 7,000‘ ‘ 0,00‘
Kruhova vyfukova hlavice na primér potrubi 200mm, ochrana proti deti, sitka
Pozndmka k polozce:
0200, barva tmavé Sedd
ol klia Pozarni Klapka na kruhové potrubi primér 100mm, ruéni a teplotni ovladani, pozarni odolnost minimalné 30 | 7,000 0,00
minut, ram pro klapku, pozarni ucpavka, pfislusenstvi
Pozérni klapka na kruhové potrubi primér 100mm, ruéni a teplotni ovladani, pozami odolnost minimalné 30 minut, ram pro klapku, pozarni ucpavka, prislusenstvi
Pozndmka k polozce:
Rozméry: O 100 (viz. referenéni standard).
Ruéni a teplotni ovidddni na kratsi strané
w0l klis Pozarni Klapka na EtyFhranné potrubi 150x150, ruéni a teplotni ovladani, pozarni odolnost minimalné 30 ” 7,000 0,00
minut, ram pro klapku, pozarni ucpavka, pfislusenstvi
Pozarni klapka na ctyFhranné potrubi 150x150, ruéni a teplotni ovladani, pozarni odolnost minimalné 30 minut, ram pro klapku, pozarni ucpavka, prislusenstvi
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 150x150 (viz. referentni standard).
Ruéni a teplotni ovldddni na kratsi strané
Pozarni klapka na Etyfhranné potrubi 150x200, ruéni a teplotni ovladani, pozarni odolnost minimalné 30
1) K |16 ' . e P ks 4,000 0,00]
minut, ram pro Klapku, pozarni ucpavka, piislusenstvi
Pozémni klapka na ctyFhranné potrubi 150x200, ruéni a teplotni ovladani, pozarni odolnost minimalné 30 minut, ram pro klapku, pozari ucpavka, prisluenstvi
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 150x200 (viz. referencni standard).
Ruéni a teplotni ovidddni na kratsi strané
D2-2B - Vétrani mistnosti bez pfirozeného vétrani D+M 0,00
Radialni nasténny ventilator k pfisazeni s Casovym dobéhem a pfislusenstvim, spousténo pres termostat
2] K |21 2 Y P 4 P P P ks 1,000 0,00
(dodavka elektro)
Radialni nasténny ventilator k pfisazeni s Easovym dobéhem a prislusenstvim, spousténo pFes termostat (dodavka elektro)
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 230m3/h, 40Pa
13] K 2.2 Radialni nasténny ventilator k pFisazeni s ¢asovym dobéhem a pfislusenstvim, spousténo pres svétla ks 1,000 0,00
Radialni nasténny ventilator k prisazeni s casovym dobéhem a prislusenstvim, spousténo pres svétla
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 80m3/h, 40Pa
‘ 14 ‘ K ‘2_3_1 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodot&sné. Véetné tvarovek. ‘ m ‘ 0,300‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu k.1 - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0125
‘ 15 ‘ K ‘2.342 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. VEetné tvarovek. ‘ m ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.1 - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0100
[16] K [2.4 [Kryci mfizka kruhova primér 125mm [ ks [ 1,000] I 0,00]
Kryci mfizka kruhova pramér 125mm
Pozndmka k polozce:
0125, barva bild
D3-3C - Vétrani vytahové Sachty D+M 0,00
‘ 17 ‘ K ‘3.141 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. VEetné tvarovek. ‘ m ‘ 4,000‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu k.1 - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0 315, odvod kondenzdtu
‘ 18 ‘ K ‘3_1_2 Kruhové vyfukova hlavice na primér potrubi 315mm, ochrana proti desti, sitka ‘ ks 1,000‘ ‘ 0,00‘

Kruhova vyfukova hlavice na primér potrubi 315mm, ochrana proti deti, sitka
Pozndmka k polozce:
0315, barva tmavé Sedd
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
D4-4D - Chlazeni technické mistnosti UPS D+M 0,00
19| K |44 Nastefma |nv€rter chladici Jedgotk? o ch!ad|c|m vykonu 5,1kW, ovladana pres infra ovladac, propojeni se ks 1,000 0,00
spolenou vnéjii jednotkou, pFislusenstvi.
Nasténna inverter chladici jednotka o chladicim vykonu 5,1kW, ovladana pres infra oviadat, propojeni se spoleénou vnéjsi jednotkou, prislusenstvi.
20! k laz ednotka inverter o chladicim vykonu 5,1 kW, Cu propojovaci potrubi, izolace potrubi, ks 1,000 0,00

propojovaci kabely véetné montaze (vzdalenost jednotek cca 8m), ocelovy ram a nasténné konzoly

Vnéjsi chladici jednotka inverter o chladicim vykonu 5,1 kW, Cu propojovaci potrubi, izolace potrubi, propojovaci kabely véetné montaze (vzdalenost jednotek cca 8m), ocelovy ram a nasténné konzoly

propojovaci kabeldz cca 110m

D5-5E - Vétrani CHUC typ A D+M 0,00

Potrubni radilni kovovy ventilator s dopfedu ymi i do ého potrubi véetné

2| K51 piislugenstvi, 5860m3/h, 150Pa, spousténo pres Eidlo koure a 4x tladitko (v dodavce vzt) ks 2,000 0,00
Potrubni radialni kovovy ventilator s dopfedu zahnutymi lopatkami do hranatého potrubi 800x500mm véetné pislusenstvi, 5860m3/h, 150Pa, spousténo pres cidlo koufe a 4x tlaitko (v dodavce vzt)
Pozndmka k poloice:
Rozméry: 5860m31/h, 150Pa, 2,81kW, 5,3A (viz. referenéni standard)
elektrovHaR vétréni CHUC: rozvadge VZT, Zidlo koure, 4x spoutci tacitko, pfi spusténi kontakt na otevirdni |

2| K [5.1.2 Klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojeni se dvéma zdroji (s pFivodem elektro + s nahradnim zdrojem), 5‘:‘; 1,000 0,00

elektrosMaR vétrani CHUC: rozvadéZ VZT, &idlo koufe, 4x spoustéci tladitko, pfi spusténi kontakt na otevirani klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojeni se dvéma zdroji (s pfivodem elektro + s nahradnim zdrojem), propojovaci kabeléz cca 110m

Prizné viozky 800x500mm k pripojeni ventilatoru ‘ ks z,ooo‘ 0,00
Priizné viozky 800x500mm k pripojeni ventilatoru
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 800x500mm
Klapka regulaéni a uzaviraci 800x500 s gumovym tésnénim a servopohonem 230V se zpé&tnou pruzinou (4m2,
24| K |53 e P P . irs . ks 1,000 0,00
20Nm, havarijni funkce, elektro pouze otevira), otevirani se spusténim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Klapka regulaéni a uzaviraci 800x500 s gumovym tésnénim a servopohonem 230V se zpétnou pruzinou (4m2, 20Nm, havarijni funkce, elektro pouze otevira), otevirani se spusténim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Pozndmka k polozce:
800x500
Sténova miizka pro pfivod vzduchu, pevné lamely, j Fada, hlinik, 1 véetné azniho ramu
25| K 5.4 @prop pe 4 ks 1,000 0,00
do vzt potrubi
Sténova miizka pro pivod vzduchu, pevné lamely, jednofada, hlinik, 1200x400mm véetné montazniho ramu do vzt potrubi
Pozndmka k polozce:
1200x400
Sténova miizka pro pfivod vzduchu, pevné lamely, j Fada, hlinik, véetné azniho ramu do
2| K 5.5 k@ prop pe 4 ks 1,000 0,00
vzt potrubi
Sténova miizka pro privod vzduchu, pevné lamely, jednofada, hlinik, 300x400mm véetné montazniho ramu do vzt potrubi
Pozndmka k polozce:
300x400
Protide3tova zaluzie konfortni 700x700mm vcetné ramu (RAL 9006) ‘ ks 2,000‘ 0,00
Protideitova 7aluzie konfortni 700x700mm véetné ramu (RAL 9006)
Pozndmka k polozce:
700x700, barva tmavé Sedd
Klapka pro odvod koure a tepla 700x500, poz. odolnost minimalné 30minut, pruzinovy pohon, napajeni 230V,
28| K 5.7 pra pro ocvod koure @ teb. P pruzinow p P2 ks 1,000 0,00
otevirani se spuiténim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Kiapka pro odvod koufe a tepla 700x500, poz. odolnost minimalné 30minut, pruzinovy pohon, napajeni 230V, otevirani se spusténim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Pozndmka k polozce:
700x500
Sténova mrizka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednofada, hlinik, 400x200mm vcetné montazniho ramu do
29| K [5.8 P ) P Y2 ) g g ks 1,000 0,00
podhledu
Sténova miizka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednofada, hlinik, 400x200mm véetné montazniho ramu do podhledu
Pozndmka k polozce:
400x200
Klapka pro odvod koure a tepla 400x200, poz. odolnost minimalné 30minut, pruzinovy pohon, napajeni 230V,
30 K |59 P vox o G . ks 1,000 0,00
otevirani se sputénim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Kiapka pro odvod koure a tepla 400x200, poz. odolnost minimalné 30minut, pruzinovy pohon, napajeni 230V, otevirani se sputénim ventilatoru, propojeno s 5.1.2
Pozndmka k polozce:
400x200
31 K [5.10.1 Ctyfhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 400x200 véetné tvarovek. m 1,800 0,00/
CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 400x200 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 400x200 mm
‘ 32 Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.| - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Vcetné tvarovek. ‘ m 2,000‘ ‘ 0,00‘
Kruhové potrubi z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotésné. Véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
0 315, odvod kondenzdtu
‘ 33 Kruhova vyfukové hlavice na primér potrubi 315mm, ochrana proti desti, sitka ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
Kruhova vyfukova hlavice na primér potrubi 315mm, ochrana proti desti, sitka
Pozndmka k polozce:
0315, barva tmavé Sedd
34 K [5.11.1 Ctyfhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 1200x400 véetné tvarovek. m 1,400 0,00/
CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 1200x400 vietné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 1200x400 mm
35| K [5.11.2 Ctyfhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 700x700 véetné tvarovek. m 1,100 0,00/
CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 700x700 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 700x700 mm
36| K [5.11.3 Ctyfhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 800x500 véetné tvarovek. m 2,600 0,00/
CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 800x500 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 800x500 mm
37| K [5.11.4 Ctyfhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 400x300 véetné tvarovek. m 3,100 0,00/
CtyFhranné potrubi z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotésné., Potrubi 400x300 véetné tvarovek.
Pozndmka k polozce:
Rozméry: 400x300 mm
0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
Tepelna a hlukova izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polepem, poz. odolnost
38| K |Pol171 P ( P € polepem. b m2 22,000 0,00

30 minut)

Tepelnd a hlukova izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polepem, poz. odolnost 30 minut)
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PC Typ

Kod

Popis MJ Mnozstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [czK]

Cenova soustava

39[ K [pol172

[Pozarni ucpavky [ ks | 30,000]

0,00]

Pozérni ucpavky

[40] K [Polt1

[Montaz i 1,000]

0,00]

Montaz

[41] K Jpol12

[Montazni material o 1,000]

0,00]

Montazni material

[42] K Jpolte

[zavésy, objimky a kotevni technika [>T 1,000]

0,00]

Zavésy, objimky a kotevni technika

Pol1491

D+M Stavebni vypomoci a Gpravy.

Napf. drézky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
Véetng D+M prekladi. HZS 30,000
VEetné veskerého prislusenstvi, dopliikdl, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové pravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranjch

0,00

D+M  Stavebni vypomoci a Gpravy.

Napf. drézky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, pielozeni, atd. ...
Véetné D+M preklad
Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Véetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostiedek, vodorovné pepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a predani vybouranjich hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k polozce:

D+M Stavebni vypomoci a ipravy.

NapF. drdiky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, preloZeni, atd. ...

Véetné D+M prekladii.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.

Veetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a preddni vybouranjch hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[«

K

Pol164.1

Zauceni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu ‘ hod ‘ 8,000‘

0,00

Zauceni obsluhy véetné dodani navodii na obsluhu

Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[4]

K

[Pot17

|uvedeni do provozu a vyzkouseni o 1,000]

0,00]

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

L46]

K

[Pol18

[sefizeni a vyregulovani [>T 1,000]

0,00]

Sefizeni a vyregulovani

[47]

K

[Pol97.1

[Mechanizace, plosiny, stavebni leseni o 1,000]

0,00]

Mechanizace, plosiny, stavebni leent

L48]

K

[Pol165

[Doprava [>T 1,000]

0,00]

Doprava

[4]

K

[Pola61

[Pfesun hmot o 1,000]

0,00]

Presun hmot
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: 50-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 d) - Zdravotné technické instalace
Ks0:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazet: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUN'ITrfI' DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - S0-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 d) - Zdravotné technickeé instalace
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
721 - Zdravotechnika - vnitini kanalizace 0,00
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 0,00
722-PO - Zdravotechnika - vnitini vodovod - potrubi 0,00
722-ARM - Zdravotechnika - vnitfni vodovod - armatury, zafizeni 0,00
725 - Zdravotechnika - zafizovaci predméty 0,00
0 - Vseobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 5S0-01 - S0-01 KOMUNITNi DUM
Soupis: 1.4 d) - Zdravotné technické instalace
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . S Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
11 Kk |1coos HlouPeVm }apazenych i nezapazenych ryh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 5,000 0,00
horniné tf. 4 do 100 m3
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3
2| K |1coos HlouPeVm }apaz?pych i nezapa.zenych ryh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v m3 5,000 0,00
horning tf. 4. Pfiplatek za lepivost.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4. Pfiplatek za lepivost.
3 K |1 coos.1 HlouPeVm }apazenych i nezapazenych ryh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 1,000 0,00
horniné tf. 5 do 100 m3.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky do 600 mm s urovnanim dna do pedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 5 do 100 m3.
o |« |1 cooe ini, sklddani a p " ého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tF. 1 a2 | 5,000 0.0
4. Nakladani vykopku na dopravni prostiedek.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4. Nakladani vykopku na dopravni prostiedek.
5 | K |1CD08 Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 (pocet km dle nabidky zhotovitele) m3 5,000 0,00
Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 (pocet km dle nabidky zhotovitele)
o | K |1 cooet adani, skladani a pi ini neul vikopku nebo sypaniny nakladani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin tF. 5. | 1,000 0.00
Nakladani vykopku na dopravni prostredek.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tF. 5. Nakladani vykopku na dopravni prostiedek.
7 | K |1CD08.1 Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 (pocet km dle nabidky zhotovitele) m3 1,000 0,00
Vodorovné pemisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 5 (pocet km dle nabidky zhotovitele)
Likvidace vykopku (dle TZ) se pf ada predanim opravnéné osobé s a s odpady - napF. uloZeni na
8| Kk j1co10 skladku vE. poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby)- nekontaminovana zemina m3 6,000 0,00
Likvidace vykopku (dle TZ) se predpoklada predanim opravnéné osobé s nakladanim s odpady - napF. ulozeni na skladku vE. poplatku za skiadku (dle nabidky zhotovitele stavby)- nekontaminovana zemina
[9 [ ket [M - Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny [m3] 2,200] [ 0,00]
M - Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny
‘ 10 ‘ K ‘1 CD11.1 ‘D - Obsyp potrubi - 3térkopisek F 0-8 (2000 kg/m3). ‘ t ‘ 4,400‘ ‘ o,oo‘
D - Obsyp potrubi - itérkopisek F 0-8 (2000 kg/m3).
1 ‘ K |1cp12 M - LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a 3térkopisku do 63 mm m3 3,300‘ ‘ 0,00
M- Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a térkopisku do 63 mm
‘ 12 ‘ K ‘1 D13 ‘D - LoZe pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3). ‘ t ‘ 7,600‘ ‘ 0,00‘
D - Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/ms3).
‘ 13 ‘ K ‘1 CD13.1 D+M Podkladni desky z betonu prostého tF. C 16/20 otevieny vykop (m3 x 1,035 ztratné) ‘ m3 ‘ 18,000‘ ‘ 0,00‘
D+M Podkladni desky z betonu prostého tF. C 16/20 otevieny vykop (m3 x 1,035 ztratné)
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
721 - Zdravotechnika - vnitini kanalizace 0,00
14| K |721-CDO1 Potrubi kanalizacni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (ur¢eno do zemé) DN 100, vC. tvarovek D+M m 16,000‘ 0,00
Potrubi kanalizaéni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (uréeno do zemé) DN 100, vE. tvarovek D+M
15| K |721-CD02 Potrubi kanalizacni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (ur¢eno do zemé) DN 125, vC. tvarovek D+M m 53,000‘ 0,00
Potrubi kanalizaéni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (uréeno do zemé) DN 125, vE. tvarovek D+M
16 | K |721-CD02.1 Potrubi kanalizacni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (ur¢eno do zemé) DN 150, vC. tvarovek D+M m 18,000‘ 0,00
Potrubi kanalizaéni z PVC SN4 hrdlové lezaté vnitini (uréeno do zemé) DN 150, vE. tvarovek D+M
Potrubi izaéni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podle CSN EN 1451-1, jednovrstvé s
17 | K |721-CDOB11 pridavkem mineralniho plniva DN 40, v¢. tvarovek a kotveni D+M m 106,000 0,00
Potrubi kanalizacni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podle CSN EN 1451-1, jednovrstvé s pridavkem mineralniho plniva DN 40, v¢. tvarovek a kotveni D+M
Potrubi &ni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podle CSN EN 1451-1, jednovrstvé s
18| K |721-CDO91 pridavkem mineralniho plniva DN 50, v¢. tvarovek a kotveni D+M m 87,000 0,00
Potrubi kanalizacni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podle CSN EN 1451-1, jednovrstvé s pridavkem mineralniho plniva DN 50, v¢. tvarovek a kotveni D+M
19| K |721-coto1 Potrubi kanalizatni z polypropylenu, odolavajici vysokjm teplotam, vyrabéné podie CSN EN 1451-1, jednovrstvé s o 2,000 0,00
piidavkem mineralniho plniva DN 70, vé. tvarovek a kotveni D+M
Potrubi kanalizacni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podle CSN EN 1451-1, jednovrstvé s pridavkem mineralniho plniva DN 70, v¢. tvarovek a kotveni D+M
20| K l721-cot11 Potrubi kanalizatni z polypropylenu, odolavajici vysokjm teplotam, vyrabéné podie CSN EN 1451-1, jednovrstvé s o 125,000 0,00
piidavkem mineralniho plniva DN 100, vé. tvarovek a kotveni D+M
Potrubi kanalizacni z polypropylenu, odolavajici vysokym teplotam, vyrabéné podie CSN EN 1451-1, jednovrstvé s pridavkem mineralniho plniva DN 100, v¢. tvarovek a kotveni D+M
Pozndmka k polozce:
‘ 21 ‘ K ‘721 D18 ‘Zkou§ka tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 ‘ m ‘ 391 ,ooo‘ ‘ o,oo‘
Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125
‘ 22 ‘ K ‘721 -CD18.1 ‘ZkouEka tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 150 ‘ m ‘ 16,000‘ ‘ O,UO‘
Zkouska tésnosti potrubf kanalizace vodou do DN 150
[23] « [721-cp22 [odvétravaci hlavice plastova DN 100 D+M [ kus | 7,000] [ 0,00]
Odvétravaci hlavice plastova DN 100 D+M
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 0,00
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722-PO - Zdravotechnika - vnitfni vodovod - potrubi 0,00

Vodovod z trub ocelovch pozinkovanych zévitovych bezeSvych 5/4", tvarovky, izolace potrubi dle vyhlasky .

24| K |722-CD02 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z trub ocelovych pozinkovanych zavitovych bezesvjch 5/4, tvarovky, izolace potrubi dle vyhlasky E. 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z trub ocelovych pozinkovanych zavitovych bezeSvych 6/4", tvarovky, izolace potrubi dle vyhlasky &.

25| K |722:C003 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

m 32,000 0,00

Vodovod z trub ocelovjch pozinkovanych zavitovych bezeSvich 6/4", tvarovky, izolace potrubi dle vyhlaSky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z trub ocelovych pozinkovanych zévitovych bezeSvych 2, tvarovky, izolace potrubi dle vyhlsky &.

26| K |722-CD03.1 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

m 1,000 0,00

Vodovod z trub ocelovjch pozinkovanych zavitovych bezesvich 2', tvarovky, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlésky & 193/2007, zkousky tésnosti,

27| K |722-C007 proplach a dezinfekce D+M m 380,000 0,00
Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlsky & 193/2007, zkousky tésnosti, proplach a dezinfekce D+M
28|  |722-co08 Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) VE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, o 110,000 0.00

proplachu a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) VE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplachu a dezinfekce D+

Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) vE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlésky & 193/2007, zkousky tésnosti,

29| K |722-CD09 proplachu a dezinfekce D+M

m 108,000 0,00

Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) VE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplachu a dezinfekce D+

Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) vE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlésky & 193/2007, zkousky tésnosti,

30| K 722-CD10 proplachu a dezinfekce D+M

m 38,000 0,00

Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) VE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplachu a dezinfekce D+

Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) vE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlésky & 193/2007, zkousky tésnosti,

31| K 7z-cont proplachu a dezinfekce D+M

m 41,000 0,00

Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) VE. tvarovek, izolace potrubi dle vyhlasky €. 193/2007, zkousky tésnosti, proplachu a dezinfekce D+

722-ARM - Zdravotechnika - vnitfni vodovod - armatury, zafizeni 0,00

[32] « [722-cp20 |uzévér s vypousténim DN 15 D+M [ ks | 14,000] [ 0,00]
Uzavér s vypousténim DN 15 D+M

[33] K [722-co21 [uzévér s vypousténim DN 20 D+M [ ks | 90,000] [ 0,00]
Uzavér s vypousténim DN 20 D+M

[34] K [722-CD25 |uzévér s vypousténim DN 25 D+M [ ks | 15,000] [ 0,00]
Uzavér s vypousténim DN 25 D+M

[35] K [722-CD25.1 [uzévér s vypousténim DN 32 D+M [ ks | 3,000] [ 0,00]
Uzavér s vypousténim DN 32 D+M

[36] K [722-CD25.2 |uzévér s vypousténim DN 40 D+M [ ks | 4,000] [ 0,00]
Uzavér s vypousténim DN 40 D+M

[37] K [722:CD25.3 [uzévér s vypousténim DN 50 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]

Uzavér s vypousténim DN 50 D+M

Automaticky termostaticky ventil pro vyvazeni cirkulace teplé vody s méficimi vsuvkami pro méfen tlaku, dif. tlaku

38| K |722-CD25.4 a teploty DN 15 D+M 7,000 0,00
Automaticky termostaticky ventil pro vyvazeni cirkulace teplé vody s méficimi vsuvkami pro méeni tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D+M

[39] K [722-cD20.1 [Pojistny ventil 0,6 MPa DN 15 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]
Pojistny ventil 0,6 MPa DN 15 D+M

[40] K [722-cD20.2 [Redukéni ventil DN 40 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]
Redukéni ventil DN 40 D+M

[41] K [722:cp203 [zpétny ventil DN 32 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]
Zpétny ventil DN 32 D+M

[42] K [722-cD20.4 [zpétny ventil DN 40 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]
Zpétny ventil DN 40 D+M

43| K |722-CD20.5 Cirkulaéni Eerpadlo - bronz DN 32, 3-tupfiova regulace otacek, 55°C, se spinacimi hodinami D+M ks 1,000 0,00

Cirkulaéni &erpadlo - bronz DN 32, 3-tupiiova regulace otacek, 55°C, se spinacimi hodinami D+M

‘ 44 ‘ K ‘722{040 Expanzni nadoba tlak.33 litrd s pritotnou armaturou a prisl. D+M ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
Expanzni nadoba tlak.33 litr(i s pritoénou armaturou a prisl. D+M

‘ 45 ‘ K ‘7zz»co4o.1 Pozarni hydrant DN25, hadice 30 m, 1,11/s, skfifi ke zavéSeni na sténu DM ‘ ks z,uoo‘ ‘ o,uo‘
Pozarni hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1U/s, skiifi ke zavéSeni na sténu D+M

‘ 46 ‘ K ‘722{0401 Vodomér bytovy na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M ‘ ks ‘ 48,000‘ ‘ o,oo‘

Vodomér bytovy na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M

[47]  [722-cD40.3 [Vodomér na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M [ ks | 1,000] [ 0,00]

Vodomér na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M

725 - Zdravotechnika - zafizovaci predméty 0,00

U Umyvadlo invalidni, umyvadlovy spec. sifén pro podjezd, stojankova pakové umyvadlova baterie, perlator, 2x

48| K 725U rohovy ventil 1/2"; madla - provedeni dle vyhlasky 398/2009 Sb, D+M

ks 22,000 0,00

U Umyvadio invalidni, umyvadlovy spec. sifon pro podjezd, stojankové pakova umyvadiova baterie, perlator, 2x rohovy ventil 1/2"; madla - provedeni dle vyhlasky 398/2009 Sb, D+M

WC Klozet kombi imobilni, pro télesné postizené, véetné prislusenstvi pro imobilni, véetné kotvicich prvki,
49 | K |725-WC1 pomocné OK a veskerého prisludenstvi. Ovladani ruéni, 2 mnoZzstvi splachovani; madla - provedeni dle vyhlasky ks 22,000 0,00
398/2009 Sb., D+M

WC Klozet kombi imobilni, pro télesné postizené, véetné prislusenstvi pro imobilni, véetné kotvicich prvkii, pomocné OK a veskerého pfisluSenstvi. Oviadani ruéni, 2 mnozstvi splachovni; madla - provedeni dle vyhlasky 398/2009 Sb., D+M

D Vyvody pro diez monté do linky, dfezova zapachové uzavérka, 2 x rohovy ventil 1/2%, (D+M vybaveni provede

50| K |725-D dodavatel interiéru, dfez a baterie v dodavce nabytku) D+M

ks 23,000 0,00

D Vyvody pro diez montaz do linky, dfezové zapachova uzavérka, 2 x rohovy ventil 1/2¢, (D+M vybaveni provede dodavatel interiéru, dfez a baterie v dodavce nabytku) D+M

S Sprchovy Zlab pro montaz ke sténé, dl. 900mm, snizeny, spodni odtok DN50 s integrovanou zapachovou
51| K |725-S uzavérkou, rodt protiskluz, izolaéni limec dvojity dle izolace, sprchova nasténna pakova baterie pro imobilni se ks 22,000 0,00
samogistici sprchovou riici, dlouhou n

S Sprchovy Zlab pro montaz ke sténé, dl. 900mm, snizeny, spodni odtok DNSO s integrovanou zapachovou uzavérkou, rost protiskluz, izolacni limec dvojity dle izolace, sprchova nasténna pakov baterie pro imobilni se samotistici sprchovou rizici, diouhou nylonovou hadici
a kloubovym drzakem sprchy s ty&i CHROM , sedatko a madla - provedeni dle vyhlasky 398/2009 Sb, D+M

Pozndmka k polozce:
S Sprchovy Zlab pro montdz ke sténé, dl. 900mm, sniZeny, spodni odtok DN50 s integrovanou zdpachovou uzdvérkou, rost protiskluz, izolaéni limec dvojity dle izolace, sprchovd ndsténnd pdkovd baterie pro imobilni se samoistici sprchovou riici, dlouhou nylonovou
hadici a kloubovym drzdkem sprchy s tyéi CHROM , seddtko a madla - provedeni dle vyhldsky 398/2009 Sb, D+M

52| K |725-PR PR 1x ventil 1/2" - SV s pFipojenim pro pracku a prackova zapachova uzavérka Cistitelna DN 40, D+M ks 22,000 0,00

PR 1x ventil 1/2" - SV s pipojenim pro pratku a prackova zapachova uzavérka istitelna DN 40, D+M

VP Podlahova vpust' plastova spodni odtok DN 70 s pfidavnou mechanickou zapachovou uzavérkou a pfislusenstvim,

53| K |725-VP izolaéni limec dle izolace, D+M

ks 1,000 0,00

VP Podlahova vpust'plastova spodni odtok DN 70 s pridavnou 4 uzavérkou a prislusenstvim, izolaéni limec dle izolace, D+M
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54 | K |725-VL

VL Vjlevka, baterie diezové nasténné s delsim ramenem, rohovy ventil, splachovaci nadrzka, splachovaci potrubi,

DM ks 1,000 0,00

VL Vylevka, baterie diezova nasténna s delsim ramenem, rohovy ventil, splachovaci nadrzka, splachovaci potrubi, D+M

‘ 55‘ K ‘725>VV

1,000; 0,00

Vv Vytokovy ventil G 3/4“ nasténny s napojenim na hadici, D+M ‘ ks

Vv Vytokovy ventil G 3/4“ nasténny s napojenim na hadici, D+M

725-K

K Podomitkova vodni zapachova uzavérka pro odvod kondenzatu s pfidavnou mechanickou zap. uzavérkou DN40 s

dviky, hadice na pFipojeni, D+M (upFesnéni vyvod viz. ika, vytapéni) ks 11,000 0,00

K Podomitkova vodni zapachova uzavérka pro odvod kondenzatu s pidavnou mechanickou zap. uzavérkou DN4O s dviky, hadice na pripojeni, D+M (upfesnéni vyvodi viz. vzduchotechnika, vytapéni)

[57] K [725-INT

Napojen prvki interiéru [Hzs | 12,000 0,00

Napojeni prvki interiéru

Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00

[ 58] K [Pot172

[Pozarni ucpavky [ ks 90,000 0,00]

Pozami ucpavky

‘ 59‘ K ‘CD01 do 200

Provedeni prostupt do 200mm vrtanim v ZB a zdénych konstrukcich, véetné zapraveni ‘ ks ‘ 30,000‘ 0,00

Provedent prostupil do 200mm vrténim v ZB a zdénjch konstrukcich, véetné zapraveni

[60[ K [Poltt

[Montaz | 1,000] [ 0,00]

Montaz

[61] K Jpol12

[Montazni material | 1,000] [ 0,00]

Montazni material

[62] K |Polte

[Zavsy, objimky a kotevni technika [ 1,000] I 0,00]

Zavésy, objimky a kotevni technika

Pol1491

D+M Stavebni vyjpomoci a Gpravy.

NapF. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
Véetné D+M prekladi
Véetné veskerého piislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvk, povrchové Gpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranych

HZS 15,000 0,00

D+M Stavebni vypomoci a iipravy.

Nap. dréiky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, pieloZeni, atd. ...

Véetné D+M prekladi

Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové iipravy, atd.

Véetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a predani vybouranych hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k polozce:

D+M Stavebni vypomoci a ipravy.

NapF. drdiky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, pielozeni, atd.
Véetné D+M prekladii.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.

Veetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a preddni vybouranych hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[+

K

Pol164.1

Zaugeni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu ‘ hod ‘ s,ooo‘ 0,00

Zauceni obsluhy véetné dodani navodii na obsluhu

Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[es]

K

[Pot17

. 1,000] [ 0,00]

|uvedeni do provozu a vyzkouseni

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

Les ]

K

[Pol18

[sefizeni a vyregulovani | 1,000] [ 0,00]

Sefizeni a vyregulovani

Le7]

K

[Pol97.1

. 1,000] [ 0,00]

‘Mechanizace, plosiny, stavebni leseni

Mechanizace, plosiny, stavebni leent

Les]

K

[Pol165

[Doprava | 1,000] [ 0,00]

Doprava

[o9]

K

[Pola61

. 1,000] [ 0,00]

[Pfesun hmot

Presun hmot
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 e) - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
KSO:
Misto: Nové Mésto na Morave Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I&:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 e) - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni

Kod dilu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

M21 - Elektromontaze D+M 0,00
M22 - Montaz sdélovaci a zabezp.tech D+M 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 e) - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . : T Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
M21 - Elektromontaze D+M 0,00
[1]k]s [Rozvadée RH [ ks [ 1,000] I 0,00]
Rozvadé¢ RH
[2]k]7 [Rozvadé€ bytovy [ ks | 22,000] [ 0,00]
Rozvadéc bytovy
[3]k]s [Rozvadee RN [ ks [ 1,000] I 0,00]
Rozvadéc RN
[47k]o [Rozvadéc RsP [ ks | 1,000] | 0,00]
Rozva RSP
[5]k]e [Rozvadéc RE [ ks | 1,000] I 0,00]
Rozvadéc RE
[6] k] [SkFifika TOTAL+CENTRAL STOP [ ks | 1,000] [ 0,00]
Skifka TOTAL+CENTRAL STOP
[ 7 [ K [21019-0002.R00 [Monta celoplechovych rozvodnic do vahy 50 kg [ kus | 2,000] [ 0,00]
Monté celoplechovych rozvodnic do vahy 50 kg
‘ 8 ‘ K ‘210 10-0001.R00 ‘Ukonéeni vodi¢li v rozvadéci + zapojeni do 2,5 mm2 ‘ kus | 3 000,000‘ ‘ 0,00‘
Ukonéeni vodiéil v rozvadééi + zapojeni do 2,5 mm2
‘ 9 ‘ K ‘210 10-0002.R00 ‘Uknnéeni vodiéi v rozvadéi + zapojeni do 6 mm2 ‘ kus 120,000‘ ‘ o,oo‘
Ukonéeni vodiéli v rozvadééi + zapojeni do 6 mm2
‘ 10 ‘ K ‘210 10-0003.R00 ‘Ukonéeni vodi¢li v rozvadéci + zapojeni do 16 mm2 ‘ kus 20,000‘ ‘ 0,00‘
Ukonéeni vodiéil v rozvadééi + zapojeni do 16 mm2
‘ 11 ‘ K ‘210 10-0004.R00 ‘Uknnéeni vodicii v rozvadéci + zapojeni do 25 mm2 ‘ kus 15,000‘ ‘ o,oo‘
Ukon&eni vodiél v rozvadéci + zapojeni do 25 mm2
‘ 12 ‘ K ‘210 10-0007.R00 ‘Ukonéeni vodicii v rozvadéci + zapojeni do 70 mm2 ‘ kus 8,000‘ ‘ 0,00‘
Ukonéeni vodicl v rozvadéci + zapojeni do 70 mm2
[13] k12 [svitidlo zaFivkové 2x58W IP54 [ ks | 6,000] [ 0,00]
Svitidlo zafivkové 2x58W P54
‘ 14 ‘ K ‘13 Zafivkové svitidlo 2x58W IP20 - el. pFedradnik plexi kryt, montaz do podhledu ‘ ks 50,000‘ ‘ 0,00‘
ZaFivkové svitidlo 2x58W IP20 - el. predFadnik plexi kryt, monta do podhledu
[15] K [14 |zaFivkova trubice 58W/840 [ ks | 112,000] [ 0,00]
Zafivkova trubice 58W/840
[16] K [15 [svitidio LED do kuch. linky v¢. zdroje [ ks | 1,000] [ 0,00]
Svitidlo LED do kuch. linky v¢. zdroje
‘ 17 ‘ K ‘16 Zafivkové svitidlo 4x18W IP44 el. predradnik plexi kryt, montaz do podhledu ‘ ks zz,ooo‘ 0,00
Zarivkové svitidlo 4x18W IP44 el. prediadnik plexi kryt, montaz do podhledu
[18] k [17 [Svitidlo stropni/ nasténné 2x11W IP20 [ ks | 109,000] [ 0,00]
Svitidlo stropni/ nasténné 2x11W IP20
[19] k [18 [Zarovka 11w [ ks | 218,000] [ 0,00]
Zarovka 11W
[ 20] K [21019-0001.R00 [MontaZ celoplechovych rozvodnic do vahy 20 kg [ kus | 22,000] [ 0,00]
Montaz celoplechovych rozvodnic do vahy 20 kg
‘ 21 ‘ K ‘210 19-0004.R00  |Montaz celoplechovych rozvodnic do vahy 150 kg ‘ kus z,ooo‘ 0,00!
Montaz celoplechovych rozvodnic do vahy 150 kg
[22] k [19 [svitidio Zarovkové tF.Il 40W P44 [ ks | 28,000] [ 0,00]
Svitidlo Zarovkové ti.Il 40W IP44
[23] K [23 [sporikova trojkombinace 16A [ ks | 23,000] [ 0,00]
Sporikova trojkombinace 16A
[24] K [26 [Termostat pokojovy 0-40°C [ ks | 1,000] [ 0,00]
Termostat pokojovy 0-40°C
‘ 25 ‘ K ‘210 11-0003.RT1 ‘Spinaé nasténny seriovy - faz. 5, oby€.prostredi véetné dodavky spinace ‘ kus 20,000‘ ‘ 0,0D‘
SpinaC nasténny seriovy - faz. 5, obyZ.prostiedi véetng dodavky spinace
‘ 26 ‘ K ‘210 11-0004.RT1 ‘Spinaé nasténny stfidavy - faz. 6, obyc.prostiedi véetné dodavky spinace ‘ kus 46,000‘ ‘ 0,00‘
Spinac nasténny stidavy - faz. 6, oby€.prostiedi véetné dodavky spinace
‘ 27 ‘ K ‘210 11-1012.RT1  |Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni véetné zasuvky dvojité ‘ kus 278,000‘ ‘ 0,0D‘
Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni véetnd zésuvky dvojité
‘ 28 ‘ K ‘210 11-1012.RT1.1 |Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni véetné zasuvky dvojité + SPD ti,D ‘ kus 25,000‘ ‘ 0,00‘
Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni véetné zasuvky dvojité + SPD tF,D
‘ 29 ‘ K ‘210 11-0005.RT1 ‘Spinaé nasténny kiizovy - faz. 7, obyé.prostiedi véetné dodavky spinace ‘ kus zz,ooo‘ ‘ o,oo‘
Spinat nasténny kiizovy - faz. 7, obyZ.prostiedi véetné dodavky spinace
‘ 30 ‘ K ‘24 ‘Spinaé nasténny kfizovy - faz. 6+6, oby¢.prostiedi véetné dodavky spinace ‘ kus 12,000‘ ‘ 0,00‘
Spinac nasténny kFizovy - Faz. 6+6, obyé.prostredi véetné dodavky spinace
[31] K [20 [Zarovka 40w/E27 [ ks | 28,000] [ 0,00]
Zarovka 40W/E27
[32] k[ [svitidlo nouzové 8W/60.min. P44 [ ks | 77,000] [ 0,00]
Svitidlo nouzové 8W/60.min. IP44
[3] k2 [Pohybovy spinaé osvétleni 10A IP44 [ ks | 3,000] [ 0,00]
Pohybovy spinaé osvétleni 10A IP44
‘ 34 ‘ K ‘210 11-0021.RT1 ‘Spinaé nasténny jednopol.- faz. 1, venkovni vetné dodavky spinace ‘ kus 4,000‘ ‘ 0,00‘
Spinac nasténny jednopél.- faz. 1, venkovni véetné dodavky spinace
‘ 35 ‘ K ‘210 01-0301.RT2 |Krabice pFistrojova KP 68, KZ 3, bez zapojeni v¢.dodavky KU 1904-+vicko+2x3roub ‘ kus 5zo,ooo‘ ‘ o,oo‘
Krabice pFistrojova KP 68, KZ 3, bez zapojeni vé.dodavky KU 1904+vicko+2xiroub
‘ 36 ‘ K ‘210 01-0322.RT1  |Krabice odbona KR 97, se zapojenim-kruhova véetné dodavky KR 97 ‘ kus sao,ooo‘ ‘ 0,00‘
Krabice odbona KR 97, se zapojenim-kruhova véetné dodavky KR 97
‘ 37 ‘ K ‘210 01-0351.RT1 |Rozvodka krabicova z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 véetné dodavky krabice 6455-11 ‘ Kus eo,ooo‘ ‘ o,oo‘
Rozvodka krabicova z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 véetné dodavky krabice 6455-11
‘ 38 ‘ K ‘210 80-0606.RT1 |Vodic nn a vn CYA 6 mm2 ulozeny v trubkach véetné dodavky vodice CYA 6 ‘ m ‘ 1 zuo,oua‘ ‘ 0,00‘
Vodi¢ nn a vn CYA 6 mm2 uloZeny v trubkach vcetné dodavky vodice CYA 6
‘ 39 ‘ K ‘210 11-0001.RT1 ‘Spinaé nasténny jednopél.- faz. 1, obyé.prostedi véetné dodavky spinace ‘ kus 70,000‘ ‘ o,oo‘
Spinat nasténny jednopél.. faz. 1, obyE.prostiedi véetné dodavky spinace
[40] k25 [Ttaéitkovy spinaé s doutnavkou [ ks | 40,000] I 0,00]
Tlagitkovy spinaé s doutnavkou
[ 41] K [21080-0608.R00 [Vodic nn a vn CYA 16 mm2 ulozeny v trubkach [m] 60,000] [ 0,00]

Vodi¢ nn a vn CYA 16 mm2 uloZeny v trubkach
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
2 ‘ K ‘210 80-0609.RT1 |Vodi nn a vn CYA 25 mmz2 uloZeny v trubkach vEetné dodavky vodice CYA 25 ‘ m ‘ eo,ooo‘ o,oo‘
Vodic nn a v CYA 25 mm2 uloZeny v trubkéch véetné dodavky vodice CYA 25
‘ 43 ‘ K ‘210 80-0604.RT1  |Vodi¢ nn a vn CYA 2,5 mm2 ulozeny v trubkach véetné dodavky vodice CY 2,5 ‘ m ‘ sao,ooo‘ 0,00‘
Vodi nn a vn CYA 2,5 mm2 ulozenj v trubkach véetn dodavky vodice CY 2,5
[44] K [27 [Kabel CHKE-V 4x16 [m] 30,000] 0,00]
Kabel CHKE-V 4x16
‘ 45 ‘ K ‘31 Kabelovy Zlab 50x50 - plny FeZn komplet vE. spojek, nosniki a vika ‘ m ‘ 35,000‘ 0,00‘
Kabelovy Zlab 50x50 - plny FeZn komplet vE. spojek, nosniki a vika
[46] K [27.1 [Kabel CHKE-V 5x6 [ 'm ] 75000 0,00]
Kabel CHKE-V 5x6
‘ 47 ‘ K ‘3141 Kabelovy Zlab 200x100 - drateny komplet vE. spojek a Gchytii ‘ m ‘ 140,000‘ 0,00‘
Kabelovy Zlab 200x100 - dréteny komplet V€. spojek a tichytd
[48] K [28 [Kabel CHKE-V 3x1,5 [m] 35,000] 0,00]
Kabel CHKE-V 3x1,5
[49] K [29 [Kabel CXKH-R 4x70 [m] 15,000] 0,00]
Kabel CXKH-R 4x70
[50] K [29.1 [Kabel CXKH-R 5x25 [m] 30,000] 0,00]
Kabel CXKH-R 5x25
[51] K [29.2 [Kabel CXKH-R 5x6 [ 'm | 965,000 0,00]
Kabel CXKH-R 5x6
[52] K [29.3 [Kabel CXKH-R 5x4 [ 'm | 460,000 0,00]
Kabel CXKH-R 5x4
[53] K [29.4 [Kabel CXKH-R 3x2,5 [ 'm | 4120,000] 0,00]
Kabel CXKH-R 3x2,5
[54] K [29.5 [Kabel CXKH-R 3x1,5 [ m | 6234,000] 0,00]
Kabel CXKH-R 3x1,5
['55 ] K [21022-0421.R00 [JiskFisté - sestaveni a montaz [ kus | 1,000] 0,00]
Jiskiite - sestaveni a montaz
‘ 56 ‘ K ‘210 22-0002.RT2  |Vedeni uzemiiovaci na povrchu FeZn D 10 mm véetné dratu FeZn 10 mm ‘ m ‘ zo,ooo‘ o,oo‘
Vedeni uzemfiovaci na povrchu FeZn D 10 mm véetné dratu FeZn 10 mm
‘ 57 ‘ K ‘210 22-0458.R00 | Natér nového svodového vodice, 1x zakl.,2x kryci ‘ m ‘ 16,000‘ 0,00‘
Natér nového svodového vodice, 1x zakl.,2x kryci
[58] K [30 [Ekvipotencialni svérna (HOP) [ ks | 1,000] 0,00]
Ekvipotencialni svérna (HOP)
‘ 59 ‘ K ‘210 22-0021.RT1  |Vedeni uzemiiovaci v zemi FeZn do 120 mm2 véetné pasku FeZn 30 x 4 mm ‘ m ‘ 100,000‘ 0,00‘
Vedeni uzemiiovaci v zemi FeZn do 120 mm2 vetné pasku FeZn 30 x 4 mm
[ 60| K [21022-0321.R00 [Svorka na potrubi Bernard, véetné Cu pésku [ kus | 100,000] 0,00]
Svorka na potrubi Bernard, véetné Cu pasku
‘ 61 ‘ K ‘210 22-0401.RT1 |Oznaeni svodu Stitky, smaltované, uméla hmota véetné dodavky 3titku ‘ kus 8,000‘ 0,00‘
Oznaceni svodu ititky, smaltované, uméla hmota véetn& dodavky titku
‘ 62 ‘ K ‘210 22-0372.RT1 ‘Uhelm’k ochranny nebo trubka s drzaky do zdiva véetné ochran.dhelniku + 2 drzaky do zdi ‘ kus a,ooo‘ o,oo‘
Uhelnik ochranng nebo trubka s drzaky do zdiva véetné ochran. dhelniku + 2 drzaky do zdi
‘ 63 ‘ K ‘210 22-0302.RT1 |Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ véetné dodavky svorky SR 02 ‘ kus 20,000‘ 0,00‘
Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ vEetné dodavky svorky SR 02
‘ 64 ‘ K ‘210 22-0302.RT6  |Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ véetné dodavky svorky SP1 ‘ kus z,ooo‘ o,oo‘
Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ véetns dodavky svorky SP1
‘ 65 ‘ K ‘210 22-0302.RT3 |Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ vEetné dodavky svorky SK ‘ kus 6,000‘ 0,00‘
Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ véetné dodavky svorky SK
‘ 66 ‘ K ‘210 22-0302.RT2 |Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ véetné dodavky svorky SR 03 ‘ kus zo,ooo‘ o,oo‘
Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, SR, atd/ véetng dodavky svorky SR 03
‘ 67 ‘ K ‘210 22-0301.RT3 |Svorka hromosvodova do 2 $roubli /SS, SZ, SO/ véetné dodavky svorky SZ ‘ kus 8,000‘ 0,00‘
Svorka hromosvodova do 2 Sroub /S5, SZ, SO/ véetné dodavky svorky SZ
‘ 68 ‘ K ‘210 22-0101.RT1  |Vodice svodové FeZn D do 10,AL 10,Cu 8 +podpéry véetné dratu FeZn 8 mm + PV 22, PV15 ‘ m ‘ 130,000‘ o,oo‘
Vodice svodové FeZn D do 10,AL 10,Cu 8 +podpéry véetné dratu FeZn 8 mm + PV 22, PV15
[ 69| K [21022-0201.R00 [Ty€ jimaci s upev. do 3 m dl.tyée [ kus | 1,000] 0,00]
Tyé jimaci s upev. do 3 m dl.tyce
‘ 70 ‘ K ‘210 22-0301.RT2  |Svorka hromosvodova do 2 Sroubi /SS, SZ, SO/ véetné dodavky svorky SS ‘ kus 50,000‘ o,oo‘
Svorka hromosvodova do 2 3roubis /55, SZ, SO/ vetné dodavky svorky S5
[ 71] K [21022-0301.R00 [Svorka hromosvodova do 2 $roubd /S5, SZ, SO/ [ kus | 8,000] 0,00]
Svorka hromosvodova do 2 $roubi /SS, SZ, SO/
‘ 72 ‘ K ‘210 22-0101.RT3  |Vodice svodové Fezn D do 10,AL 10,Cu 8 +podpéry véetné dodavky dratu FeZn 8 mm + PVO1 ‘ m ‘ 100,000‘ o,oo‘
Vodice svodové FeZn D do 10,AL 10,Cu 8 +podpéry véetné dodavky drétu FeZn 8 mm + PVO1
‘ 73 ‘ K ‘210 01-0003.RT1 | Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 23 mm v&etné dodavky trubky PVC 2323 ‘ m ‘ 100,000‘ 0,00‘
Trubka ohebné pod omitku, typ 23.. 23 mm véetné dodavky trubky PVC 2323
M22 - Montaz sdélovaci a zabezp.tech D+M 0,00
[7a] K [32 [Sekani kapsy pro krabici K068, K097 [ 'm | 1020,000] 0,00]
Sekani kapsy pro krabici K068, K097
‘ 75 ‘ K ‘220 28-0102.R00 |UloZeni byt. kabelu pod omitku s vysekanim drazky ‘ m ‘ 1 850,000‘ 0,00
Ulozeni byt. kabelu pod omitku s vysekanim drazky
0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[76] k|1 [Vychozi revize NN [ ks | 1,000] 0,00]
Vychozi revize NN
[77] k]2 [Vychozi revize bleskovodu [ ks | 1,000] 0,00]
Vychozi revize bleskovodu
[78] K [pol1171 [Pozérni ucpavky o 1,000] 0,00]
Pozami ucpavky
[79] K [polt1 [Montaz [>T 1,000] 0,00]
Montaz
[80] K [pol12 [Montazni material o 1,000] 0,00]
Montazni materidl
[81] K [polte [zavésy, objimky a kotevni technika [>T 1,000] 0,00]
Zavsy, objimky a kotevni technika
D+M Stavebni vypomoci a Gpravy.
Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
82| K |Pol1491 Véetné D+M piekladil. HZS 30,000 0,00

Véetné veskerého prislusenstyi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranych

D+M  Stavebni vypomoci a pravy.

Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, prelozen, atd. ...

Véetné D+M prekladd.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové tpravy, atd.

Véetng nalozent vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozent a predni vybouranych hmot osobé oprévnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.
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PC Typ

Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Pozndmka k polozct
D+M_ Stavebni vypomoci a dpravy.

NapF. drdzky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, pielozeni, atd. ...
Veetné D+M preklad
Veetné veskerého piislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové dpravy, atd.

Veetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a piieddni vybouranych hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

=]

K

Pol164.1

Zauceni obsluhy véetné dodani navodii na obsluhu

8,000‘

0,00

Zaugeni obsluhy vEetné dodani nvodi na obsluhu
Pozndmka k polozce:

Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

L8]

K

[Pot17

[Uvedeni do provozu a vyzkouseni

1,000]

0,00]

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

[8s]

K

[Potts

[Sefizent a vyregulovani

1,000]

0,00]

Sefizent a vyregulovani

L8s ]

K

[Po193.1

|zabezpeceni pracoviste

8,000]

0,00]

Zabezpeceni pracoviste
Pozndmka k poloZce:

Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Le7]

K

[Po195.1

‘Spoluprace s reviz.technikem

['hod |

12,000]

0,00]

Spoluprace s reviz.technikem
Pozndmka k polozce:

Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Le8]

K

[Pot96.1

[Revizni technik

[ hod |

12,000]

0,00]

Revizni technik
Pozndmka k poloZce:

Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[o]

K

[Pot97.1

[Mechanizace, ploginy, stavebni leseni

ouD

1,000]

0,00]

Mechanizace, plosiny, stavebni le3eni

[50]

K

[Pol165

[poprava

‘ >Uuu‘

1,000]

0,00]

Doprava

[o1]

K

[Pol4s1

[PFesun hmot

ouD

1,000]

0,00]

Presun hmot
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: 50-01 - SO-01 KOMUNITN{ DUM
Soupis: 1.4 f) - Zarizeni slaboproudé elektrotechniky
Ks0:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: I¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazet: I¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I¢:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Objekt: 50-01 - SO-01 KOMUNITN DUM

Soupis: 1.4 f) - Zarizeni slaboproudé elektrotechniky

Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

M21 - Elektromontaze D+M 0,00
M22 - Montaz sdélovaci a zabezp.tech D+M 0,00
0 - Vieobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: S0-01 - SO-01 KOMUNITN DUM
Soupis: 1.4 f) - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . L, Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [czK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
M21 - Elektromontaze D+M 0,00
[1]k]s [2droj domaciho telefonu [ ks | 1,000] [ 0,00]
2droj doméciho telefonu
[2]k]8 [pomocny zdroj dom. telefonu (zesileni sign) [ ks | 1,000] [ 0,00]
pomocny zdroj dom. telefonu (zesileni sign)
[3]k]e [vnejsi hlasové tablo antivandal pro 24.dcastniki [ ks [ 1,000] I 0,00]
vnejii hlasové tablo antivandal pro 24.(éastiki
‘ 4 ‘ K ‘7 Motazni ramecek pro hlasové tablo + piisl. do zateplené fasady ‘ ks ‘ 1,000‘ 0,00
Motazni rameéek pro hlasové tablo + pfisl. do zateplené fasady
[5[k]s Jel. zdmek 8v-AC [ ks | 1,000] I 0,00]
el. zamek 8V-AC
[e[k]o [Pristroj domovniho telefonu [ ks | 23,000] [ 0,00]
Pfistroj domovniho telefonu
[7]k]s [Trubka kabelova chranicka 63mm - zemni [ 'm ] 30,000 I 0,00]
Trubka kabelova chranicka 63mm - zemni
[8] kw0 externi blika€ zvoneni dom. telefonu [ ks [ 23,000] I 0,00]
externi blika¢ zvoneni dom.telefonu
[olknt [zvonkové tlacitko dom. telefonu [ ks [ 22,000] I 0,00]
zvonkové tlacitko dom. telefonu
[10] k |22 [vnéji sozar pro anténu STA [ ks | 1,000] [ 0,00]
Vn&jii sozar pro anténu STA
‘ 1 ‘ K ‘27 Systém sestra - pacient optické svétlo nad dvefe ‘ ks ‘ 22,000‘ 0,00
Systém sestra - pacient optické svétlo nad dvefe
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Signalizace z hygienického zdzemi v bytech.
[12] k |32 [Kabel SYKFY 3x2x0,5 [ 'm ] 50,000 [ 0,00]
Kabel SYKFY 3x2x0,5
[13] k28 [Systém sestra - pacient spina s tahlem (SELV) [ ks | 44,000] [ 0,00]
Systém sestra - pacient spinac s tahlem (SELV)
‘ 14 ‘ K ‘210 01-0004.RT1 | Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 29 mm véetné dodavky trubky PVC 2329 ‘ m ‘ 250,000‘ ‘ o,oo‘
Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 29 mm véetné dodavky trubky PVC 2329
Pozndmka k polozce:
Pozn.: V bytech pro zafizeni slaboproudé elektrotechniky.
‘ 15 ‘ K ‘210 01-0002.RT1  |Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 16 mm vetné dodavky trubky PVC 2316 ‘ m ‘ 700,000‘ ‘ o,oo‘
Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 16 mm véetné dodavky trubky PVC 2316
[16] k [36 [Paska stahovaci pvc [ bal [ 80,000] I 0,00]
Paska stahovaci pvc
‘ 17 ‘ K ‘210 01-0323.RT2 | Krabice odboéna KR 125, se zapojenim-Ctvercova véetné dodavky KT 250x10 + vicko ‘ kus 12,000‘ ‘ o,oo‘
Krabice odboéna KR 125, se zapojenim-Etvercova véetné dodavky KT 250x10 + vicko
‘ 18 ‘ K ‘210 01-0313.RT1 | Krabice odboéna KO 125, bez zapojeni-Ctvercova vé.dodavky KO 125+vicko ‘ kus 32,000‘ ‘ o,oo‘
Krabice odboéna KO 125, bez zapojeni-Etvercova vé.dodavky KO 125+vicko
M22 - Montaz sdélovaci a zabezp.tech D+M 0,00
[19] K [22026-0024.R00 [Krabice KO 97 ve zdi véetné vysekani lizka [ kus | 45,000] [ 0,00]
Krabice KO 97 ve zdi vcetné vysekani lizka
[20] K [22026-0023.R00 [Krabice KR 68 ve zdi véetné vysekani Lizka [ kus | 250,000] [ 0,00]
Krabice KR 68 ve zdi véetné vysekani |izka
[21] K [22028-0102.R00 |Vyskani drazky pro tr.16-29mm [ 'm [ 950,000] [ 0,00]
Vyskani drazky pro tr.16-29mm
0 - Vieobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[22] K [Pout171 [Pozarni ucpavky oo 1,000] [ 0,00]
Pozarni ucpavky
[23] K JPpolt1 [Montaz [>T 1,000] [ 0,00]
Montaz
[24] K [Pot129 [Montazni material o 1,000] [ 0,00]
Montazni material
[25] K |olte [zavésy, objimky a kotevni technika [>T 1,000] [ 0,00]
Zavésy, objimky a kotevni technika
D+M Stavebni vypomoci a tpravy.
Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, preloZeni, atd. ...
26| K |Pol1491 Véetné D+M prekladi. HZS 30,000 0,00

Véetné nalozeni vybouranjch

Vetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové Gpravy, atd.

D+M Stavebni vypomoci a tipravy.
Napf. drézky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, pielozeni, atd. ...
Véetné D+M prekladu.

Véetné veskerého pislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.
Véetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostiedek, vodorovné pepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a predani vybouranjich hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k polozce:

D+M Stavebni vypomoci a tpravy.

NapF. drdiky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, preloZeni, atd. ...
Véetné D+M prekladii.

Veetné veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvkil, povrchové tpravy, atd.
Veetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a preddni vybouranjch hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

‘ 27 ‘ K |Pol164.1 Zauceni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu

hod‘

a,ooo‘

0,00

Zauceni obsluhy véetné dodani navodii na obsluhu

Pozndmka k polozce:

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[28] K [Poli7a |uvedeni do provozu a vyzkouseni

ouD

1,000]

0,00]

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

[29] K [Pol1sa [sefizeni a vyregulovani

‘ SouD ‘

1,000]

0,00]

Sefizeni a vyregulovani

[30] K [Po193.1 [zabezpeceni pracoviste

hod |

5,000]

0,00]

Zabezpeceni pracoviste
Pozndmka k polozce:

Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[31] K [Po95.1 [spoluprace s reviz.technikem

hod |

8,000]

0,00]

Spoluprace s reviz.technikem
Pozndmka k polozce:

Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

[32] K [Powge.1 [Revizni technik

hod |

8,000]

0,00]
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
Revizni technik
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
[33] K [Po197.1 [Mechanizace, plosiny, stavebni leseni [>T 1,000] 0,00]
Mechanizace, plosiny, stavebni le3eni
[34] K [Poltes [Doprava o 1,000] 0,00]
Doprava
[35] K |Pol4s1 [Pfesun hmot i 1,000] 0,00]

Pfesun hmot
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-01 - 10-01 PRIPRAVA UZEMI + HTU
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Obiekt: 10-01 - 10-01 PRIPRAVA UZEMI + HTU

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00

8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: 10-01 - 10-01 PRIPRAVA UZEMI + HTU
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . : Lo Cena celkem .

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
1111011030195965 | .. P soub

Gk S oo

Priprava Gzemi

Pozndmka k poloZce:

Predpoklad - pfiprava izemi mj. zahrnuje:

Prelozky, popr. ochrana nebo odstranéni icha ich vedeni inZengrskych siti.

Kdceni a odstranéni vzrostlych stromd, kefd a dalsi zelené (pfip. presazeni). Veetné odstranéni jejich pafezii a kofen. Predpoklad - 15 ks vzrostlych stromd (soupis viz TZ), viz samostatné povolen kdcent.
Kdceni a odstranéni nevzrostlych stromil, kef a dalsi zelené (pfip. presazeni). Véetné odstranéni jejich parezii a kofenil.

Predpoklad - 24 ks nevzrostlych stromti do obvodu kmene 80 cm + nevzrostlé ndletové dreviny + drobné kefe.

Ochrana vzrostlé zelens.
Rozebrdni / odstranéni stavajicich zpevnénych ploch véetné podkladnich vrstev, véetné Fezdni spdr: stavajici zpevnéné plochy (stdvajici chodnik v misté navrzeného sjezdu) ze Zulovych kostek (80/80 mm) vE. podkladnich vrstev a obrubniki - 35,0 m2 (bude
uloZeno na pozemku investora pro opétovné budouci vyu:
Vybourdni a odstranéni piipadnych dalich zbylych Edsti e uvedenych odstrariovanych objektd (napF. pod terénem, atd.) - v rozsahu dle mistniho Setreni.

Potiiebné zasypdni vybouranych objekti, vzniklych pfi pfipravé uzemi (demolici, odstrariovdnim, kdcenim) - zasypdni vhodnou zeminou (D+M) + Uprava terénu.

Veskeré bourané a odstraiiované prvky jsou véetné naloZeni na dopravni prostredek, vodorovné prepravy, likvidace a poplatku za sklddku (pieddnf opravnéné osobé k nakldddni s odpady).

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

1111011030119552

PFiprava Gzemi - mistni Setfeni a zji$téni skutecnosti v daném Gzemi.

soub
or

1,000‘ 0,00

Priprava (zemi - mistni Setfeni a zjisténi skutecnosti v daném Uzemi.

Pozndmka k polozce
Povinnosti uchazeze je mistni Setfeni, prohlidka Feseného izemi a vyhodnoceni rozsahu pfipravy tzemi. Veskeré skutetnosti, zjisténé z mistniho Setfeni musi uchazeé zahrnou do polozky Pfiprava uzemi.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

‘ 3 ‘ K 1;”0”“2"‘5%522 Odstranéni travin, drnu a pfip. humusni vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha ‘ ha 0,235‘ 0,00

Odstranéni travin, drnu a pfip. humusni vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha
Pozndmka k polozce:
Véetné naloZeni na dopravni prostredek, vodorovné prepravy a likvidace.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Odstranéni travin, drnu
2350,0 "m2" 2 350,000
2350,0/10000 "ha" 0,235
Sejmuti orni bo lesni pid; Fedpokladané primérné tloustce 200 lozeni d i

4| g |1211011039896522Sejmuti ornice nebo lesni pidy v predpokladané primérné tloustce 200 mm, s nalozenim na dopravni . 470,000 0.00
prostredek.
Sejmuti ornice nebo lesni piidy v predpokladané primérné tloustce 200 mm, s nalozenim na dopravni prostfedek.
Pozndmka k polozce:
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Sejmuti ornice, predpokladana primérna tl. 200 mm
2350,00,200 "m3" 470,000

1211011039195965 Vodorovné premisténi ornice po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku na hromady v misté upotfebeni

5K oy nebo na docasné &i trvalé skladky (mezideponie v misté arealu), bez nalozeni, aviak se slozenim + rozhrnutim, | m3 190,000! 0,00
na vzdalenost do 250 m
Vodorovné premisténi ornice po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku na hromady v misté upotfebeni nebo na docasné i trvalé skladky (mezideponie v misté arealu), bez nalozeni, aviak se slozenim + rozhrutim, na vzdalenost do 250 m
Pozndmka k polozce:
Viz odkaz ¢&. 2 na vykrese & HTU 01
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Ornice - uloZeni na mezideponii
190,0 "'m3" 190,000

1211011039295965 YOdoroVné premisténi ornice po suchu na obvyklém dopravnim prostedku (odvoz prebyteéné ornice k jinému

6| K pouziti v souladu s pfedpisy na ochranu ZPF), bez naloZeni, avsak se slozenim + rozhrnutim, na vzdalenost - m3 280,000 0,00
217 . y "
pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Vodorovné premisténi ornice po suchu na obvyklém dopravnim prostredku (odvoz prebyteéné ornice k jinému pouZiti v souladu s predpisy na ochranu ZPF), bez nalozent, aviak se slozenim + rozhrnutim, na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele
stavby.

Pozndmka k polozce:

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Ornice - odvoz k jinému pouziti

280,0 'm3" 280,000
apl pavky Zené s pr im vykopku na vzda do 3 m nebo s naloZenim na
7| K 1221010195217 | 4o avni prostiedek v hornindch tF. 1 a 2 od 100 do 1000 m3. m3 | 167,250 0,00
Odkopvky a prokopévky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v horninach tF. 1 2 od 100 do 1 000 m3.
Pozndmka k polofc
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F - odté3eni zemin rostiého terénu na drovers zemni plochy v sedmi viskowjch stupnich.
Pozn.: VytéZend zemina z vykopil mie byt priib&iné ukidddn do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmensen poZadavki na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, ¢ 3 - 70%, tF. 4 - 10% tF. 5 - 5%,
Veetns piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové price - hornina tF. 1+2 - 15%
255,0+700,0+20,0 "m3; Figura F1 - F3" 975,000
20,0 'm3; Lokalni sanace” 20,000
120,0 "m3; Plogna sanace” 120,000
Soucet 1115,000
1115,0°0,15 "m3; 15% vykopu v horning tF. 1+ 2" 167,250
1222011021198521| Ockopavky a prokopévky sené s pr im vikopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na
81Kl dopravni prostredek v horniné tF. 3 od 100 do 1000 m3. m3 | 780,500 0,00

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 od 100 o 1 000 m3.

Strana 72 z 183



Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cenova soustava

[CZK]
Pozndmka k polozc
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F1 - odtézeni zemin rostlého terénu na droveri zemni plochy v sedmi vyskovych stupnich.
Pozn.: Vytézend zemina z vykopt miiZe byt pribézné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavki na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, tf. 3 - 70%, tF. 4 - 10%, tF. 5 - 5%.
Veetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové préce - hornina tF. 3 - 70%
1115,0 'm3" 1115,000
Souet 1115,000
1115,0%0,70 "m3; 70% vykopu v horniné t¥. 3" 780,500
ot a prokopéavky é s pi im vykopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na
. - - o < . — 0,00
9 | K 1222010995217 dopravni prostfedek v horniné tf. 3 - Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3. m3 780,500
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tF. 3 - Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3.
Pozndmka k polozc
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F1 - odtéZeni zemin rostlého terénu na iroveri zemni plochy v sedmi vyskovych stupnich.
Pozn.: Vytéend zemina z vyjkopti miiZe byt prabéiné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavkii na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, t. 3 - 70%, tF. 4 - 10%, tF. 5 - 5%.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 3 - 70%
1115,0 'm3" 1115,000
Soucet 1115,000
1115,0%0,70 "m3; 70% vykopu v horniné tf. 3" 780,500
[o apl pavky és im vykopku na vzda do 3 m nebo s naloZenim na
10| K 1223011015217 |40 2vni prostiedek v hornin tF. 4 od 100 do 1 000 m3. m3 | 111,500 0,00
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tF. 4 od 100 do 1000 m3.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F1 - odtéZeni zemin rostlého terénu na iroveri zemni plochy v sedmi vyskovych stupnich.
Pozn.: Vytéend zemina z vyjkopti miiZe byt prabéiné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavkii na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, tf. 3 - 70%, tF. 4 - 10%, tF. 5 - 5%.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 4 - 10%
1115,0 'm3" 1115,000
Soucet 1115,000
1115,0%0,10 "m3; 10% vykopu v horniné tf. 4" 111,500
[o apl y s im vykopku na vzda do 3 m nebo s naloZenim na
| K 1223010985217 |40, avni prostiedek v horniné tF. 4 - Piplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4 m3| 111,500 0,00
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tF. 4 - Pfiplatek k cendm za lepivost horniny tf. 4
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F1 - odtézeni zemin rostlého terénu na droveri zemni plochy v sedmi vyskovych stupnich.
Pozn.: Vytézend zemina z vykopt miize byt pribézné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavkii na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, tf. 3 - 70%, tF. 4 - 10%, tF. 5 - 5%.
Veetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 4 - 10%
1115,0 'm3" 1115,000
Soucet 1115,000
1115,0%0,10 "m3; 10% vykopu v horniné tf. 4" 111,500
[o apl y Zené s pr im vykopku na do 3 m nebo s naloZenim na
12| K 1224010255217 |40, 2 prostiedek v hornin tF. 5 do 100 m3 m3 55,750 0,00
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tF. 5 do 100 m3
Pozndmka k polozc
Pozn.: Uprava zemni plochy v ndsypu figury F1 - odtéZeni zemin rostlého terénu na iroveri zemni plochy v sedmi vyskovych stupnich.
Pozn.: Vytéend zemina z vyjkopti miiZe byt prabéiné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavki na rozsah mezideponie).
Vykopové prdce - hornina tF. 1+2 - 15%, t. 3 - 70%, tF. 4 - 10%, tF. 5 - 5%.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 5 - 5%
1115,0 'm3" 1115,000
Soucet 1115,000
1115,0%0,05 "m3; 5% vykopu v horniné t¥. 5" 55,750
162301101a98.252 |Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
13 K @ ¢ viop ypaniny P v P! P m3 | 1795,000 0,00

vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z jakékoliv horniny na vzdalenost do 250 m.

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z jakékoliv horniny na vzdalenost do 250 m.
Pozndmka k polozce:

VytéZend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypis KTU a ndsypi aktivni zény nebo do konstrukénich vrstev - podrobny popis viz TZ.

Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musf potvrdit geotechnik GD.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku

975,0 "m3; Odvoz na mezideponii - vykopy" 975,000
Mezisoucet 975,000
655,0 "m3; Odvoz z mezideponie - nasypy" 655,000
25,0 "m3; Odvod z mezideponie - nasypy - velmi vhodna zemina" 25,000
Mezisoucet 680,000
20,0 "m3; Odvoz z mezideponie - lokalni sanace” 20,000
120,0 "m3; Odvoz z mezideponie - plosna sanace” 120,000
Mezisoucet 140,000
Soucet 1795,000
Ulozeni sypaniny do nasyp( s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych z
K jakychkoliv hornin - rozprostfeni a urovnani vykopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v misté 1140,000 0,00

stavby.

Ulozeni sypaniny do ndsypd s rozprostfenim sypaniny ve vrstvich a s hrubym urovnanim nezhutnénych z jakjchkoliv hornin
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozc
Zemina na mezideponii nesmi degradovat.
Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypii KTU a ndsypi do aktivni zony nebo do konstrukénich vrstev - podrobny popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.
Pozn.: Vytéend zemina z vyjkopti miiZe byt prabéiné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavkii na rozsah mezideponie).
Viz odkaz €. 3a, 3b na vykrese &. HTU 01.
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Rozprostfeni a urovnani zeminy na mezideponii v misté stavby
255,0+700,0+20,0 "m3; vykop" 975,000
25,0 "m3; nasyp - velmi vhodna zemina - dovoz" 25,000
20,0 "m3; lokalni sanace - dovoz" 20,000
120,0 "m3; plosna sanace - dovoz" 120,000
Soucet 1140,000
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z horniny tf. 1 az 7 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele
15| K 1627010615217 s:’ﬂy:y v P Y m3 | 185,000 0,00
Véetné predani osobé opravnéné k na
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z horniny tF. 1 az 7 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Pozndmka k polozc
Vodorovné pemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vjkopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny t7. 1 aZ 7 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné preddni osobé oprdvnéné k naklddani s odpady - napf. uloZeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypii KTU a ndsypii aktivni zény nebo do konstrukénich vrstev - podrobny popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.
Nevhodnd a prebytecnd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé opravnéné k naklddni s odpady k likvidaci.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vodorovné premisténi vykopku na skladku
45,0 "'m3; Vykopek - odvoz na skladku" 45,000
20,0+120,0 "m3; Vykopek lokalni sanace - odvoz na skladku" 140,000
Soucet 185,000
1741011011985996| °* DOVOZ vhodné zeminy na nésypy (lokilni + plosnd sanace) - kamenitopistity materia! frakce 0-64 mm o
16 5227 vhodné vlhkosti, véetné dodavky materialu - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby. m3 140,000 0,00
Vcetné slozeni zeminy na meziskladce, bez rozhrnuti.
D+M Dovoz vhodné zeminy na nasypy (lokalni + plosna sanace) - kamenitopiscity material frakce 0-64 mm o vhodné vihkosti, véetné dodavky materialu - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné slozeni zeminy na meziskladce, bez rozhrnuti.
Pozndmka k polozce:
Viz technickd zprava HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Dovoz vhodné zeminy na nasypy - lokalni + plodna sanace
20,0+120,0 "'m3" 140,000
1741110119859965 D+M Dovoz velmi vhodné zeminy na nasypy (posledni vrstva nasypu) - kamenitopis¢ity material frakce 0-64
17] K )78 mm o vhodné vlhkosti, véetn& dodavky materialu - poet km dle nabidky zhotovitele stavby. m3 25,000 0,00
Véetné slozeni zeminy na meziskladce, bez rozhrnuti.
D+M Dovoz velmi vhodné zeminy na nsypy (posledni vrstva nasypu) - kamenitopiscity material frakce 0-64 mm o vhodné vihkosti, véetné dodavky materialu - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné slozeni zeminy na meziskladce, bez rozhrnuti.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Do aktivni zény pod konstrukéni vrstvy - posledni vrstva ndsypu tl. 300 mm.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Dovoz velmi vhodné zeminy na nasypy - aktivni zéna pod knstrukéni vrstvy
25,0 "'m3" 25,000
1671011029855965 | Nakladani vykopku a dovezené vhodné zeminy na dopravni prostiedek, mnozstvi od 100 m3 do 1000 m3, v
18 Cox iy v m3 865,000 0,00
2217 horniné jakékoliv tridy.
Nakladani vykopku a dovezené vhodné zeminy na dopravni prostfedek, mnozstvi od 100 m3 do 1000 m3, v horniné jakékoliv tFidy.
Pozndmka k polozce:
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Nakladéni vjkopku a sypaniny na dopravni prostedek
655,0 "m3; Nasypy" 655,000
25,0 "m3; Nasypy - velmi vhodna zemina" 25,000
Mezisoucet 680,000
20,0 "m3; Lokalni sanace” 20,000
120,0 "m3; Plo3na sanace” 120,000
Mezisoucet 140,000
45,0 "m3; Odvoz na skladku" 45,000
Soucet 865,000
D+M Stabilizace.
Postupné provadéni jednotlivych vrstev nasypl pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi
19| K 1741011019137 pne p ) Ve P (P m3 | 680,000 0,00

vhodné zeminy - kamenitop
ulozeni a rozhrnut

§ material f 0-64, 0 vhodné vihkosti) véetné stabilizace kazdé vrstvy, véetn&

D+M Stabilizace.

Postupné provadéni jednotlivych vrstev nasypi pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopiscity material f 0-64, 0 vhodné vihkosti) véetné stabilizace kazdé vrstvy, véetné ulozeni a rozhmuti zeminy, tvarovani
jednotlivych vrstev a zastabilizovani.

Véetné D+M stabilizace kazdé vrstvy, véetné D+M materialu pro stabilizaci (pojivo).

Pozndmka k poloice:

DM Stabilizace.

Postupné providéni jednotlivych vrstev ndsypii pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopiscity materidl f 0-64, o vhodné vihkosti) vietné stabilizace kazdé vrstvy, véetné uloZeni a rozhrnuti zeminy,
tvarovdni jednotlivych vrstev a zastabilizovani.

Véetné D+M stabilizace kazdé vrstvy, véetné D+M materidlu pro stabilizaci (pojivo).

Postup provddéni, jednotlivé parametry a schéma vrstev stabilizace viz TZ.
Druh a technologicky ndvrh stabilizace a % pojiva stanovi geotechnik na zdkladé zkousek na misté.
Posledni vrstva stabilizace v tl. 400 mm bude provedena v celé plose figury F1-F3 (i v plose zdFezu).

Pozn.: Dovezeny velmi vhodny materidl (25 m3) do aktivni zény pod konstrukéni vrstvy (posledni vrstva ndsypu tl. 300 mm).

Pozn.: Vytézend zemina z vykopl miZe byt pribéné ukldddna do ndsypového télesa a stabilizovdna (zmenseni poZadavkd na rozsah mezideponie).

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Provedeni nasypl + stabilizace

420,0 "'m3; F1" 420,000
100,0 "'m3; F2" 100,000
160,0 "'m3; F3" 160,000
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Soucet 680,000
20 K 1819511029159652 | Uprava zemni plochy v horniné tf. 1 az 7 se zhutnénim. m2 1260,000 0,00

Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD.

Uprava zemni plochy v horning tF. 1 aZ 7 se zhutnénim.
Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD.

Pozndmka k polozce:

Postup provddén viz TZ.

Uprava zemni plochy v ndsypu + vikopu - vytvarovéni dle poZadavki vykresu HTU + piehutnéni.
Veetné vyrovndni vyskovych rozdili, véetné vyspddovdni a Feseni odvodnéni (ve. odvodiiovaci ryhy a jimacich Sachet) - dle poZadavkii PD a TZ.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Uprava zemni plochy HTU se zhutnénim

540,0 "m2; F1" 540,000
600,0 "m2; F2" 600,000
120,0 "'m2; F3" 120,000
Souet 1260,000
1819511029159652 |Uprava plané v horniné t¥. 1 az 7 se zhutnénim.
- A PRV 0,00
‘ o ‘ Kl Pozadované parametry hutnén viz TZ a PD. m2 | 1260,000
Uprava plané v horni 1 a2 7 se zhutnénim.
Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD.
Pozndmka k polozce:
Postup provddéni viz TZ.
Uprava pldné v ndsypu + wkopu - vytvarovdni dle pozadavkii vykresu HTU + pehutnéni.
Véetné vyrovndni vyskowch rozdilii, véetné vyspddovdni a Feseni odvodnéni (vé. odvodiiovaci ryhy a jimacich Sachet) - dle pozadavki PD a TZ.
Véetné ruéniho (pfipadné drobné mechanismy) docisténi zakladove spdry - cca v tl. poslednich 150 mm. ZS - v jednotné kvalité, ruéné zacisténd.
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Uprava plané HTU se zhutnénim
540,0 "m2; F1" 540,000
600,0 "m2; F2" 600,000
120,0 "'m2; F3" 120,000
Soucet 1260,000
sanace. LOKas96s52| LOkAIN! sanace podlo v tl. cca 300 mm - lokéln vyména podloZi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem -
22 2177 - kamenitopiscity material f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. VE. uloZeni a rozprostieni vhodné zeminy, Upravy m3 20,000 0,00
plochy, véetné prehutnéni (pozadované parame
Lokalni sanace podlozi v tl. cca 300 mm - lokalni vyména podloi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem - kamenitopiscity material  0-64 mm, o vhodné vihkosti. VE. ulozeni a rozprostreni vhodné zeminy, tpravy plochy, véetné prehutnéni (pozadované
parametry hutnéni viz dokumentace HTU a TZ).
Pozndmka k polozce:
Lokdni sanace podlozi v tl. cca 300 mm - lokdlni vyména podlozi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem - kamenitopiscity materidl f 0-64 mm, o vhodné vihkosti. V. ulozeni a rozprostfeni vhodné zeminy, tpravy plochy, véetné prehutnéni
(poZadované parametry hutnéni viz dokumentace HTU a TZ).
Pod objektem (F1).
Tloustka sanaéni vrstvy, rozsah sanace, materidl a zptisob hutnéni - bylo stanoveno orientaéné, konecnou vyméru a hodnoty uréi geotechnik GD na zdkladé skuteénych IG poméri.
Vytézend zemina bude odvezena (naloZeni na dopravni prostredek).
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Lokalni sanace podlozi + pfehutnéni
20,0 "m3; Lokalni sanace podlozi pod objektem - F1" 20,000
Soucet 20,000
sanace_LOK29596s PLoSa sanace podioi v tl. cca 300 mm - plo$nd vjména podioi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnike -
23| K 2227 - kamenitopiscity material f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. VE. uloZeni a rozprostieni vhodné zeminy, Upravy m3 120,000 0,00
plochy, véetné prehutnéni (pozadované parametr
Ploina sanace podloi v tl. cca 300 mm - ploina vyména podlozi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem - kamenitopiscity material f 0-64 mm, o vhodné vihkosti. VE. ulozeni a rozprostreni vhodné zeminy, tpravy plochy, véetné prehutnéni (pozadované
parametry hutnéni viz dokumentace HTU a TZ).
Pozndmka k polozc
Plosnd sanace podloZi v tl. cca 300 mm - plosnd vyména podlozi za vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem - kamenitopiscity materidl f 0-64 mm, o vhodné vihkosti. VE. uloZeni a rozprostreni vhodné zeminy, dpravy plochy, véetné prehutnéni (poZadované
Pparametry hutnéni viz dokumentace HTU a TZ).
Pod zpevnénymi plochami (F2+F3).
Tloustka sanaéni vrstvy, rozsah sanace, materidl a zptisob hutnéni - bylo stanoveno orientaéné, konecnou vyméru a hodnoty uréi geotechnik GD na zdkladé skuteénych IG poméri.
Vytézend zemina bude odvezena (naloZeni na dopravni prostFedek).
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
Plo$na sanace podloZi + pfehutnéni
120,0 "m3; Plo3na sanace podlozi pod zpevénymi plochami - F2+F3" 120,000
Soucet 120,000
- D+M  Provedeni lokalni sanace vyménou nevhodné zeminy nebo Castecné podstabilizovani, pfipadné jina soub
24| K stabilizace78 | o oke T sanace vymeno i eche podsta Pripadné 1,000 0,00
Gprava podlozi - v pFipadé nutnosti u figury F1, F2, F3 ((prava zemni plochy v nésypu). or

8 - Trubni veden

D+M_ Provedeni lokalni sanace vyménou nevhodné zeminy nebo Castecné podstabilizovani, pfipadné jina tprava podloZi - v pripadé nutnosti u figury F1, F2, F3 (iprava zemni plochy v ndsypu).

Pozndmka k polozct
Druh a technologicky ndvrh stabilizace a % pojiva stanovi geotechnik na zdkladé zkousek na misté.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

i 0,00

25| K |AGP011985965221
7

D+M Drenazni systém - drenazni perforované PVC potrubi DN 80 mm - systém, vé. zemnich praci, zsypu $D
fr. 16-32 mm a filtraéni geotextilie 100 g/m2.

Véetné veskerého prisludenstvi a dopliiki. m 60,600 0,00

D+M Drenazni systém - drenazni perforované PVC potrubi DN 80 mm - systém, vé. zemnich praci, zasypu 3D fr. 16-32 mm a filtraéni geotextilie 100 g/m2.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.

Pozndmka k poloZce:
Pozn.:
Drendzni systém bude funkéni po dobu vystavby.
Drendz pod zpevnénymi plochami (F2) bude tvofena jako trvald - funkéni i po dokonen stavby.

Drendini potrubf bude uloZeno v minimdlnim spddu 0,5 %.
Drendzni ryha musi byt umisténa min. 250 mm pod ddolnici pldné.
Drendini ryhy budou vyspddované smérem ke sbérnym Eerpacim jimkdm.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Drenaini systém
27,1+33,5"m" 60,600

26

K

8950111 CD
195552217

D+M Provizorni sbérné Cerpaci jimky na povrchovou vodu, v¢. Cerpadla a zemnich praci.

Véetné veskerého prisludenstvi a dopliiki. kus 2,000] 0,00
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PC Typ Kod

Popis

n

Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

D+M_Provizorni sb&mé Eerpaci jimky na povrchovou vodu, vE. Eerpadia a zemnich praci.
Véetng veskerého prislusenstvi a dopliikii.

Pozndmka k polozct
Doplnéni drendZniho systému o provizorni sbérné Eerpaci jimky.

Pozn.:
Drendini systém bude funkéni po dobu vystavby.
DrendZ pod zpevnénymi plochami (F2) bude tvorena jako trvald - funkéni i po dokonen stavby.

Typ, provedeni, polohu a hloubku Cerpaci jimky je nutné zkonzultovat s hydrogeologem dle skutecnjch poméri na staven

Viz odkaz ¢. 1 na vykrese . HTU 01
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

Sbérna Eerpaci jimka
2,0 "ks"

99 - Pfesun hmot

tak, aby nedoslo k poklesu hladiny podzemni vody.

2,000

0,00

[27] K [998312021

[PFesun hmot pro odvodnéni drenazi s viplni ryh

35,050

0,00]

OST - Ostatni

Presun hmot pro odvodnéni drenai s viplni ryh

0,00

28 | K |MO CD02a97521

D+M  Docasna ochrana stromi v zéfezu (napf. pomoci dfevénych kild, draténého pletiva, jutové textilie a
zasypu pomoci substratu).
Véetné kotevnich a spojovacich prvki, veskerého prislusenstvi a dopliikd.

soub
or

D+M  Dotasna ochrana stromi v zafezu (napf. pomoci dfevénych kild, draténého pletiva, jutové textilie a zdsypu pomoci substratu).

Véetng kotevnich a spojovacich prvkil, veskerého prislusenstvi a doplikil.
Pozndmka k polozce:

Veetné presunu hmot.

Pozn.: Nutno posoudit pfimo na stavenisti za dozoru zahradaniho specialisty.

Viz odkaz &. 3 na vykr. C.2 - celkovy situatni vykres stavby.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

0 - Vieobecné konstrukce a prace

29 | K |OST 022959652217

Kontrola a porovnani vyskové rovné komunikace s pfedpoklady PD.
Véetng i kone&ného vyikového osazeni ickym z4 investora zapisem do SD.

soub
or

1,000

Kontrola a porovnani vyskové trovné komunikace s predpoklady PD.

Véetng odsouhlaseni koneného vyskového osazent technickym zéstupcem investora zépisem do SD.
Pozndmka k poloZce:

Provést po vyskovém vytyceni stavby.

Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.

‘ 30‘ K ‘OST 03.355217

Provedeni méfeni rovinnosti - plo3na kontrola, s garanci pro celou plochu.

soub
or

1,000‘

0,00

Provedeni méfeni rovinnosti - plosnd kontrola, s garanci pro celou plochu.
Pozndmka k polozce:
Viz technickd zprdva HTU, situace HTU, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-02 - 10-02 TERENNI A SADOVE UPRAVY
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN] DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: 10-02 - 10-02 TERENNI A SADOVE UPRAVY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN] DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: 10-02 - 10-02 TERENNI A SADOVE UPRAVY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . 5 Yo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1222011021198521| O avky a p pavky Zené s pr im vykopku na vzda do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
! 3476 prostedek v horning tf. 3 do 100 m3. m3 32,000 0,00
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 3 do 100 m3.
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 80%, ti. 4 - 20%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a wkresovd dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové préce - hornina tF. 3 - 80%
40,0 "m3" 40,000
Soucet 40,000
40,0°0,80 "m3; 80% vykopu v horniné tF. 3" 32,000
) 1222011099521347 | O avky a prokopavky 7ené s pre im vykopku na vzda do 3 m nebo s nalozenim na dopravni 3 32,000 0,00
6 prostiedek v horning tF. 3 do 100 m3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3. m g g
Odkopévky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 3 do 100 m3. Priplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 80%, ti. 4 - 20%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové préce - hornina tF. 3 - 80%
40,0 "m3" 40,000
Soucet 40,000
40,00,80 "m3; 80% vykopu v horniné tF. 3" 32,000
3 1222011021985213 | Odkopévky a prokopévky 7ené s pri vikopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravai | 8,000 0.00
4761 prostredek v horniné tf. 4 do 100 m3. ™ g ’
Odkopévky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 4 do 100 m3.
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 80%, tF. 4 - 20%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 4 - 20%
40,0 "m3" 40,000
Soucet 40,000
40,0%0,20 "m3; 20% vykopu v horniné tF. 4" 8,000
4 1222011099523476 | O a ap pavky zené s pri im vykopku na a do 3 m nebo s nalozenim na dopravni 3 8,000 0,00
1 prostiedek v horniné tf. 4 do 100 m3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4. m 4 i
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 4 do 100 m3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 80%, tF. 4 - 20%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vykopové prace - hornina tf. 4 - 20%
40,0 "m3" 40,000
Soucet 40,000
40,0%0,20 "m3; 20% vykopu v horniné tF. 4" 8,000
162301101a950221 | Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni
5| K o <. S . A 5 < - m3 355,000 0,00
vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 5 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vjkopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 a2 5 na vzdalenost pres 50 m do 500 m.
Pozndmka k poloice:
Vodorovné premisténi vykopku na mezideponii + z mezideponie do zdsypii KTU.
Viz textovd a wkresovd dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vodorovné premisténi vykopku
40,0 "m3; Odvoz na mezideponii - vykopek" 40,000
40,0+275,0 "m3; Odvoz z mezideponie do zasypii KTU" 315,000
Soucet 355,000
1712011019875213|UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych z
6| K PR . P PRV . Sy s m3 40,000 0,00]
7 jakychkoliv hornin - rozprostfeni a urovnani vykopku na mezideponii v misté stavby.

Ulozeni sypaniny do nasypil s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych z jakychkoliv hornin - rozprostfeni a urovnani vikopku na mezideponii v misté stavby.

Pozndmka k poloice:
Zemina na mezideponii nesmi degradovat.

Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypir KTU - podrobny popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
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PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Rozprostieni a urovnani zeminy na mezideponii v mist stavby

40,0 "m3; vykop" 40,000
Soucet 40,000

167101102b959652

~
=

éni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny - nakladani na dopravni prostiedek,

mnozstvi od 100 do 1000 m3, z hornin tF. 1 a% 5. m3 | 315,000

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani na dopravni prostredek, mnozstvi od 100 do 1 000 m3, z hornin tF. 1 aZ 5.

Pozndmka k polozct
Presun z mezideponie do zdsypit KTU - naloZeni na dopravni prostredek.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku na dopravni prostredek
40,0+275,0 “m3; Odvoz z mezideponie do zésypii KTU" 315,000
Soucet 315,000

1741011019509652

Zasyp sypaninou z vhodné zeminy o idealné vihkosti s rozhrnutim a ulozenim vykopku ve vrstvach (max. 250 -

300 mm) se zhutnénim (parametry hutnéni viz PD) - KTU (koneéné terénni tpravy). m3 | 315,000

0,00

Zésyp sypaninou z vhodné zeminy o ide4lné vihkosti s rozhmutim a ulozenim vikopku ve vrstvach (max. 250 - 300 mm) se zhutnénim (parametry hutnéni viz PD) - KTU (koneéné terénni Gpravy).

Pozndmka k polozce:
NapF.: Obsypy zdkladovych konstrukei, svahovdni a provedeni koneénych terénnich dprav.

Pozn.: Na zdsypy se predpoklddd pouZiti vhodné zeminy o idedini vihkosti vytéZené na misté (vykopek KTU 10-02 + HTU 10-01).

Vytézend zemina bude vyseparovdna na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypis KTU - podrobny popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztfidéni zemin s geotechnikem - vhodnost materidlu musi potvrdit geotechnik GD.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

Zasyp vhodnou zeminou - zpétné vyuziti zeminy na zasypy KTU

40,0+275,0 "m3; Zasypy KTU vhodnou zeminou" 315,000

9| Kk 1671011029596522

Nakladani ornice na dopravni prostiedek, mnoZzstvi od 100 do 1 000 m3, v horniné tfidy 1 az 4 m3 190,000

Nakladani ornice na dopravni prostiedek, mnozstvi od 100 do 1 000 m3, v horniné tfidy 1 az 4

Pozndmka k polozct
Presun ornice z mezideponie do mista vyuZiti - naloZeni na dopravni prostFedek.

Ornice musi spliiovat manipulaéni zdsady ochrany pidniho fondu.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

NaloZeni ornice na dopravni prostfedek

190,0 "m3; Nalozeni ornice na dopravni prostfedek - na mezideponii ornice” 190,000

1623011019596522
17

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni

vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 do 500 m. m3 190,000

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pres 50 do 500 m.

Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi ornice z mezideponie do mista vyuZiti.

Ornice musi spliiovat manipulaéni zdsady ochrany pidniho fondu.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

éni ornice z i ie do mista vyuziti

190,0 "m3; premisténi ornice z i ie do mista vyuziti" 190,000

1813011139959652
217

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 pfi souvislé plose od 1 000 do 5 000 m2, tl.

vrstvy cca 150 mm m2 | 1070,000

Rozprostreni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 pfi souvislé plose od 1000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm
Pozndmka k poloZce:
Tloustka ornice cca 150 mm.

Ornice musi spliiovat manipulazni zdsady ochrany padniho fondu.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Rozprostfeni a urovnani ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "'m2" 1070,000

1834032611195965

Vysbirani kamend s primérem vétsim nez 5 cm a jiného odpadu (napf. stavebni zbytky, atd.). ‘ m2 ‘ 1 070,000‘

0,00

Vysbirani kamend s primérem vétsim nez 5 cm a jiného odpadu (napf. stavebni zbytky, atd.).
Pozndmka k polozce:
Véetné naloeni, odvozu a likvidace tohoto odpadu.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vysbirani kamen( a jinych odpadl
1070,0 "'m2" 1070,000

1834032622295965
2217

D+M Vylep3eni piidy - zapraveni pisku do svrchni vrstvy ornice (25 kg/m2).

VEetné dovozu materialu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby) t 26,750

0,00

D+M_ VylepSeni piidy - zapraveni pisku do svrchni vrstvy ornice (25 kg/m2).
Véetng dovozu materialu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby)
Pozndmka k polozce:

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vylepseni pidy
1070,0 "'m2" 1070,000
(1070,0%25)/1000 "t" 26,750

1834021119596522

‘14‘ K 17

Rozru$eni pudy na hloubku pfes 50 do 150 mm v roviné nebo na svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 1 070,000‘

0,00

Rozruseni pidy na hloubku pres 50 do 150 mm v roviné nebo na svahu do 1:1
Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Rozrueni pldy - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "m2" 1070,000

‘ 15‘ K |1834031529596522

Obdélani pady vlacenim v roviné a svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 1 070,000‘

0,00

Obdélani pidy viagenim v roviné a svahu do 1:1
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obdélani piidy via&enim - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "m2" 1.070,000

1834031539596522

‘16‘ K 17

Obdélani pady hrabanim v roviné a svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 1 070,000‘

0,00

Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:1
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cen[acczil]l@m Cenova soustava

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obdélani pady hrabanim - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "m2" 1070,000

D+M Chemické odpleveleni pfed zalozenim kultury, travniku nebo zpevnénych ploch, plochy nad 20 m2

17 K |184B02111952217 |1 tfikem na siroko v roving a svahu do 1:1

m2 1070,000 0,00

D+M Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury, travniku nebo zpevnénych ploch, plochy nad 20 m2 postiikem na iroko v rovin a svahu do 1:1
Pozndmka k poloZce:
Veetné doddvky materidlu pro odpleveleni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Chemické odpleveleni - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "'m2 1070,000

1804021119596522

‘18‘ K 17

M Zalozeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu do 1:1, véetné zalivky ‘ m2 ‘ 1 070,000‘ 0,00

M Zalozeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu o 1:1, véetné zalivky
Pozndmka k polozce:
Parkovd smés - travni smés louka, vysevek 30 g/m2 osiva.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

Zalozeni travniku - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "'m2" 1070,000

‘ 19 ‘ M “1";57 241009596522 1y . osivo - parkovd smés - travni smés louka, vietné zdlivky ‘ ke ‘ 32, 100‘ 0,00

D - osivo - parkova smés - travni smés louka, véetné zalivky
Pozndmka k polozce:
Parkovd smés - travni smés louka, vysevek 30 g/m2 osiva.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zalozeni travniku
1070,0%0,030 "kg" 32,100

‘20‘ « | 1858032119596522

Uvalcovani travniku v roviné a svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 1 070,000‘ 0,00

Uvalcovani travniku v roviné a svahu do 1:1

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a wkresove

t 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Uvalcovani travniku
1070,0 "'m2" 1070,000

‘ 2 ‘ « |185802113R959652

M Hnojeni pidy nebo trévniku v roviné nebo na svahu do 1:1 umélym hnojivem na Siroko ‘ m2 ‘ 1 070,000‘ 0,00

M Hnojeni pidy nebo travniku v roving nebo na svahu do 1:1 umélym hnojivem na iroko
Pozndmka k polozce:
MnoZstvi 30 g/m2.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hnojeni umélym hnojivem - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2" 1070,000

‘zz ‘ M ‘3;111112.9596522 D - hnojivo NPK granulované ‘ ke ‘ 32,100‘ 0,00

D - hnojivo NPK granulované
Pozndmka k poloZce:
MnoZstvi 30 g/m2.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hnojeni umélym hnojivem
1070,0%0,03

32,100

1858034119596522

‘ZB‘K 17

Vyhrabani travniku v roviné nebo na svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 1 070,000‘ 0,00

Vyhrabéni travniku v roviné nebo na svahu do 1:1

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vyhrabani travniku - rovina nebo svah do 1:1
1070,0 "'m2" 1070,000
Soucet 1 070,000

1111042119596522

‘24‘ K 17

Pokoseni travniku parkového s odvozem do 20 km v roviné nebo ve svahu do 1:1 ‘ m2 ‘ 2 140,000‘ 0,00

Pokoseni travniku parkového s odvozem do 20 km v roviné nebo ve svahu do 1:1
Pozndmka k polozce:
Prvni dva sece provede dodavatel.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
Pokoseni travniku - rovina nebo svah do 1:1

1070,0*2 "m2" 2 140,000
Soucet 2 140,000

Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé tf.1 az 5 bez vymény pldy v roviné nebo na svahu do 1:1,

25| K |183101115217 objemu pres 1,0 m3

kus 8,000 0,00

Hloubeni jamek pro vysazovéni rostlin v zemin& tF.1 az 5 bez vymény pidy v roving nebo na svahu do 1:1, objemu pres 1,0 m3
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Jamky pro vysadbu stromi
8k 8,000

Vysadba dreviny s balem do predem vyhloubené jamky se zalitim v rovin nebo na svahu do 1:1, pfi priméru

26 | K 184102115217 balu pres 600 mm

kus 8,000 0,00

Vysadba dreviny s balem do predem vyhloubené jamky se zalitim v roving nebo na svahu do 1:1, pfi priméru balu pres 600 mm
Pozndmka k polozce
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve vyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vysce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobfe vyvinuty kofenovy systém, dobie prokoenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim po¢tem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a $kidcd. Vzrist musf odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu i kultivaru.

Tésné prred vysadbou je nutné oSetreni koenového systému - odstranéni poskozenych kofent a zaschiych Edsti.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

Vysadba stromii
8 ks 8,000

[ 27| M [02650430021217APD AP/ Javor mléc - Acer ides, s balem. [ kus | 3,000 0,00

D AP/Javor mlé - Acer platanoides, s balem.
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Pozndmka k polozct
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve wyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vyiice 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobFe vyvinuty kofenovy systém, dobFe prokofenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a kiidcd. Vzriist musi odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu & kultivaru.

Tésné pred vysadbou je nutné osetFeni kofenového systému - odstranéni poskozenych kofenti a zaschlych &dsti.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vysadba stromd - AP

3 "ks" 3,000

[ 28 | M [026504300212175A]D SA/Jefdb ptaci - Sorbus aucuparia, s balem. [ kus | 1,000 0,00

D SA/Jefab ptai - Sorbus aucuparia, s balem.

Pozndmka k polozce:
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve wyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vyiice 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobFe vyvinuty kofenovy systém, dobFe prokofenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a kiidcd. Vzriist musi odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu & kultivaru.

Tésné pred vysadbou je nutné oSetrent koenového systému - odstranéni poskozenych kofend a zaschiych Edsti.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vysadba stromd - SA

1"ks" 1,000
[29] M [] 41T D TC/Lipa srdCitd - Tilia cordata, s balem. [ kus | 1,000 0,00
D TC/Lipa srdcita - Tilia cordata, s balem.
Pozndmka k polozce:
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.
Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve vyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vyice 2,2-2,5 m.
Stromy budou mit dobfe vyvinuty koFenovy systém, dobfe prokofenény bal umérny velikosti dFeviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a $kidcd. Vzrist musi odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu & kultivaru.
Tésné pred vysadbou je nutné oetreni kofenového systému - odstranéni poskozenych kofent a zaschlych Cdsti.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Vysadba stromd - TC
1"ks" 1,000
[ 30| M [02650430021217FS[D FS/Buk lesni - Fagus sylvatica, s balem. [ kus | 1,000 0,00

D FS/Buk lesni - Fagus sylvatica, s balem.
Pozndmka k polozce:
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve wyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vyiice 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobFe vyvinuty kofenovy systém, dobFe prokofenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim po¢tem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a kiidcd. Vzriist musi odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu & kultivaru.

Tésné pired vysadbou je nutné oSetrent koenového systému - odstranéni poskozenych kofend a zaschiych Edsti.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vysadba strom( - FS
1"ks" 1,000

‘31 ‘ " ‘02650430021217/1

D AH/Jirovec madal - Aesculus hippocastanum, s balem. ‘ kus ‘ 2,000‘ 0,00

D AH/Jirovec madal - Aesculus hippocastanum, s balem.
Pozndmka k polozce:
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méFeno ve wyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vyiice 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobFe vyvinuty kofenovy systém, dobFe prokofenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a kiidcd. Vzriist musi odpovidat
charakteristickym znakim daného druhu & kultivaru.

Tésné pired vysadbou je nutné oSetrent koFenového systému - odstranéni poskozenych kofend a zaschiych Edsti.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vysadba stromd - AH
2"ks" 2,000

D+M  Ukotveni dFeviny tfemi frézovanymi impregnovanymi kily priméru do 100 mm délky do 2 m.

h LIV | 0,00

32| K 184202122217 |yatng veskerého prislusenstyi, dopliiki, kotevnich a upeviovacich prvkil, atd. kus 24,000
D+M _Ukotveni dreviny tremi frézovanymi impregnovanymi killy priméru do 100 mm délky do 2 m.
Véetné veskerého prislusensti, dopliki, kotevich a upeviiovacich prvk, atd.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Kaly
83 ks’ 24,000
D+M Obaleni kmene stromi pletenou rakosovou rohozi.

33| K 1842021222217 |\ vexicerého prislusenstvi, dopliik, kotevnich a upeviiovacich prvkd, atd. ks 8,000 0,00
D+M_Obalen kmene stromii pletenou rékosovou rohozi.
Véetné veskerého prislusensti, dopliki, kotevich a upeviiovacich prvk, atd.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Obaleni kmene stromu
8 "kus" 8,000

‘ 34 ‘ K ‘184801121217 D+M  OSetFent vysazenych drevin soliternich v roviné nebo na svahu do 1:1 ‘ ks 8,000‘ 0,00

DM _Ofetient vysazenjch drevin soliternich v roviné nebo na svahu do 1:1
Pozndmka k polozce:
Prihnojent rostlin.
Provedeni zdlivky rostlin - 501/kus.
Viz textovd a wkresovd édst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
Osetfovani vysazenych drevin
8 "kus" 8,000
Souet 8,000
D+M Muléovaci material (navrstvena drcen borka), tl. 100 mm.

35| K |18492109321 Vietng dovozu (pofet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloent, rozprostFeni a urovnani. m2 16,000 0,00
D+M Muléovaci material (navrstvena drcena borka), tl. 100 mm.
Véetné dovozu (poet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni, rozprostrent a urovnani.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-02, koordinani situace stavby a TZ.
Mul€ovani rostlin v tl. 100 mm
82,0 'm2" 16,000
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeming tF.1 a2 5 bez vymény piidy v roviné nebo na svahu do 1:1

36| K [1831011152173 Jamek pro vysi vymeny pudy ’ kus 3,000 0,00

objemu do 1,0 m3
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé tF.1 az 5 bez vymény plidy v roviné nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Jamky pro vysadbu kefii
3 ke 3,000
‘ 37 ‘ K ‘1848011212173 D+M O3etfeni vysazenych drevin soliternich v roviné nebo na svahu do 1:1 ‘ ks 3,000‘ 0,00
D+M Osetfeni vysazenych devin soliternich v roviné nebo na svahu do 1:1
Pozndmka k polozce:
Prihnojeni rostlin.
Provedeni zdlivky rostlin - 10(/kus.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
Ogetfovani vysazenych devin
3 kus” 3,000
Soucet 3,000
D+M Mulovaci material (navrstvena drcena borka), tl. 100 mm.
S - . " - — £ ¢ 0,00
38| K 1184921093213 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni, rozprostfeni a urovnani. m2 10,000
D+M MulCovaci material (navrstvena drcena borka), tl. 100 mm.
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni, rozprostieni a urovnani.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Mulcovani kefd v tl. 100 mm
10,0 'm2" 10,000
2 - Zakladani 0,00
M ZFizeni vrstvy z mulCovaci geotextilie68 g/m2, v roviné nebo ve sklonu do 1:1, véetné ukotveni.
39| K 2131411910257 |y, 2 acr VoY 2T €ovact 8 eoseima, v 1o 20 Ve son m2 | 100,000 0,00
Véetnd pF , kotevnich a prvki a doplitki.
M Zfizeni vrstvy z muléovaci geotextilie68 g/m2, v roviné nebo ve sklonu do 1:1, véetné ukotveni.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvkii a dopliki.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Muléovaci geotextilie
100,0 "'m2" 100,000
MulCovaci netkand geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, urcend k celoplosnému mulCovani.
40| M 213c00190277 | Becovect netand seorextifie 69 87 P mz | 115,000 0,00
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki.
D MulCovaci netkana geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, urcena k celoplosnému mulcovani.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
Muléovaci geotextilie
100,0*1,15 "m2" 115,000
D Ocelové kotvici skoby - “U" skoby, s povrchovou tpravou k uchyceni mulovaci geotextilie, délka 15 cm.
41 | M |213c00290277 e 4 V. <P P v s kus | 230,000 0,00
Mnozstvi: 2 ks/m2.
D Ocelové kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou tpravou k uchyceni mulovaci geotextilie, délka 15 cm.
Mnozstvi: 2 ks/m2.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.
Ocelové kotvici skoby - mulovaci geotextilie
115,0 "'m2" 115,000
115,0*2 "kus” 230,000
42| K [2131411119.1025 M{ Zfifem'jlrst‘//y z kvurkusvové ge"otextilie' 400 g/mIZ, v r/uviné ne.bu ve sljlu.nu do 1:1, vCetné ukotveni. m 140,000 0,00
Vcetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki a doplika.
M Zfizeni vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v roviné nebo ve sklonu do 1:1, véetné ukotveni.
Veetné veskerého prislusenstvi, kotevnich a spojovacich prvki a doplikii.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Protierozni zpevnéni svahu.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinani situace stavby a TZ.
Kokosova geotextilie
140,0 "'m2" 140,000
D - Kokosovd geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vidkno.
43| M |213cD019027 - poyosowa seotextle 400 ime, T, mz | 161,000 0,00
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki.
D - Kokosova geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové viakno.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Protierozni zpevnéni svahu.
Viz textovd a vykresovc t 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Kokosova geotextilie
140,0*1,15 "m2" 161,000
4| W 2130029027 D Ocelové kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou dpravou, k uchyceni kokosove geotextilie, délka 30 cm. s 644,000 000
MnoZstvi: 2 - 4 ks/m2.
D Ocelové kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou Gpravou, k uchyceni kokosové geotextilie, délka 30 cm.
MnoZstvi: 2 - 4 ks/m2.
Pozndmka k polozc
Pozn.: Protierozni zpevnéni svahu.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
Ocelové kotvici skoby - kokosova geotextilie
161,0 "'m2" 161,000
161,04 "kus" 644,000
99 - Pfesun hmot 0,00
‘ 45 ‘ K ‘998231 311 Presun hmot pro ické a krajinafské Gpravy & do 5000 m ‘ t 3,000‘ 0,00/
Presun hmot pro sadovnické a krajinafské Gpravy vodorovné do 5000 m
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s nalozenim a se slozenim, na vzdalenost - pocet km
46 997013511a1 dle nabidky zhotovitele stavby. ¢ 1.500 0,00
915921 VEetné predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. ulozeni na skladku, véetné poplatku za skladku , g
(dle nab
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Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s naloZenim a se slozenim, na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku, véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby)

Pozndmka k polozce:
0dvoz suti a vybouranych hmot z mezisklddky na skiddku s naloZenim a se sloZenim, na vzddlenost - poet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. uloZeni na skddku, véetné poplatku za sklddku (dle nabidky zhotovitele stavby)

0 - Vieobecné konstrukce a prace

0,00

K

‘OST 04 9652217

D+M Dokonovaci préce, probihajici do prevzeti investorem. ‘ HZS ‘ 30,000‘

0,00

D+M Dokonéovaci préce, probihajici do prevzeti investorem.
Pozndmka k poloZce:
Cilem je dosdhnout stavu, ktery pfi navazujici pééi zarutuje dalsi
Zahrnuje viechny innosti, které jsou nutné k dosaZen stavu prevzeti (napf. seten, zalévdni, piihnojovdni, odplevelovdni, atd.).

Veetné presunu hmot.

Pocet hodin je predpoklad. Pokud uchaze¢ shledd tento pr ze ¢ny, zohledni ho v je 6 cené.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinacni situace stavby a TZ.

48 | K

MO CD02a9795217

Odstranéni do¢asné ochrany stromii v zafezu (nap. pomoci dievénych kiilil, draténého pletiva, jutové textilie a
zasypu pomoci substratu). soub
Véetné odstranéni kotevnich a spojovacich prvkii, veskerého pristusenstvi a dopliikii. or

Vcetné nalozeni vybouranych hmot

1,000

0,00

Odstranéni doasné ochrany stromii v zafezu (napf. pomoci drevénych kild, draténého pletiva, jutové textilie a zasypu pomoci substratu).
Véetng odstranéni kotevnich a spojovacich prkil, veskerého prisluenstvi a doplikil.

Véetné nalozent vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy a slozeni vybouranych hmot na mezisklédce.

Pozndmka k poloZce:

Odstranéni doZasné ochrany stromi v zdezu (napf. pomoci devénych kild, drdténého pletiva, jutové textilie a zdsypu pomoci substrdtu).
Veetné odstranéni kotevnich a spojovacich prvki, veskerého prislusenstvi a dopliiki.

Veetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy a sloZeni vybouranych hmot na mezisklddce.

Pozn.. Pii provddént terénnich uprav nutno projednat vhodnost odstranéni ochrany stromd v zdfezu se zahradnim specialitou pfimo na stavenisti.

Viz odkaz €. 3 na vykr. C.2 - celkovy situaéni vykres stavby.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-02, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-03 - 10-03 ZPEVNENE PLOCHY, PARKOVISTE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN] DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Obiekt: 10-03 - 10-03 ZPEVNENE PLOCHY, PARKOVISTE

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

8 - Trubni vedeni 0,00

99 - Pfesun hmot 0,00
MO - Mobiliar 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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Stavba:
Obiekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

10-03 - 10-03 ZPEVNENE PLOCHY, PARKOVISTE
Nové Mésto na Moravé

Mésto Nové Mésto na Moravé
Dle vybérového fizeni

Datum:

Projektant:

23.02.2016

SANTIS a.s.

PC Typ Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

5 - Komunikace

564 CDO1
33965222177

D+M Ugelové komunikace + zasobovaci dvir - asfaltobeton ACO 11+.
Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostFeni a pokladky.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).
Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim (smérem k vpus

m2

255,000

0,00

D+M Ucelové komunikace + zasobovaci dviir - asfaltobeton ACO 11+,
Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze 3D (parametry hutnéni viz PD).
Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim (smérem k vpustim).

Véetng napojent na stavajici zpevnéné plochy (vy3kové osazeni a vyspadovani je nutno prizplisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k poloZce:
D+M Utelové komunikace + zdsobovaci dviir - asfaltobeton ACO 11+.

Odstin viz PD.

Veetné dovozu, sloZen, rozprostreni a poklddky.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze 3D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim (smérem k vpustim).

Veetn& napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vyskové osazeni a vyspddovdni je nutno prizpisobit stdvajicim

Konstrukce tcelové komunikace + zdsobovaciho dvora:
asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11+ - 40 mm,

spojovaci postFik emulzi PS (0,65 kg/m2),

asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ - 60 mm,

postiik infiltraéni z modifikované kationaktivni emulze P, EP (0,8 kg/m2),
podklad - stabilizace cementem SC C8/10 - 120 mm,

3D A £ 0-63 mm - 200 mm.

Pozn.

plochdm).

Navrzené tloustky asfaltovyich vrstev jsou tloustky MINIMALNI a musi byt dodrzeny v celé plose budovaného asfaltového povrchu.

Mezerovitost horni asfaltové vrstvy bude po zhutnéni v rozmezi 3-5% - nutno doloZit protokolem o zkousce hutnéni.
Mezerovitost spodni asfaltové vrstvy bude po zhutnéni v rozmezi 2,5-8,5% - nutno doloZit protokolem o zkousce hutnéni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Utelové komunikace + zésobovaci dvir - asfaltobeton ACO 11+

255,0 "m2"
Soucet

255,000
255,000

564 CDO
339652a21978

D+M Parkovaci stani - betonova zamkova dlazba bez zkosenych hran, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.

Vcetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu.
Vcetné zhutnéni

m2

148,000

0,00

D+M  Parkovaci stani - betonova zamkova dlazba bez zkosenych hran, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.

VEetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materilu.
Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim (smérem k vpustim).

Véetn& napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vjskové osazeni a vyspadovani je nutno prizplsobit stévajicim zpevn&nym plocham).

Pozndmka k polozce
D+M  Parkovaci stdni - betonovd zdmkovd dlazba bez zkosenych hran, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Veetné dovozu, sloZen, rozprostreni a poklddky.

Veetné vyplnéni spdr, s dvojitym hutnénim, vibrovdnim a se smetenim prebytecného materidlu.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim (smérem k vpustim).

Veetné napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (wkové osazeni a vyspddovan je nutno pfizpisobit stdvaj

Konstrukce parkovaciho stdni:
betonovd zdmkovd dlazba bez zkosenych hran DL 80 - 80 mm,
loZe z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,

3D A £ 0-63 mm - 250 mm.

plochdm).

Veetné priplatku za kladeni dlazby vice barev a typi (napf. reliéfni dlazba pro nevidomé, odstin Eerveny; déleni pakovacich stdni, uméld vodici linie, atd.).

Pozn.: Déleni jednotlivych parkovacich stdni je pomoci barevné zdmkové dlazby.
Pozn.: Kladeni dlazby parkovisté bude ve sméru jizdy.

Pozn.: Piipadné kanalizaéni sachty v zdmkové dlazbé budou

Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standard.

Parkovaci stani - zamkova dlazba
148,0 "'m2"
Soucet

i kostkami mm v &tverci 1,5x1,5 m.

148,000
148,000

564 CDO
339652a21979

w
=

D+M  Pochozi plochy - betonova zamkova dlazba, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.

Vcetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu.
Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze

m2

115,000

D+M  Pochozi plochy - betonova zamkova dlazba, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.

VEetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materilu.
Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Veetn& napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vjskové osazeni a vyspadovani je nutno prizplsobit stévajicim zpevngnym plocham).
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Pozndmka k polozce:
D+M Pochozi plochy - betonovd zdmkovd dlazba, tl. 80 mm.

Odstin viz PD.

Veetné dovozu, sloZen, rozprostreni a poklddky.

Veetné vyplnéni spdr, s dvojitym hutnénim, vibrovdnim a se smetenim prebyteéného materidlu.
Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze 3D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Fesent odvodnéni - vyspddovanim.

Veetn& napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vykové osazeni a vyspddovdni je nutno prizpisobit stdvajicim énym plochdm).

Konstrukce pochozich ploch - chodniku:
betonovd zdmkovd dlazba DL 80 - 80 mm,
loze z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,

3D A f 0-63 mm - 250 mm.

Veetné piiplatku za kladeni dlazby vice barev a typi (napF. reliéfni dlazba pro nevidomé, odstin Eerveny, uméld vodici linie, atd.).

Pozn.: Piiipadné kanalizaéni sachty v zdmkové dlazbé budou i kostkami mm v &tverci 1,5x1,5 m.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenénich standarda.
Pochozi plochy / chodnik - zamkova dlazba

115,0 "'m2" 115,000
Soucet 115,000

5647CDO
339652a21979

D+M Pochozi plochy - reliéfni betonova zamkova dlazba, tl. 80 mm (uméla vodici linie).
Qdstin viz PD.

Véetné dovozu, sloZeni, rozprostieni a pokladky. m2 15,000
Véetné vyplnéni spér, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materialu.
Véetn

0,00

D+M Pochozi plochy - reliéfni betonova zamkova dlazba, tl. 80 mm (uméla vodici linie).

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Veetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materialu.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Véetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vySkové osazeni a vyspadovani je nutno prizpiisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k poloice:

D+M Pochozi plochy - reliéfni betonovd zdmkovd dlazba, tl. 80 mm (uméld vodici linie).

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a poklddky.

Véetné vyplnéni spdr, s dvojitym hutnénim, vibrovdnim a se smetenim prebytecného materidlu.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim.

Véetné napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vskové osazeni a vyspddovani je nutno prizpisobit stdvajicim énym plochdm).

loZe z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,
3D A £ 0-63 mm - 250 mm.

Veetné priplatku za kladeni dlazby vice barev a typi (napf. betonovd zdmkovd dlazba x reliéfni dlazba pro nevidomé, odstin Cerveny, uméld vodici linie, atd.).

Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Pochozi plochy / chodnik - reliéfni zamkova dlazba

15,0 ‘m2" 15,000
Soucet 15,000

564 CDO
339652a21970

D+M Pochozi plochy - mlatové cesty (ostry pisek)
Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.
Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD). m2 52,000/
Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim.
Véetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy

D+M  Pochozi plochy - mlatové cesty (ostry pisek)

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze 3D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Veetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vyskové osazeni a vyspadovani je nutno prizpiisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k poloice:

D+M Pochozi plochy - mlatové cesty (ostry pisek)

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a poklddky.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim.

Véetné napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vskové osazeni a vyspddovani je nutno prizpisobit stdvajicim énym plochdm).

Konstrukce pochozich ploch - mlatového chodniku:
ostry pisek - 20 mm,

hlinitopistitd smés - 50 mm,

geotextilie 300 g/m2,

3D A f 0-63 mm - 200 mm.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Pochozi plochy / chodnik - mlatové cesty - ostry pisek

52,0 "'m2" 52,000
Soucet 52,000

564CDO
3396522219791

D+M Pochozi plochy - konstrukce teras a zpevnéné plochy pod altanem - velkoformétova betonova
dlazba, tl. 50 mm.

Odstin viz PD. m2 70,000
Véetné dovozu, sloZeni, rozprostfeni a pokladky.

Véetnd vyplnéni spér, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim preb

0,00

D+M Pochozi plochy - konstrukce teras a zpevnéné plochy pod altanem - velkoformatova betonova dlazba, tl. 50 mm.

Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Veetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materialu.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Véetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vySkové osazeni a vyspadovani je nutno prizplisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k poloice:
D+M Pochozi plochy - konstrukce teras a zpevnéné plochy pod altdnem - velkoformdtovd betonovd dlazba, tl. 50 mm.
Odstin viz PD.

Véetné dovozu, slozeni, rozprostieni a poklddky.

Véetné vyplnéni spdr, s dvojitym hutnénim, vibrovdnim a se smetenim prebytecného materidlu.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim.

Véetné napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vskové osazeni a vyspddovani je nutno prizpisobit stdvajicim

plochdm).
Konstrukce pochozich ploch - terasy a zpevnéné plochy pod altdnem:

velkoformdtovd betonovd dlazba DL 50 (500x500x50 mm) - 50 mm,

loZe z kameniva f 0-8 mm - 30 mm,

3D A £ 0-63 mm - 150 mm.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardi.

Pochozi plochy - velkoformatova betonova dlazba
70,0 "m2" 70,000
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Soucet 70,000

D+M Okapovy chodnik - vymyvané Fiéni kamenivo (kacirek).
Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a pokladky.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze SD (parametry hutnéni viz PD). m2 38,000/ 0,00
Véetné feseni odvodnéni - vyspadovanim.
Véetné napojeni na stavajici zpevnén

564 CDO
339652a21972

~
=

D+M Okapovy chodnik - vymyvané fiéni kamenivo (kacirek).
Veetné dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Véetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vySkové osazeni a vyspadovani je nutno prizplisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k poloice:
D+M  Okapovy chodnik - vymyvané Ficni kamenivo (kacirek).

Véetné dovozu, slozeni, rozprostreni a poklddky.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).

Véetné Feseni odvodnéni - vyspddovdnim.

Véetné napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vskové osazeni a vyspddovani je nutno prizpisobit stdvajicim énym plochdm).

e i kamenivo (katirek) - 100 mm,
geotextilie 300 g/m2.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Okapovy chodnik - vymyvané Fiéni kamenivo - kacirek

38,0 'm2" 38,000
Soucet 38,000

D+M Nové prediazdéni stavajiciho chodniku ze Zulovych kostek 80/80 mm, véetné dodavky podkladnich
vrstev.

Véetné dodavky a dovozu, slozent, rozprostieni a pokladky.

Véetné vyplnéni spér, s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim pebyteéného mate

®
=

596211111d57 m2 53,000 0,00

D+M Nove predlazdéni stavajiciho chodniku ze Zulovych kostek 80/80 mm, véetné dodavky podkladnich vrstev.
Véetné dodavky a dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Veetné vyplnéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyteéného materialu.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD).
Veetné Feseni odvodnéni - vyspadovanim.

Véetné napojeni na stavajici zpevnéné plochy (vySkové osazeni a vyspadovani je nutno prizplisobit stavajicim zpevnénym plocham).

Pozndmka k polozce
D+M  Nové predldzdéni stdvajiciho chodniku ze Zulovych kostek 80/80 mm, véetné doddvky podkladnich vrstev.

Veetné doddvky a dovozu, sloZeni, rozprostreni a poklddky.

Veetné vyplnéni spdr, s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim prebyteéného materidlu.

Veetné zhutnéni podkladni vrstvy ze 3D (parametry hutnéni viz PD).

Veetné Feseni odvodnéni - vyspddovanim.

Veetn& napojeni na stdvajici zpevnéné plochy (vykové osazeni a vyspddovdni je nutno prizpisobit stdvajicim énym plochdm).

Konstrukce:

dlazba ze Fulovych kostek 80/80 mm - 80 mm,
loze z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,

3D A f 0-63 mm - 250 mm.

Pozn.:
35,02 - Zulové kostky rozebrané v pripravé uzemi (nutno naloZit na dopravn prostiedek na meziskiddce + vodorovd preprava do mista urceni + sloZeni).
18,0 m2 - doddvka a dovoz novyich Zulovjch kostek.

Pozn.: V prostoru komunikace bude vyskldddn pruh z Zulovjch kostek 80/80 mm - viz odkaz &. 2 na vykrese ¢. 01 - Situace zpevnénych ploch.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Predlazdéni stavajiciho chodniku - Zulové kostky
53,0 "'m2* 53,000

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

D+M  Svislé dopravni znaeni.
Zakladni velikost, standardni reflexni Gprava.

914111111997 | Véetn& D+M sloupku (dL. do 3,5 m), zékladovych konstrukci, kotveni do zakladové konstrukce, véetnd soub 3,000 0,00
zemnich praci, vykopi, zasypd vhodnou zeminou vE. zhutnéni. o
Véetné D+M kote

©
=

D+M_Svislé dopravni znaceni.
Zakladni velikost, standardni reflexni Gprava.

Véetn& D+M sloupku (dl. do 3,5 m), zakladovyich konstrukei, kotveni do zakladové konstrukce, vetné zemnich praci, vykopd, zésypii vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetng D+M kotevnich prvki pro uchyceni tabuli na sloupek.

Veetng veskerého prislusenstvi a dopliik, kotevnich a spojovacich prvkd, atd.

Pozndmka k polozce:
D+M  Svislé dopravni znaceni.

Zdkladni velikost, standardn reflexni dprava.

Veetn& D+M sloupku (dl. do 3,5 m), zdkladovych konstrukci, kotveni do zdkladové konstrukce, vetné zemnich praci, vykopu, zdsypii vhodnou zeminou ve. zhutnéni.
VEetné D+M kotevnich prvkii pro uchyceni tabuli na sloupek.

Veetné veskerého prislusenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, atd.

P6

I1P10a

I1P12+01+E8e (5,8 m - 5,8 m)

Provedeni dopravnich znacek a zpiisob jejich osazeni musi odpovidat poZadavkim CSN 01 8020, aktualizovanym zdsaddm TP 65, TP 133, zdkonu €. 361/2000 Sb. a vyhl. &. 30/2001 Sb.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Svislé dopravni znageni

1"soubor; Znacka P6" 1,000
1"soubor; Znacka IP10a" 1,000
1soubor; Znatka + dodatkové tabulky IP12+01+E8e" 1,000
Soucet 3,000
D+M  Vodorovné dopravni znaceni - liniové - natérovou technikou (plastové technologie), bilé barva (popis
10| K 915211111917 |"echnologie viz PD). soub 1,000 0,00
(NapF. dalici cary, pruhy, atd.). or

vCetné veskerého prislusenstvi a dopliikd.

D+M_Vodorovné dopravni znacen - liniové - natérovou technikou (plastova technologie), bila barva (popis technologie viz PD).

(Napf. d&lici &ry, pruhy, atd.).

véetng veskerého prislusenstvi a dopliki.

Pozndmka k polozce:

Provedeni dopravnich znatek a zpiisob jejich osazeni musi odpovidat poZadavkim CSN 01 8020, aktualizovanym zdsaddm TP 65, TP 133, zdkonu &. 361/2000 Sb. a vyhl. &. 30/2001 Sb.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

D+M Vodorovné dopravni znaceni - ploiné - natérovou technikou (plastova technologie), bila barva (popis
technologie - viz PD). soub
(NapF. prechody pro chodce, 3ipky, symboly, atd.). or

Véetné veskerého prisludenstvi a dopliiki.

11 K 915231111927

D+M _Vodorovné dopravni znaceni - ploné - natérovou technikou (plastova technologie), bila barva (popis technologie - viz PD).
(NapF. pechody pro chodce, ipky, symboly, atd.).
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliki.
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Pozndmka k polozct
Oznageni parkovaciho stdni pro imobilni V10f - 4 ks.

Provedeni dopravnich znacek a zpiisob jejich osazeni musi odpovidat poZadavkim CSM 01 8020, aktualizovanym zdsaddm TP 65, TP 133, zdkonu &. 361/2000 Sb. a vyhl. &. 30/2001 Sb.

Viz textovd a vykresovc t 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

D+M  Silnicni obrubnik betonovy BO 15/25, odstin $edy.

916 9 Véetné zfizeni loZe z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
CD012359652217 |V&etné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabéhovych kust obrubni

I~
=

m 114,000 0,00

D+MSilniéni obrubnik betonovy BO 15/25, odstin Sedy.

Véetng zfizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetng bocni opéry z betonu prostého tf. C 16/20.

Véetné prechodovych a nab&hovjch kusil obrubniku

Pozndmka k polozce:
D+M_ Silniéni obrubnik betonovy BO 15/25, odstin Sedy.

Veetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatieni spdr cementovou maltou.
Veetné boéni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Veetné prechodovych a ndbéhovych kusi obrubniku

Vrch obruby osadit dle pozadavkii PD.
Obruby budou v obloucich a rozich z typovych zaoblenych a rohovych prvkil.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Silniéni obrubnik BO 15/25
114,0 "'m" 114,000

D+M Silniéni obrubnik betonovy BO 15/15 - snizeny, odstin Sedy.

916 Veetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetn& vyplnéni a zateni spar cementovou maltou.
9CD0123596522171|VCetné bocni opéry z betonu prostého tr'. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabé&hovych ku

m 46,000 0,00

D+M_Silniéni obrubnik betonovy BO 15/15 - snizeny, odstin Sedy.
Véetn zfizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetné bocni opéry z betonu prostého tf. C 16/20.

Véetng prechodovych a nab&hovich kusir obrubniku

Pozndmka k polozce:
D+M_Sitniéni obrubnik betonovy BO 15/15 - sniZeny, odstin Sedy.

Veetné zfizeni loZe z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatieni spdr cementovou maltou.
Veetné bocni opéry z betonu prostého t. C 16/20.

Veetné prechodovych a ndbéhovych kusti obrubniku

Vrch obruby osadit dle poZadavki PD.
Obruby budou v obloucich a rozich z typovych zaoblenjch a rohovych prvk.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

Silniéni obrubnik snizeny BO 15/15
46,0 'm" 46,000

D+M  Silnicni obrubnik Zulovy BO 15/20.

Véetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
9CD0123596522172| VEetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabéhovych kusti obrubniku

=
=

m 20,000 0,00

D+M_Silniéni obrubnik Zulovy BO 15/20.

Véetn zfizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetng bocni opéry z betonu prostého tf. C 16/20.

Véetné prechodovych a nab&hovjch kusil obrubniku

Pozndmka k polozce:

D+M_ Silnicni obrubnik Zulovy BO 15/20.

Veetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatieni spdr cementovou maltou.
Veetné boéni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Veetné prechodovych a ndbéhovych kust obrubniku

Vrch obruby osadit dle pozadavkii PD.
Obruby budou v obloucich a rozich z typovych zaoblenych a rohovych prvkii.

Pozn.: Zulovy obrubnik je osazen v misté kFiZeni s chodnikem v trovni prilehlé zpevnéné plochy.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Silniéni obrubnik Zulovy BO 15/20
20,0 'm" 20,000

D+M Sadovy obrubnik betonovy BO 5/25, odstin Sedy.

Véetné ziizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatFeni spar cementovou maltou.
9CD0123596522173| VCetné bocni opéry z betonu prostého tr'. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabéhovych kust obrubniku

&
=

m 187,000 0,00

D+M_Sadovy obrubnik betonovy BO 5/25, odstin Sedy.

Véetn zfizen loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetng bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Veetné prechodovych a nab&hovjch kusil obrubniku

Pozndmka k polozce:
Vrch obruby osadit dle poZadavki PD.
Obruby budou v obloucich a rozich z typovych zaoblenjch a rohovych prvk.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

D+M Betonovy Zlab BZ 60/8 5. 600 mm, hl. 60 mm.
16 | K 9351122119857 Odstin $edy. Rozméry viz PD. m 32,000 0,00
Véetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.

D+M_Betonovy Zlab BZ 60/8 . 600 mm, hl. 60 mm.
Odstin 3edy. Rozméry viz PD.
Véetné ziizeni loe z betonu prostého tF. C 16/20, véetnd vyplnéni a zatfen spar cementovou maltou.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozc
Osadit dle poZadavkii PD.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencnich standardu.
Betonovy ?lab 3. 600 mm
32,0 "m; Betonovy Zlab" 32,000
D+M Betonovi silniéni pFidlaZba BP 25/8, odstin sedy.
Véetné ziizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatFeni spar cementovou maltou.
17 | K 9351221198573 m 44,000 0,00
D+M Betonova silnicni pridlazba BP 25/8, odstin Sedy.
Véetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Pozndmka k polozc
Vrch pFidlazby osadit dle pozadavki PD.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencnich standardu.
Betonova pfidlazba BP 25/8
44,0 "m; Betonova pridlazba” 44,000
D+M Betonové palisady 120/165 mm, v. 800 mm, odstin dle PD.
Vcetné zfizeni loZe z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou
18| K 935112211985737 | o " P P P m 10,000 0,00
(pfip. spoje na sraz).
Véetné boéni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.
D+M Betonove palisady 120/165 mm, v. 800 mm, odstin dle PD.
Veetné zfizeni loze z betonu prostého tf. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou (pfip. spoje na sraz).
Véetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.
Pozndmka k poloice:
Horni hranu osadit dle poZadavki PD.
Viz odkaz ¢. 1 na wykrese ¢. 01 - Situace zpevnénych ploch.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenénich standardi.
Betonové palisady
10,0 'm" 10,000
‘ 19 ‘ K ‘9197712151 1217 |D+M Rezani spary v misté napojeni stavajici a nové komunikace. ‘ m 1(,,000‘ 0,00
D+M Rezani spary v misté napojeni stavajici a nové komunikace.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Stupiiovité napojeni na stavajici zpevnéné plochy.
Povrch komunikace vozovky i mistni vefejné komunikace je z asfaltobetonu.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
16,0 "m; Spara - fezani" 16,000
D+M Provedeni detailii termoplasty v mistech napojeni stavajici a nové komunikace - zaliti
20 | K (9197712151217 termoplastickou hmotou svislych spar. m 16,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliiki.
D+M _Provedeni detailii termoplasty v mistech napojeni stavajici a nové komunikace - zaliti termoplastickou hmotou svislych spar.
Veetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Stupiiovité napojeni na stavajici zpevnéné plochy.
Povrch komunikace vozovky i mistni vefejné komunikace je z asfaltobetonu.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinani situace stavby a TZ.
16,0 "m; Spara - termoplasticka hmota" 16,000
Rozebrani a vybourani stavajiciho obrubniku (v misté nového sjezdu) - predpoklad stavajici obrubnik
21 9650813529500229 | zulovy, vietné betonového loze a bocnich opér. 16,000 0,00
6577 Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné pfepravy a slozeni vybouranych m i '
hmot na m
Rozebrani a vybourani stavajiciho obrubniku (v misté nového sjezdu) - predpoklad stavajici obrubnik zulovy, vietné betonového loze a bocnich oper.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy a slozeni vybouranych hmot na meziskladce.
Pozndmka k polozc
Rozebrdni a vybourdni stavajiciho obrubniku (v misté nového sjezdu) - pFedpoklad stdvajici obrubnik Zulovy, véetné betonového loze a boénich opér.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné piepravy a slozeni vybouranych hmot na mezisklddce.
Viz odkaz ¢. 2 na wykrese ¢. 01 - Situace zpevnénych ploch.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
Odstranéni stavajiciho Zulového obrubniku
16,0 'm" 16,000
Soucet 16,000
8 - Trubni vedeni 0,00
D+M Kabelova chranicka.
8950111CD Véetné zemnich praci, vykopd, zasypli vhodnou zeminou v&. zhutnéni.
2 cetn® zemnich pract, vykopu, zasypy v m 19,000 0,00
odkaz.1947 Vcetné veskerého prislusenstvi a dopliika.
D+M Kabelova chranicka.
Veetné zemnich praci, vykoptl, zésyp(i vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Pozndmka k polozce:
Viz odkaz CH na vykrese ¢. 01 - Situace zpevnénych ploch.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
D+M Betonova chranicka kanalizace - obetonovani stavajici splaskové kanalizace z betonu C 12/15 X0
(obetonovani ze tfi stran).
23| K (3990111CDOdKAZIO 1 ) ciiea betonové desky 200 mm. m3 5,000 0,00

Véetné véetné zemnich praci, vykopl, zasypli vhodnou zeminou V€. zhutnéni.
Vcetné veskerého

D+M Betonova chranicka kanalizace - obetonovani stavajici splaskové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonovani ze ti stran).

Tloutka betonové desky 200 mm.
Véetné véetné zemnich praci, vykopi, zésypil vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetné veskerého pristuSenstyi a dopliikii.

Strana 91z 183




PC Typ

Kod

Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem

Cenova soustava

[CZK]
Pozndmka k poloZc
DeM Betonovd chrdnicka kanalizace - obetonovan stdvajici splaskové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonovani ze tFi stran).
Tloustka betonové desky 200 mrm.
Veetné veetné zemnich praci, vykopii, zdsypii vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Veetné veskerého prislusenstyi a dopliki.
Pozn.: V misté zpevnénjch ploch.
Pozn.: Obetonovani musi b zaloZeno min. 500 mm pod dno trubky  nad trubkou musi zistat min. 100 mm pdvodniho kryti.
Obetonovdni protdhnout min. 1,0 m za obrubnik.
Pozn.: Kanalizaéni trubky nebudou obkopdny.
Viz odkaz CH1 na wykrese ¢. 01 - Situace zpevnénych ploch.
Viz vykres ¢. 06 dsti 10-03.
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
99 - Pfesun hmot 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skiddku s nalozenim a se slozenim, na vzdalenost - pocet
km dle nabidky zhotovitele stavby.
24| K 99701351121 915 |\ predani osob& opravnéné k nakladani s odpady - napF. uloZeni na sklddku, véetn® poplatku za t 1,000 0,00
skladku (dle nab
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skiadku s naloZenim a se sloZenim, na vzdalenost - potet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetné predni osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. ulozen na skladku, véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby)
Pozndmka k polozce:
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskiddky na skiddku s naloZenim a se sloenim, na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napF. uloZeni na sklddku, vietnd poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby)
‘ 25 ‘ K ‘995125111_19217 Pesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kameniva, betonovym dlézd&nym nebo Zivicnym ‘ t ‘ 322,151‘ 0,00
Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kameniva, betonovym dlazdénym nebo Ziviénym
MO - MobilidF 0,00
D+M  Odpadkovy kos.
Odolné (antivandalské) proveden.
26 | K MO CD02c 9877  |Véetné zakladové konstrukce, kotveni do zakladové konstrukce, véetné zemnich praci, vykopd, zasypl ks 1,000 0,00
Vhodnou zeminou vé. zhutnéni.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliki, kotevnich a spojovacich p
D+M  Odpadkovy kos.
Odolné (antivandalske) provedeni.
Veetns zakladové konstrukce, kotvent do zékladové konstrukce, véetnd zemnich prac, vikopd, z4sypii vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetné veskerého pristusenstyi a dopliki, kotevnich a spojovacich prvk.
Véetng povrchové tpravy.
Pozndmka k polozce:
DM Odpadkovy kos.
Odolné (antivandalské) proveden.
Veetné zdkladové konstrukce, kotveni do zdkladové konstrukce, veetné zemnich praci, vikopd, zdsypd vhodnou zeminou vé. zhutnén.
Veetné veikerého prislusenstvi a dopliki, Kotevich a spojovacich prvki.
Veetné povrchové pravy.
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
DM Lavicka.
0dolné (antivandalske) provedent.
27| K MO CDO2c 9876  |Véetné zkladové konstrukce, kotveni do zakladové konstrukce, véetné zemnich praci, vykopil, zésypii ks 6,000 0,00
vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii, kotevnich a spojovacich prvki.
D+M  Lavicka.
Odolné (antivandalské) provedeni.
Veetns zakladové konstrukce, kotvent do zékladové konstrukce, véetnd zemnich prac, vikopd, z4sypii vhodnou zeminou vE. zhutnéni.
Véetné veskerého pristusenstyi a dopliki, kotevnich a spojovacich prvk.
Véetng povrchové tpravy.
Pozndmka k polozce:
D+M  Lavicka.
Odolné (antivandalské) proveden.
Veetné zdkladové konstrukce, kotveni do zdkladové konstrukce, veetné zemnich praci, vikopd, zdsypd vhodnou zeminou vé. zhutnén.
Veetné veikerého prislusenstvi a dopliki, Kotevich a spojovacich prvki.
Veetné povrchové pravy.
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a wkresovd édst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.
D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 - komunalni odpad.
28| K |MO CDO2c 98762 _ rontener plastovy V! ) -~ P ks 1,000 0,00
Oznaceni kontejneru barvou a polepem - dle druhu vyuziti.
DM Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 L - komunalni odpad.
Oznacen kontejneru barvou a poleper - dle druhu vyusiti.
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencnich standardd.
D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 [ - sklo.
29| K |MO CDO2c 9876b _ Kontejner plastovy v ) - ks 1,000 0,00
Oznaceni kontejneru barvou a polepem - dle druhu vyusiti.
D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 L - sklo.
Oznacen kontejneru barvou a polepe - dle druhu vyuziti.
Pozndmka k polozc
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a wkresovd édst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencich standardd.
D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 L - papir.
30| K |MO CDO2c 9876c _ rontener prastovy V! ) - pap ks 1,000 0,00
Oznaceni kontejneru barvou a polepem - dle druhu vyuziti.
DM Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 L - papir.
Oznacen kontejneru barvou a poleper - dle druhu vyusiti.
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vikresovd ¢dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencnich standardd.
D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 [ - plast.
31| K |MO CDO2c 9876d Jner pastovy v ) P ks 1,000 0,00

Oznacent kontejneru barvou a polepem - dle druhu vyuZiti.

D+M  Kontejner plastovy s kulatym vikem, objem 1100 L - plast.
Oznaceni kontejneru barvou a polepem - dle druhu vyuziti.
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Cena celkem
[CZK]
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Pozndmka k polozc
Véetné piiesunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

32| K |MO CDO2c 9876e

D+M  Popelnice plastova s vikem, objem 240 | - bio odpad.
Oznacent popelnice barvou a polepem - dle druhu vyuziti.

1,000

D+M Popelnice plastova s vikem, objem 240 L - bio odpad.
Oznaceni popelnice barvou a polepem - dle druhu vyuz

Pozndmka k poloZce:
Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

0 - Vseobecné konstrukce a prdce

0,00

w
o
=

OST CD-01 26.17

Zkouska hutnéni spodni asfaltové vrstvy, véetné vyhotoveni protokold hutnéni, vyrobné technické soub
dokumentace or

1,000

Zkouska hutnéni spodni asfaltové vrstvy, véetné vyhotoveni protokolii hutnéni, vyrobné technické dokumentace
Pozndmka k poloZce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

w
®
=

OST CD-01 2617

Zkouska hutnéni horni asfaltové vrstvy, véetné vyhotoveni protokolli hutnéni, vyrobné technické soub
dokumentace or

1,000

0,00

Zkouska hutnéni horni asfaltové vrstvy, véetné vyhotoveni protokold hutnéni, vyrobné technické dokumentace
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zpracovani DIO - projekt dopravné inenyrského opatfen, véetné realizace. soub

1,000‘

0,00

Zpracovani DIO - projekt dopravné inzenyrského opatfeni, véetné realizace.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinaéni situace stavby a TZ.

w
&
=

OST 115965217

D+M Oprava stavajici komunikace, Ktera se poruii v priibéhu vystavby objektu (napf. vyspraveni
obrubnikd, komunikaci, atd.)
VEetné veskerého prislusenstvi a doplitki.

soub
or

0,00

D+M Oprava stavajici komunikace, ktera se porusi v pribéhu vystavby objektu (napf. vyspraveni obrubniki, komunikaci, atd.)
Véetng veskerého prislusenstvi a dopliikii.

Pozndmka k polozce:

Povrch komunikace vozovky i mistni vefejné komunikace je z asfaltobetonu.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovc t 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.

‘ 37‘ K ‘OSTIZ%SZW

Cisténi komunikaci vodou v pribéhu vystavby po stavenistni dopravé. soub

1,000‘

0,00

Cisténi komunikaci vodou v priib&hu vystavby po stavenistni dopravé.
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-03, koordinacni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-04 - 10-04 OPERNE ZDI, OPLOCENI
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obijekt: 10-04 - 10-04 OPERNE ZDI, OPLOCENI
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obijekt: 10-04 - 10-04 OPERNE ZDI, OPLOCENI
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . : v Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1| K l1222011018827 HLouben, vykoeu pro Zaklaqy 'oplotiem s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na m3 2,946 0,00
dopravni prostiedek v horninach tf. 3 do 100 m3.
Hloubeni vykopii pro zaklady oploceni s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 3 do 100 m3.
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 100%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni vykopii - tfida 3 - 100% - podhrabova deska + patky
24°0,085+41,5%0,2*0,05 'm3" 2,455
2,455*1,20 "m3; Strojni provadéni vykopu" 2,946
2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - tfida 3" 2,946
Hloubeni vykopii pro zaklady oploceni s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na
2 | K 122201109827 | 4o avni prostiedek v hornindch tF. 3 do 100 m3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3 m3 2,946 0,00
Hloubeni vykopii pro zaklady oploceni s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horninach t7. 3 do 100 m3. Priplatek k cenam za lepivost horniny t7. 3
Pozndmka k poloice:
Vykopove prdce - hornina tF. 3 - 100%.
Véetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a wkresovd dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni vykopd - tfida 3 - 100%
2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - tfida 3" 2,946
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
162301101a983  |vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky
3 N m3 2,946/ 0,00
919527 zhotovitele stavby.
Véetné predani osobé opravnéné k na

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vjkopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Veetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady. Véetné poplatku za skladku.

Pozndmka k polozce:

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez naloZeni vkopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady. Véetné poplatku za sklddku.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-04, koordinacni situace stavby a TZ.

Vodorovné pemisténi vykopku
2,946 "m3; Odvoz na skladku’ 2,946
Soutet 2,946

4 | K |18195110219857

Uprava a urovnani vykopti do predepsaného tvaru véetné docisténi vykopti v horniné tF. 1 az 4 se zhutnénim | m2 4,500

2 - Zakladani

Uprava a urovndni vykopi do predepsaného tvaru vetné docisténi vykopd v horning tF. 1 az 4 se zhutnénim
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a wkresove

t 10-04, koordinacni situace stavby a TZ.

2734817151099921
7

D+M Typova prefabrikovana betonova zakladova patka pro podhrabovou desku, hloubka zalozeni min. 800
mm pod UT.

Véetné drazky pro osazeni podhrabové desky. m3 2,040
Rozméry a presny typ - viz PD.

Véetné veskerého prisludenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacic

D+M Typova prefabrikovana betonova zakladova patka pro podhrabovou desku, hloubka zalozeni min. 800 mm pod UT.
Veetng dréizky pro osazeni podhrabové desky.

Rozméry a presny typ - viz PD.

Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikd, kotevnich a spojovacich prvk.

Pozndmka k polozce:

D+M Typovd prefabrikovand betonovd zdkladovd patka pro podhrabovou desku, hloubka zaloZeni min. 800 mm pod UT.
Veetné drdzky pro osazeni podhrabové desky.

Rozméry a presny typ - viz PD.

Veetné veskerého piislusenstvi a dopliikd, kotevnich a spojovacich prvkd.

Viz odkaz &. 3 na vykrese & 05 - 10-04.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zakladové patky - prefa
240,085 "m3; Oploceni” 2,040
Soucet 2,040

‘ 6 ‘ K ‘237584 KOT.17

D+M Pfiplatek za kotveni do zakladové konstrukce.

soub 1,000‘

0,00

D+M Piplatek za kotveni do zakladové konstrukce.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a wkresove

t 10-04, koordinacni situace stavby a TZ.

3 - Svislé a kompletni konstrukce

0,00

~
=

348171510995217

D+M Oploceni z typovych ocelovych sloupku a typového poplastovaného 4-hranného pletiva.
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapletenym napinacim dratem. m 41,500
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a’ 2,5 m. Vetné kotveni do zakl

D+M  Oploceni z typovych ocelovych sloupki a typového poplastovaného 4-hranného pletiva.
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapletenym napinacim dratem.
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a’ 2,5 m. Vetné kotveni do zakladové konstrukce.
Rozméry a presny typ - viz PD.

Veetné povrchové pravy: poplastovani, odstin dle PD.

Véetng veskerého prislusenstvi, doplikil, kotevnich a spojovacich prvki.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozce:
D+M_ Oploceni z typovich ocelovych sloupki a typového poplastovaného 4-hranného pletiva.
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapletenym napinacim drdtem.
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a’ 2,5 m. Véetné kotveni do zdkladové konstrukce.
Rozméry a piesny typ - viz PD.
Véetné povrchové upravy: poplastovén, odstin die PD.
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvkd.
Viz odkaz ¢. 1 na vykrese & 05 - 10-04.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenénich standard.
Oploceni
4,5 41,500
D+M Typova prefabrikovana betonova podhrabova deska, tl. 50 mm, v. 300 mm.
8 | K |348171510999217 |Rozméry a pesny typ - viz PD. m 41,500 0,00
Vcetné veskerého prislusenstvi a dopliik, kotevnich a spojovacich prvka.
D+M Typova prefabrikovana betonova podhrabova deska, tl. 50 mm, v. 300 mm.
Rozméry a presny typ - viz PD.
Véetné veskerého prislusenstvi a dopliiki, kotevnich a spojovacich prvk.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Uloit 200 mm pod niZi trovers upraveného terénu.
Viz odkaz ¢. 2 na vykrese & 05 - 10-04.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.
Podhrabova deska
4,5 41,500
99 - Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro oploceni se svislou nosnou konstrukci kovovou, vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m, pro
9 | K |9982321117 Mo Pro op P P 1,500 0,00
oploceni vy3ky do 10 m
Presun hmot pro oploceni se svislou nosnou konstrukci kovovou, vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m, pro oplocent vy3ky do 10 m
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
‘ 10 ‘ K ‘OST 33.19.1 Cinnost geologa pfi kontrole a prevzeti zakladové spary. SZLr'b 1,000‘ 0,00

Cinnost geologa pfi kontrole a prevzeti zakladové spary.
Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd dst 10-04, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE
Soupis: 10-05.1 - 10-05.1 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE . . .
Soupis: 10-05.1 - 10-05.1 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

10-05 - 10-05 KANALIZACE . ]
10-05.1 - 10-05.1 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

Nové Mésto na Moravé

Mésto Nové Mésto na Moravé
Dle vybérového Fizeni

Datum:

Projektant:

PC Typ Kod

Popis

n

Mnozstvi

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

‘ 1 ‘ K ‘11510120134

Cerpani vody na dopravni vyéku do 10 m pramérny pritok do 500 L/min.

‘hod‘

24,000‘

Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny pfitok do 500 L/min.
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento pedpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den
1*24 "hod"

24,000

‘ 2 ‘ K ‘11510130134

Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vyku do 10 m pritok do 500 l/min

‘ den

1,000‘

0,00

Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravni vyiku do 10 m pritok do 500 L/min
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den
1 "den”

w
=

132 CD019802221

Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba,
zatravnéni, ...), véetné fezani spar.

Véetng nalozent vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skiadku,
Ve p

soub

0,00

Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napF. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezan spér.

Véetng nalozent vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy vybouranjch hmot na sklédku, V. predani vybouranych hmot opravnéné osobé a poplatku na skladce.

Pozndmka k poloZ

Odstranéni stdvajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonovd dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezdni spdr.

Veetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy vybouranych hmot na skiddku, ve. preddni vybouranych hmot oprdvnéné osobé a poplatku na skiddce.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

IS
=

132 CD0290222171

D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni
vrstev, véetné napojeni na stavajici povrchy.

), véetné podkladnich

soub
or

1,000

D+M  Doplnén povrchu (nap. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich vrstev, véetn& napojeni na stavajici povrchy.

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vkresove

t 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.

1322012022987022
2171

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné t¥. 3 do 100 m3.

m3

8,530

0,00

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh 3ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3 do 100 m3.

Pozndmka k poloZce:

Tétitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tF. 3 - 60%
2,9'2,37*1,4+1,7*1,241,3 "'m3"

Mezisoucet

12,363*1,15 "m3; Strojni provadéni vykopu®
14,217°0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tFida 3"

12,363
12,363
14,217

8,530

1322012099870222
7

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné tf. 3. PFiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3.

m3

8,530

0,00

Hloubeni zapazenych i nezapazenych rh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.

Pozndmka k polozct
Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%
14,217*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3"

8,530

1323012022987022
2171

~
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné t¥. 4 do 100 m3.

m3

4,265

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh 3ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 4 do 100 m3.

Pozndmka k poloZce:
Tétitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf'. 4 - 30%
14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4"

4,265

1323012099870222

o
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné tf. 4. PFiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 4.

m3

4,265

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.

Pozndmka k polozce:
Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Hloubeni ryh, tf'. 4 - 30%
14,217+0,30 *m3; 30% vykopané zeminy - tiida 4 4,265
o | « li3240120174 Hioubeni zapaZenjch i nezapaZenych rih Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna o predepsaného profilu | a2 0.00
a spadu v horniné tf. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tr'. 3, 30% tr. 4, 10% tF. 5.
Véetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 5 - 10%
14,217°0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - tfida 5" 1,422
1511011029802221 | ZFizeni paZeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny 3ifky ryhy pfilozné pro jakoukoliv
10 " m2 19,758 0,00
71 mezerovitost, hloubky do 4 m
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny Sifky ryhy prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - zfizeni
2%(2,37°2,9+1,24*1,7) "m2" 17,962
Mezisoucet 17,962
17,962*1,10 "m2" 19,758
1511011129802221 | Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloenim materialu na vzdalenost do 3 m od
1] K P P m2 19,758 0,00
kraje vykopu prilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Cdst 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - odstranéni
19,758 "'m2" 19,758
4ni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
12| Kk ‘1;:101 102a970222 . 1234 m3 12,795 0,00
Nakladéni vykopku do dopravni nadoby.

Nakladani, skladanf a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tF. 1 az 4.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k polozce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku do dopravni nédoby - svislé premisténi vykopku.

12,795 “m3; Hornina tf. 3-4" 12,795
Soucet 12,795

ani, skladani a pr vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
13 | K |167101152a71 tf.5az7. m3 1,422 0,00
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin tf. 5 az 7.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k poloZce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vkopku.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.

1,422 "m3; Hornina t¥. 5" 1,422
Soucet 1,422

1611011029702221 |Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nédoby aviak s vyprazdnénim dopravni ndoby na hromadu

71 nebo do dopravniho prostiedku z horniny tf. 1 aZ 4, pFi hloubce vykopu do 4 m m3 12,795 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vkresove

t 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
12,795 "m3; Hornina tf. 3-4" 12,795
Soucet 12,795

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprézdn&nim dopravni nadoby na hromadu

15| K 16110115271 |110b6 do dopravniho prostfedku z horniny tF. 5 a2 7, pfi hloubce vykopu do 4 m

m3 1,422 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k poloZce:
Viz textovd a wkresove

t 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
1,422 'm3; Hornina tf. 5" 1,422

Vodorovné pFemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
16270110615965¢2 | vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 a 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele
2171 stavby.

Véetné predani osobé opravnéné k na

m3 12,795 0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
12,795 "m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 3-4" 12,795

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele
stavby).

Véetné predani osobé opravnéné k nak

17 | K 16270115671 m3 1,422 0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
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Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 5 aZ 7 na vzddlenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
1,422 "'m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 5-7" 1,422

1751011971988022 |M - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).

2171 S ulozenim obsypu ve vrstvach se zhutnénim. m3 2,766 0,00

M- Obsyp potrubi ze zhutn&ného Stérkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k polozce:

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8.

Tloustka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubi; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubi.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - Stérkopisek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm

1,301,7%0,425 "m3; plastové potrubi” 0,939
1,40°2,9*0,450 "m3; kemeninové potrubi” 1,827
Soucet 2,766

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
19| M z???‘m””"m Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 5,532 0,00
S uloZenim obsypu ve vrstvdch se zhutnénim.

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k polozce:
Obsyp potrubi - zhutnény stérkopisek F 0-8.
Tloustka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubi; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubi.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - zhutnény $térkopisek F 0-8, tl. 425 -450 mm

2,766 "m3" 2,766
2,766*2000/1000 "t" 5,532

D+M  Zasyp ryh z vhodné zeminy o idealni vihkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).

20 K Z‘;: 101812988022 ot rozhrnuti a uloeni zeminy ve vrstvéch, véetnd zhutndni (poZadavky na hutnani viz PD). m3 9,494, 0,00
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
D+M Zasyp ryh z vhodné zeminy o idealni vihkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
Véetng rozhrmuti a uloZeni zeminy ve vrstvach, vetné zhutnéni (poZadavky na hutnéni viz PD).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Pozndmka k poloZce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
Zasyp ryh - vhodna zemina
14,217-(0,254+0,939)-(0,325+1,378+1,827) "m3" 9,494
Soucet 9,494
‘ 21 ‘ K ‘174101 101102221 |D+M Lokalni sanacni vrstva dna vykopu ze §térkodrti, véetn& zhutnéni. ‘ m3 ‘ 1,000‘ 0,00
D+M  Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, véetné zhutnéni.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu
1,0 'm3" 1,000
4 - Vodorovné konstrukce 0,00

4515711911802221 |M - Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm.

K Vetné hutnéni.

m3 0,254 0,00

M- Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vkopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm.
Véetng hutnéni.

Pozndmka k polozce:

LoZe pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150).

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

LoZe pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 mm

1,30%1,7*0,115 "'m3" 0,254
Soucet 0,254

D - LoZe / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
23| M ?z;icnozw 180222 |\¢otné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). ¢ 0,508 0,00
Vcetné hutnéni.

D - Loze / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Véetng hutnéni.

Pozndmka k poloZce:

Loze pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150).

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 mm.

0,254 "m3" 0,254
0,254'2000/1000 "t" 0,508
‘ 24 ‘ K ‘45157311171 D+M Loze pod potrubi z kameniny - podkladni beton, beton prosty, tl. 80 mm. ‘ m3 ‘ 0,325‘ 0,00

D+M Loze pod potrubi z kameniny - podkladni beton, beton prosty, tl. 80 mm.
Pozndmka k poloZce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - podkladni beton, tl. 80 mm
2,9*1,4°0,080 "m3" 0,325
Soucet 0,325

D+M Obetonovani potrubi z kameniny (obetonovani celé roury), beton prosty B 12,5.

Véetné D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. Vyska 100 mm, délka 400 mm, Sifka 120 mm (DN
150).

Véetné D+M betonovych klindi pod potrubi z kameniny, beton pros

25| K |451573111a71 m3 1,378 0,00

D+M _ Obetonovani potrubi z kameniny (obetonovani celé roury), beton prosty B 12,5.
VEetn& D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. VySka 100 mm, délka 400 mm, 3ifka 120 mm (DN 150).
Véetng D+M betonovych klinii pod potrubi z kameniny, beton prosty B 12,5.
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Pozndmka k polozct
D+M Obetonovdni potrubi z kameniny (obetonovdni celé roury), beton prosty B 12,5.

VEetné D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. Vyska 100 mm, délka 400 mm, $ifka 120 mm (DN 150).
Veetn& D+M betonovych klinii pod potrubi z kameniny, beton prosty B 12,5.

Viz textovd a vykresovc t 10-05.1, koordinacni situace stavby a TZ.

Obetonovani potrubi, betonové prazce a betonové kliny pod potrubi

0,475*2,9 "'m3" 1,378
Soucet 1,378

8 - Trubni vedeni

0,00

8938191619982223
2171

D+M Napojeni (zaUsténi) pfipojky kanalizace "S1" na stavajici hlavni kanalizaéni stoku z kameniny (KAM
DN300) - napojeni vyFezem a odbockou. soub
Napojeni pres novou vyfiznutou odbocku, odbocka bez hrdel bude pfipojena pes 3iroké spojky §. 300 mm. or

Napojen

D+M Napojeni (zatsténi) pripojky kanalizace "S1" na stavajici hlavni kanalizaéni stoku z kameniny (KAM DN300) - napojent vjezem a odbockou.
Napojeni pres novou vyfiznutou odbocku, odbocka bez hrdel bude pripojena pres Siroké spojky 3. 300 mm.

Napojeni provést jako boéni.
Véetng tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozct
D+M Napojeni (zausténi) pfipojky kanalizace "1 na stdvajici hlavni kanalizaéni stoku z kameniny (KAM DN300) - napojeni vyFezem a odbogkou.
Napojeni pFes novou vyiiznutou odbocku, odbocka bez hrdel bude pFipojena pres 3iroké spojky $. 300 mm.

Napojeni provést jako bocni.

Veetné tvarovek a armatur, véetné chrénicek, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stavajici sité a kfiZeni stavajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

838111111719b902

D+M Napojeni / zalisténi jinych potrubi a objektii do vedeni kanalizace a dalsich objektii. b

Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd. sou 1,000
e . or

Véetné veskerého prislusenstvi.

0,00

D+M Napojeni / zalsténi jinjch potrubi a objekti do vedeni kanalizace a dal3ich objektu.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.

Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

87137300
97012221271

Montaz - pFipojka kanalizace - pFipojka "S1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8
DN 150.

Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Véetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména

0,00

Montaz - pfipojka kanalizace - pripojka "S1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.
Materil - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetn chranicek.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k poloZce:

Montd - piipojka kanalizace - piipojka *S1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrdnicek.
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi je nutné uloit dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tieba ji provést dokonale tésnou a pii poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapocetim praci na kanalizaci nutno ovefit pramér stavajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvaji
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

PHipojka kanalizace - pfipojka "$1" - PP SN8 DN150
1,70 "m" 1,700

a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

29

=

286CD0100970122
21271

Doddvka - piipojka kanalizace - pripojka "S1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP
SN8 DN 150.

Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména

0,00

Dodavka - pripojka kanalizace - pripojka “S1". Potrubi  plastickjch hmot v otevieném vikopu z trubek PP SN8 DN 150.
Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Véetng tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:

Doddvka - piipojka kanalizace - pFipojka "S1". Potrubi z plastickych hmot v oteveném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.
Materi profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrdnicek.
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvaj
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinatni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Pfipojka kanalizace - pFipojka "S1" - PP SN8 DN150
1,70 'm" 1,700

sité a kfiZeni stdvajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

871373 30071

Montaz - pipojka kanalizace - pFipojka "S1". Potrubi z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v otevieném
vykopu.

Material - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 2,9 m.

Véetné tvarovek a armatur (napF. koleno,

Montaz - pfipojka kanalizace - pripojka "S1". Potrubi z kanalizanich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Material - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 2,9 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetn chranicek.
Véetng veskerého prislusenstvi.
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PC Typ Kod

Popis MJ MnoZstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

Pozndmka k polozce:

Montd - pripojka kanalizace - pripojka "S1". Potrubi z kanalizagnich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 2,9 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Véetné chrdnicek.
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovjch fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

PHipojka kanalizace - piipojka "S1" - KAMENINA DN150

2,9"'m" 2,900

31| M |286CDO1 30071

Doddvka - piipojka kanalizace - pfipojka "S1". Potrub z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v otevieném
vykopu.

Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, prip. lla.), délka 2,9 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno

Dodavka - pripojka kanalizace - pipojka “S1". Potrubi z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Materil - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, pfip. lla.), délka 2,9 m.

Véetng tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Doddvka - pripojka kanalizace - pFipojka "S1". Potrubi z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v oteveném vykopu.
Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 2,9 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrd
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

PHipojka kanalizace - piipojka "S1" - KAMENINA DN150
2,9"m"

89 111 52 9271

D+M 31 Revizni $achta plastova z PP, DN 425 mm.

Vodotésna s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V Sachtach budou priichodky na pfislusny druh potrubi.

Hloubka 1,14 m.

Véetné veskerého prisludenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

1,000

D+M 31 Revizni Sachta plastova z PP, DN 425 mm.

Vodotésné s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V Sachtach budou priichodky na prislusny druh potrubi.

Hloubka 1,14 m.

Véetng veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.
Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Wysky poklopi je nutno prizpusobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardd.
Sachta $1

1 "kus" 1,000

‘ 33 ‘ K ‘871 CD011723221

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm. 4,600‘

0,00

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zkouska vodotésnosti potrubi
2,941,7"'m"
Soucet

4,600
4,600

‘ 34‘ K ‘89||1SV071

D+M  Signalni vodi€ 1 x Cu 4 mm (nad potrubim). Véetné pripaskovani k potrubi. 4,600‘

0,00

D+M_Signdlni vodié 1x Cu 4 mm (nad potrubim). Véetné pripaskovani k potrubi.
Pozndmka k polozce:
Vodice budou ndsledné vodivé propojeny s novym fadem a budou vyvedeny do poklopil.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Signalni vodic 1 x Cu
2,9¢1,7"m"

871
AG.1111989702171

D+M Drenézni systém - drenazni perforované PVC potrubi - systém.
Véetné zemnich praci, zasypu $térkem a filtraéni geotextilie 100 g/m2.

0,00

D+M_Drenazni systém - drenazni perforované PVC potrubi - systém.

Véetn& zemnich praci, zésypu térkem a filtraéni geotextilie 100 g/m2.

Pozndmka k poloZce:

Pozn.:

V soubéhu s kanalizaci je tFeba poloZit drendzni potrubi a napojit ho do kanalizace.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1 koordinaéni situace stavby a TZ.

DRENAZNI SYSTEM
1,7+2,9 "'m"

99 - Pfesun hmot

0,00

‘ 36‘ K ‘998275101

Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevieny vykop

17,400‘

‘ o,uo‘cs URs 2012 01

Presun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevienj vykop

‘ 37‘ K ‘998276101

PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vikop

7,340‘

‘ 0,00‘CS URS 2012 01

Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickjch hmot otevieny vykop

M - Prace a dodavky M

46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich

0,00
0,00

[ 38] K [46001 cD12

[D+M  ZaméFeni mikrostation 4,600

0,00]

D+M ZaméFeni mikrostation

Pozndmka k poloZce:
Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zaméfeni mikrostation

2,9+1,7"'m 4,600

[39] K [46001 cD22321

D+M Kamerova zkouska 4,600

0,00

D+M Kamerova zkouska
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PC Typ Kod

Popis MJ MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Pozndmka k polozc
Véetné piiesunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zaméfeni kamerou

2,9+1,7 "m" 4,600
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
[40] K [oST 02b99221 [Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. | 1,000 0,00]
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.
Pozndmka k polozce:
Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inZenyrskymi sitémi, je nutné dodrZet platné CSN (CSN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
PFi provddéni zemnich praci mize dojit k odhalent jinych starych inzenyrskych siti.
Vzniklé problémy se budou Fesit individudlné v prabéhu stavby na stavenisti.
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
[41] K JosT 072 D+M Stavebni vypomoci a Gpravy i 1,000 0,00
D+M Stavebni vypomoci a (pravy
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
‘ 2 ‘ K ‘OST 0222 Geodetické zaméfeni potrubi v souradném systému S-JTSK. soub 1 ,ooo‘ 0,00
or

Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k poloZce:
Provést pred zdhozem.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.1, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE
Soupis: 10-05.2 - 10-05.2 VNITROAREALOVA DESTOVA KANALIZACE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE . . . .
Soupis: 10-05.2 - 10-05.2 VNITROAREALOVA DESTOVA KANALIZACE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
10-05 - 10-05 KANALIZACE
10-05.2 - 10-05.2 VNITROAREALOVA DESTOVA KANALIZACE

Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Mésto Nové Mésto na Moravé SANTIS a.s.

Dle vybérového Fizeni

Projektant:

PC Typ Kod

Cena celkem

Popis MJ  MnoZstvi [CZK]

J.cena [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace

‘ 1 ‘ K ‘1151012013

Cerpani vody na dopravni vyéku do 10 m pramérny pritok do 500 L/min. ‘ hod ‘ 48,000‘ 0,00

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérmy pitok do 500 /min.
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny
224 "hod" 48,000

‘ 2 ‘ K ‘1151013013

Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vyku do 10 m pritok do 500 l/min ‘ den

Z,UOO‘ 0,00

Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravni vyiku do 10 m pritok do 500 L/min
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny
2 "dny" 2,000

w
=

132 CD0198022213

Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba,
zatravnéni, ...), véetné fezani spar. soub
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné pfepravy vybouranych hmot na or

skladku, vé. p

Odstranéni stavajiciho povrchu véetng podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetng Fezani spar.
Véetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostfedek, vodorovné prepravy vybouranjch hmot na skladku, €. predani vybourangch hmot opravnéné osobé a poplatku na skladce.

Pozndmka k polo:
Odstranéni stdvajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonovd dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezdni spdr.
Veetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy vybouranych hmot na skiddku, ve. preddni vybouranych hmot oprdvnéné osobé a poplatku na skiddce.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

IS
=

CD02902221713

D+M Doplnén povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ..., véetnd soub

podkladnich vrstev, véetn& napojeni na stavajici povrchy. or 1,000 0,00

D+M  Doplnén povrchu (nap. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich vrstev, véetn& napojeni na stavajici povrchy.

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

13221202a9870222
1713

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného

profilu a spadu v horniné tF. 3 od 100 do 1 000 m3. m3 | 114,950 0,00

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 od 100 do 1000 m3.
Pozndmka k poloZce:

Tétitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%

1,3(0,5"1,67+16,1°1,65+14,0°1,71+7,01,71+15,1°1,12+1,5°0,96+1,2"1,12+1,5"1,10+2,2*1,48+2,0°1,65+5,11,6

7+15,1*1,45+1,5*1,20+1,8%1,45+1,5*1,41) "m3" 166,594

Mezisoucet 166,594
166,594*1,15 "m3; Strojni provadéni vykopu" 191,583
191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 114,950

1322012099870222
m

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného
profilu a spadu v horning tF. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3. m3 114,950 0,00

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tf. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.

Pozndmka k poloZce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%
191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 114,950

13230202a9870222
1713

~
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych rjh
profilu a spadu v horniné t¥. 4 do 100 m3.

ky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného . 57,475 0,00

Hloubeni zapazenjch i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 4 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:

Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%
191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4" 57,475

1323012099870222
1713

®
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného
profilu a spadu v horning tF. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4. m3 57,475 0,00

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 4. Priplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%
191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4 57,475
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného

9 | K 132401201713 S Zapazenyen | nezapazenych Ty ST pres & predep m3 19,158 0,00
profilu a spadu v horniné tF. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, ti. 5 - 10%
191,583*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - tfida 5" 19,158
ZFizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny 3ifky ryhy prilozné pro jakoukoliv

10 K 1511011029802221 DA P ryh pro p P! y sirky ryhy pi pro j; m2 281,928 0,00
mezerovitost, hloubky do 4 m
Zrizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny Sitky ryhy prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - zfizeni
2*(0,5*1,67+16,1*1,65+14,0"1,7147,0*1,71+15,1*1,12+1,5°0,96+1,2*1,12+1,5"1,10+2,2"1,48+2,0"1,65+5,1*1,67+ 256,298
15,1*1,45+1,5"1,20+1,8*1,45+1,5*1,41) "m2" »
Mezisoucet 256,298
256,298%1,10 "m2" 281,928

1511011129802221 | Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloenim materialu na vzdalenost do 3 m od

1] K P P m2 281,928 0,00
kraje vykopu prilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - odstranéni
281,928 "'m2" 281,928

4ni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi od 100 do 1 000

12 1‘7’:;0' 1023970222 13 2 hornin tF. 1 a2 4. m3 172,425 0,00

Nakladéni vykopku do dopravni nadoby.

Nakladani, skladanf a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi od 100 do 1000 m3, z hornin tF. 1 az 4.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k polozce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku do dopravni nédoby - svislé premisténi vykopku.

172,425 "'m3; Hornina tF. 3-4" 172,425
Soucet 172,425

13 | K |167101152a713

ani, skladani a pr vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
th.5az7. m3 19,158 0,00
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin tf. 5 az 7.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k poloZce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi wkopku.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.

713

19,158 "m3; Hornina tf. 5" 19,158
Soucet 19,158
1611011029702221 |Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadaby aviak s vyprazdnénim dopravni nédoby na

hromadu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 1 a 4, pfi hloubce vykopu do 4 m m3 | 172,425 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
172,425 "m3; Hornina tF. 3-4" 172,425
Soucet 172,425

15| K [161101152713

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni ndoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na

hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 5 a2 7, pfi hloubce vykopu do 4 m m3 19,158 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
19,158 "m3; Hornina tf. 5" 19,158

1627110615965c22
1713

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky
zhotovitele stavby.

Véetné predani osobé opravnéné k na

m3 172,425 0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Veetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k poloZce:

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vkopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. uloZeni na sklddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Nevhodnd a prebytecnd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na sklddku
172,425 "'m3; Odvoz na skladku - hornina tF. 3-4" 172,425

17 | K |162701156713

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni
Vikopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny tF. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky
zhotovitele stavby).

Véetné predani osobé oprévnéné k nak

m3 19,158 0,00
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Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k poloZce:
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 aZ 7 na vzddlenost (potet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. uloZeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebytecnd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na sklddku
19,158 “m3; Odvoz na sklédku - hornina tF. 5-7° 19,158

1751119719880222 |M - Obsyp potrubi ze zhutnéného $térkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).

1713 S uloZenim obsypu ve vrstvéach se zhutnénim. m3 49,560 0,00/

M- Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k poloZce:

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8.

Tloustka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200).

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - §térkopisek F 0-8, tl. cca 425 - 475 mm

1,30°55,500,425 "m3; DN 150" 30,664
1,30°30,600,475 "m3; DN 200" 18,896
Soucet 49,560

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
19 M ?3522971988022 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 99,120 0,00
S ulozenim obsypu ve vrstvdch se zhutnénim.

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k polozce:

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8.

Tloustka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200).

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - zhutnény $térkopisek F 0-8, tl. 425 - 475 mm

49,560 "'m3" 49,560
49,560*2000/1000 " 99,120

1741118129880222 D™ Z35YP r¥h 2 vhodné zeminy o idedlni vinkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
0 K |0 Véetné rozhruti a ulozeni zeminy ve vrstvach, vEetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD). m3 128,952, 0,00
Vcetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

D+M _Zasyp ryh z vhodné zeminy o idealni vihkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
Véetné rozhmuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k poloice:

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zésyp ryh - vhodné zemina
191,583-(13,071+49,560) "m3" 128,952
Soucet 128,952

‘ 21 ‘ K ‘1741011011022213 D+M  Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, véetn& zhutnéni. ‘ m3 ‘ z,soo‘ 0,00

D<M Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, véetné zhutnéni.

Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Lokalni sanaéni vrstva dna vikopu
2,50 "m3" 2,500

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

4515711911802221 |M - Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm.

2| Ky Véetns hutnéni.

m3 13,071 0,00

M- Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vkopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm.
Véetng hutnéni.

Pozndmka k polozce:

LoZe pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200).

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 -120 mm

1,30*55,50"0,115 "m3; DN 150" 8,297
1,30*30,60"0,120 "m3; DN 200" 4,774
Soucet 13,071

D - LoZe / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
23| m |P83CDO391180222 | o s dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). ¢ 26,142 0,00
Vcetné hutnéni.

D - Loze / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Veetng hutnéni.

Pozndmka k poloZce:

Loze pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200).

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 120 mm.

13,071 "'m3" 13,071
13,071*2000/1000 "t* 26,142
8 - Trubni vedeni 0,00
D+M  Napojeni (zalsténi) stoky "d1-d4" do stoky vnitroarealové destové kanalizace "D2-D3".
24 8938916199822232 Vsetnie tvavrovgk a a:masur, vc'etne chranicek, atd. soub 4,000 0,00
2331 Véetné veskerého prislusenstvi. or

D+M_Napojeni (zalsténi) stoky "d1-d4” do stoky vnitroarealové destove kanalizace "D2-D3".
Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi.
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Pozndmka k polozct
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kfiZeni stavajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovc t 10-05.2, koordinacni situace stavby a TZ.

8938916199822232
2332

D+M  Napojeni (zalsténi) svodu "DS1-DS4" do vnitroarealové destové kanalizace "D2-D3".
Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Vcetné veskerého prislusenstvi.

soub
or

4,000

D+M Napojeni (zaisténi) svodu "D$1-DS4" do vnitroarealové destové kanalizace "D2-D3".
Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Vcetné veskerého pfislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Pred zapoetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramé stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiiZeni stavajicich sitf, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

8938119161998660

D+M Napojeni (zalsténi) stoky "D2+D3" do retenéni nadrze - vtok.
Vcetné tvarovek a armatur, vietné chranicek, atd.
Véetné veskerého prisludenstvi.

soub
or

2,000

D+M Napojeni (zatsténi) stoky "D2+D3" do retenéni nadrze - vtok.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stavajici sité a kfiZeni stavajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

83811111719b9022
1713

D+M Napojeni / zalisténi jinych potrubi a objekt( do vedeni kanalizace a dal$ich objektd.
Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Véetné veskerého prisludenstvi.

soub
or

D+M Napojeni / zasténi jinjch potrubi a objektd do vedeni kanalizace a dalSich objektd.
Véetng tvarovek a armatur, véetng chranicek, atd.

Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Pred zapocetim praci na kanalizaci nutno ovefit pramér stavajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvaji

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

8713730970122212
7133

Montaz - vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v otevieném
vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napF. koleno

55,500

0,00

Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,742,2+2,0+3,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Véetné veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k poloice:

- vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Montdz - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m.
Vcetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Vcetné chrdnicek.
Véetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150
55,50 'm"

55,500

29 M

286CD0109712221
27133

Doddvka - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka 'D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v
otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. kolen

55,500

Dodavka - vnitroarealova detova kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Materil - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m.

Véetn tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetn chranicek.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce

Doddvka - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.

Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m.
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). V¢etné chrdnicek.
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi je nutné uloit dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tieba ji provést dokonale tésnou a pii poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

Vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150
55,50 'm"

55,500

8713730097012221
2713

MontaZ - vnitroarealova deitova kanalizace - stoka “D2". Potrubi z plastickych hmot v otevfeném vykopu z
trubek PP SN8 DN 200.

Material - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.

Véetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uz

30,600

0,00

Montaz - vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 200.

Material - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Véetné veskerého prislusenstvi.
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Pozndmka k polozct
Montd - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka "D2". Potrubi z plastickjch hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 200.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Véetné chrdnicek.

Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovjch fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200

30,60 'm" 30,600

31 M

286CD0100971222
12713

Doddvka - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka "D2". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z
trubek PP SN8 DN 200.

Materidl - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.

Veetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbocka, oblouk, redukce, u

m 30,600

0,00

Dodavka - vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 200.
Materil - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetn chranicek.

Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k poloZce:

Dodvka - vnitroaredlovd destovd kanalizace - stoka "D2". Potrubi z plastickjch hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 200.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrdnicek.

Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi je nutné uloit dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tieba ji provést dokonale tésnou a pii poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Pred zapoetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

Vnitroarealova destova kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200

30,60 'm" 30,600

89 111 52 92713

D+M 52 Revizni $achta plastova z PP, DN 425 mm.
Vodotésna s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V Sachtach budou prichodky na prislusny druh potrubi. kus 1,000
Hloubka 1,61 m.

Véetné veskerého prisludenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

D+M 32 Revizni Sachta plastova z PP, DN 425 mm.

Vodotésné s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V 3achtach budou priichodky na prislusng druh potrubi.

Hloubka 1,61 m.

Véetng veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chrnicek, atd.
Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Wsky poklopi je nutno prizplsobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardd.
Sachta 52

1 "kus" 1,000

7212421163 D1253

D+M  Lapac stfesnich splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zapachovou uzavérkou a lapacim kosem.
Véetné napojeni na potrubi.
Vcetné veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

D+M Lapac stresnich splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zapachovou uzavérkou a lapacim kosem.
Véetné napojeni na potrubi.
Véetné veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

Pozndmka k polozce:
Pozn.: Z venkovnich stfesnich destovych svodu DS1-DS4.
Pozn.: Alternativné litinové lapace splavenin DN 125.

Wysky poklopi je nutno prizplsobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.

Béhem praci musi byt dodrzeny poZadavky a standardy sprdvce il
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2 koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

w
¥
=

89 111VP13 9
V115213

D+M V1, V2 Uliéni vpust' v parkovacich stani - sorpéni pro zachyceni ropnych latek, priitok do 4 U/s.
Vpust' prefabrikovana (plast-beton), s litinovou mfi;
Véetné napojeni na potrubi.

Véetné veskerého prisludenstvi, tvarovek, armatur, chrani

D+M V1, V2 Ulicni vpust v parkovacich stani - sorpéni pro zachycent ropnych latek, priitok do 4 U/s.
Vpust prefabrikovana (plast-beton), s litinovou mizi, D400 mm.

Véetng napojeni na potrubi.

Veetng veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chraniek, atd.

Pozndmka k polozce
D+M V1, V2 Uliéni vpust'v parkovacich stdni - sorpéni pro zachyceni ropnych ldtek, pratok do 4 U/s.
Vpust prefabrikovand (plast-beton), s litinovou mfizi, D400 mm.

Veetné napojeni na potrubi.

Veetné veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chrdnicek, atd.

Pozn.: Alternativné lze osadit vpust plastovou s obetonovdnim Zelezobetonem.

Wysky poklopi je nutno prizplsobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.
Béhem praci musi byt dodrzeny poZadavky a standardy sprdvce sité.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2 koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

‘ 35 ‘ K ‘871 CD0117232213

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm. ‘ m ‘ 86,100‘

0,00

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zkouska vodotésnosti potrubi
30,6+55,5 "'m" 86,100
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Cena celkem

‘ PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Soucet 86,100
‘ 36 ‘ K ‘aq 111SV0713  |D+M Signalni vodi¢ 1 x Cu 4 mm (nad potrubim). VEetné pfipaskovani k potrubi. ‘ m ‘ 86,100‘ 0,00
D+M Signalni vodic 1 x Cu 4 mm (nad potrubim). Véetn& pripaskovani k potrubi.
Pozndmka k polozce:
Vodiée budou ndsledné vodivé propojeny s novym Fadem a budou vyvedeny do poklopd.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
Signalni vodic 1 x Cu
30,6+55,5 "m" 86,100
37 871 D+M Drenazni systém - drenazni perforované PVC potrubi - systém. 86,100 0,00
AG.1119897021713 |VEetné zemnich praci, zsypu $térkem a filtracni geotextilie 100 g/m2. m g g
D+M Drenazni systém - drenini perforované PVC potrubi - systém.
Véetné zemnich praci, zésypu Stérkem a filtraéni geotextilie 100 g/m2.
Pozndmka k polozce:
Pozn.:
V soubéhu s kanalizaci je teba poloit drendzni potrubi a napojit ho do kanalizace.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2 koordinaéni situace stavby a TZ.
DRENAZNI SYSTEM
30,6+55,5 "m" 86,100
99 - Pfesun hmot 0,00
‘ 38 ‘ K ‘9982761013 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 396,911 ‘ o,oo‘
PFesun hmot pro trubni vedens  trub z plastickjch hmot otevieny vykop
M - Prace a dodavky M 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
[39] K [46001 cD123 [D+M ZaméFeni mikrostation [m] 86,100 0,00]
D+M_ Zaméfeni mikrostation
Pozndmka k polozce:
Véetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
Zaméfeni mikrostation
30,6455,5 86,100
[ 40| K [46001 CD223213  [D+M Kamerova zkouska [m] 86100 0,00
D+M Kamerova zkouska
Pozndmka k polozce:
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinatni situace stavby a TZ.
Zaméfeni kamerou
30,6+55,5 "'m" 86,100
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
[41] K [0ST 02b992213[Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. | 1,000 0,00]
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.
Pozndmka k polozce:
Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inZenyrskymi sitémi, je nutné dodrzet platné CSN (CSN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
P provdéni zemnich praci mize dojit k odhalen jinych starych inzenyrskjch siti.
Vznikié problémy se budou fesit individudiné v pribéhu stavby na stavenisti.
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinatni situace stavby a TZ.
[42] K JosT 0723 D+M Stavebni vypomoci a Gpravy | 1,000 0,00
D+M_Stavebni vypomoci a tpravy
Pozndmka k polozc
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinatni situace stavby a TZ.
‘ 43 ‘ K ‘OST 02a23 Geodetické zaméfeni potrubi v souradném systému S-JTSK. soub 1 ,ooo‘ 0,00
or

Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k poloZce:
Provést pred zdhozem.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.2, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE
Soupis: 10-05.3 - 10-05.3 RETENCNI NADRZ
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE o .
Soupis: 10-05.3 - 10-05.3 RETENCNI NADRZ
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérove fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE
Soupis: 10-05.3 - 10-05.3 RETENCNI NADRZ
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . Yo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘115101201 345 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 L/min. ‘ hod ‘ 48,000‘ 0,00
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny pfitok do 500 L/min.
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
Pozn.: RN bude Estené pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pii vjkopovych pracich odéerpdvat vodu.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.
Odhad - 2 dny
224 "hod" 48,000
‘ 2 ‘ K ‘115101301 34 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vy3ku do 10 m pfitok do 500 l/min ‘ den ‘ 2,000‘ 0,00
Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 L/min
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
Pozn.: RN bude Estené pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pii vkopovych pracich odéerpdvat vodu.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.
Odhad - 2 dny
2 dny’ 2,000
Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba,
3|k zatravnéni, ...), véetné Fezani spar. soub 1,000 0,00
CD019802221345 |V&etné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skladku, or g g
VE. p
Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné fezani spar.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skiadku, vé. pedani vybouranjch hmot opravnéné osobé a poplatku na skladce.
Pozndmka k polozc
Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napF. asfalt, cementovy beton, betonovd dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezdni spr.
Véetné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skiddku, v¢. peddni vybouranych hmot oprdvnéné osobé a poplatku na sklddce.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinacni situace stavby a TZ.
4|k D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich soub 1,000 0,00
(D02902221345  |vrstev, véetné napojeni na stévajici povrchy. or , )
D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich vrstev, véetné napojeni na stavajici povrchy.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni nezapazenych jam a zafez(i s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné t¥. 3 od 100 do
5 | 1312011021995212 P ych J P P P! P: m3 146,073 0,00
165 1000 m3.
Hloubeni nezapazenych jam a zafez(i s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3 od 100 do 1000 m3.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Sikmé svahy v docasnych vykopech dle CSN 73 3050.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni jamy pro RN, tF. 3 - 60%
211,70 "m3" 211,700
Mezisoucet 211,700
211,70*1,15 "m3; Strojni provadéni vykopu" 243,455
243,4550,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 146,073
1312011091995216 |Hloubeni nezapazenych jam a zafezdi s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3. Pfiplatek 3 146,073 0,00
K cenam za lepivost horniny tF. 3. m » ’
Hloubeni nezapazenych jam a zafez(i s urovnanim dna do pedepsaného profilu a spadu v horniné t7. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3.
Pozndmka k polozce:
Tézitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Sikmé svahy v docasnych vykopech dle CSN 73 3050.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni jamy pro RN, tF. 3 - 60%
243,455%0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 146,073
1313011021995216 | Hloubeni nezapazenych jam a zéfezii s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné t. 4 do 100 5 73,087 0.00
5 m3. m. ! 3
Hloubeni nezapazenych jam a zéfez( s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Sikmé svahy v docasnych vykopech dle CSN 73 3050.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni jamy pro RN, tF. 4 - 30%
243,455%0,30 'm3; 30% vykopané zeminy - tfida 4" 73,037
Hloubeni nezapazenych jam a zafez(i s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné t. 4. Pfiplatek
8 | K |1313011099852165 pazenych J predep P P P m3 73,037 0,00

k cendm za lepivost horniny tF. 4.

Hloubeni nezapazenych jam a zfezi s urovnnim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.
Pozndmka k polozce:

Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Sikmé svahy v docasnych vykopech dle CSN 73 3050.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni jamy pro RN, t. 4 - 30%
243,455°0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4" 73,037
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PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

9

K

1313011021995216 |Hloubeni nezapazenych jam a zafezli s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné t. 5 pro

jakékoliv mnozstvi. m3

24,346

Hloubeni nezapazenych jam a zafezii s urovnnim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Pozndmka k polozce:

Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Sikmé svahy v docasnych vykopech dle CSN 73 3050.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni jamy pro RN, tF. 5 - 10%

24,346

1671011022970222
1715

=

243,455*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - tfida 5

éni, skladani a preklada ého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi od 100 do 1 000 m3,
2 hornin tf. 1az 4. m3
Nakladani vykopku do dopravni ndoby.

219,110

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi od 100 do 1000 m3, z hornin tF. 1 az 4.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k polozce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku do dopravni nédoby - svislé premisténi vykopku.

219,11 "m3; Hornina tf. 3-4"
Soucet

219,110
219,110

=

167101152a715

ani, skladani a pr vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin t¥. 5
az7. m3
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.

24,346

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin tf. 5 az 7.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k poloZce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vkopku.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.

24,346 "m3; Hornina tf. 5"
Soucet

24,346
24,346

1611011029702221

=

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprézdnénim dopravni nadoby na hromadu

nebo do dopravniho prostredku z horniny tF. 1 a3 4, pfi hloubce vykopu do 4 m m3

219,110

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
219,11 "m3; Hornina tf. 3-4"
Soucet

219,110
219,110

=

161101152715

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprézdnénim dopravni nadoby na hromadu

nebo do dopravniho prostredku z horniny tF. 5 a3 7, pfi hloubce vjkopu do 4 m m3

24,346

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vykopu do 4 m

Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
24,346 "m3; Hornina tf. 5"

24,346

1627110615965c22
1715

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele
stavby.

Véetné predani osobé opravnéné k na

m3

219,110

0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vjkopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vkopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. uloZeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebytecnd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na sklddku
219,11 “m3; Odvoz na skladku - hornina tF. 3-4"

219,110

=

162701156715

Vodorovné pFemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 5 a2 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele
stavby).

Véetné predani osobé opravnéné k nak

m3

24,346

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t. 5 az 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 5 aZ 7 na vzddlenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a piebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k (ikvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
24,346 "m3; Odvoz na skladku - hornina tF. 5-7"

24,346

16

1741118129880222

K 1715

D+M  Zasyp jamy z vhodné zeminy o idealni vlhkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
Véetn& rozhmuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD). m3
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

202,055,

D+M_Zésyp Jamy z vhodné zeminy o idealni vihkosti (kamenitopiscity materil frakce 0-64 mm).
Véetng rozhrmuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, vetné zhutnéni (poZadavky na hutnéni viz PD).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k poloZce:

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zésyp jamy - vhodna zemina
243,455-4,50-35,30-1,60 'm3"
Soucet

202,055
202,055

17

K |18195110452165

Uprava a urovnani dna vykopu vetné vyrovnani vyskovych rozdild v horniné tf. 1 az 5 se zhutnénim m2

31,000
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pC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem

Cenova soustava

Uprava a urovnani dna vykopu véetné vyrovnani
Pozndmka k poloZce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

kovych rozdild v horniné t. 1 aZ 5 se zhutnénim

Uprava dna vykopu stavebni jamy
31,0 'm2" 31,000

‘ 18 ‘ K ‘1741011011022215 D+M  Lokalni sanacni vrstva dna vykopu ze $térkodrti, véetné zhutnéni. ‘ m3 ‘ 6,000‘

0,00

D+M_ Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, véetné zhutnéni.

Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loklni sanaéni vrstva dna vykopu
6,0 "m3" 6,000

8 - Trubni vedeni

D+M Napojeni (zalUsténi) stoky "D2+D3" do retenéni nadrze - vtok.
K |B93B191619986602 | .11 tvarovek a armatur, vEetnd chraniZek, atd. soub 2,000

215 Véetné veskerého prislusenstvi. or

D+M Napojeni (zalisténi) stoky "D2+D3" do retenéni nadrze - vtok.
Vcetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Véetné veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiiZeni stavajicich sitf, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

D+M Napojeni (zaUsténi) stoky "D1" do retenéni nadrze - odtok.
8938191619986602 | VEetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd. soub

2245 Véetné veskerého prislusenstvi. or 1,000

D+M Napojeni (zalsténi) stoky "D1" do retencni nadrze - odtok.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stavajici sité a kfiZeni stavajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

D+M Napojeni / zalisténi jinych potrubi a objekt( do RN a dalSich objektd. b
Véetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd. sou 1,000
Véetné veskerého prislusenstyi.

8381111c1171b902
2135

=

D+M Napojeni / zasténi jinjch potrubi a objektd do RN a dalSich objektd.
Véetng tvarovek a armatur, véetng chranicek, atd.

Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiiZeni stavajicich sitf, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3 koordinaéni situace stavby a TZ.

D+M 7B podkladni deska (podbetonavka) - pro RN.
893811111a197965  Tida betonu, druh oceli a dalf specifikace - viz PD.
2165 Vetné pripravy pro kotveni k RN.

VEetné veskerého piislusenstvi a dopliiki.

m3 5,175

D+M 7B podkladni deska (podbetonavka) - pro RN.

Trida betonu, druh oceli a dalsi specifikace - viz PD.

Véetné pripravy pro kotveni k RN.

Veetng veskerého prislusenstvi a dopliiki.

Pozndmka k polozce:

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

2B podkladni deska (podbetonavka)
4,50 'm3" 4,500
4,50"1,15 "m3; Betonaz pfimo do vkopu" 5,175

D+M RN Prefabrikovana Zelezobetonova retencni nadrz s

limcem proti vztlaku, s kontrolovatelnym odtokem, s nosnosti pro pojezd nakladnich vozidel (max. 12 tun).
Zéchytny objem nadrze (maximalni vyuzitelny objem): 16,0 m3. kus 1,000
Vodotésné provedeni.
Vet

893811111a919652

=

D+M RN Prefabrikovana Zelezobetonova retenéni nadrz s

limcem proti vztlaku, s kontrolovatelnym odtokem, s nosnosti pro pojezd nakladnich vozidel (max. 12 tun).
Zachytny objem nadrze (maximalni vyuZitelny objem): 16,0 m3.

Vodotésné provedeni.

Véetné viech dopliikil se systémovym fesenim viech detailii.

Véetné ochrany proti agresivni vodé: primarni - dle stupné XA2 + sekundarni - natér asfaltovym tmelem.
Véetné kontrolovatelného odtoku destovych vod - osazeni regulatoru priitoku pfimo do nadrze (osazeni vortexového - vyfivého regulatoru) - soucast dodavky nadrze.
Odtok pres regulator priitoku max. 51/s (do kanalizace DN 150).

Véetng piipojent privodu (2x) + pripojeni na kontrolovany odtok (DN 150).

Véetné 2 ks vstupnich 3achet DN 1000 s litinovym poklopem D400 a s ocelovymi poplastovanymi stupadly.
Véetné kotveni k ZB podkladni desce.

Veetné povrchové (pravy: ocelové prvky - #arové zinkovani.

Rozméry, specifikace, material, podrobny popis viz PD.

Véetné veskérého prislusenstvi, technologického vystrojeni, chranicek, dopliiki, atd.
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PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Pozndmka k polozce:

D+M RN Prefabrikovand Zelezobetonovd retenéni nddrz s

limcem proti vztlaku, s kontrolovatelnym odtokem, s nosnosti pro pojezd ndkladnich vozidel (max. 12 tun).
Zdchytny objem nddrze (maximdlni vyuZitelny objem): 16,0 m3.

Vodotésné provede
Veetné viech dopliiki se systémovym Fesenim viech detaili.

Veetné ochrany proti agresivni vodé: primdrni - dle stupné XA2 + sekunddrni - ndtér asfaltovym tmelem.

Veetné kontrolovatelného odtoku destovych vod - osazeni reguldtoru priitoku pfimo do nddrZe (osazeni vortexového -
Odtok pres reguldtor priitoku max. 51/s (do kanalizace DN 150).

Veetné pripojeni pFivodu (2x) + pripojeni na kontrolovany odtok (DN 150).

VEetné 2 ks vstupnich Sachet DN 1000 s litinovym poklopem D400 a s ocelovymi poplastovanymi stupadly.

Veetné kotveni k 2B podkladni desce.

Veetné povrchové dpravy: ocelové prvky - Zdrové zinkovéni.

Rozméry, specifikace, materidl, podrobny popis viz PD.

Veetné veskérého piislusenstvi, technologického vystrojen, chrdnicek, dopliika, atd.

/ého reguldtoru) - soucdst doddvky nddre.

Pozn.: Nddrz must byt uzplsobena na poZadovany zemnf tlak a pojezd vozidel.
.+ Instalace dle ndvrhu vyrobce.
Pozn.: Beton B35 HV8, ocel 10 505 (R).

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Vysky poklopi je nutno prizplsobit skute¢nému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvaj

iho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stave

Pozn.: RN bude &dsteéné pod hladinou podzemni vody. Je tieba ji provést dokonale tésnou a pii vykopowyjch pracich odéerpdvat vodu.
Pracovn spdry provést vodotésné.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

[24]

m ‘ou
rnn1179222427

DM Zkouska vodotésnosti [

1,000

0,00

D+M  Zkouska vodotésnosti
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

99 - Pfesun hmot

0,00

25‘ K ‘99814225198

PFesun hmot pro nadre, jimky, zasobniky a jamy v do 25 m ‘ t ‘ 185,803‘

0,00

Presun hmot pro nadrZe, jimky, zasobniky a jamy v do 25 m

M - Prace a dodavky M

OST - Ostatni

0 - Vieobecné konstrukce a prace

0,00
0,00
0,00

[ 26 | K [0sT 02099221619 [Kolize se

i i sitémi. [>T 1,000

0,00]

Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.

Pozndmka k poloice:

Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inZenyrskymi sitémi, je nutné dodrzet platné CSN (CSN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
PFi providéni zemnich praci miiZe dojit k odhaleni jinych starych inzenyrskych siti.

Vzniklé problémy se budou Fesit individudiné v pribéhu stavby na stavenisti.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

[ 27] K JosT 072216129

D+M Stavebni vypomoci a Gpravy [>T 1,000!

0,00

D+M  Stavebni vypomoci a pravy
Pozndmka k polozce:
Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.

‘ 28‘ K ‘05T0252213|9

Geodetické zaméfeni nadrze v soufadném systému S-JTSK. soub

1,000‘

0,00

Geodetické zam&feni nadrze v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k polozce:
Provést pred zdhozem.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.3, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE
Soupis: 10-05.4 - 10-05.4 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-05 - 10-05 KANALIZACE . . .
Soupis: 10-05.4 - 10-05.4 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
10-05 - 10-05 KANALIZACE
10-05.4 - 10-05.4 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE

Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Dle vybérového Fizeni

PC Typ Kod

Cena celkem

Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

[CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

‘ 1 ‘ K ‘11510120134

Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m primérny pritok do 500 1/min. ‘ hod ‘ 24,000‘

Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny pfitok do 500 L/min.
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento pedpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den
1*24 "hod" 24,000

‘ 2 ‘ K ‘11510130134

Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vyku do 10 m pritok do 500 l/min ‘ den

1,000‘

0,00

Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravni vyiku do 10 m pritok do 500 L/min
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je treba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den
1"den” 1,000

132
CD01980222134

Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba,
zatravnéni, ...), véetné fezani spar. soub
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné pfepravy vybouranych hmot na or

skladku, vé. p

0,00

Odstranéni stavajiciho povrchu véetng podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetng Fezani spar.
Véetné nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostfedek, vodorovné prepravy vybouranjch hmot na skladku, €. predani vybourangch hmot opravnéné osobé a poplatku na skladce.

Pozndmka k poloZ
Odstranéni stdvajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonovd dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezdni spdr.
Veetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné piepravy vybouranych hmot na skiddku, ve. preddni vybouranych hmot oprdvnéné osobé a poplatku na skiddce.

Pozn.: V misté stdvajici komunikace - asfaltobeton.

Viz textovd a vykresovc t 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.

IS
=

CD029022217134

D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich | soub
vrstev, véetné napojeni na stavajici povrchy. or

1,000

D+M Doplnén povrchu (nap. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich vrstev, véetn& napojeni na stavajici povrchy.

Pozndmka k polozce:
Pozn.: V misté stdvajici komunikace - asfaltobeton.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

13221202a9870222
1714

@
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu

a spadu v horniné tF. 3 do 100 m3. m3 54,905

Hloubeni zapazenjch i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:
Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%

1,3%(6,7°2,24+3,6"2,77)+1,4*(8,9"3,78) "m3" 79,573
Mezisoucet 79,573
79,573*1,15 "m3; Strojni provadéni vykopu" 91,509
91,509*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 54,905

1322012099870222

o
=

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné tf. 3. Pfiplatek k cendm za lepivost horniny tF. 3. m3 54,905

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.

Pozndmka k poloZce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%
91,5090,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 54,905

13230202a9870222
1714

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu

a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3. m3 27,453

Hloubeni zapazenjch i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 4 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:

Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.

Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%
91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4" 27,453

1323012099870222
1714

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horning tf. 4. Pfiplatek k cendm za lepivost horniny tF. 4. m3 27,453

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 4. Priplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.
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Pozndmka k polozct
Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%

91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4 27,453
o | K |1324012017134 Hloupeni Zapai.erj)kvh i nezapai'enYFh ryh ?iFkY pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu m3 9,151 0,00
a spadu v horniné tF. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Pozndmka k poloZce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Vcetné priplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Cdst 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, ti. 5 - 10%
91,509°0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - tfida 5" 9,151
Zfizeni pazeni Feni stén ryh d: i vedeni Sechny 3ifky ryhy prilozné jakoukoli
10 K 1511011029802221 Zfizeni pézem a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny Sirky ryhy pfilozné pro jakoukoliv m2 128,968 0,00
7134 mezerovitost, hloubky do 4 m
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny Sitky ryhy prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Cdst 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - zfizeni
2*(6,7°2,24+3,6%2,77+8,9"3,78) "m2" 117,244
Mezisoucet 117,244
117,244*1,10 'm2" 128,968
Odstranéni pazeni Feni stén ryh d: i vedeni s ulozeni terial dal t do 3 d
11 1511011129802221 Istranéni paZeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m o m2 128,968 0,00

7134 kraje vykopu prilozné, hloubky do 4 m

Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu prilozné, hloubky do 4 m

Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Pazeni ryh do hl. 4,0 m - odstranéni
128,968 'm2" 128,968

ani, skladani a pF vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin
12| K [1671011022970222 | =" - m3 82,358 0,00

1714 Nakladani vykopku do dopravni nadoby.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.
Pozndmka k polozce:
Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.
82,358 "m3; Hornina tf. 3-4" 82,358
Soucet 82,358

4ni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
13| K |167101152a71344 |tF. 5az7. m3 9,151 0,00

Nakladéni vykopku do dopravni nadoby.

Nakladani, skladanf a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 5 az 7.
Nakladani vikopku do dopravni nadoby.

Pozndmka k polozce:

Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.

Viz textovd a vykresovc t 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.

9,151 "m3; Hornina tf. 5" 9,151
Soucet 9,151

1611011029702221 |Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na

7134 hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 1 az 4, pii hloubce vykopu do 4 m m3 82,358 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 1 az 4, pfi hloubce vjkopu do 4 m

Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
82,358 "m3; Hornina tF. 3-4" 82,358
Soutet 82,358

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby av3ak s vyprazdnénim dopravni nadoby na

15| K 1611011527134 | madu nebo do dopravniho prostiedku z horniny t. 5 az 7, pfi hloubce vikopu do 4 m

m3 9,151 0,00

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vjkopu do 4 m

Pozndmka k poloice:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Svislé premisténi vykopku
9,151 "m3; Hornina tf. 5" 9,151

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni
1627110615965¢22 |vikopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny t. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky

1714 zhotovitele stavby.

Véetné predani osobé opravnéné k na

m3 82,358 0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k (ikvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
82,358 "m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 3-4" 82,358

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele
stavby).

Véetné predani osobé opravnéné k nak

17 | K 1627011567134 m3 9,151 0,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - napf. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
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Pozndmka k polozce:
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 5 aZ 7 na vzddlenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
9,151 "m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 5-7" 9,151

1751019719880222 |M - Obsyp potrubi ze zhutnéného $térkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).

1714 S ulozenim obsypu ve vrstvach se zhutnénim. m3 11,298 0,00

M- Obsyp potrubi ze zhutn&ného Stérkopisku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).

S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k polozce:

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8.

Tloustka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubi; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubi.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - Stérkopisek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm

1,30%10,3"0,425 "m3; plastové potrubi” 5,691
1,40°8,9%0,450 "m3; kemeninové potrubi” 5,607
Soucet 11,298

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
19| M 25;550297’85022 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 22,59 0,00
S uloZenim obsypu ve vrstvdch se zhutnénim.

D - Obsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm.
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

S ulozenim obsypu ve vrstvéch se zhutnénim.

Pozndmka k poloZce:

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8.

Tloustka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubi; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubi.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Obsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-8, tl. 425 -450 mm

11,298 "'m3" 11,298
11,298+2000/1000 "t* 22,596

1741181298802221 P ZAsYP rih 2 vhodné zeminy o idedni vinkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
20| K 7134 Véetné rozhrnuti a uloZeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD). m3 73,446 0,00
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

D+M_Zasyp ryh z vhodné zeminy o idelni vihkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
Véetné rozhmuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD).
Véetng dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zasyp ryh - vhodna zemina

91,509-(1,540+5,691)-(0,997+4,228+5,607) "m3" 73,446
Soucet 73,446
‘ 21 ‘ K ‘1741011011022214 D+M  Lokalni sanacni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, vCetné zhutnéni. ‘ m3 ‘ 2,500‘ 0,00

D+M_ Lokalni sanaéni vrstva dna vykopu ze Stérkodrti, véetné zhutnéni.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Lokalni sanacni vrstva dna vykopu

2,50 "'m3" 2,500
4 - Vodorovné konstrukce 0,00

4515711911802221 | M - LoZe / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm. 3 1,540 0,00
7134 Véetné hutnéni. m ' g

M- Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-4 mm.

Véetng hutnéni.

Pozndmka k poloZce:

Loze pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150).

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 mm

1,30*10,30*0,115 "m3; DN 150" 1,540

Soucet 1,540

D - Loze / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
23| M f&;.:gfoﬂl 180222 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 3,080 0,00
Véetné hutnéni.

D - LoZe / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Véetng hutnéni.

Pozndmka k polozce:

LoZe pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-4.

Tloustka: 115 mm (DN 150).

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - zhutnény pisek F 0-4, tl. 115 mm.

1,540 "'m3" 1,540
1,540*2000/1000 "t" 3,080
‘ 24 ‘ K ‘451573111714 D+M LoZze pod potrubi z kameniny - podkladni beton, beton prosty, tl. 80 mm. ‘ m3 ‘ 0,997‘ 0,00

D+M Loz pod potrubi z kameniny - podkladni beton, beton prosty, tl. 80 mm.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze pod potrubi - podkladni beton, tl. 80 mm
8,9%1,40,080 "'m3" 0,997
Soucet 0,997

D+M  Obetonovani potrubi z kameniny (obetonovani celé roury), beton prosty B 12,5.

Véetné D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. Vyika 100 mm, délka 400 mm, $ifka 120 mm (DN
150).

Véetné D+M betonovych klind pod potrubi z kameniny, beton pros

25| K |451573111a714 m3 4,228 0,00

D+M_Obetonovani potrubi z kameniny (obetonovani celé roury), beton prosty B 12,5.
Véetng D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. Vyska 100 mm, délka 400 mm, 3ifka 120 mm (DN 150).
Veetn& D+M betonovych klini pod potrubi z kameniny, beton prosty B 12,5.
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Pozndmka k polozct
D+M_ Obetonovdni potrubi z kameniny (obetonovdni celé roury), beton prosty B 12,5.

VEetné D+M prazce pod potrubi z kameniny, beton prosty. Vyska 100 mm, délka 400 mm, $ifka 120 mm (DN 150).
Veetn& D+M betonovych klinii pod potrubi z kameniny, beton prosty B 12,5.

Viz textovd a vykresovc t 10-05.4, koordinacni situace stavby a TZ.
Obetonovani potrubi, betonové prazce a betonové kliny pod potrubi

0,475'8,9 "m3" 4,228
Soucet 4,228

8 - Trubni vedeni 0,00

8938191619982223

D+M Napojeni (zalisténi) pripojky destové kanalizace "D1" na stavajici hlavni kanalizani stoku z betonu (BET
DN300) - napojeni provést jako horni navrtavka pres kolmé sedlo. soub
Vcetné tvarovek a armatur, vietné chranicek, atd. or

Véetné veskerého prislusens

1,000; 0,00]

D+M Napojeni (zatsténi) pfipojky deStové kanalizace “D1" na stvajici hlavni kanalizaéni stoku z betonu (BET DN300) - napojent provést jako horni navrtavka pres kolmé sedlo.
Véetné tvarovek a armatur, vcetné chranicek, atd.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
D+M  Napojeni (zatsténi) pfipojky destové kanalizace "D1" na stdvajici hlavni kanalizaéni stoku z betonu (BET DN300) - napojeni provést jako horni navrtdvka pres kolmé sedlo.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chrdnicek, atd.

Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stavajici sité a kfiZeni stavajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

8938119161998660
2224

D+M Napojeni (zaUsténi) stoky "D1" do retenéni nadrze - odtok.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd. soub
Véetné veskerého prisludenstvi. or

D+M Napojeni (zalsténi) stoky "D1" do retencni nadrze - odtok.
Véetné tvarovek a armatur, véetné chrnicek, atd.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho fadu, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiiZeni stavajicich siti, pFipadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

83811111719b9022
1714

D+M Napojeni / zalisténi jinych potrubi a objekt( do vedeni kanalizace a dal$ich objektd. b
VEetné tvarovek a armatur, vietné chrénicek, atd. sou 1,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi. or

D+M Napojeni / zalsténi jinjch potrubi a objektd do vedeni kanalizace a dalSich objektd.
Véetng tvarovek a armatur, véetné chranicek, atd.

Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.

Pred zapoetim praci na kanalizaci nutno ovéfit pramér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

8713730970122212
7134

Monta? - pFipojka deitové kanalizace - pFipojka “D1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek
PP SN8 DN 150.

Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavé

m 10,300 0,00

% - pripojka destové kanalizace - pripojka °
Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.

Véetng tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce
Montd - pripojka destové kanalizace - pFipojka "D1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN& DN 150.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrdnicek.
Veetné veskerého prislusenstvi.

Potrubi  plastickjch hmot v otevieném vikopu z trubek PP SN8 DN 150.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.
Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Pfipojka destové kanalizace - pfipojka "D1" - PP SNg DN150

10,30 "'m" 10,300

30 | M

286CD0109712221
27134

Doddvka - pripojka destové kanalizace - pri
trubek PP SN8 DN 150.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.
Veetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdv

jka "D1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z
m 10,300 0,00

Dodavka - pripojka destové kanalizace - pripojka "D1". Potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.
Material - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materidlu, atd.). Véetné chranicek.
Véetné veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozc
Dodvka - pripojka destové kanalizace - pripojka "D1". Potrubi z plastickjch hmot v otevieném vykopu z trubek PP SN8 DN 150.
Materidl - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m.

Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Véetné chrdnicek.
Véetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi je nutné uloit dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tieba ji provést dokonale tésnou a pii poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.
Pred zapocetim praci na kanalizaci nutno ovefit pramér stavajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stavajicich siti, piipadné upravit spddy a hloubky.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

Pfipojka destové kanalizace - pfipojka "D1" - PP SN& DN150
10,30 "m" 10,300

Strana 125z 183




PC Typ

Kod

Cena celkem

Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

871373 300714

Monta? - pFipojka deitové kanalizace - pFipojka “D1". Potrubi z kanalizagnich trub z kameniny DN 150 v
otevieném vykopu.

Material - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 8,9 m.
Véetné tvarovek a armatur (napf.

Montaz - pripojka destové kanalizace - pripojka 'D1". Potrubi z kanalizatnich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Materil - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 8,9 m.

Véetng tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Veetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Montd - pfipojka destové kanalizace - pipojka 'D1". Potrubi z kanalizagnich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 8,9 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrd
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odéerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.
Pred zapoZetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

PHipojka destové kanalizace - piipojka "D1" - KAMENINA DN150
8,90 "m" 8,900

32

ES

286CD01 300714

Doddvka - piipojka destové kanalizace - pipojka “D1". Potrubi z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v
otevieném vykopu.

Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, prip. lla.), délka 8,9 m.
Véetné tvarovek a armatur (napi

Dodavka - pripojka destové kanalizace - pripojka "D1". Potrubi z kanalizaénich trub z kameniny DN 150 v otevieném vykopu.
Materil - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 8,9 m.

Véetng tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek.
Véetng veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:

Doddvka - piipojka destové kanalizace - pripojka "D1". Potrubi z kanalizaznich trub z kameniny DN 150 v otevFeném vykopu.
Materidl - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti la, pfip. lla.), délka 8,9 m.

Veetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrd
Veetné veskerého prislusenstvi.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi je nutné uloZit dle vzorovych fezii danych vyrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemni vody. Je tFeba ji provést dokonale tésnou a pfi poklddce odZerpdvat vodu, aby nedoslo k odplaveni trubniho loZe.
Pred zapoetim praci na kanalizaci nutno ovéfit primér stdvajiciho potrubi, ndpojné body, hloubky napojeni na stdvajici sité a kiizeni stdvajicich siti, pripadné upravit spddy a hloubky.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

PHipojka destové kanalizace - piipojka "D1" - KAMENINA DN150
8,90 "m" 8,900

89 111 52 927134

D+M 33 Revizni $achta plastova z PP, DN 425 mm.
Vodotésna s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V Sachtach budou prichodky na prislusny druh potrubi. kus 1,000 0,00
Hloubka 2,14 m.

Véetné veskerého prisludenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

D+M 33 Revizni Sachta plastova z PP, DN 425 mm.

Vodotésné s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V 3achtach budou priichodky na prislusng druh potrubi.

Hloubka 2,14 m.

Véetng veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.
Pozndmka k polozce
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Wysky poklopi je nutno prizplsobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Sachta 53
1 "kus" 1,000

89 111 52 9271344

D+M 34 Revizni Sachta plastova z PP, DN 425 mm.
Vodotésna s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V Sachtéch budou prichodky na pfisluiny druh potrubi. kus 1,000 0,00
Hloubka 1,87 m.
Vcetné veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

D+M 34 Revizni sachta plastové z PP, DN 425 mm.

Vodotésné s litinovym poklopem s nosnosti 40 t.

V 3achtach budou priichodky na prislusng druh potrubi.

Hloubka 1,87 m.

Véetng veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

Pozndmka k polozct
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Wysky poklopi je nutno prizplsobit skutecnému vyskovému provedeni zpevnénych ploch a terénu.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referencnich standarda.

Sachta 34
1 "kus" 1,000

‘SS‘K

CD01172322134

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm. ‘ m ‘ 19,200‘ 0,00

D+M  Zkouska vodotésnosti potrubi DN do 300 mm.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zkouska vodotésnosti potrubi

8,9+10,3 'm" 19,200
Soucet 19,200
‘ 36 ‘ K ‘89 111 SV07134 D+M  Signalni vodic 1 x Cu 4 mm (nad potrubim). Vetné pripaskovani k potrubi. ‘ m ‘ 19,200‘ 0,00

D+M  Signalni vodic 1 x Cu 4 mm (nad potrubim). Véetné pf

dskovani k potrubi.

Pozndmka k polozct
Vodice budou ndsledné vodivé propojeny s novym fadem a budou vyvedeny do poklopl.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.

Signalni vodic 1 x Cu
8,9+10,3"m" 19,200

871AG.1119897021
7134

D+M Drenésni systém - drenazni perforované PVC potrubi - systém.

Véetné zemnich praci, zasypu $térkem a filtraéni geotextilie 100 g/m2. m 19,200 0,00
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PC Typ Kod

Popis MJ MnoZstvi

Cena celkem

[CZK] Cenova soustava

D+M_Drenazni systém - drenazni perforované PVC potrub - systém.

Véetng zemnich praci, zasypu Stérkem a filtracni geotextilie 100 g/m2.

Pozndmka k polozce:

Pozn.:

V soubéhu s kanalizaci je tieba polofit drendzni potrubi a napojit ho do kanalizace.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4 koordinaéni situace stavby a TZ.

DRENAZNI SYSTEM
8,9+10,3 "m" 19,200

99 - Pfesun hmot

0,00

‘ 38‘ K ‘998275101

PFesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovjch otevieny vykop ‘ t ‘ 53,400‘

0,00‘CS URS 2012 01

Presun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevieny vykop

‘ 39 ‘ K ‘9982761013 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 47,433‘ O,UO‘
Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickjch hmot otevieny vykop
M - Prace a dodavky M 0,00
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich 0,00
[40] K [46001 CD1234  [D+M ZaméFeni mikrostation [m] 19,200 0,00]
D+M Zaméreni mikrostation
Pozndmka k polozce:
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.
Zaméfeni mikrostation
8,9+10,3 "m" 19,200
[ 41] K [46001 CD2232134 [D+M Kamerova zkouska [m ] 19,200 0,00
D+M Kamerova zkouska
Pozndmka k polozce:
Véetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.
Zaméfeni kamerou
8,9+10,3 19,200
OST - Ostatni 0,00
0 - Vieobecné konstrukce a prace 0,00
" DIO D+M Zajisténi prechodnych opatfeni pro zajisténi provozu a bezpecnosti prace - v prostoru stavajici soub 1.000 0.00
CD015965.12134 | komunikace dojde po dobu realizace praci k omezeni provozu. or i 3
D+M Zajiéténi prechodnych opatieni pro zajisténi provozu a bezpecnosti prace - v prostoru stavajici komunikace dojde po dobu realizace praci k omezeni provozu.
Pozndmka k polozce:
Véetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.
[ 43 ] K [0ST 02b9922134 _[Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. | 1,000 0,00
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi s
Pozndmka k polozce:
Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inZenyrskymi sitémi, je nutné dodrzet platné CSN (CSN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
P provddéni zemnich praci mize dojit k odhalen jinych starych inzenyrskjch siti.
Vznikié problémy se budou fesit individudiné v prabéhu stavby na staveni:
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.
[44] K JosT 07234 D+M Stavebni vypomoci a Gpravy | 1,000 0,00
D+M_Stavebni vypomoci a tpravy
Pozndmka k polozce:
Véetné piiesunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinatni situace stavby a TZ.
‘ 45 ‘ K ‘OST 022234 Geodetické zaméfeni potrubi v souradném systému S-JTSK. soub 1 ,ooo‘ 0,00
or

Geodetické zaméeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k poloZce:
Provést pred zdhozem.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-05.4, koordinaéni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-06 - 10-06 VODOVOD
Soupis: 10-06.1 - 10-06.1 PRIPOJKA VODOVODU
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-06 - 10-06 VODOVOD
Soupis: 10-06.1 - 10-06.1 PRIPOJKA VODOVODU
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérove fizeni)
Objekt: 10-06 - 10-06 VODOVOD
Soupis: 10-06.1 - 10-06.1 PRIPOJKA VODOVODU
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= , . Yo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘115101201 347 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 L/min. ‘ hod ‘ 24,000‘ 0,00
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny pfitok do 500 L/min.
Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
Odhad - 1 den
1424 "hod" 24,000
‘ 2 ‘ K ‘115101 301347 Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pfitok do 500 L/min ‘ den 1,000‘ 0,00
Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vy3ku do 10 m pfitok do 500 /min
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Odhad - 1 den
1"den" 1,000
Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba,
3 132 zatravnéni, ...), véetné fezani spar. soub 1,000 0.00
CD019802221347 |V&etné naloZeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné pfepravy vybouranych hmot na or ’ ’
skladku, vé. p
Odstranéni stvajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné Fezani spar.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skladku, v. predani vybouranjch hmot opravnéné osobé a poplatku na skladce.
Pozndmka k polozce:
Odstranéni stavajiciho povrchu véetné podkladnich vrstev (napF. asfalt, cementovy beton, betonovd dlazba, zatravnér , véetné Fezdni spdr.
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy vybouranych hmot na skiddku, vé. predani vybouranych hmot oprdvnéné osobé a poplatku na sklddce.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
<« D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné soub 1000 0.00
(CD0290222171347 |podkladnich vrstev, véetné napojeni na stavajici povrchy. or ’ ’
D+M Doplnéni povrchu (napf. asfalt, cementovy beton, betonova dlazba, zatravnéni, ...), véetné podkladnich vrstev, véetné napojeni na stavajici povrchy.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
1322202a98702221|Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného
5 K " H - m3 57,687 0,00
7147 profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sitky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%
1,2%(14,9*1,90+18,8*1,90+3,0*1,88) "m3" 83,604
Mezisoucet 83,604
83,604*1,15 "m3; Strojni provadéni vykopu" 96,145
96,145°0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 57,687
132201209987022 loubent zapazenjch i nezapazenjch rh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného
6| K 1747 profilu a spadu v horniné tf. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3. m3 57,687 0,00
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh sitky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning 7. 3. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3.
Pozndmka k polozce:
Tézitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné priplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 3 - 60%
96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - tfida 3" 57,687
1323202a98702221|Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného
7 K " Y - m3 28,844 0,00
7147 profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Véetné piplatku za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%
96,145%0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - tfida 4" 28,844
132301299870222+ loubent zapazenjch i nezapazenjch rh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného
8| K profilu a spadu v horniné tf. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 4. m3 28,844 0,00

7147

Hloubeni zapazenych i nezapazenych rjh 3ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horning tF. 4. Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 4.

Pozndmka k polozce:
Téitelnost zeminy cca 60% tF. 3, 30% tF. 4, 10% tF. 5.
Veetné piiplatku za ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Hloubeni ryh, tf. 4 - 30%
96,145"0,30 " 30% vykopané zeminy - tfida 4" 28,844
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[CZK]
o | K 13240120171347 |Floubeni zapaZenjch i nezapazenych rih Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného 3 0615 0,00
profilu a spadu v horniné tf. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 5 pro jakékoliv mnozstvi.
Pozndmka k polozce:
TéZitelnost zeminy cca 60% tr'. 3, 30% tr. 4, 10% tF. 5.
Véetné priplatku za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Hloubeni ryh, tf. 5 - 10%
96,145*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - tfida 5" 9,615
1511110298022217 | ZFizeni paZeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny 3ifky ryhy pfilozné pro jakoukoliv
10 " m2 153,274 0,00
1347 mezerovitost, hloubky do 4 m
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny Sitky ryhy prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Cdst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - zfizeni
2*(14,9*1,90+18,8%1,90+3,0%1,88) "m2" 139,340
Mezisoucet 139,340
139,340"1,10 "'m2” 153,274
1511111298022217 |Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od
1" P P m2 153,274 0,00
1347 kraje vykopu pFilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Pazeni ryh do hl. 4,0 m - odstranéni
153,274 'm2" 153,274
1671011229702221 ¢ dan, skladani a pi vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
12 147 tF. 1z 4. m3 86,531 0,00/
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny - nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.
Pozndmka k polozce:
Nakldddni vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.
86,531 "m3; Hornina tf. 3-4" 86,531
Soucet 86,531
4ni, skladani a prekladani ého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin
13 | K |167101152a713447 |tF. 5az 7. m3 9,615/ 0,00
Nakladéni vykopku do dopravni nadoby.
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 5 az 7.
Nakladani vykopku do dopravni nadoby.
Pozndmka k polozce:
Naklddani vykopku do dopravni nddoby - pro svislé premisténi vykopku.
Viz textovd a vykresovd Cdst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
Nakladéni vykopku do dopravni nadoby - svislé premisténi vykopku.
9,615 "m3; Hornina tf. 5" 9,615
Soucet 9,615
1 1611011297022217 |Svislé premisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na 5 86,531 0,00
1347 hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu do 4 m m g ’
Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 1 az 4, pfi hloubce vykopu do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Svislé premisténi vykopku
86,531 "m3; Hornina tf. 3-4" 86,531
Soucet 86,531
Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na
15| K 1611015271347 |1 madu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vikopu do 4 m m3 9,615 0,00
Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostiedku z horniny tF. 5 az 7, pfi hloubce vykopu do 4 m
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Svislé premisténi vykopku
9,615 "m3; Hornina tf. 5" 9,615
Vodorovné pFemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
1 162711615965¢221 | vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky s 46,531 0.00

7147

zhotovitele stavby.
Véetné predani osobé opravnéné k na

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Véetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetné poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 4 na vzddlenost - pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.

Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).
Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k (ikvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
86,531 "m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 3-4" 86,531

17 | K |16270115671347

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky
zhotovitele stavby).

Véetné predani osobé opravnéné k nak

m3 9,615

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 aZ 7 na vzdalenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

VEetng predani osobé opravnéné k nakladani s odpady - nap. ulozeni na skladku véetn poplatku za skladku (dle nabidky zhotovitele stavby).
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Pozndmka k polozct
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tF. 5 aZ 7 na vzddlenost (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).
Veetné preddni osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady - napf. ulozeni na skiddku véetné poplatku za skiddku (dle nabidky zhotovitele stavby).

Nevhodnd a prebyteénd zemina bude dle postupu vystavby etapovité preddvdna osobé oprdvnéné k nakldddni s odpady k likvidaci.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Vodorovné premisténi vykopku na skladku
9,615 "m3; Odvoz na skladku - hornina tf. 5-7" 9,615

1751197198802221 | M - Zésyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-20 mm.

MRR < A 0,00
8K S ulozenim zésypu ve vrstvich se zhutnénim. m3| 15414
M - Zasyp potrubi ze zhutnéného stérkopisku F 0-20 mm.
S ulozenim zésypu ve vrstvach se zhutnénim.
Pozndmka k polozce:
Zdsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-20.
Tloustka: 350 mm.
Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Zasyp potrubi - 3térkopisek F 0-20, tl. cca 350 mm
1,20%0,350"36,7 "m3" 15,414
Soucet 15,414

D - Zdsyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-20 mm (2000 kg/m3).
19| M ?';“17550297’85222 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 30,828 0,00
S uloZenim zdsypu ve vrstvdch se zhutnénim.

D - Zasyp potrubi ze zhutnéného Stérkopisku F 0-20 mm (2000 kg/m3).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

S ulozenim zasypu ve vrstvach se zhutnénim.

Pozndmka k poloice:

Zdsyp potrubi - zhutnény Stérkopisek F 0-20.

Tloustka: 350 mm.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.

Zésyp potrub - zhutnény Stérkopisek F 0-20, tl. 350 mm

15,414 "m3" 15,414
15,414'2000/1000 "t 30,828

1741182988022217 DM ZAsYP 1ih 2 vhodné zeminy o idedni vinkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
20| K 1347 Véetné rozhrnuti a uloZeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD). m3 75,666 0,00
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

D+M_Zasyp ryh z vhodné zeminy o idelni vihkosti (kamenitopiscity material frakce 0-64 mm).
Véetn& rozhmuti a ulozeni zeminy ve vrstvach, véetné zhutnéni (pozadavky na hutnéni viz PD).
Véetng dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Pozndmka k polozce:

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Zasyp ryh - vhodna zemina

96,145-(5,065+15,414) 'm3" 75,666
Soucet 75,666
4 - Vodorovné konstrukce 0,00

M - Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-8 mm.

2| K 481577 Véetné hutngni.

m3 5,065 0,00

M- Loze / podsyp pod potrubi v otevieném vykopu ze zhutnéného pisku F 0-8 mm.
Véetng hutnéni.

Pozndmka k poloZce:

Loze pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-8.

Tloustka: 115 mm.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.

Loze/podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-8, tl. 115 mm.
0,115*1,2"36,7 "m3" 5,065

D - Loze / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-8 mm (2000 kg/m3).
22 | M |583CD037 Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby). t 10,130 0,00
Vcetné hutnéni.

D - LoZe / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-8 mm (2000 kg/m3).
Véetné dovozu (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby).

Véetng hutnéni.

Pozndmka k polozce:

LoZe pod potrubi - zhutnéné piskové loze F 0-8.

Tloustka: 115 mm.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Loze / podsyp pod potrubi - zhutnény pisek F 0-8, tl. 115 mm.

5,065 "m3" 5,065
5,065*2000/1000 "t" 10,130
8 - Trubni vedeni 0,00
D+M Napojeni na stavajici vodovodni fad (litina LT 150) - pomoci navrtavaciho pasu 150/50 na litinu.
23| K |g93s11111c7 é(a)kr:;ret:‘vad pas je osazeno Soupé. Jako uzaveér je navrzeno Soupé DN 50 se zemni soupravou a tézkym szl:b 1,000 0,00

Vcetné tvarovek, armatur, chranicek a ve

D+M Napojeni na stavajici vodovodni fad (itina LT 150) - pomoci navrtavaciho pasu 150/50 na litinu.

Za navrtavaci pas je osazeno Soupé. Jako uzavér je navrzeno Soup@ DN 50 se zemni soupravou a t&zkjm poklopem.
Véetng tvarovek, armatur, chranicek a veskerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:

D+M Napojeni na stdvajici vodovodni 7ad (litina LT 150) - pomoci navrtdvaciho pasu 150/50 na liti
Za navrtdvaci pas je osazeno oupé. Jako uzdvér je navrzeno Soupé DN 50 se zemni soupravou a tézkym poklopem.
Veetné tvarovek, armatur, chrdnicek a veskerého prislusenstvi.

Kompletni sestava - viz PD, klade¢ské schéma, prilohy PD.

Hiavni vodovodni 7ad je z litiny LT DN 150, nutno ovéfit béhem vjkopowyich praci (hlavni Fad nutno odkryt).

PE tvarovky budou do potrubi navaeny a armatury budou pfipojeny pres ISO tvarovky se svérnym spojem na PE potrubi.

Potrubi bude uloZeno pod terénem v nezdmrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojeni dle skutecné hloubky hlavniho Fadu) ve spddu min. 0,3% k fadu.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Napojeni na hlavni fad
1 "soubor" 1,000
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D+M Napojeni / zalisténi jinych potrubi a objekti do vodovodniho vedeni a objekti.
24| K 893811111c918171 Véetné tvarovek, armatur, chranicek a veskerého pfislusenstvi. sz\:b 1,000 0,00

D+M Napojeni / zalsténi jinjch potrubi a objekti do vodovodniho vedent a objekt.
Véetng tvarovek, armatur, chranicek a veSkerého prislusenstvi.

Pozndmka k polozce:
Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.

Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Montaz - Pfipojka vodovodu (€ast "vodovodni pFipojka’) - potrubi z plastickych hmot v otevieném vykopu z
25| K [871181121a7 tlakovych trubek polyetylenovych svaienjch vnéjsiho praméru 63 mm. m 38,700 0,00
Material - profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16

- Pipojka vodovodu (¢ast "vodovodni pFipojka’) - potrubi z plastickjch hmot v otevieném vykopu z tlakovych trubek polyetylenovych svafenych v
Material - profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m.
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek. Véetné veskerého prislusenstvi.

o priméru 63 mm.

Pozndmka k poloZce:

Montd - Piipojka vodovodu (&dst “vodovodn piipojka®) - potrubi z plastickjch hmot v otevieném vjkopu z tlakowjch trubek polyetylenovich svafenych vnéjsiho praméru 63 mm.
Materidl - profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SOR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m.

Veetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Veetné chrdnicek. Véetné veskerého prisluenstvi.

PE tvarovky budou do potrubf navareny a armatury budou piipojeny pies IO tvarovky se svérnym spojem na PE potrubi.
Potrubi bude uloZeno pod terénem v nezdmrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojen dle skuteéné hloubky hlavniho fadu) ve spddu min. 0,3% k fadu.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezii danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referencnich standardu.

Pripojka vodovodu (&ast "vodovodni pfipojka”) - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50

36,70+2,0 'm" 38,700
Soucet 38,700

Doddvka - Piipojka vodovodu (édst “vodovodni piipojka’) - potrubi z plastickych hmot v otevieném wkopu z
286CDO1 15007 | tlakovych trubek polyetylenovjch svarenych vnéjsiho praméru 63 mm. m 38,700 0,00
Materidl - profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SDRT1 63x5,8 PN1

26
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Dodévka - Pfipojka vodovodu (€t "vodovodni pripojka®) - potrubi z plastickjich hmot v otevieném vikopu z tlakovych trubek polyetylenovych svarenych vnéjiho praméru 63 mm.
Materil - profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m.
Véetn tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, atd.). Véetné chranicek. Véetné veSkerého prisluenstvi.

Pozndmka k polozce:
Doddvka - Pfipojka vodovodu (¢dst "vodovodni pFipojka’) - potrubi z plastickych hmot v otevieném wkopu z tlakovych trubek polyetylenovjch svaienych vnéjsiho praméru 63 mm.
Materi profil - délka: svafovany polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m.

Veetné tvarovek a armatur (napF. koleno, odbotka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, atd.). Vietné chrdnicek. Veetné veskerého prislusenstvi.

PE tvarovky budou do potrubi navaeny a armatury budou pfipojeny pres ISO tvarovky se svérnym spojem na PE potrubi.
Potrubi bude uloZeno pod terénem v nezdmrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojeni dle skutecné hloubky hlavniho Fadu) ve spddu min. 0,3% k fadu.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenénich standarda.

Pfipojka vodovodu (&ast "vodovodni pfipojka”) - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50

36,70+2,0 38,700
Soucet 38,700
27| K lg7ttaiiaieyy  |DTM Ocelova chrinicka DN 80, s vymezovacimi krouzky, d. 4,0 m. s 1,000 0,00

Vcetné veskerého prilusenstvi a dopliik.

D+M Ocelova chranicka DN 80, s vymezovacimi krouzky, dl. 4,0 m.
Véetng veskerého prilusenstyi a dopliiki.

Pozndmka k polozce:

Potrubi pod chodnikem je uloZeno v chrdnicce s vymezovacimi krouzky.

Potrubi bude uloZeno pod terénem v nezdmrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojeni dle skutecné hloubky hlavniho fadu) ve spddu min. 0,3% k Fadu.

Béhem praci musi byt dodrZeny poZadavky a standardy spravee sité.
Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

Ocelové chrénicka, DN 80, dl. 4,0 m

1"ks" 1,000

kus

‘28‘ K ‘87118”21“77 D+M  PE chranicka DN 100, dl. 3,0 m. ‘

Véetné veskerého prilusenstvi a dopliikii.

1,000‘ 0,00

D+M PE chranicka DN 100, dl. 3,0 m.
Véetné veskerého prilusenstvi a dopliki.
Pozndmka k polozc
Béhem praci musi byt dodrzeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi bude ulozeno dle vzorovych Fezd danych vyrobcem.

Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.

PE chranicka, DN 100, dl. 3,0 m
1"ks" 1,000

D+M Vodoméma sestava, osazena na sténé objektu.
Sestava zavitovych armatur - viz klade&ské schéma a pfilohy PD. soub
VEetné vodoméru, typ viz PD. or

Véetné veskerého prisludenstvi a dopliiki.

29 | K |893811111b7 1,000 0,00

D+M_Vodomémé sestava, osazend na sténé objektu.
Sestava zévitovych armatur - viz kladecské schéma a prilohy PD.
Véetné vodoméru, typ viz PD.

Véetné veskerého pristuSenstyi a dopliikii.
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Pozndmka k polozce:
Pozn.:
Osadit max. 2,0 m za obvodowym pldstém.
Osadit min. 200 mm, max. 1200 mm nad podiahou.
Kompletni sestava - viz PD, klade¢ské schéma, prilohy PD.
PE tvarovky budou do potrubi navareny a armatury budou pripojeny pres ISO tvarovky se svérnym spojem na PE potrubi.
Béhem praci musi byt dodrzeny poZadavky a standardy sprdvee sité.
Potrubi bude uloZeno dle vzorovjch fezi danych vyrobcem.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenénich standarda.
Vodomérna sestava
1 "soubor” 1,000
‘ 30 ‘ K ‘89 111 SV071347 |D+M  Signalni vodi€ 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubim). VEetné pFipaskovani k potrubi. ‘ m ‘ 73,400‘ 0,00
D+M_ Signalni vodi€ 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubim). Véetné pripaskovani k potrubi.
Pozndmka k poloZce:
Vodice budou ndsledné vodivé propojeny s novym fadem a budou vyvedeny do poklopd.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Signalni vodic 1 x Cu - 2ks
2"36,70 'm" 73,400
‘ 31 ‘ K ‘871 CDO1 037 D+M Signalizacni félie - bila vystrazna folie - s napisem POZOR VODOVOD. ‘ m ‘ 36,700‘ 0,00
D+M Signalizani folie - bila vystrazna folie - s napisem POZOR VODOVOD.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Signalizaéni folie
36,70 'm" 36,700
Soucet 36,700
[32] K [871 cpo1 017 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi, DN 50. [m] 38,700 0,00
Tlakova zkouska vodovodniho potrubi, DN 50.
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Tlakova zkouska vodovodniho potrubi, DN 50
36,70+2,0 "'m" 38,700
Soucet 38,700
[33] K [871 cpo1 027 Desinfekce vodovodniho potrubi, DN 50 [m] 38,700, 0,00!
Desinfekce vodovodniho potrubi, DN 50
Pozndmka k polozce:
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
Desinfekce vodovodniho potrubi, DN 50
36,70+2,0 "'m" 38,700
Soucet 38,700
99 - Pfesun hmot 0,00
‘ 34 ‘ K 99827610137 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 165,190‘ 0,00
PFesun hmot pro trubni vedens  trub z plastickjch hmot otevieny vykop
OST - Ostatni 0,00
0 - Vieobecné konstrukce a prace 0,00
[35] K JosT 01a7 [D+M_Bakteriologické vySetreni zavedené vody. [>T 1,000! 0,00]
D+M_Bakteriologické vySetieni zavedené vody.
Pozndmka k polozce
Provést pred uvedenim do provozu.
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
- 5 e ous
[ 36| K [0ST 02699221347 [Kolize se sitémi. [>T 1,000 0,00
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.
Pozndmka k poloZce:
Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inzenyrskymi sitémi, je nutné dodrzet platné CSN (CSN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
PFi provddéni zemnich praci miZe dojit k odhalen jinych starych inZenyrskych siti.
Vzniklé problémy se budou Fesit individuding v prabéhu stavby na stavenisti.
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
[37] K JosT 072347 D+M Stavebni vypomoci a upravy [>T 1,000 0,00
D+M_Stavebni vypomoci a Upravy
Pozndmka k poloZce:
Veetné presunu hmot.
Viz textovd a vykresovd &dst 10-06, koordinaéni situace stavby a TZ.
‘ 38 ‘ K ‘OST 02a234 Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK. SZ‘:D 1,000‘ 0,00

Geodetické zam&feni potrubi v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k polozce:
Provést pred zdhozem.

Veetné presunu hmot.

Viz textovd a vykresovd Edst 10-06, koordinacni situace stavby a TZ.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-07 - 10-07 PLYNOVOD
Soupis: 10-07.1 - 10-07.1 PRIPOJKA PLYNOVODU STL
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-07 - 10-07 PLYNOVOD .
Soupis: 10-07.1 - 10-07.1 PRIPOJKA PLYNOVODU STL
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace D+M 0,00
469 - Stavebni prace pfi montazich 0,00
0 - STL PRIPOJKA D+M 0,00
Ostatni - Ostatni 0,00
D91 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-07 - 10-07 PLYNOVOD
Soupis: 10-07.1 - 10-07.1 PRIPOJKA PLYNOVODU STL
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . T Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace D+M 0,00
‘ 1 ‘ K ‘Pol144 ‘hlb ryh 60 cm hor 4. Véetné naloZeni vykopku do dopravni nadoby. ‘ m3 ‘ 30,000‘ ‘ 0,00‘
hlb ryh 60 cm hor 4. Véetné nalozeni vykopku do dopravni nadoby.
‘ 2 ‘ K |Pol145 svislé premist vykopu hor 4. VEetn& nalozeni na dopravni prostfedek. ‘ m3 ‘ 30,000‘ ‘ o,oo‘
svislé premist vykopu hor 4. VEetn naloZeni na dopravni prostiedek.
[ 3] K [pol146 [vodorovné pem vykopu do 5000 m [m3] 7,000] [ 0,00]
vodorovné prem vikopu do 5000 m
o | « lpottar Likvidace vykopku (dle T2) se p predanim os0b& s s odpady - napf. ulozeni | 7,000 0,00
na skladku v¢. poplatku za skladku
Likvidace vjkopku (dle TZ) se predpoklada predanim opravnéné osobé s nakladanim s odpady - napf. ulozent na skladku vé. poplatku za skiadku
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Likvidace nevhodné zeminy.
Pozn.: Pocet km dle nabidky zhotovitele stavby.
[ 5 ] K [pol1461 vodorovné prem vykopu do 500 m. [m3] 46,000 0,00!
vodorovné prem vjkopu do 500 m.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Premisténi zeminy na mezisklddku + z mezisklddky do zdsypd ryh
[ 6] K [pol148 [utozeni sypaniny na meziskladku [m3] 23,000] [ 0,00]
ulozeni sypaniny na meziskladku
[ 7 ] K [pol1482 [nalozeni zeminy na dopravni prostredek [m3] 23,000] [ 0,00]
nalozeni zeminy na dopravni prostredek
Zasyp véetné zhutnéni jam, ryh, Sachet.
8 | K [Pol149 Vhodnou zeminou - kamenitopiscity material o idealni vihkosti. m3 23,000 0,00
Vcetné ulozeni zeminy ve vrstvach, vCetné zhutnéni.
Zésyp véetné zhutnéni jam, ryh, Sachet.
Vhodnou zeminou - kamenitopiscity material o idealni vihkosti.
Véetné ulozeni zeminy ve vrstvich, véetng zhutnéni.
D+M kamen teZ drob 0-4 B.
‘ 9 | K |Pol150 Véetné dodavky materialu, uloZeni materialy, véetné zhutnéni. ‘ ¢ 9,000 ‘ 0.00
D+M kamen teZ drob 0-4 B.
Véetné dodavky materialu, uloZeni materialu, véetng zhutnéni.
469 - Stavebni prace pfi montazich 0,00
‘ 10 ‘ K ‘110002100 ‘Vytyéem’ trati vedeni podzemniho v terénu volném ‘ km ‘ 0,100‘ ‘ o,oo‘
VytyZeni trati vedeni podzemniho v terénu volném
[ 1] K [110002200 [Vytyeni trati vedeni v zéstavbé [ km | 0,100] [ 0,00]
VytyZeni trati vedeni podzemniho v zéstavbé
[12] K [110002400 [Vytyceni trati vedeni podzemniho podél silnice [ km | 0,100] [ 0,00]
VytyZeni trati veden podzemniho podél silnice
0 - STL PRIPOJKA D+M 0,00
[13] K [polts52 [mont. potrubi z plast hmot PE, PP 40/3,7 [m] 35,000] [ 0,00]
mont. potrubi z plast hmot PE, PP 40/3,7
[14] K [pol153 [vedeni uzem CYY 2,5 v zem [m] 37,000] [ 0,00]
vedeni uzem CYY 2,5 v zem
[15] K [pol154 [ isténi potrubi [m] 35,000] [ 0,00]
&isténi potrubi
[16] K [pol155 [hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa [m] 35,000] [ 0,00]
hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa
[17 ] K [polts6 [zakryti vystraznolu folif ['m [ 3500 I 0,00]
zakeyti vystraznolu folii
[ 18] K [pol157 [trubka tlak IPE D40°3,7 SDR 11 s ochr plastém [m] 35,000] [ 0,00]
trubka tlak [PE D40'3,7 SDR 11 s ochr plastém
[19] K [polts8 [ochranna trubka tlak IPE D635,8 SDR 11 [m] 10,000] [ 0,00]
ochranna trubka tlak IPE D63*5,8 SDR 11
[20] K [polt59 [el. svar natrubek 40 SR 11 [ ks | 2,000] [ 0,00]
el. svar natrubek 40 SDR 11
[21] K [pol160 Jel. svar koleno 40 SDR 11 [ ks | 2,000] [ 0,00]
el. svar koleno 40 SDR 11
‘ 2 ‘ K |Pol161 navrtavka shora na stavajhici ocel potrubi 150/32 sztb 1,000‘ 0,00
navrtavka shora na stavajhici ocel potrubi 150/32
[23] Kk [polt62 prechod PE-ocel [ ks | 2,000] I 0,00]
prechod PE-ocel
[24] K [polt63 [vodié C¥Y 2,5 [ 'm ] 37,000 [ 0,00]
Vodit CYY 2,5
[25] K [polt66 [Kulovy kohout DN 25 [ ks | 1,000] [ 0,00]
Kulovy kohout DN 25
[26] K [pol167 [kotveni pFipojky [>T 1,000] [ 0,00]
Kotveni pripojky
[27] K [polt68 [revize STL plynovodu [ ks | 1,000] [ 0,00]
revize STL plynovodu
[ 28] K [pol169 [hL. tlakova zkouska potrubi STL [ ks | 1,000] [ 0,00]
hl. tlakova zkouska potrubi STL
[29] K [pol170 [zaméFeni skuteéného provedeni microstation [ ks | 1,000] [ 0,00]
zaméFeni skuteéného provedeni microstation
Ostatni - Ostatni 0,00
D91 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[30] K [poltt [Montaz o 1,000] [ 0,00]
Montaz
[31] K [osT 0269922139 [Kolize se 2 i sitémi. [>T 1,000] [ 0,00]
Kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.
Pozndmka k polozce:
Dojde-li ke styku se stdvajicimi nebo novymi inzenyrskymi sitémi, je nutné dodrzet platné CSN (SN 73 6005) a ochrannd pdsma dle zdkona.
PFi provddéni zemnich praci miiZe dojit k odhalen jinjch starych inZenyirskjch siti.
Vznikié problémy se budou Fesit individudiné v pribéhu stavby na stavenisti.
— — souw
[32] K JosT 0723 [D+M  Stavebni vypomoci a tpravy [>T 1,000] [ 0,00]
D+M_Stavebni vypomoci a Upravy
[33] K [polt65 [poprava i 1,000] [ 0,00]
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cen[acheKl]l@m Cenova soustava

Doprava

[34] K [polas1 [PFesun hmot [

1,000] [ 0,00

Presun hmot

Strana 138 z 183



KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-08 - 10-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: 10-08.1 - 10-08.1 PRIPOJKA EL. ENERGIE NN
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-08 - 10-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: 10-08.1 - 10-08.1 PRIPOJKA EL. ENERGIE NN
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
0 - Vseobecné konstrukce a prace 0,00

Strana 140 z 183



SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-08 - 10-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: 10-08.1 - 10-08.1 PRIPOJKA EL. ENERGIE NN
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . o Cena celkem .

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00

0 - Veobecné konstrukce a prace 0,00
‘ 1| K |0ST 07212092915 |D+M Stavebni vypomoci a (pravy - stavebni pfipravenost - souvisejici s 10-08.1. “;‘f’ 1,000‘ 0,00

D+M Stavebni vypomoci a Upravy - stavebni pripravenost - souvisejici s 10-08.1.
Pozndmka k poloZce:

Veetné presunu hmot.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVACI VEDEN(
Soupis: 10-09.1 - 10-09.1 PRIPOJKA SDELOVACIHO VEDENI TELEFONU
Ks0:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazet: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVAC VEDENI 7
Soupis: 10-09.1 - 10-09.1 PRIPOJKA SDELOVACIHO VEDENI TELEFONU
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVAC VEDENI 7
Soupis: 10-09.1 - 10-09.1 PRIPOJKA SDELOVACIHO VEDENI TELEFONU
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
x . . . Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Néklady soupi
y soupisu celkem 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00

‘ 1 ‘ K ‘osr 07a120929159 | D+M Stavebni vypomoci a Gpravy - stavebni pFipravenost - souvisejici s 10-09.1. 5‘;‘:" 1,000‘ 0,00

D+M Stavebni vypomoci a tpravy - stavebni pfipravenost - souvisejici s 10-09.1.
Pozndmka k polozce:

Véetné piresunu hmot.

Viz vkresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVAC{ VEDEN{
Soupis: 10-09.3 - 10-09.3 PRIPOJKA KABELOVE SITE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Morave Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVACI VEDENi o
Soupis: 10-09.3 - 10-09.3 PRIPOJKA KABELOVE SITE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
0 - Vseobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-09 - 10-09 SELOVACI VEDENi o
Soupis: 10-09.3 - 10-09.3 PRIPOJKA KABELOVE SITE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
= . . S Cena celkem .

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00

0 - Veobecné konstrukce a prace 0,00

0sT P P P cemiin soub

‘ ‘ 0721209291593 |D*M  Stavebni vypomoci a dpravy - stavebni pripravenost - souvisejici s 10-09.3. - 1,000‘ 0,00

D+M Stavebni vypomoci a Upravy - stavebni pfipravenost - souvisejici s 10-09.3.
Pozndmka k poloZce:

Veetné presunu hmot.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: 10-10 - 10-10 VEREJNE OSVETLENI
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

Obiekt: 10-10 - 10-10 VEREJNE OSVETLENI

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchazec: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
D1 - Elektromontaze D+M 0,00
D5 - Ostatni - dodavka vcetné montaze 0,00
Ostatni - Ostatni 0,00

D91 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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Stavba:
Obiekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)

10-10 - 10-10 VEREJNE OSVETLENI
Nové Mésto na Moravé

Mésto Nové Mésto na Moravé
Dle vybérového fizeni

Datum:

Projektant:

23.02.2016

SANTIS a.s.

PC Typ Kod

Popis 8]

MnoZzstvi

Cena celkem

[CZK] Cenova soustava

J.cena [CZK]

Naklady soupisu celkem

D1 - Elektromontaze D+M

0,00

0,00

=

Pol1c

D+M Svitidlo VO - LED 45-50 W (4000K), v&etné vybaveni a dopliiki.

Véetné zdroje, konzole pro uchyceni na stozar VO (kloubové uchyceni), bezpaticového stozaru (dl. 8 m,
povrchova tiprava Zarové zinkovani), uzemnéni stoZaru.

Véetné vykopovych praci, beto

2,000

D+M Svitidlo VO - LED 45-50 W (4000K), vCetné vybaveni a dopliikd.

Véetné zdroje, konzole pro uchyceni na stozér VO (kloubové uchycent), bezpaticového stozéru (dl. 8 m, povrchova prava Zarové zinkovani), uzemnéni stozaru.

Véetné vykopovych praci, betonovych zaklad, zasypd, atd.

Véetné vybourani + zp&tného zapraveni zpevnénych ploch.
Pozndmka k polozce:

D+M Svitidlo VO - LED 45-50 W (4000K), véetné vybaveni a dopliiki.

Veetné zdroje, konzole pro uchyceni na stoZdr VO (kloubové uchyceni), bezpaticového stozdru (dl. 8 m, povrchovd Uprava Zdrové zinkovéni), uzemnéni stozdru.

Veetné vykopovych praci, betonovych zdklad, zdsypu, atd.
Veetné vybourdni + zpétného zapraveni zpevnénych ploch.

Pozn.: Ovlddani provedeno automaticky spolu se stdvajicim osvétlenim.

=

Pol3c

D+M Kabela? + napojeni na stav
Véetné chranicek a dopliikd.
Véetné vykopovych praci, zasypi, atd.

Vcetné vybourani + zpétného zapraveni zpevnénych ploch.

rozvod VO.

65,000

D+M_KabeldZ + napojeni na stavajici rozvod VO.

Véetné chranicek a dopliika.

Véetng vykopovych praci, zasypi, atd.

Véetné vybourani + zp&tného zapraveni zpevnénych ploch.
Pozndmka k polozce:

D5 - Ostatni - dodavka véetné montaze

Ostatni - Ostatni
D91 - Vieobecné konstrukce a prace D+M

0,00
0,00
0,00

3 | K [Pol24

[Napojeni na stavajici zarizeni [ hod |

2,000]

[ 0,00]

Pozndmka k poloZce:
Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

OST
0721209291510

soub

D+M Stavebni vypomoci a Upravy - stavebni pFipravenost - souvisejici s 10-10. o

1,000‘

0,00

D+M Stavebni vypomoci a tpravy - stavebni pripravenost - souvisejici s 10-10.
Pozndmka k poloice:

Véetné presunu hmot.

Viz vykresovd TZ a PBR stavby.

[Pot21

[autojefab i

1,000]

[ 0,00]

autojerab

o

K

[Pott1.1

[Montz =]

1,000]

[ 0,00]

Montaz

~

K

[Pott1.19

[Montazni material [

1,000]

[ 0,00]

Montéazni material

[Pot17a

- o ous
[Uvedeni do provozu a vyzkouseni [ [

1,000]

[ 0,00]

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

9

K

[Pol1ga

o o ouw
[Sefizeni a vyregulovani [

1,000]

[ 0,00]

Sefizent a vyregulovani

10 |

K

[Pot93.1

|zabezpeceni pracoviste [ hod |

2,000]

[ 0,00]

Zabezpeceni pracoviste
Pozndmka k poloZce:
Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

1]

K

[Po195.1

[Spoluprace s reviz.technikem [ hod |

2,000]

[ 0,00]

Spoluprace s reviz.technikem
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

12

K

[Pot96.1

[Revizni technik [ hod |

2,000]

[ 0,00]

Revizni technik

Pozndmka k poloZce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

13 ]

K

[Pot35

[Revize vé. zkousek, zkusebni provoz [ hod |

2,000]

[ 0,00]

Revize vE. zkousek, zkuSebni provoz
Pozndmka k polozce:
Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

14

K

[Pol165

[ooprava =]

1,000]

[ 0,00]

Doprava

15

K

[Pol461.2

[PFesun hmot i

1,000]

[ 0,00]

Presun hmot
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: PS-01 - PS-01 OSOBNI VYTAH
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)

Obiekt: PS-01 - PS-01 OSOBNI VYTAH

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchazec: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00

PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
798 - Osobni vytah 0,00

0 - Veobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obiekt: PS-01 - PS-01 OSOBNI VYTAH
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . . Lo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
798 - Osobni vytah 0,00
D+M  Osobni evakuacni vytah - pro pfepravu osob s nosnosti 1600 kg / 21 osob - elektricky.
Vlastnosti, popis, zakladni parametry vytahu, rozméry apod. - viz PD + TZ PS-01. soub
T K [PSO391913471Iyetn doplnéni vytahu o modul dalkového volani se SIM kartou. or 1,000 000
Véetné veskerého

D+M  Osobni evakuacni vytah - pro prepravu osob s nosnosti 1600 kg / 21 osob - elektricky.

Vlastnosti, popis, zakladni parametry vytahu, rozméry apod. - viz PD + TZ PS-01.

Véetng doplnéni vytahu o modul dalkového volan se SIM kartou.

Véetng veskerého prislusenstvi vytahu, technologie, vybaveni a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, Fizeni, pohon, zdvihovy mechanismus, vybavent, ovladani a signalizace, bezpeénostni prvky, rozvadeé vE. vybaveni a kabelaze,
povrchova iiprava, osvétleni, nucené vétrani, propojovaci kabelaz, hasici pfistroj CO2 s has. schopnosti 558, revizni otvory, atd.).

Pozndmka k polozce:

D+M  Osobni evakuagni vytah - pro prepravu osob s nosnosti 1600 kg / 21 osob - elektricky.

Vlastnosti, popis, zdkladni parametry wtahu, rozméry apod. - viz PD + TZ PS-01.

Veetné doplnéni vytahu o modul ddlkového voldni se SIM kartou.

Veetné veskerého piislusenstvi witahu, technologie, vybaveni a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, Fizeni, pohon, zdviovy mechanismus, vybaveni, ovldddni a signalizace, bezpe€nostni prvky, rozvadée vé. vybaveni a kabeldze,
povrchovd tiprava, osvétleni, nucené vétrdni, propojovaci kabeldz, hasici pfistroj CO2 s has. schopnosti 558, revizni otvory, atd.).

Popis veskerého prislusenstvi, parametrd a technologie osobniho vytahu, popis technického Feseni, viastnosti, rozméry, vybaveni - viz PD + TZ PS-01.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

Viz Seznam referenénich standarda.

D+M Néhradni zdroj vé. propojovaci kabelaze (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobni evakuaéni vytah + vétrani

CHUC A.
2 | K |ps03919134763 V(Eetnf exlermvh? batermvefrm‘ modulu k UPS. N soub 1,000 0,00
Vcetné rozvadéce, vybaveni, instalace a kabelaze. or

Vcetné odborné instalace UPS.
Vlastnosti, po

D+M  Nahradni zdroj v&. propojovaci kabelaZe (40 kVA, 15 KW, 3F/3F) pro osobni evakuacni vytah + vétréni CHUC A.
Vcetné externiho bateriového modulu k UPS.

Véetné rozvadéce, vybaveni, instalace a kabelaze.

Vcetné odborné instalace UPS.

Viastnosti, popis, zakladni parametry, provedeni nahradniho zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBR.

Veetng veskerého prislusenstvi nahradniho zdroje, technologie, vybaveni a dopliiki (napf. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, Fizeni, pohon, propojovaci kabeldz, ovladani, vybaveni, atd.).

Pozndmka k poloZce:

D+M  Ndhradni zdroj . propojovaci kabeldze (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobni evakuaéni wtah + vétrdni CHUC A.

Veetné externiho bateriového modulu k UPS.

Veetné rozvadée, vybavent, instalace a kabeldze.

Veetné odborné instalace UPS.

Vlastnosti, popis, zdkladni parametry, provedeni nhradniho zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBR.

Veetné veskerého prislusenstvi ndhradniho zdroje, ie, vybaveni a dopliikil (napF. kotevni a spojovaci prvky, pomocné konstrukce, fizeni, pohon, propojovaci kabeldz, oviddani, vybaven, atd.).

Pozn.: Nahradni zdroj pro evakuagni vjtah + vétrdni CHUC A.
Pozn.: Doba provozu ndhradniho zdroje min. 45 minut (evakuaéni vytah).

Popis veskerého prislusenstvi, parametrii a ie ndhradniho zdroje, popis technického Fesen, vlastnosti, rozméry, vybaveni - viz PD + TZ PS-01 + PBR.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vjtah.

Viz Seznam referencnich standardu.

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00

[3 [ K [pott137 | 1,000 0,00]

Pozndmka k poloice:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

[ 4] K Jpot1237 Montazni material i 1,000 0,00

Montazni materidl

Pozndmka k polozce:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

D+M Stavebni vypomoci a Upravy.

Napf. drazky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozeni, atd. ...
5 | K |OST 039 91347 Vcetné D+M prekladd. HZS 30,000 0,00
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikii, kotevnich a spojovacich prvkii, povrchové Gpravy, atd.
Vcetné nalozeni vybouranych

D+M Stavebni vypomoci a Gpravy.

Napf. draky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraveni, prelozen, atd.

Véetn D+M prekladi.

Veetng veskerého prislusenstvi, dopliiki, kotevnich a spojovacich prvki, povrchové tpravy, atd.

Véetng nalozeni vybouranjch hmot na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), slozeni a predani vybouranych hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Véetné poplatku.

Pozndmka k polozce:

D+M_ Stavebni vypomoci a dpravy.

NapF. drdzky, prirazy, prostupy, zazdivky, zapraven, pielozeni, atd. ...

Véetné D+M preklad.

Veetné veskerého piislusenstvi, dopliikd, kotevnich a spojovacich prvki, povchové dpravy, atd.

Veetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostredek, vodorovné pepravy (pocet km dle nabidky zhotovitele stavby), sloZeni a piieddni vybouranych hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

Potet hodin je predpoklad. Pokud shiedd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

o]«

Pol1647 Zaugeni obsluhy véetné dodéni navodii na obsluhu ‘ HZS ‘ s,ooo‘ 0,00

Zaugeni obsluhy véetné dodani navodi na obsluhu
Pozndmka k polozc
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

[[7 ] K [pol1737 Uvedeni do provozu a vyzkouseni | 1,000 0,00
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PC Typ Kod

Popis

n

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova soustava

Uvedeni do provozu a vyzkouseni

Pozndmka k poloice:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

K [Polts.1

Sefizeni a vyregulovani

oD

1,000

0,00

Sefizent a vyregulovani

Pozndmka k polozce:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

K [Pol20.1

Ploginy, mechanizace, stavebni leSeni

uuu‘

1,000

0,00

Plosiny, mechanizace, stavebni leseni
Pozndmka k poloice:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vjtah.

[10

K [Polt6s

Doprava

oD

1,000

0,00

Doprava

Pozndmka k polozce:

Viz vikresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

[11

K [Pol4s1

Presun hmot

oD

1,000

0,00

Presun hmot

Pozndmka k poloice:

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.

‘12

K |Pol461986

Ovéfeni proj ych i stavebni pfi

i pro vytah.

soub

1,000‘

0,00

Ovéfeni projektovjch i stavebni prip

Pozndmka k polozce:
Pozn.:

i pro vytah.

Z hlediska stavby projekt vychdzel z podkladi virobce dle ref. standardu a je nutné tuto stavebni pripravenost pred zapocetim praci ovéit u vybraného dodavatele.

Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.
Viz PS-01 Osobni vytah.
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: ON 1 - ON OSTATNI NAKLADY - GEODETICKE VYTYCENI
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1€:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: I¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I¢:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové izeni)
Objekt: ON 1 - ON OSTATNI NAKLADY - GEODETICKE VYTYCENI
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové izeni)
Objekt: ON 1 - ON OSTATNI NAKLADY - GEODETICKE VYTYCENI
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni

x . . L Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatni 0,00
|« losT cp.01.121 | Ostatni naklady - geodeticke vytyient stavby, konstruk, siti + zafizeni, i soub 1,000 0,00
objektd, atd. ... or

Ostatni naklady - geodetickeé vytyceni stavby, konstrukci, inzenjrskych siti + zafizeni, komunikaci, stavajicich objektd, atd. ...
Pozndmka k polozce:
Veetné vytycovacich vikresi.
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA . 1 - 16.2.2016 (vybérové Fizeni)
Objekt: ON 2 - ON OSTATNI NAKLADY - GEOMETRICKY PLAN
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1¢:
Mésto Nové Mésto na Moravé DI¢
Uchazec: 1¢:
Dle vybérového fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zéakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: ON 2 - ON OSTATNI NAKLADY - GEOMETRICKY PLAN
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: ON 2 - ON OSTATNI NAKLADY - GEOMETRICKY PLAN
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni
= . . M Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘OST CD-01.121 Ostatni naklady - geometricky plan, véetné jeho ovéfeni na KU. sz\:b 1,000‘ 0,00

Ostatni naklady - geometricky plan, véetné jeho ovéfeni na KU.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Pro oddéleni pozemkii a zdpis stavby do KN.
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA . 1 - 16.2.2016 (vybérové Fizeni)
Objekt: ON 3 - ON OSTATNI NAKLADY - DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1€:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchazec: 1&:
Dle vybérového fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zéakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: ON 3 - ON OSTATNI NAKLADY - DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatni

0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: ON 3 - ON OSTATNI NAKLADY - DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni
x . . Lo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

0,00
OST - Ostatni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘OST CD-01.1.121 |Ostatni naklady - dokumentace skutecného provedeni stavby. sz\:b 1,000‘ 0,00‘

Ostatni naklady - dokumentace skuteéného provedeni stavby.
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: VN 1 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZIMNI OPATRENI
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obiekt: VN 1 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZIMNI OPATRENI
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obiekt: VN 1 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZIMNI OPATRENI
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . : Lo Cena celkem .

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatni D+M 0,00
[ 1] K JosT cp-01.1 | Vedlejsi naklady - naklady na zimni opatfen. o] 1,000! 0,00]

Vedlejsi naklady - naklady na zimni opatreni.
Pozndmka k poloZce:

Opatieni proti povétrnostnim vivim, napf. zvSeni ndkladii na energie, specidlni technologické postupy praci v zimnim obdobi, ...

Strana 166 z 183



KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vyb&rové fizeni)
Objekt: VN 2 - VN VEDLEJSI NAKLADY - LETNI OPATRENI
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: 1C:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: IC:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: VN 2 - VN VEDLEJSI NAKLADY - LETNI OPATRENI
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNi DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA &. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: VN 2 - VN VEDLEJSI NAKLADY - LETNI OPATRENI
Misto: Nové Mé&sto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového Fizeni
x . . . Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Néklady soupi
ly pisu celkem 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
OST - Ostatni 0,00
[ 1] K JosT cp-01 |Vedieji naklady - naklady na letni opatfeni. o] 1,000! 0,00]

Vedleji naklady - naklady na letni opatreni.
Pozndmka k polozce:
Opatieni proti povétrnostnim vlivim, napf. specidlni technologické postupy praci v letnim obdobi, ...
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: VN 3 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZARIZENI STAVENISTE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)
Obiekt: VN 3 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZARIZENI STAVENISTE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni 0,00
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybéroveé fizeni)

Obiekt: VN 3 - VN VEDLEJSI NAKLADY - ZARIZENI STAVENISTE

Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.

Uchazec: Dle vybérového fizeni

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem Cenova soustava

[CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00
OST - Ostatni 0,00
Zarizeni stavenisté - vybudovani, provoz, (idrzba a odstranéni zafizeni stavenisté.
Véetné jeho oploceni a zajisténi ostrahy. b
1 | K |OST CD-01 Vcetné zfizeni a napojeni na odbérna mista inzenyrskych siti. sou! 1,000 0,00
Véetné zajiéténi socialnich zafizeni pro potFeby stavby. or
Véetné

Zafizeni staveniSté - vybudovni, provoz, idriba a odstranéni zafizeni stavenisté.
jeho oploceni a zajisténi ostrahy.

izeni a napojeni na odbérna mista inzenyrskych siti.

téni socialnich zafizeni pro potieby stavby.

Véetné pripadnych nakladi spojenych s uzivanim vefejného prostranstyi.

Pozndmka k polozce:

Zafizen stavenisté - vybudovdni, provoz, udrzba a odstranéni zafizeni stavenisté.
Veetné jeho oploceni a zajisténi ostrahy.

Veetné zfizeni a napojeni na odbérnd mista inZenyrskych siti.

Veetné zajisténi socidlnich zafizeni pro potFeby stavby.

Veetné pripadnych ndkladi spojenych s uZivinim vefejného prostranstvi.

Minimdlni rozsah viz dokumentace v Cdsti DSP, DPS.
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Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢E:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obijekt: ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obijekt: ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . : v Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
OST - Ostatni D+M 0,00
‘ 1 ‘ K ‘OST CD-011471  |Provérka DPS, vykazi vymér a polozkovych rozpotti dle obchodnich podminek. St::b 1,000‘ ‘ o,oo‘
Provérka DPS, vykazii vymér a polozkovych rozpoétii dle obchodnich podminek.
Pozndmka k polozce
Pozn.: Za uéelem zjiténi piipadnych vad a i v projektové i, vykazech vymér a polozkovych rozpottech, které nebyly do té doby zjistény.
Veetné vycisleni objemovych i financnich rozdili.
‘ 2 ‘ K ‘OST CD-0123.16 |Zajisténi odpovédnosti za skodu a pojisténi stavby dle obchodnich podminek. St::b 1,000‘ ‘ o,oo‘
Zajiéténi odpovédnosti za Skodu a pojisténi stavby dle obchodnich podminek.
3 | K losT cp.01 1746 | ZPracovani planu organizace vistavby - iprava dle a postupi (pedani v |soub 1,000 0,00
listinné podobé). or
Zpracovani planu organizace vystavby - prava dle a postupli (predani obj i v listinné podobé).
Pozndmka k poloZce:
Minimdlni rozsah viz dokumentace v &dsti DSP, DPS.
[ 4] KJosTcD-0110  [Predani a prevzeti stavenisté [>T 1,000] [ 0,00]
Predani a prevzeti stavenisté
[ 5 [ K [0STCD-01105  [Systém pro kontrolu kvality a bezpecnost prace oo 1,000] [ 0,00]
Systém pro kontrolu kvality a bezpecnost prace
Zajiéténi projednani, povoleni a provedeni nutnych uzavirek, zvlaitniho uzivani vefejnych ploch (pFekopy
6 k|20 komunikaci, zelené, sklacky, apod.) a pfip. zmény dopravniho znaceni. soub 1,000, 0,00
CD015965.1217653 ’ ’ ’ or ’ ’
Zajisténi projednani, povoleni a provedent nutnych uzavirek, zvl43tniho uzivani vefejnych ploch (prekopy komunikaci, zeleng, skidky, apod.) a piip. zmény dopravniho znaceni.
Zajisténi bezpeéného a nepreruseného provozu v prostoru dotéeném stavbou (prichod pro péi + prijezd
7K bio vozidel) - vyznaceni a zabezpeceni cest, piejezdi a prechodd, osvétleni, atd. - po celou dobu provadéni soub 1,000 0,00
CDO15965.121765 | g ’ ’ or ’ ’

Zajisténi bezpeného a nepreruseného provozu v prostoru dotéeném stavbou (priichod pro péi + prijezd vozidel) - vyznaceni a zabezpeceni cest, prejezdi a prechodi, osvétlen, atd. - po celou dobu provadéni praci.

Pozndmka k polozce:
Pozn.: 0d nemocnice a sidlist smérem do centra mésta. Ulice Zddrskd a Purkyiiova.

Publicita po dobu provadéni stavby - informacni billboard stavby umistény na stavenisti po dobu stavby
celobarevna tabule &i plachta).
8 | K |OST CD-0113.1 I‘? [P P ) kus 1,000 0,00
ozméry: min. 2x1,5 m.
Véetné predlozeni navrhu k odsouhlaseni.
Publicita po dobu provadéni stavby - informaéni billboard stavby umistény na stavenisti po dobu stavby (celobarevna tabule & plachta).
Rozméry: min. 2x1,5 m.
Véetné predlozeni navrhu k odsouhlaseni.
Pozndmka k poloice:
Povinné (idaje o provddéné stavbé (min.) - vizualizace a ndzev stavby, terminy realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotaénim titulu, méstu NMnM, text “Tato stavba je ina z prostredkii podpr MMR CR,
Podporované byty 2016", atd.
Publicita po dokonéeni stavby - dodani + osazeni trvalé pamétni desky na objekt.
9 | K |OSTCD-0113.12 |Rozméry: min. 0,3x0,4 mm. kus 1,000 0,00

Véetné predlozeni navrhu k odsouhlaseni.

Publicita po dokongent stavby - dodani + osazeni trvalé pamétni desky na objekt.
Rozméry: min. 0,3x0,4 mm.

Véetng prediozeni navrhu k odsouhlasen.

Pozndmka k polozce:

Povinné (daje o realizované stavbé (min.) - ndzev stavby, terminy realizace, text “Tato stavba byla éna z Fedkii podpr MMR CR, é byty 2016", atd.
Oznament praci archeologickému dstavu. soub
- vy o ieie — 0,00
10| K |OSTCD-0115 Vcetné naklad na dohled (bez zjisténi pozitivnich nalezd). or 1,000

Oznémen praci archeologickému Gstavu.
Véetng nakladii na dohled (bez zjisténi pozitivnich nalezi).

Cinnost geotechnika, véetné geotechnickych zkousek, méfeni rovinnosti a méfeni paramétri hutnéni, véetné | soub

1| K JOSTCD-0126.1 |4 hicich zkousek, vyhotovent protokolii hutnéni, vyrobné technické dokumentace or

1,000 0,00

Cinnost geotechnika, véetné geotechnickjch zkousek, méfeni rovinnosti a m&feni paramétris hutnéni, véetné hutnicich zkousek, vyhotoveni protokoli hutnéni, vyrobné technické dokumentace

Pozndmka k poloice:
Viz vykresovd dokumentace, TZ a PBR stavby.

‘ 12 ‘ K ‘OST CD-018.1 Koordinacni ¢innost dodavatele v ramci stavby, vCetné koordinacni ¢innosti se subdodavateli. ‘ HZS ‘ 450,000‘ 0,00

Koordinacni ¢innost dodavatele v ramci stavby, vcetné koordinacni Cinnosti se subdodavateli.

Pozndmka k poloZce:
Potet hodin je pedpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

0OST CD-01 ‘ ¢ni Cinnost s ostatnimi iteli (napf. E.ON Ceska republika, s.r.o., CETIN a.s., Mésto

91332171 Nové Mésto na Moravé, atd.) HZS | 150,000 0,00

Koordinani cinnost dodavatele s ostatnimi zhotoviteli (napf. E.ON Ceska republika, s.r.0., CETIN a.., Mésto Nové Mésto na Moravé, atd.)

Pozndmka k polozce:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento predpoklad za nedostatecny, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

0ST CD-01 Fotodokumentace postupu praci v pribéhu stavby - 4x mésicné.

K Véetné zpravy o postupu praci, dolozené fotodokumentaci (rozbor termind, financi, atd.). HZS 40,000 0,00

.

Fotodokumentace postupu praci v pribéhu stavby - 4x m
Véetné zpravy o postupu praci, dolozené fotodokumentaci (rozbor termind, financi, atd.).

Pozndmka k polozce:
Pozn.: Formdt jpg.

Potet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchazet tento piedpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.

15| K |0ST €D-01 18 Predlozeni vzorkii rozhodujicich materiald pro koneéné Gpravy stavebniho dila dle obchodnich podminek. 5°‘;b 1,000 0,00

Predlozeni vzorki rozhodujicich materialii pro koneéné Upravy stavebniho dila dle obchodnich podminek.
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z , : v Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
16 | K |OST CD-01 21.1321|Naklady spojené se splnénim podminek DOSS + s pozadavky spravci siti. Po dobu vystavby a ke kolaudaci. Sl::b 1,000 0,00

Naklady spojené se splnénim podminek DOSS + s pozadavky spravc siti. Po dobu vystavby a ke kolaudaci.
InZenyrska ¢innost pro uvedeni celého dila do uzivani (tj. zajisténi pravomocnych rozhodnuti, kolaudaénich
17/ K |0ST D-01 22321 VrSKa cinnost P o e eno dita ¢ (8. zaliSteni pravomocn soub 1,000 0,00
souhlas, pfip. jinych dokladd a fizeni nutnych pro uvedeni dila do Fadného provozu). or
Inzenyrska Einnost pro uvedeni celého dila do uzivani (tj. zajisténi pravomocnych rozhodnuti, kolaudacnich souhlasis, prip. jinych dokladii a fizeni nutnjch pro uvedeni dila do fadného provozu).
Uast na kolaudaénich Fizenich. b
18| K |OST CD-0119.1.1 |Véetné odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi predani dila, kolaudacnich fizenich, dilcich predavkach | 1,000 0,00
jejich spravcim, atd. or
Ucast na kolaudaénich fizenich.
Véetné odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi predani dila, kolaudaénich fizenich, dilcich predavkach jejich spravcim, atd.
[19] K [0ST CD-01 162171 [Predani a prevzeti stavby. [>T 1,000] 0,00]
Predani a prevzeti stavby.
‘ 20 ‘ K ‘OST CD-01 251 Provedeni viech predepsanych zkousek, revizi, atestd, certifikatl a dalSich dokladd Szl:b 1,000‘ 0,00
Provedeni viech predepsanych zkousek, revizi, atestd, certifikat a dalSich dokladii
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Mimo zkousky a revize obsazené v diléich stavebnich a inenyrskych objektech.
[ 21] K [0ST CD-012513  [Komplexni vyzkouseni viech Easti dila. [t 1,000] 0,00]
Komplexni vyzkouseni viech Easti dila.
Pozndmka k poloice:
Pozn.: Za ucasti objednatele a zdstupcd budouciho uZivatele.
Zauéeni obsluhy.
22 | K |OST CD-0125 Véetné dodani navodu na obsluhu, zaruénich listd, dokladd o zaskoleni obskuhy, vypracovani provoznich fadd | HZS 20,000 0,00
a dal3i dokumentace.
Zaugeni obsl
Véetné dodani navodi na obsluhu, zéruénich listd, dokladil o za3koleni obskuhy, vypracovani provoznich Fadi a dalsi dokumentace.
Pozndmka k poloice:
Pocet hodin je predpoklad. Pokud shledd uchaze¢ tento predpoklad za nedostateény, musi ho zohlednit v jednotkové cené.
23 0ST CD-01 ZaméFeni + zaneseni skute¢ného provedeni stavby do digitalni technické mapy mésta Nové Mésto na Moravé | soub 1,000 0,00
121965471 dle platné vyhlasky mésta + pro viechny spravce inzenyrskych siti - stavba + ing. sité. or k ’
Zaméfeni + zaneseni skutecného provedeni stavby do digitalni technické mapy mésta Nové Mésto na Moravé dle platné vyhlasky mésta + pro viechny spravce inzenyrskych siti - stavba + ing. sité.
‘ 24 ‘ K ‘OST CD-0124.1  |Energeticky ititek + PENB dle skuteného provedeni stavby 5‘;‘?’ 1,000‘ 0,00
Energeticky Stitek + PENB dle skutecného provedeni stavby
[ 25] K [0ST CD-0120.1.1 [Ekologicka likvidace odpadii [>T 1,000] 0,00]
Ekologicka likvidace odpadii
[26 | K [0ST CD-01253.1 [Pfesun hmot - mimostavenistni doprava i 1,000] 0,00]

Presun hmot - mimostavenistni doprava
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNI DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Objekt: VD - VD VYROBNI DOKUMENTACE
KSO:
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto na Moravé DIC:
Uchaze¢: 1¢&:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: ie:
SANTIS a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN] DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: VD - VD VYROBNI DOKUMENTACE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatni

0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITN] DUM SENIORU NOVE MESTO NA MORAVE - ZMENA €. 1 - 16.2.2016 (vybérové fizeni)
Obiekt: VD - VD VYROBNI DOKUMENTACE
Misto: Nové Mésto na Moravé Datum: 23.02.2016
Zadavatel: Mésto Nové Mésto na Moravé Projektant: SANTIS a.s.
Uchazec: Dle vybérového fizeni
= . . Lo Cena celkem .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni 0,00
Zpracovani vyrobné technické dokumentace véetn& zpracovani koordinaénich vykresi. soub
T K |OSTED-0IVD \¢romni dokumentace veskerych konstrukei, virobki, femesel, atd. - dle pozadavkii TZ a PD. or 1,000 0,00

Zpracovani vyrobné technické dokumentace vetné zpracovani koordinacnich vykresii.
Vyrobni dokumentace veskerych konstrukci, vyrobkii, femesel, atd. - dle pozadavkii TZ a PD.
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Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. VSechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na format A4 na vysku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace s rekapitulaci celkové nabidkové ceny

uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZzenyrskych objektt, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato clenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkcni dily, pfipadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlej$ich a ostatnich nakladi.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mlZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé polozce soupisu praci se na samostatnych radcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se muZe odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypoctech zaokrouhlovany na pocet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchazec v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi &islicemi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zZadny material je pFipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vsak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Kod a Nazev stavby spojeny pomlckou String 20 + 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
[d N I€ zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchazed N Uchazed verejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph
Zéakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listd. Double
Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
. . o 0 o rd

Rekapitulace objektu stavby a soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod A Kod objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double
Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazec N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH 1 Zékladni sazba DPH
2 Snizena sazba DPH
3 Nulova sazba DPH
4 Zéakladni sazba DPH prenesena
5 Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky 1 Stavebni objekt
2 Provozni soubor
3 InZenyrsky objekt
4 Vedlejsi a ostatni naklady
5 Ostatni naklady
eGTypPolozky HSV Polozka typu HSV
PSV Polozka typu PSV
M Polozka typu M
0OST Polozka typu OST




