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MINIMALNI VZDALENOSTI MEZI VEDENIM TECH. VYBAVENI A VODOV. POTRUBIM | A | E
Vzddlenost mezi vodovodnim potrubim a jinym vedenim _Gk
Vedeni [m] ' VODOVODNi POTRUBI
Soubéznym Krizujicim |
Silové kabely do 110 kV 0,40 0,40 " |
Sdélovaci kabely 0,40 0,20 .
Plynovody do 0,3 MPa 0,50 % 0,15 UPOZORNENI
Vodovodni potrubi 0,60 - . , , , ,
Tepeiné vedeni 00 ¥ 020 ¥ PRED ZVAHAJEI\I.IMVZEMVI\IICH PRACI JE 'INVESTOR 'STAVBVY' PO}/IN'EN NECHAT
Kabelovody 0,60 0,20 ¥ S!YYTYCIT FiFIQUBEH VSECH POPZEMNICH VEDENI OD PRISLUSNEHO SPRAVCE
Stoky 0.60 0.0 SITEA TO PRIMO NA STAVENISTI
Potrubni posta 0,50 0,20
Kolekfor 0.60 0.20 ¥ Vyprolcoval Autorizovany inzenyr TR
Koleje TrOmVOJOVé drdhy 1,20 |,50 ZOUDLIK ING. NOVOTNY projekéni a geodetickd kanceldr
Investor : Kraj: Y heada
I/ Pokud jsou silové kabely do 35 kV vedeny v kandlu nebo betonovych chrdni¢kdch SVK Zddrsko Vysocina
podle CSN 34 1100, je mozné snizit na 0,20 m , . . Datum o1/2014
2/ Prisoubéhu vodovodnipripojky s nizkotlakou plynovodnipripojkou /do 0,005 MPa/ NOVE MESTO NA MORAVE -
Je mozné snizit na 0,40 m KRIZOVATKA UL. KRICKOVA-SOSKOVA Cislo zak. | 2233
3/ Po presetreni teplotnich pomérd mozné snizit az na 0,60 m REKONSTRUKCE VODOVODU STUDen DPS
4/ Je-li vodovodni potrubi ulozeno pod tepelnym vedenim, kabelovodem nebo kolektorem, . ) Pri \
musi byt opatreno ochrannym krytem. Jinak nejmensi vzddlenost vodovodniho potrubimusi Prilona : . . . , Meéritko : Filoha .
byt 0,35 m KRIZENI S PODZEMNIMI INZ. SITEMI - D.7
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